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Ми обіцяємо ...
... що наші клієнти можуть 
покластися на Daikin і бути 
впевненими в отриманні 
максимального комфорту, що 
сприяє створенню гармонійного 
оточення як на роботі, так і вдома.
Ми обіцяємо присвятити свою діяльність досягненню технологічної 

досконалості, розробці систем з сучасним дизайном, що відповідає 

найвищим стандартам якості. Систем, яким довіряють наші клієнти.

Ми обіцяємо, що наші системи будуть відповідати сучасним 

світовим стандартам. Наші продукти на самій передовій у боротьбі 

за енергозбереження; ми постійно впроваджуємо нові технології з 

метою скорочення шкідливого впливу на навколишнє середовище 

через експлуатацію систем HVAC-R (опалення, вентиляція, 

кондиціонування, технологічне охолодження). Ми є лідером там, де 

інші слідують за нами.

Ми будемо й далі залишатися глобальними лідерами в області 

систем HVAC-R, маючи великий багаж знань і нагромадивши багатий, 

понад 90-річний досвід, що дозволяє нам тривалий час утримувати 

міцні позиції, засновані на довірі, надійності та повазі.

Ми обіцяємо й далі дотримуватися високих моральних принципів, 

розглядаючи проблеми як можливості для постійного пошуку 

кращих рішень.

Ми будемо залишатися вірними своєму інноваційному підходу та 

прагнути вирішити завдання нашої компанії та наших клієнтів.  

Ми будемо намагатись творчо підходити до рішення проблем, що 

постають перед нами.

Ми будемо й надалі підвищувати репутацію нашої марки та робити 

все необхідне для сталого і успішного росту.
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Перевірені в найскладніших умовах в різних куточках 

світу, холодильні машини, фанкойли та вентиляційні 

установки Daikin відрізняються високою якістю, 

експлуатаційної ефективністю і енергоефективністю. 

Можливі різні області застосування, у тому числі в 

системах кондиціонування повітря, технологічного 

охолодження і нагрівання, великих системах 

центрального охолодження та опалення.

Ваш партнер
Компанія Daikin є лідируючим виробником в Європі 
і в світі енергоефективних систем нагрівання, 
охолодження, вентиляції та технологічного 
охолодження для житлових, комерційних і 
промислових застосувань. Daikin - лідер в розробці 
технологій, які сприяють захисту навколишнього 
середовища, економії енергії і гарантують 
максимальну надійність своїм клієнтам.
Практичні холодильні машини Daikin забезпечують 
високу ефективність в комерційних, громадських і 
промислових будівлях.

Надійний комфорт
Ніхто не шукає складності в бізнесі. Тому що 
складність часто призводить до помилок, затримок 
або втрат. На жаль, світ, в якому ми займаємося 
бізнесом, іноді досить складний. Шукаючи 
подальший розвиток бізнесу, ми всі розширюємо 
наші національні та міжнародні операції. І це не 
спрощує ситуацію.

Незалежно від того, чи є ви невеликою або 
багатонаціональною компанією, ви заслуговуєте 
на кращих партнерів. Партнери, які можуть зняти 
головні болі і дозволити вам знову почуватися 
комфортно. З Daikin ви знайшли такого партнера.
Тому що Daikin хотіла би, щоб речі були легкими… 
для вас.

Якість Daikin
Найвища якість обладнання Daikin обумовлена 
пильною увагою до проектування, виробництва і 
випробувань, а також до післяпродажної підтримки.
Процес ретельного відбору та перевірки кожного 
компонента забезпечує високу якість і надійність 
продукту.

Персонал, який Вас розуміє
Компанія Daikin та її персонал відданих інженерів, 
консультантів та аналітиків готові завжди 
допомагати Вам у встановленні міжнародних 
угод, надання консультацій з підбору обладнання 
та аналізу нормативних актів. Наша мета - 
допомогти Вам впевнено реалізувати свої плани 
завдяки створенню системи, яка відповідає 
Вашим конкретним вимогам (по комфорту, рівню 
продуктивності, підтримки та обслуговування).

Центр розробки 
холодильних машин Daikin
У травні 2009 року був відкритий Центр розробки 
холодильних установок Daikin, відомий у всьому світі 
своїми передовими дослідженнями та розробками 
систем опалення, кондиціонування і вентиляції 
(HVAC). Завданням цього центру є розробка і 
випробування нових холодильних установок, 
компресорів та інших технологій цієї галузі, що 
дозволяють скоротити споживання енергії та викиду 
вуглецю в навколишнє середовище.



5

Програми і платформи

Онлайн-програма для вибору холодильної машини

Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко 
створювати нові проекти, відкривати та змінювати 
існуючі проекти або просто здійснювати швидкий 
вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або 
завантажити в кількох форматах.
Для більшої зручності цей інструмент доступний 
звідусюди, з використанням будь-якого пристрою. 
Надати консультації щодо проектів можна завжди, 
де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
 › http://tools.daikinapplied.eu/

Програма підбору
Daikin Europe пропонує різноманітні програмні засоби 
моделювання будинків, підбора систем, моделювання і 
розрахунку розцінок для підтримки ваших продажів.

Локальна платформа Daikin On Site

Компанія Daikin розробила новий дистанційний моніторинг і 
керування холодильними та вентиляційними установками, щоб 
забезпечити спокій кінцевому споживачеві.

Використання цього нового інструмента  дозволяє оптимізувати 
витрати енергії і експлуатаційні витрати протягом усього терміну 
служби системи:
 › покращене управління та вимірювання
 › моніторинг системи
 › зменшення ризиків в найкоротші терміни
 › підтримання штатної роботи системи

Підтримка в режимі онлайн
Бізнес-портал

Скористайтесь нашим новим екстранетом
 › Потужні засоби пошуку дозволяють знайти потрібну інформацію за лічені 
секунди

 › Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише актуальну для вас інформацію
 › Доступ через мобільний пристрій або комп'ютер до my.daikin.eu

У Вас є питання? Шукаєте конкретні програмні додатки? Потрібна докладна інформація про продукт?  
Шукаєте інші матеріали для маркетингу? Цей огляд дає уявлення про те, що ми можемо запропонувати.

НОВИНКА

ОПЕРАТОР

СЕРВІСНА СЛУЖБА

DAIKIN

Програма вибору

ASTRA Web
 › Новий програмний інтерфейс дозволяє зробити 
швидкий вибір вентиляційної установки та 
заощадити дорогоцінний час.

 › Завдяки використанню Майстра вибору й 
попередньо завантажених даних можна одержати 
дуже конкурентоздатне рішення.

 › Висока якість вибору завдяки цінній інформації, що 
міститься всередині програмного забезпечення.
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Daikin - лідер...

З 2015 року, більшість нових 
будівельних проектів в Європі, як 
очікується, будуть екологічними.

93% відсотки забудовників та 
інвесторів вважають екологічну 
сертифікацію важливою.

Дві програми екологічного 
використання енергії в будівлях - 
BREEAM і LEED - є найбільш важливими 
програмами сталого розвитку для 
будівель в Європі, охоплюючи понад 
75% всього "зеленого" ринку.

Забудовники встановлюють 
високі стандарти

 › Прагнення отримати сертифікати 
BREEAM Excellent або LEED Gold 
відтепер не є рідкістю

 › Чи це реальна задача? Досягнення 
цих цілей, залишаючись в рамках 
бюджету 

Системи HVAC-R грають 
важливу роль

 › В рамках загальних витрат на оцінку і 
інвестиції в екологічний проект

 › Вимагають узгодженості дій з 
різними організаціями 

 BREEAM є зареєстрованим товарним знаком 

BRE (Building Research Establishment Ltd., 

товарний знак E5778551). Товарні знаки, 

логотипи й символи BREEAM є авторським 

правом компанії BRE і можуть відтворюватися 

тільки з її дозволу.

Наші команди 
акредитованих фахівців 
(AP) BREEAM - до Ваших 
послуг!
 
 › В Європі- більше 17 команд 
 › Допомога в отриманні 
сертифікату BREEAM 

Ви отримаєте 
максимальну підтримку 
в отриманні кредитів 
BREEAM і оцінок LEED:
 
 › Комплексні рішення систем 
Daikin HVAC-R

 › Технології з високою 
сезонною ефективністю

 › Інтелектуальне управління 
енергоспоживанням 
з інтелектуальними 
мережевими рішеннями

 › Підвищення рівня кінцевого 
результату за рахунок 
інноваційних продуктів і 
технологій

Важливо вибрати партнера HVAC-R, 
що володіє знаннями і досвідом, які 
дозволять досягти цілей BREEAM або 
LEED, а також виконує інші вимоги до 
екологічного проекту.

Компанія Daikin успішно брала участь 
у багатьох екологічних проектах та 
проектах сталого розвитку. Одне з 
важливих завдань, що стоїть перед 
нами - допомогти будівельникам 
отримати сертифікати BREEAM 
Excellent, LEED Gold, NZEB і аналогічні.

Максимізуйте свої оцінки 
програм екологічного 
використання енергії в 
будівлях BREEAM і LEED на 
основі використання рішень 
Daikin

 › Заощаджуйте до 70% споживаної 
електроенергії за допомогою 
комплексного рішення Daikin

 › Найкраща сезонна ефективність 
Програми екологічного 
використання енергії в будівлях 
BREEAM і LEED приділяють велику 
увагу енергоефективності. Тому так 
важливо вибрати Daikin.

 › Інтелектуальне управління 
системами кондиціонування 
повітря з інтелектуальними 
мережевими рішеннями 
Щоб різко скоротити споживання 
електроенергії і викиди CO

2
, 

недостатньо просто зробити Ваше 
обладнання більш ефективним.

Daikin - кращий партнер для 
реалізації екологічного проекту
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Складні завдання захисту довкілля 20-20-20

Європейська комісія поставила амбітні завдання щодо підвищення енергоефективності в ЄС.  
Так звані завдання 20-20-20 націлені на 20% скорочення викидів CO2, використання 20% 
відновлюваної енергії та 20% скорочення використання первинної енергії до 2020 року.  
Для досягнення цих цілей, ЄС видав Директиву по екодизайну (Eco-Design) [2009/125/EC].  
Це встановлює мінімальні вимоги до ефективності енергоспоживаючої продукції.

Промислові системи: 
обсяг продукції

З 26 вересня 2015 року, генератори тепла для 
опалення приміщень (LOT 1) також повинні 
відповідати цим цілям 20-20-20. Для ринку 
промислових систем це означає, що всі теплові 
насоси нижче 400 кВт повинні відповідати 
мінімальним вимогам ефективності. Теплові насоси 
нижче 70 кВт повинні бути позначені класом 
енергоефективності продукту.

Наш сервіс

Daikin допомагає партнерам виконувати свої 
зобов'язання щодо Директиви про екодизайну 
та класу енергоефективності . Етикетки, технічні 
паспорти та дані про вироби для кожного окремого 
продукту доступні в будь-який час для завантаження 
з Генератора класу енергоефективності на  
https://www.daikin.eu/en_us/about/ 
daikin-innovations/seasonal-efficiency.html.

Європейський план дій 20-20-20

-20% -20%20%
Викиди CO

2
 порівняно з 

1990 р.
Частка поновлюваних 

джерел енергії
Використання первинної 

енергії порівняно зі 
звичайним бізнесом

До 2020 р.C02

Сезонна ефективність 
Розумне використання енергії
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Модернізація 
блоку контролера

Модернізація 
холодильних машин
Будьте розумні - замінюйте компоненти,  

а не системи

Наш підхід
На холодоагент R-22 вводяться жорсткі 
обмеження, незалежно від стану і якості технічного 
обслуговування холодильної машини на 
холодоагенті R-22. Тому компанія Daikin пропонує 
можливі варіанти модернізації холодильних машин. 
Технологія для модернізації не тільки забезпечила 
відповідність холодильної машини останнім 
вимогам законодавства, а й покращила Вашу 
систему, підвищивши її надійність і ефективність.

Головні переваги

 ʯ Заміна системи на холодоагенті R-22 відповідає 
останнім вимогам законодавства

 ʯ Потребує обмежений капітал
 ʯ Економія коштів на майбутнє обладнання 
завдяки збільшенню терміну служби холодильної 
машини, підвищенню надійності та ефективності 
обслуговування

 ʯ Підвищення енергоефективності на + 20% ESEER за 
рахунок модернізації, попередньо підготовленої 
виробником

Переваги для бюджету та управління 
ризиками

 ʯ Заміни холодильної машини не потрібно
 ʯ Заміни водопроводів не потрібно
 ʯ Електричні модифікації не потрібні
 ʯ Невеликі витрати на логістику (транспорт, кранове 
обладнання, дозволи ...)

 ʯ Швидка поставка
 ʯ Можуть бути доступні субсидії, що  фінансуються 
урядом
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- Модернізація 
компресора

- Модуль 
плавного пуску
- Інвертор

Факт: Холодоагент R-22 заборонений в Європі*
Якщо Ваше обладнання працює вже більше 15 років, то, можливо, воно 

використовує холодоагент R-22. Після 31-го грудня 2014 року, ремонт 

систем на холодоагенті R-22 буде заборонений, що може привести до 

незапланованих простоїв. Завдяки технології Daikin для модернізації, Ви 

зможете забезпечити безперервну роботу свого підприємства.

* Директива ЄС: Норма (EC) № 2037/2000
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Спіральний компресор 
з регульованою 
продуктивністю

Надійність і 
ефективність - 
щодня

Будучи компактним, спіральний 
компресор Daikin використовується 
з холодоагентом R-407C і R-410A 
з метою забезпечення стабільної 
надійності і високої ефективності 
протягом усього терміну служби. 
Створені для малої і середньої 
продуктивності, спіральні компресори 
використовуються в холодильних 
машинах з повітряним і водяним 
охолодженням конденсатора.

Технічні дані:

 › Компактне, просте, проте, надійне 
виконання

 ›  Відсутність клапанів і кривошипно-
шатунного механізму, що забезпечує 
максимальну надійність

 ›  Постійне стиснення, яке гарантує 
низьке споживання енергії

 ›  Підвищений коефіцієнт корисної 
дії компресора, завдяки відсутності 
повторного об'ємного розширення

 › Низький рівень шуму
 › Низький пусковий струм

Новий відцентровий компресор 
без тертя має вбудований частотно-
регульований електропривод (VFD)  
і магнітні підшипники, а також 
забезпечує високу ефективність 
і надійність блоку. Єдина рухома 
частина компресора - вал ротора 
і робочі колеса - приводиться в 
рух магнітоелектричним приводом 
двигуна і підводиться системою 
магнітного підшипника з цифровим 
управлінням. Таке скорочення 
рухомих частин значно збільшує 
надійність блоку і скорочує 
експлуатаційні витрати. При 
спаді температури конденсації  
і/або навантаження на систему 
охолодження швидкість обертання 
скорочується, і рухомі вхідні лопатки, 
що активуються кроковим двигуном, 
направляють потік газу в робоче 
колесо першого ступеня при 
досягненні компресором мінімальної 
швидкості. Це дозволяє поліпшити 
ефективність і скоротити витрати в 
режимі часткового навантаження.

Ротаційний компресор

Міні-холодильні машини EWAQ005-
007ADVP і EWYQ005-007ADVP 
оснащені ротаційним інверторним 
компресором. Інноваційна 
конструкція компанії Daikin з меншою 
кількістю рухомих деталей забезпечує 
більш плавну і надійну роботу при 
низьких рівнях вібрації і шуму. 
Високоефективний двигун знижує 
споживання електроенергії, що 
дозволяє заощадити витрати на неї.

Інноваційний 
відцентровий 
компресор без тертя

Інверторне 
управління 
швидкістю

2-ступінчастий 
відцентровий 
компресор

Датчики тиску і 
температури

Вхідні 
напрямні 
лопатіУправління 

двигуном і 
підшипниками 
(електроніка)

Двигун з 
прямим 
приводом і 
постійними 
магнітами

Власна розробка та виробництво компресорів 
 
На відміну від багатьох інших виробників кондиціонерів повітря, компанія Daikin виробляє і свої компресори.  
Це важливо, тому що компресор є основним елементом системи кондиціонування повітря, збільшуючи тиск і температуру 
пари холодоагенту і ефективно накопичуючи теплоту в системі. Компанія Daikin завжди відрізнялася своєю технологією 
виробництва компресорів, і зараз пропонує величезний асортимент ротаційних, спіральних, гвинтових і відцентрових 
компресорів. В результаті, інверторні компресори застосовуються в усьому нашому модельному ряді. Це гарантія 
неперевершеного комфорту і ефективності системи.

Поршень з лопаткою і роликом

Газоподібний 
холодоагент

ротаційна 
втулка



11

Одногвинтовий 
компресор з плавним 
регулюванням 
продуктивності для 
високої продуктивності

Гвинтовий компресор 
з вбудованим 
інвертором  
(EWAD-TZB)

Технічні дані:

 ›  Оптимальні робочі характеристики 
завдяки безступінчастому 
регулювання потужності в 
залежності від температури 
охолодженої води. Регулювання 
потужності є безперервним в 
діапазоні від 30% до 100% для 
одноконтурних блоків, і від 15% до 
100% для двоконтурних блоків.

 › Компактна, проста, надійна 
конструкція.

 › При застосуванні одного головного 
гвинта і двох сателітів, осьові і 
радіальні сили збалансовані завдяки 
симетричній компресії, яка гарантує 
малі навантаження на підшипники.

 › Сателіти виконані з полімерного 
матеріалу, що дозволяє зменшити 
зазори і знижує тертя, істотно 
збільшуючи ефективність і термін 
служби компресора.

 › Масляний насос відсутній, мастило 
працює за рахунок перепаду тиску.

 › Легкий доступ до компресора і 
захисних пристроїв.

 › Пускач "зірка - трикутник" з низьким 
пусковим струмом в стандартному 
виконанні.

Технічні дані:

 › Компресор і інвертор повністю 
розроблені компанією Daikin

 › Інвертор вбудований в корпус 
компресора

 › Інвертор охолоджується 
холодоагентом

 › VVR = змінна ступінь стиску для 
оптимізації енергоефективності

 › Збільшені патрубки всмоктування і 
нагнітання для зменшення падіння 
тиску холодоагенту

 › Нові оптимізовані електродвигуни 
компресора 

Основні переваги:

 › Кращі показники ESEER і EER
 › На 30% компактніше в порівнянні з 
одногвинтовим компресором

 › Швидкий період окупності
 › Тиха робота
 › Оптимальні рівні комфорту

Серцем великих холодильних машин 
фірми Daikin є напівгерметичний 
одногвинтовий компресор, 
розроблений, перевірений і 
виготовлений на підприємствах 
Daikin з метою досягнення найвищих 
показників продуктивності, 
експлуатаційних параметрів 
і технічного обслуговування. 
Цей компресор був спеціально 
розроблений для роботи з 
холодоагентами R-410A або R-134a, що 
гарантує неперевершену надійність і 
ефективну роботу протягом багатьох 
років. Термін служби підшипника 
складає 100 000 годин з інтервалами 
для профілактики і технічного 
обслуговування кожні 40 000 годин.

Нагнітальний патрубок 
холодоагенту

Термінал + тепловий 
захист компресора

2-ступінчастий 
масляний 
сепаратор

Кроковий 
електродвигун

Масляний 
сепаратор

Гвинтовий 
ротор

Підшипник

Золотниковий 
клапан

Всмоктуючий патрубок 
холодоагенту

Електродвигун

Корпус
Сателіт

Керування VVR
Випускний отвір

Патрубки 
економайзера 
й упорскування 
рідини

Конденсатори

Алюмінієва охолоджувальна 
пластина

ІНВЕРТОР

Отвір 
упорскування 
рідини 
(охолодження 
VFD)

Усмоктувальний патрубок

НОВИНКА

Незалежно від вимог замовника до 

системи - постійної продуктивності 

для великих систем або гнучкості для 

невеликих систем, компанія Daikin завжди 

пропонує надійне і ефективне рішення.
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Чому слід вибрати  
холодильні машини Daikin

Переваги для установників
 › Рішення «підключи та використовуй»
 › Максимальна надійність у експлуатації та зручність у 
обслуговуванні

 › Ідеальні рішення для проектів реконструкції

Переваги для проектувальників
 › Енергоефективні рішення без шкоди для надійності й 
продуктивності

 › Новітні технології втілені в усіх наших продуктах

Переваги для кінцевих користувачів
 › Істотне скорочення експлуатаційних витрат
 › "Зелені" рішення, щоб зберегти навколишнє середовище
 › Сертифікація Eurovent і AHRI

Холодильні 
машини Daikin

Найбільш широкий асортимент холодильних машин і 
найбільш гнучкий спектр рішень

 › Від найменшої холодильної машини для побутового використання до 
найбільшої холодильної машини для централізованого охолодження

 › Спеціалізовані системи, що основані на передових технологіях 

Світовий досвід в області проектування й 
виробництва холодильних машин

 › Відомий у всьому світі, провідний Центр досліджень і розробок 
систем кондиціонування в Міннеаполісі, Мінесота

 › Власна розробка та виробництво основних компонентів холодильних 
машин (компресори, вентилятори, трубки конденсаторів, програмне 
забезпечення тощо)

 › Холодильні машини виробляються на європейських заводах, в Мілані 
та Остенді

Найвища ефективність для кожної установки

 › Найнижчі загальні витрати на обладнання й швидка окупність системи 

Якість і надійність

 › Комплексна політика Daikin «без дефектів» забезпечує якість 
компонентів і готової продукції

 › Кожна холодильна машина Daikin проходить заводські випробування 
та ретельний контроль перед відправленням замовнику

Програма підбору холодильних 
машин на основі Веб-інтерфейсу
Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко створювати 
нові проекти, відкривати та змінювати існуючі проекти або просто 
здійснювати швидкий вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або завантажити в кількох 
форматах.

Для більшої зручності цей інструмент доступний звідусюди, з 
використанням будь-якого пристрою. Надати консультації щодо 
проектів можна завжди, де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
http://tools.daikinapplied.eu/
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Зниження 
експлуатаційних витрат  
за допомогою наших енергоефективних опцій

Повна інформація про опції наводиться на сторінці 110 цього каталогу.

Інверторна технологія

Традиційні електродвигуни працюють при 
повному навантаженні, навіть якщо в цьому немає 
необхідності, приводячи тим самим до втрат енергії.

У будь-якій будівлі найбільше споживають 
електроенергію системи кондиціонування 
і опалення, а опалювальне та холодильне 
навантаження варіюється протягом року залежно 
від системи; енергоефективність стає дуже 
важливим завданням, особливо в результаті 
швидкозростаючих цін на енергію і загрози 
глобального потепління.

Частотно-регульований привід (VFD) дозволяє 
використовувати тільки ту потужність, яка 
відповідає реальному навантаженню, і являє собою 
високоефективне рішення для систем опалення, 
кондиціонування і вентиляції (компресорів, 
вентиляторів і насосів).

Значну частину часу роботи холодильної машини 
холодопродуктивність, яка необхідна в будівлі, 
нижче, ніж в режимі максимального навантаження, в 
залежності від профілю навантаження будівлі. 

Чим більше коливань навантаження протягом року, 
тим важливіше стає ефективність роботи машини.
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Які переваги вибору холодильної машини 
з інверторним управлінням? 

 › Енергоефективність: коефіцієнт зміщення 
потужності завжди > 0,95 
Зазвичай коефіцієнт потужності двигуна поступово 
знижується при зменшенні вихідної потужності. 
Однак, завдяки инвертору, немає необхідності 
в додатковому коригуванні коефіцієнта 
потужності, так як він завжди залишається > 0,95 
при відсутності стрибків напруги, завдяки чому 
скорочуються витрати. 

 › Швидкий запуск: час запуску скорочено на 1/3  
Можливість змінювати вихідну потужність 
дозволяє досягати необхідних параметрів набагато 
швидше. Холодильна машин з інверторним 
управлінням може досягати необхідних параметрів 
в 1/3 швидше в порівнянні з традиційними 
системами. 

 › Менш часті запуски / зупинки і низький пусковий 
струм 
Інверторна технологія гарантує менше запусків/
зупинок, а також контролює, щоб пусковий струм 
завжди був нижче струму, споживаного в умовах 
максимальної продуктивності (FLA). Звичайно, це 
веде до скорочення витрат. 

 › Тиха робота: знижений рівень шуму  
Низький рівень шуму при частковому 
навантаженні досягається шляхом зміни частоти 
обертання компресора, забезпечуючи тим самим 
мінімальний рівень шуму в будь-який час.

Всі ці переваги дозволяють скоротити 
експлуатаційні витрати і швидко окупити інвестиції.
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Технологія теплового насоса повітря-вода

Водяні насоси "повітря-повітря" отримують 
75% своєї енергії з поновлюваного джерела: 
навколишнього повітря, влітку і взимку, навіть 
при заморозках; повітря є як поновлюваним, так і 
невичерпним.
 
Ефективність теплового насоса вимірюється в SCOP 
(сезонний коефіцієнт корисної дії) при нагріванні і в 
SEER (сезонний коефіцієнт енергоефективності) при 
охолодженні. Наші блоки забезпечують максимальну 
енергоефективність і мінімальні експлуатаційні 
витрати.

 100% енергія = 

25% - 
електроенергія

+

75% -  
зовнішнє повітря

Системи з рекуперацією теплоти  
(опція № 01-03)

Для конкретних систем, де нагрівання та 
охолодження можуть знадобитися одночасно 
під час роботи (наприклад, готелі, виробничі 
підприємства, лікарні), є опції з повної або часткової 
рекуперацією теплоти. Технологія рекуперації 
теплоти дозволяє витягувати теплоту в процесі 
охолодження, що робить нагрівання на інших 
об'єктах Вашої компанії безкоштовним або дуже 
дешевим.

Швидкий перезапуск (опція № 110)

У разі порушення енергопостачання, холодильні 
машини Daikin можна швидко запустити знову і 
завантажити до 100% протягом дуже короткого 
проміжку часу (зазвичай менше ніж за 6 хвилин, 
в той час як для CIRCA потрібно 20 хвилин у разі 
стандартної холодильної машини). Швидкий 
перезапуск означає менший вплив на діяльність 
замовника, особливо в критичних областях 
застосування, де вони не можуть дозволити собі 
втратити охолодження: наприклад, центри обробки 
даних і лікарні

Природне охолодження (опція № 113)

При природному охолодженні використовується 
холодне зовнішнє повітря для охолодження 
води в таких областях застосування як центри 
обробки даних, що вимагають охолодження 
під час холодного сезону. Коли температура 
зовнішнього повітря падає нижче значення уставки, 
охолоджена вода повністю або частково обходить 
існуючу холодильну машину і проходить через 
систему природного охолодження, таким чином, 
витрачаючи менше енергії.

Коли температура зовнішнього повітря сягає +2°C 
і нижче, компресори холодильних машин повністю 
зупиняються, і виконується практично природне 
охолодження. Це значно знижує навантаження 
на систему і зменшує споживання електроенергії 
на 75%, збільшуючи при цьому термін служби 
холодильної машини.
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Холодильні машини

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 
ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

КОВЗАНКА

ДРУКАРНЯ

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 
ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
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ЦЕНТР ЗБЕРІГАННЯ 
ТА ОБРОБКИ 

ДАНИХ

УСТАНОВКА 
EWAQ-E

Холодильні машини

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОХОЛОДЖЕННЯ
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Тільки для охолодження
0 17,5 200 500 1000 2000

EWAQ~BVP НОВИНКА R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~CWN/P НОВИНКА R-410A 1-2   
BPHE  

EWAQ~G- R-410A 1  
BPHE    

EWAQ~E- R-410A 1      
EWAQ~F- R-410A 2       
EWAD~C- R-134a 2-3        
EWAD~CZ R-134a 2-3       
EWAD~CF R-134a 2       
EWAD-TZ B R-134a 1-2          
EWAH-TZ B НОВИНКА R1234ze 1-2          
EWAD-T-  НОВИНКА R-134a 2        
Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYQ~BVP НОВИНКА R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~CWN/P НОВИНКА R-410A 1-2   
BPHE  

SEHVX-BW
SERHQ-BW1

НОВИНКА R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~G- R-410A 1  
BPHE   

EWYQ~F- R-410A 1-2      
EWYD~BZ R-134a 2-3      
Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1    
Багатоцільовий блок

0 17,5 200 500 1000 2000

EWYD-4Z НОВИНКА R-134a 2       

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430) - ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Огляд продукції
Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, конденсаторні блоки і багатоцільові блоки
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Тільки для охолодження
0 17,5 200 500 1000 2000

EWAQ~BVP НОВИНКА R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~CWN/P НОВИНКА R-410A 1-2   
BPHE  

EWAQ~G- R-410A 1  
BPHE    

EWAQ~E- R-410A 1      
EWAQ~F- R-410A 2       
EWAD~C- R-134a 2-3        
EWAD~CZ R-134a 2-3       
EWAD~CF R-134a 2       
EWAD-TZ B R-134a 1-2          
EWAH-TZ B НОВИНКА R1234ze 1-2          
EWAD-T-  НОВИНКА R-134a 2        
Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYQ~BVP НОВИНКА R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~CWN/P НОВИНКА R-410A 1-2   
BPHE  

SEHVX-BW
SERHQ-BW1

НОВИНКА R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~G- R-410A 1  
BPHE   

EWYQ~F- R-410A 1-2      
EWYD~BZ R-134a 2-3      
Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1    
Багатоцільовий блок

0 17,5 200 500 1000 2000

EWYD-4Z НОВИНКА R-134a 2       

5,6~8,2

16,6~64,5

8,6~17,0

116~488

357,9~1422

165~672

617~2002

291~1456

169~1100

171 - 1063

696~1795

   172~334

5,3~7,2

602~1555

5,3~7,2

247~580

271~618

173~674

158~624

8,6~17,0

20,7~74,3

16,6~64,5

16,2~63,7

21,3~63,7

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

9,9~14,8

69,3~154

82,2~170

 75,2~165

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, конденсаторні блоки і багатоцільові блоки
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тільки нагрівання) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWQ-KBW1N   НОВИНКА R-410a 1-2    
EWHQ~G- R-410A 1    
EWWQ~G- R-410A 1    
EWWQ~L- R-410A 2    
EWWD~J- R-134a 1-2    
EWWD~G- R-134a 1-2     
Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD-VZ R-134a 1     Затоплений    

EWWH-VZ            НОВИНКА R1234ze 1     Затоплений    
Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWLQ-KBW1N     НОВИНКА R-410a 1-2    BPHE  
EWLQ~G- R-410A 1    
EWLQ~L- R-410A 2    
EWLD~J- R-134a 1-2    
EWLD~G- R-134a 1-2    
EWLD~I- R-134a 1-2-3    
Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD~FZ R-134a 1     Затоплений  

EWWD-DZ    НОВИНКА R-134a 1    
DWSC
DWDC

R-134a 1 опція    Затоплений  

6000 RT 
ВІДЦЕНТРОВИЙ

R-134a
2  

на  
хол.маш.

   Затоплений  

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430), R-407C (1773,9) - ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Огляд продукції
Xолодильні машини з водяним охолодженням і виносним конденсатором
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тільки нагрівання) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWQ-KBW1N   НОВИНКА R-410a 1-2    
EWHQ~G- R-410A 1    
EWWQ~G- R-410A 1    
EWWQ~L- R-410A 2    
EWWD~J- R-134a 1-2    
EWWD~G- R-134a 1-2     
Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD-VZ R-134a 1     Затоплений    

EWWH-VZ            НОВИНКА R1234ze 1     Затоплений    
Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWLQ-KBW1N     НОВИНКА R-410a 1-2    BPHE  
EWLQ~G- R-410A 1    
EWLQ~L- R-410A 2    
EWLD~J- R-134a 1-2    
EWLD~G- R-134a 1-2    
EWLD~I- R-134a 1-2-3    
Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD~FZ R-134a 1     Затоплений  

EWWD-DZ    НОВИНКА R-134a 1    
DWSC
DWDC

R-134a 1 опція    Затоплений  

6000 RT 
ВІДЦЕНТРОВИЙ

R-134a
2  

на  
хол.маш.

   Затоплений  

165~602

600~9000

449~2100

443 - 1525

12~183

13,25~61

110~529

86,5~346

173~676

160~524

315~1433

320 - 1478

113~1054

[ 2 x 10 900 ]

142~681

209~743

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

120~568

300~4500

21 800 

87,3~352

118~462

93,7~370

187~721

118~468

234~914

Xолодильні машини з водяним охолодженням і виносним конденсатором



Міні-холодильні машини

Міні-холодильні машини Daikin оснащені ротаційним або 
спіральним інверторним компресором, забезпечують 
плавну і надійну роботу при низьких рівнях шуму і 
найкращих показниках ESEER в своєму класі.
Ідеально підходять для житлових і невеликих комерційних 
застосувань.

Холодильні машини з повітряним охолодженням 
конденсатора і спіральним компресором

Холодильні машини зі спіральним компресором Daikin 
розроблені для невеликої та середньої холодо- і 
теплопродуктивності. Вони охоплюють практично всі 
потреби, пов'язані з кондиціонуванням повітря в приміщенні 
і з технологічним охолодженням.

Холодильні машини з повітряним охолодженням 
конденсатора і з гвинтовим компресором

Високопродуктивні холодильні машини з гвинтовим 
компресором Daikin мають безпрецедентну надійність 
і ефективність, і застосовуються як для забезпечення 
комфорту, так і для технологічного охолодження. Завдяки 
інверторному управління, вони відрізняються високою 
ефективністю в роботі з частковими навантаженнями.

 

Широка номенклатура продуктів

Завдяки широкій номенклатурі продуктів для середніх і 
великих об'єктів, Ви можете підібрати оптимальну модель.

Універсальність застосування

Daikin пропонує рішення для широкого застосування в галузі 
технологічних систем і систем клімат-контролю, для будь-
яких умов в режимі охолодження або нагрівання.

Економія електроенергії і витрат

Використовуючи новітні технології, Daikin домоглася 
енергоефективної і економічної роботи систем, які є 
найефективнішими в галузі.

Багатоваріантність завдяки великій кількості 
опцій

Є велика кількість унікальних опцій, що дозволяють 
адаптувати холодильну машину до потреб конкретного 
будинку.

Чому слід вибирати холодильні машини з повітряним 
охолодженням конденсатора?
 
Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Daikin розроблені від малої до великої холодо- і теплопродуктивності 
Вони охоплюють практично всі потреби, пов'язані з кондиціонуванням повітря в приміщенні і з технологічним охолодженням. 
Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора доступні в декількох варіантах:
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Холодильні машини з повітряним охолодженням 
конденсатора (тільки охолодження) 

EWAQ-BVP 24
EWAQ-ACV3/ACW1 25
EWAQ-CWN/CWP 26
EWAQ-G-SS 28
EWAQ-G-SR 29
EWAQ-G-XS 30
EWAQ-G-XR 31
EWAQ-E-XS/XL 32
EWAQ-E-XR 33
EWAQ-F-SS/SL 34
EWAQ-F-SR 35
EWAQ-F-XS/XL 36
EWAQ-F-XR 37

EWAD-CZXS/XL 38
EWAD-CZXR 39
EWAD-CFXS/XL 40
EWAD-CFXR 41
EWAD-TZSSB/SLB 44
EWAD-TZSRB 45
EWAD-TZXSB/XLB 46
EWAD-TZXRB 47
EWAD-TZPSB/TZPLB 48
EWAD-TZPRB 49 
EWAD-T-SSB/SLB 50
EWAD-T-SRB 51
EWAD-T-XSB/XLB 52
EWAD-T-XRB 53
 
R-1234ze(E) 54 
EWAH-TZSSB/SLB 56
EWAH-TZSRB 57
EWAH-TZXSB/XLB 58
EWAH-TZXRB 59
EWAH-TZPSB/PLB 60 
EWAH-TZPRB 61

Холодильні машини з повітряним охолодженням 
конденсатора (з тепловим насосом) 
 

EWYQ-BVP 64
EWYQ-ACV3/ACW1 65
EWYQ-CWN/CWP 66
SEHVX-BW + SERHQ-BW1 67
EWYQ-G-XS 68
EWYQ-G-XR 69
EWYQ-F-XS/XL 70
EWYQ-F-XR 71

EWYD-BZSS 72
EWYD-BZSL 73

Багатоцільовий блок 74
EWYD-4ZXS 75 
EWYD-4ZXL 76 
EWYD-4ZXR 77

Опції 82

 

Аксесуари 86

З повітряним 
охолодженням

Зміст

Для отримання докладнішої технічної інформації зверніться до програми підбору холодильних машин на основі Веб-інтерфейсу.
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EWAQ-BVP

EKRUMCL1EWAQ-BVP

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

 ʯ Кращий продукт з точки зору енергоефективності та робочого 
діапазону

 ʯ Всі рівні продуктивності доступні в 2 варіантах: стандартний 
варіант і варіант з опцією OP10 (запобігання замерзанню води, 
коли система не працює, за рахунок використання стрічкового 
нагрівача водопроводу)

 ʯ Проста установка «підключи і працюй»
 ʯ Один з найбільш тихих блоків на ринку (рівень звукової 
потужності 63 дБА)

 ʯ Однофазне електроживлення й низький пусковий струм роблять 
блок ідеальним для застосування в житлових будинках

 ʯ 20% зниження маси блоку в порівнянні з попередніми моделями
 ʯ Вбудований гідравлічний комплект: не потрібен бак-
накопичувач, стандартний насос з інверторним керуванням, 
датчик основного потоку і вимикач в комплекті

 ʯ Стандартний проводовий пульт дистанційного керування дає 
змогу виконувати різні налаштування (охолодження, нагрівання, 
температура води на виході) або регулювати роботу залежно 
від погодних умов (залежне від погодних умов управління). 
Реєстрація поданих сигналів тривоги, функція зниження шуму в 
нічний час і можливість вибору мови.

Тільки охолодження EWAQ-BVP 004 005 006 008
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 4,00 4,93 5,88 7,95
ηs,c % 172 173 174 178

SEER 4,38 4,39 4,42 4,53
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,00 (1) / 4,01 (2) 4,93 (1) / 5,07 (2) 5,88 (1) / 6,07 (2) 7,95 (1) / 8,23 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 1,27 (1) / 0,840 (2) 1,61 (1) / 1,12 (2) 1,87 (1) / 1,13 (2) 2,57 (1) / 1,65 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,14 (1) / 4,80 (2) 3,06 (1) / 4,51 (2) 3,15 (1) / 5,35 (2) 3,10 (1) / 4,99 (2)
ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 
Розміри Блок Висота мм 735 997

Ширина мм 1090 1160
Глибина мм 350 380

Вага Блок кг 83 106
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1 2

Повітряний теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки Hi-X і хромовані вафельні ребра Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки Hi-X і вафельні ребра з поліетиленовим покриттям
Компресор Тип Герметичний роторний компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 53 72 (1)

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 63 (1) 64 (1) 69 (1)
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 48 49 52 53 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43 10~46

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088 R-410A/2087,5

Управління Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 2,10 2,70
На контур Екв. т CO2 4,4 5,6

Водяний контур Діаметр сполучних труб дюйм 1" MBSP
Блок Пусковий струм Макс. A 15,7 19,9 

Робочий струм Макс. A 15,7 19,9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/230

(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 12°C; темп. води на виході випарника 7°C; темп. зовнішнього повітря 35°C | (2) Охолодження: темп. води на вході випарника 23°C; темп. води на виході випарника 18°C

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-BVP
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EWAQ-ACV3/ACW1

Цифровий пульт керуванняEWAQ-ACV3/ACW1

Тільки охолодження EWAQ 009ACV3 010ACV3 011ACV3 009ACW1 011ACW1 013ACW1
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 8,49 9,89 11,2 8,75 11,0 13,2
ηs,c % 162 169 171 155 163

SEER 4,13 4,29 4,35 3,94 4,16 4,15 
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,2 (1) / 8,60 (2) 13,6 (1) / 9,60 (2) 15,7 (1) / 11,1 (2) 12,9 (1) / 9,10 (2) 15,7 (1) / 11,1 (2) 17,0 (1) / 13,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 2,85 (1) / 2,83 (2) 3,41 (1) / 3,28 (2) 4,13 (1) / 3,90 (2) 3,08 (1) / 3,05 (2) 4,13 (1) / 3,90 (2) 5,52 (1) / 5,18 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 4,27 (1) / 3,05 (2) 4,00 (1) / 2,93 (2) 3,79 (1) / 2,85 (2) 4,19 (1) / 2,99 (2) 3,79 (1) / 2,85 (2) 3,08 (1) / 2,57 (2)
ESEER 4,31 4,30 4,33 4,43 4,44 4,36 
Розміри Блок Висота мм 1435

Ширина мм 1420
Глибина мм 382

Вага Блок кг 168
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1,01

Повітряний теплообмінник Тип Hi-XSS 
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 96,0 100 97,0 96,0 100

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 64 66 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 51 52 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~46

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2087,5

Управління Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1,00

Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 2,95
На контур Екв. т CO2 6,16

Водяний контур Діаметр сполучних труб дюйм G 5/4" (внутр.)
Трубопровід дюйм 5/4"

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230 3N~/50/400

(1) Програма теплої підлоги: охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C) | (2) Програма фанкойла: охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C)

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

 ʯ Інверторна технологія забезпечує низький рівень шуму та 
провідні у своєму класі значення ESEER

 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Вбудований гідравлічний блок: бак-накопичувач не потрібний, а 
стандартний насос і головний вимикач входять до комплекту

 ʯ Проста установка «підключи і працюй»
 ʯ Однофазне електроживлення для житлових будинків, трифазне 
електроживлення для невеликих комерційних об'єктів

 ʯ більше інформації 
про EWAQ-ACW1

 ʯ більше інформації 
про EWAQ-ACV3
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BRC21A52EWAQ-CWN/CWP

Тільки охолодження EWAQ-CWN/CWP 016 021 025 032 040 050 064
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 16,8(1)/17,0(2) 21,0(1)/21,2(2) 25,3(1)/25,5(2) 31,6(1)/31,8(2) 42,1(1)/42,3(2) 50,5(1)/50,7(2) 63,2(1)/63,4(2)
ηs,c % 168(1)/184(2) 163(1)/178(2) 165(1)/180(2) 154(1)/163(2) 164(1)/168(2) 165(1)/172(2) 154(1)/161(2)

Холодопродуктивність Ном. кВт 16,8(1)/17,0(2) 21,0(1)/21,2(2) 25,3(1)/25,5(2) 31,6(1)/31,8(2) 42,1(1)/42,3(2) 50,5(1)/50,7(2) 63,2(1)/63,3(2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,93(1)/5,81(2) 7,61(1)/7,47(2) 9,60(1)/9,45(2) 12,9(1)/12,7(2) 15,1 19,2(1)/19,0(2) 25,7(1)/25,5(2) 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 25

EER 2,84(1)/2,93(2) 2,77(1)/2,84(2) 2,63(1)/2,70(2) 2,45(1)/2,50(2) 2,79(1)/2,80(2) 2,63(1)/2,67(2) 2,46(1)/2,48(2)
ESEER 4,37(1)/4,85(2) 4,26(1)/4,70(2) 4,17(1)/4,57(2) 3,87(1)/4,10(2) 4,28(1)/4,40(2) 4,18(1)/4,36(2) 3,87(1)/4,05(2)
Розміри Блок Висота мм 1684

Ширина мм 1370 1680 2360 2980
Глибина мм 774 780

Вага Блок кг 268(1)/280(2) 321(1)/332(2) 403(1)/414(2) 579(1)/604(2) 741(1)/765(2)
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 3 5 6 9
Втрата тиску води Охолодження Разом кПа 8 10 14 8 10 14 8

Повітряний теплообмінник Тип Теплообмінник з повітряним охолодженням
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Кількість 1 2 3 4 6
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 4
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 171 185 233 370 466

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78 80 81 83
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -5~43

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10 ~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2087,5

Управління Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1 2

Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 7,60 9,60 7,60 9,60
На контур Екв. т CO2 15,9 20,0 15,9 20,0

Водяний контур Діаметр сполучних труб дюйм 1-1/4" (внутр.) 2" (внутр.)
Трубопровід дюйм 1-1/4" 1-1/2"

Блок Пусковий струм Макс. A 0,0 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7
Робочий струм Макс. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400

(1) EWAQ-CWN: Варіант без насоса. (2) EWAQ-CWP: Варіант із насосом.

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і спіральним 
компресором

 ʯ Інверторна холодильна машина
 ʯ Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 ʯ Мінімальний пусковий струм
 ʯ Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 ʯ Спіральний компресор Daikin
 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

EWAQ-CWN/CWP

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-CWN

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-CWP
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EWAQ-G-SS

Тільки охолодження EWAQ-G-SS 075 085 100 110 120 140 155
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 74,7 84,2 96,7 106,7 116,9 139,4 154,4
ηs,c % 149,8 153,6 160,9 157,7 157,2 158,2 150,1

SEER 3,8 3,9 4,1 4,0 3,8
Холодопродуктивність Ном. кВт 74,69 84,16 96,67 106,70 116,90 139,40 154,40
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 27,7 31,2 35,0 39,5 43,4 51,1 57,2
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,698 2,762 2,699 2,696 2,728 2,698
ESEER 4,11 4,23 4,04 4,12 3,91 4,20 4,06
IPLV 4,79 4,97 4,78 4,86 4,66 4,92 4,78
Розміри Блок Висота мм 1800

Ширина мм 1195
Глибина мм 2140 2680 3200

Вага Блок кг 681 792 923 953 982 1037 1066
Експлуатаційна вага кг 692 802 934 963 993 1054 1085

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 5,60 4,90 5,60 8,10 9,40
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,6 4,0 4,6 5,1 5,6 6,7 7,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 15,5 27,3 36,9 31,6 36,0 27,5 25,8

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8
Витрата повітря Ном. л/с 6017,0 6444,0 9029,0 12008,0
Швидкість об/хв 1360

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83,0 85,0 87,0 89,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 66,0 68,0 69,0 71,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~42

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту На контур кг 8,5 10,4 10,7 11,5 12,9 14,1 13,4
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2" 1/2
Блок Пусковий струм Макс. A 211 262 270 317 325 365 379

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 54 58 62 70 79 89 102
Макс. A 68 74 81 89 97 114 129

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Компактна конструкція
 ʯ Використання мікроканальної технології для теплообмінника 
дозволяє зменшити кількість холодоагенту в системі й знизити 
рівень впливу на навколишнє середовище

 ʯ Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-G-SS
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EWAQ-G-SR

MicroTech IIIEWAQ-G-SS/SR

Тільки охолодження EWAQ-G-SR 075 085 100 110 120 140 155
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 69,3 78,9 91,0 99,7 108,6 130,4 143,4
ηs,c % 149,0 149,9 156,7 152,4 151,5 153,8 150,6

SEER 3,8 4,0 3,9 3,8
Холодопродуктивність Ном. кВт 69,33 78,85 90,96 99,68 108,60 130,40 143,40
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 29,4 33,1 36,8 42,0 46,3 54,0 61,2
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,358 2,383 2,470 2,376 2,347 2,416 2,343
ESEER 3,94 4,12 3,94 4,02 3,74 4,12 3,88
IPLV 4,67 4,85 4,71 4,78 4,50 4,85 4,61
Розміри Блок Висота мм 1800

Ширина мм 1195
Глибина мм 2140 2680 3200

Вага Блок кг 711 822 953 983 1012 1067 1096
Експлуатаційна вага кг 722 832 964 993 1023 1084 1115

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 5,58 4,86 5,60 8,10 9,36
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,3 3,8 4,4 4,8 5,2 6,2 6,9
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 13,3 24,0 32,6 27,6 31,1 24,1 22,2

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8
Витрата повітря Ном. л/с 4523,0 5046,0 6787,0 9023,0
Швидкість об/хв 1108

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 79,0 82,0 84,0 86,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 62,0 65,0 66,0 68,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~42

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту На контур кг 8,5 10,4 10,7 11,5 12,9 14,1 13,4
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2" 1/2
Блок Пусковий струм Макс. A 211 262 270 317 325 365 379

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 57 61 65 74 84 93 109
Макс. A 68 74 81 89 97 114 129

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-G-SR
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EWAQ-G-XS

Тільки охолодження EWAQ-G-XS 080 090 105 115 130 150
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 79,8 90,3 105,3 116,8 130,0 149,0
ηs,c % 155,0 164,5 167,2 166,0 169,6 165,4

SEER 4,0 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 79,79 90,26 105,30 116,80 130,00 149,00
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 25,8 29,0 33,8 37,7 42,3 48,1
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 50 44 50 44 50 43

EER 3,099 3,108 3,121 3,099 3,100 3,099
ESEER 4,20 4,30 4,28 4,34 4,22 4,36
IPLV 4,82 5,04 4,96 5,02 4,92 5,05
Розміри Блок Висота мм 1800 1820

Ширина мм 1195
Глибина мм 2680 3200 3800

Вага Блок кг 734 850 987 1024 1086 1123
Експлуатаційна вага кг 744 860 1002 1040 1102 1144

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 5,58 4,86 5,60 8,10
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,8 4,3 5,0 5,6 6,3 7,1
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25,7 32,7 20,3 19,9 25,4 20,6

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 9029,0 9498,0 12 008,0 15 046,0
Швидкість об/хв 1360

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 84,0 85,0 87,0 89,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 66,0 68,0 69,0 71,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту На контур кг 9,1 12,7 13,1 13,2 16,1 15,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2" 1/2
Блок Пусковий струм Макс. A 213 264 272 319 329 367

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 52 56 61 69 76 87
Макс. A 70 75 83 91 101 116

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Компактна конструкція
 ʯ Використання мікроканальної технології для теплообмінника дозволяє 
зменшити кількість холодоагенту в системі й знизити рівень впливу на 
навколишнє середовище

 ʯ Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи й 
зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-G-XS
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MicroTech IIIEWAQ-G-XS/XR

Тільки охолодження EWAQ-G-XR 080 090 105 115 130 150
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 76,0 86,0 100,3 110,5 124,8 140,8
ηs,c % 150,9 157,4 167,0 161,7 169,8 160,5

SEER 3,8 4,0 4,3 4,1 4,3 4,1
Холодопродуктивність Ном. кВт 75,95 86,00 100,30 110,50 124,80 140,80
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 26,4 29,9 34,7 39,0 43,3 49,8
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 50 44 50 44 43

EER 2,877 2,875 2,894 2,832 2,880 2,825
ESEER 4,18 4,29 4,27 4,31 4,21 4,33
IPLV 4,85 4,99 4,93 4,99 4,89 5,03
Розміри Блок Висота мм 1800 1820

Ширина мм 1195
Глибина мм 2680 3200 3800

Вага Блок кг 764 880 1017 1054 1116 1153
Експлуатаційна вага кг 774 890 1032 1070 1132 1174

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 5,58 4,86 5,60 8,10
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,6 4,1 4,8 5,3 6,0 6,7
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 23,3 29,6 18,4 17,8 23,0 18,4

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 6787,0 7356,0 9023,0 11 309,0
Швидкість об/хв 1108

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 82,0 84,0 86,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 62,0 65,0 66,0 68,0 67,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту На контур кг 9,1 12,7 13,1 13,2 16,1 15,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2" 1/2
Блок Пусковий струм Макс. A 213 264 272 319 329 367

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 54 58 63 71 78 90
Макс. A 70 75 83 91 101 116

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAQ-G-XR

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-G-XR
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EWAQ-E-XS/XL

Тільки охолодження EWAQ-E-XS/XL 180 200 230 260 320 340
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 177,6 199,9 226,1 262,7 314,7 334,2
ηs,c % 152,1 153,0 154,7 155,8 162,0 156,4

SEER 3,9 4,0 4,1 4,0
Холодопродуктивність Ном. кВт 177,6 199,9 226,1 262,7 314,7 334,2
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 58,01 65,35 73,82 86,18 103,00 109,70
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність (XS) % 50 21 50 22

30 23
Мінімальна продуктивність (XL) % 43 43 22 25

EER 3,062 3,058 3,063 3,048 3,055 3,047
ESEER 4,02 4,11 3,91 4,18 4,17 4,14
IPLV 4,50 4,68 4,51 4,83 4,76 4,66
Розміри Блок Висота мм 2271 2447 2271 2447 2271

Ширина мм 1224
Глибина мм 4413 5313 6213

Вага (XS) Блок кг 1722 1807 1871 2173 2304 2492
Експлуатаційна вага кг 1734 1819 1885 2188 2318 2507

Вага (XL) Блок кг 1876 1965 2032 2370 2507 2705
Експлуатаційна вага кг 1889 1978 2047 2385 2522 2719

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 12 14
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,5 9,6 10,8 12,6 15,1 16,0 / 16
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 27,2 34,2 35,3 46,7 46,8 53,9

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2 3
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 6
Витрата повітря Ном. л/с 21 845 21 148 26874 25 884 32 953 32 065
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 93,0 94,0 96,0 95,0 96,0 97,0
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 91,0 92,0 93,0 92,0 93,0 94,0
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 75,0 76,0 77,0
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 73,0 74,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту На контур кг 28,0 31,0 34,0 27,0 40,0 43,0 53,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3"
Блок Пусковий струм Макс. A 445 557 576 639 653

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 103 115 129 151 179 190
Макс. A 137 151 170 200 233 248

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
висока cефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Надійні й ефективні спіральні компресори з високими 
значеннями EER

 ʯ Ряд переваг завдяки використанню високопродуктивних 
спіральних компресорів: підвищення конкурентоздатності, 
зменшення ваги та зменшення необхідного простору для 
обслуговування навколо агрегату

 ʯ Зменшений корпус завдяки V-подібній рамі
 ʯ Розширений робочий діапазон: температура зовнішнього 
повітря від -18° до +52°С

 ʯ Ідеальне рішення для широкого застосування в системах клімат-
контролю й у технологічних процесах

 ʯ Блок може бути оснащений гідравлічним модулем для 
оптимізації площі установки, часу та витрат

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-E-XL

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-E-XS



33

EWAQ-E-XR

MicroTech IIIEWAQ-E-XS/XL/XR

Тільки охолодження EWAQ-E-XR 170 190 220 260 300 320
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 172,1 193,5 219,2 253,6 302,3 322,1
ηs,c % 155,8 158,3 163,1 170,3 163,8

SEER 4,0 4,2 4,3 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 172,1 193,5 219,2 253,6 302,3 322,1
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,49 64,44 71,63 85,48 102,30 109,50
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 50 43 25 33 22 23

EER 3,047 3,003 3,059 2,967 2,956 2,941
ESEER 4,45 4,55 4,33 4,65 4,62 4,54
IPLV 5,09 4,90 5,04 5,07 5,14
Розміри Блок Висота мм 2271

Ширина мм 1224
Глибина мм 4413 5313 6213

Вага Блок кг 1970 2064 2134 2489 2632 2840
Експлуатаційна вага кг 1982 2076 2148 2503 2647 2855

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 12 14
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,3 10,5 12,1 14,5 15,4

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 25,6 37,3 33,0 / 33 43,6 43,2 49,8

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2 3
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 6
Витрата повітря Ном. л/с 16 743 16 285 20 618 20 056 25 243 24 604
Швидкість об/хв 705

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 85,0 86,0 87,0 86,0 88,0 89,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 66,0 67,0 68,0 67,0 68,0 69,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту На контур кг 28,0 31,0 27,0 35,0 43,0 53,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3"
Блок Пусковий струм Макс. A 439 551 569 630 644

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 101 113 126 150 178 189
Макс. A 131 145 162 193 224 239

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
висока ефективність,  
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-E-XR
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EWAQ-F-SS/SL

Тільки охолодження EWAQ-F-SS/SL 210 230 250 280 320 350 360 400 410 480 550 610
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 205,0 223,9 247,1 283,2 313,4 359,5 406,8 480,2 551,4 609,4
ηs,c % 153,9 157,2 154,8 160,9 161,0 160,4 160,5 162,4 164,5 166,0 168,3 166,7

SEER 3,9 4,0 3,9 4,1 4,2 4,3 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 205,0 223,9 247,1 283,2 313,4 359,5 406,8 480,2 551,4 609,4
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 73,34 84,87 93,58 108,70 121,60 141,10 153,90 186,90 206,60 228,90
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність (SS) % 43 25 50 30 33 27 23 25 21 25 20
Мінімальна продуктивність (SL) % 43 50 33 23 25 33 25 21 20

EER 2,808 2,638 2,641 2,605 2,577 2,548 2,644 2,570 2,669 2,662
ESEER 3,79 3,77 3,81 3,74 3,78 3,73 4,02 3,74 4,04 4,13 4,05 4,08
IPLV 4,50 4,45 4,50 4,44 4,53 4,29 4,41 4,30 4,46 4,55 4,63 4,72
Розміри Блок Висота мм 2271 2221 2447 2397 2221

Ширина мм 1224 2258 1224 2258
Глибина мм 4413 5313 6213 3210 6213 3210 4110 5010

Вага (SS) Блок кг 2058 2130 2202 2284 2409 2509 2659 2759 2990 3336 3558
Експлуатаційна вага кг 2070 2142 2216 2298 2424 2524 2699 2799 3036 3382 3604

Вага (SL) Блок кг 2297 2373 2449 2535 2666 2766 2968 3068 3315 3679 3912
Експлуатаційна вага кг 2309 2385 2463 2549 2681 2781 3008 3108 3362 3725 3958

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 12 14 40 46
Витрата води Охолодження Ном. л/с 9,9 10,7 11,8 13,6 15,0 17,2 19,5 23,0 26,4 29,2
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 36,7 43,4 52,9 56,0 69,3 29,9 32,3 34,7 45,8 56,0

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 4 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 21845 21 148 27 306 26 435 32 767 32 513 43690 54 612 52 870
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (SS) Охолодження Ном. дБA 93,0 94,0 95,0 97,0 99,0
Рівень звукової потужності (SL) Охолодження Ном. дБA 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0
Рівень звукового тиску (SS) Охолодження Ном. дБA 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0
Рівень звукового тиску (SL) Охолодження Ном. дБA 73,0 74,0 75,0 74,0 75,0 76,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 2
Заправлення холодоагенту Разом кг 28,0 31,0 33,0 40,0 46,0 54,0 56,0 65,0 80,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4"
Блок Пусковий струм Макс. A 349 404 419 476 505 621 649 634 768 810

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 130 147 161 187 208 242 259 262 322 356 391
Макс. A 160 176 191 225 254 286 314 383 433 474

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Надійні й ефективні спіральні компресори з високими 
значеннями EER

 ʯ Ряд переваг завдяки використанню високопродуктивних 
спіральних компресорів: підвищення конкурентоздатності, 
зменшення ваги та зменшення необхідного простору для 
обслуговування навколо агрегату

 ʯ 2 повністю незалежні контури охолодження
 ʯ Зменшений корпус завдяки V-подібній рамі
 ʯ Розширений робочий діапазон: температура зовнішнього 
повітря від -18° до +52°С

 ʯ Блок може бути оснащений гідравлічним модулем для 
оптимізації площі установки, часу та витрат

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Ідеальне рішення для широкого застосування  
в системах клімат-контролю й у технологічних  
процесах

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-F-SL

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-F-SS
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EWAQ-F-SR

Тільки охолодження EWAQ-F-SR 200 220 240 270 300 330 340 370 380 460 530 580
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 197,0 213,9 234,0 270,4 297,7 341,1 383,3 455,9 527,3 579,9
ηs,c % 151,1 150,7 150,8 151,7 152,9 153,3 153,0 154,1 156,5 163,0 162,8 164,6

SEER 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 197,0 213,9 234,0 270,4 297,7 341,1 383,3 455,9 527,3 579,9
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 73,37 85,97 95,61 110,20 124,00 143,00 158,80 191,10 208,20 232,80
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 21 50 25 33 22 25 33 23 25 21 20

EER 2,698 2,488 2,458 2,454 2,382 2,369 2,414 2,386 2,532 2,491
ESEER 4,27 4,20 4,13 4,16 4,08 4,10 4,27 4,03 4,16 4,53 4,49 4,43
IPLV 4,96 4,89 4,82 4,92 4,85 4,71 4,86 4,61 4,73 5,09 5,00 4,93
Розміри Блок Висота мм 2271 2221 2447 2397 2221

Ширина мм 1224 2258 1224 2258
Глибина мм 4413 5313 6213 3210 6213 3210 4110 5010

Вага Блок кг 2412 2491 2571 2661 2799 2899 3116 3216 3481 3863 4108
Експлуатаційна вага кг 2424 2504 2585 2676 2814 2914 3156 3256 3527 3909 4154

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 12 14 40 46
Витрата води Охолодження Ном. л/с 9,5 10,2 11,3 13,0 14,3 16,3 18,3 21,8 25,2 27,8
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 33,9 39,6 47,8 51,0 62,5 26,9 28,7 31,2 41,8 50,7

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 4 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 16 743 16 285 20 929 20 356 25 115 24 922 33 487 41 858 40 713
Швидкість об/хв 705

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 85,0 86,0 87,0 89,0 90,0 89,0 91,0 92,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 70,0 71,0 72,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 2
Заправлення холодоагенту Разом кг 32,0 36,0 38,0 40,0 46,0 54,0 56,0 65,0 80,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4"
Блок Пусковий струм Макс. A 344 398 414 469 498 613 641 623 754 796

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 129 149 164 189 214 247 270 328 359 398
Макс. A 155 170 186 218 247 277 305 372 419 460

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-F-SR

MicroTech IIIEWAQ-F-SS/SL/SR
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EWAQ-F-XS/XL

Тільки охолодження EWAQ-F-XS/XL 170 200 220 250 310 320 350 360 400 430 450 520 610 680
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 170,4 194,5 220,4 244,5 315,9 355,9 402,0 428,2 456,7 527,5 606,6 672,3
ηs,c % 163,4 157,4 157,0 162,8 163,6 166,6 160,4 166,2 168,2 171,2 171,6 168,1 168,0

SEER 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3
Холодопродуктивність Ном. кВт 170,4 194,5 220,4 244,5 315,9 355,9 402,0 428,2 456,7 527,5 606,6 672,3
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 54,81 62,23 70,63 78,32 102,10 115,30 130,10 137,20 146,40 170,10 197,70 219,10
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність (XS) % 25 21 50 22 27 23 25 33 25
Мінімальна продуктивність (XL) % 25 43 25 22 33 27 33 27 23 25 21 25

EER 3,108 3,125 3,120 3,122 3,094 3,087 3,097 3,122 3,120 3,101 3,069
ESEER (XS) 3,90 4,10 3,95 4,08 4,04 4,30 4,05 4,33 4,24 4,27 4,23 4,35 4,30 4,23
ESEER (XL) 3,86 4,06 3,90 4,04 4,00 4,30 4,01 4,33 4,19 4,22 4,18 4,30 4,25 4,18
IPLV (XS) 4,56 4,76 4,67 4,70 4,67 4,60 4,64 4,80 4,72 4,65 4,61 4,95 4,82 4,68
IPLV (XL) 4,51 4,71 4,60 4,66 4,61 4,60 4,58 4,80 4,66 4,60 4,55 4,90 4,77 4,62
Розміри Блок Висота мм 2271 2221 2271 2221

Ширина мм 1224 2258 1224 2258
Глибина мм 4413 5313 6213 3210 6213 3210 4110 5010 5910

Вага (XS) Блок кг 1688 1958 2210 2339 2500 2600 2632 2732 2744 2845 2861 3569 3667 4054
Експлуатаційна вага кг 1700 1973 2225 2353 2514 2672 2772 2784 2891 2907 3615 3727 4115

Вага (XL) Блок кг 1921 2193 2457 2592 2761 2861 2900 3000 3017 3124 3141 3923 4026 4434
Експлуатаційна вага кг 1909 2207 2472 2607 2776 2876 2940 3040 3057 3170 3187 3970 4087 4494

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 12 14 40 46 60
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,3 10,5 11,7 15,1 17,0 19,3 20,5 21,8 25,3 29,0 32,2
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25,1 26,6 33,5 42,1 22,2 23,3 30,5 28,6 29,6 41,1 44,1 55,2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 4 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 6 8 10 12
Витрата повітря Ном. л/с 21 845 21 148 26 874 25 204 31 722 30 245 42 296 40 326 50 408 60 489
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 91,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0 96,0 97,0
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 72,0 74,0 75,0 76,0 77,0 76,0 77,0 78,0 79,0 78,0 79,0
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 71,0 73,0 74,0 75,0 76,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 2
Заправлення холодоагенту Разом кг 28,0 31,0 33,0 40,0 52,0 62,0 74,0 72,0 83,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 3" 4"
Блок Пусковий струм Макс. A 281 338 353 408 480 509 629 643 657 642 768 818

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 110 117 128 141 181 202 229 240 254 300 343 379
Макс. A 138 149 164 180 229 258 294 308 322 391 433 482

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Надійні й ефективні спіральні компресори з високими 
значеннями EER

 ʯ Ряд переваг завдяки використанню високопродуктивних 
спіральних компресорів: підвищення конкурентоздатності, 
зменшення ваги та зменшення необхідного простору для 
обслуговування навколо агрегату

 ʯ 2 повністю незалежні контури охолодження
 ʯ Зменшений корпус завдяки V-подібній рамі
 ʯ Розширений робочий діапазон: температура зовнішнього 
повітря від -18° до +52°С

 ʯ Блок може бути оснащений гідравлічним модулем для 
оптимізації площі установки, часу та витрат

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами  
роботи й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Ідеальне рішення для широкого застосування в  
системах клімат-контролю й у технологічних процесах

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-F-XL

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-F-XS
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EWAQ-F-XR

Тільки охолодження EWAQ-F-XR 170 190 210 240 300 310 330 340 390 410 430 500 580 650
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 165,4 187,9 211,4 235,8 304,2 339,9 385,1 407,1 432,6 502,3 579,4 645,1
ηs,c % 160,5 163,1 162,6 160,8 163,4 166,0 166,7 166,9 164,6 166,4 164,7 166,2 167,1 166,1

SEER 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 165,4 187,9 211,4 235,8 304,2 339,9 385,1 407,1 432,6 502,3 579,4 645,1
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,97 61,16 68,70 77,28 101,30 116,60 128,10 136,20 146,20 169,60 199,60 218,70
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 25 50 25 33 27 33 21 25

EER 3,123 3,073 3,077 3,051 3,003 2,916 3,007 2,988 2,959 2,963 2,903 2,950
ESEER 4,53 4,64 4,51 4,60 4,53 4,68 4,44 4,63 4,68 4,64 4,54 4,82 4,69 4,65
IPLV 5,25 5,04 5,19 5,27 5,04 5,16 5,01 4,89 5,04 4,90 4,99 5,13 5,15 5,18
Розміри Блок Висота мм 2271 2221 2271 2221

Ширина мм 1224 2258 1224 2258
Глибина мм 4413 5313 6213 3210 6213 3210 4110 5010 5910

Вага Блок кг 2004 2303 2580 2722 2900 3000 3045 3145 3168 3280 3298 4120 4228 4655
Експлуатаційна вага кг 2017 2317 2594 2736 2914 3014 3085 3185 3208 3326 3344 4166 4288 4716

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 12 14 40 46 60
Витрата води Охолодження Ном. л/с 7,9 9,0 10,1 11,3 14,5 16,3 18,4 19,5 20,7 24,0 27,7 30,9
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 23,6 24,8 31,4 39,1 20,6 21,3 28,4 26,4 27,1 38,0 40,2 50,8

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 4 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 6 8 10 12
Витрата повітря Ном. л/с 16 743 16 285 20 618 19 522 24 428 23 426 32 570 31 235 39 044 46 852
Швидкість об/хв 705

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 89,0 90,0 89,0 90,0 92,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 67,0 68,0 69,0 70,0 69,0 70,0 71,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088,0

Контури Кількість 2
Заправлення холодоагенту Разом кг 28,0 31,0 33,0 40,0 48,0 52,0 62,0 70,0 72,0 83,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 3" 4"
Блок Пусковий струм Макс. A 276 332 346 401 472 501 618 632 646 628 754 801

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 107 116 125 139 180 204 226 239 255 300 347 380
Макс. A 132 143 157 173 220 249 283 296 310 377 419 465

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAQ-F-XR

MicroTech IIIEWAQ-F-XS/XL/XR
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Тільки охолодження EWAD-CZXS/XL 740 830 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 734,12 828,54 898,15 1033 1090,04 1232 1303,04 1444,04 1538 1616,03 1701 1795
ηs,c % 191 196,2 197 202,2 197,8 205,8 204,6 206,2 201,4 199,8 203 207,4

SEER 4,85 4,98 5 5,13 5,02 5,22 5,19 5,23 5,11 5,07 5,15 5,26
Холодопродуктивність Ном. кВт 734,1 828,5 898,2 1033 1090 1232 1303 1444 1538 1616 1701 1795
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 238 269,5 309,2 343,3 379,9 404,3 446,6 493,7 538,4 564,3 595,9 618,7
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 13

EER 3,072 3,075 2,904 3,008 2,869 3,047 2,919 2,926 2,856 2,863 2,855 2,9
ESEER 4,72 4,89 4,88 4,91 4,7 4,51 4,73 4,83 4,59 4,62 4,61
IPLV 5,68 5,72 5,79 5,73 5,56 5,58 5,45 5,61 5,75 5,65 5,46 5,29
Розміри Блок Висота мм 2540

Ширина мм 2285
Глибина мм 7625 8525 10 325 11 625 12 525 13 425 14 325

Вага (XS) Блок кг 6000 6620 6870 7440 8570 8970 9600 9940 11 370 12 190 12 920
Експлуатаційна вага кг 6250 6860 7110 7880 8960 9360 9980 10 320 12 220 13 040 13 790

Вага (XL) Блок кг 6280 6900 7150 7720 8850 9250 9880 10 220 11 790 12 610 13 340
Експлуатаційна вага кг 6530 7140 7390 8160 9240 9640 10 260 10 600 12 640 13 460 14 210

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 248 241 441 383 374 850 871
Витрата води Охолодження Ном. л/с 35,2 39,7 43 49,5 52,3 59 62,4 69,2 73,7 77,4 81,5 86
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 82,7 58,2 64,6 63,2 70,3 47 52,1 61,9 71,9 62,8 69,1 65,1

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2 3
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 12 14 16 20 22 24 26 28
Витрата повітря Ном. л/с 65 026 75 863 86 701 108 376 119 214 130 051 129 455 140 143 151 130
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 102 103 104 106
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 99 100 101 103
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 81 83
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 78 80
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 146 162 200 250 280 320 340 350
Контури Кількість 2 3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 377 420 451 501 540 590 626 709 772 848 899 949

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 406 442 485 537 591 636 698 769 837 881 931 970
Макс. A 529 584 632 697 755 824 877 979 1081 1132 1193 1255

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Високоефективна з найкращим показником ESEER
 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

 ʯ Високоефективні вентилятори із запатентованим профілем 
лопатей, що забезпечує тиху роботу

 ʯ Великий список опцій (доступний варіант із рекуперацією 
теплоти)

 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Низький пусковий струм
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

EWAD-CZXS/XL

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-CZXL

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-CZXS
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Тільки охолодження EWAD-CZXR 700 790 850 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 696,24 785,91 848,82 972,4 1027,02 1166 1231,01 1327 1437 1539 1624,03 1706,04
ηs,c % 195,4 209 195,4 214,2 195,4 219 202,2 206,2 199,8 211,4 214,6 220,2

SEER 4,96 5,3 4,96 5,43 4,96 5,55 5,13 5,23 5,07 5,36 5,44 5,58
Холодопродуктивність Ном. кВт 696,2 785,9 848,8 972,4 1027 1166 1231 1327 1437 1539 1624 1706
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 245,7 274,4 317,8 351,4 392,9 411,8 458 492 523,4 585,5 616,7 638,1
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 13

EER 2,833 2,864 2,671 2,768 2,613 2,831 2,681 2,692 2,745 2,628 2,634 2,673
ESEER 5,23 5,39 5,36 5,41 5,11 5,15 4,8 5,12 5,22 5,1 4,83 4,77
IPLV 6,14 6,32 6,37 6,34 6,05 5,96 5,67 6,03 6,21 6,17 5,89 5,85
Розміри Блок Висота мм 2540

Ширина мм 2285
Глибина мм 7625 8525 10 325 11 625 12 525 13 425 14 325

Вага Блок кг 6470 7100 7360 7950 9120 9530 10 180 10 530 12 150 12 990 13 740
Експлуатаційна вага кг 6720 7340 7600 8390 9500 9920 10 550 10 910 13 000 13 840 14 610

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 248 241 441 383 374 850 871
Витрата води Охолодження Ном. л/с 33,4 37,6 40,7 46,6 49,2 55,8 58,9 63,6 68,8 73,7 77,8 81,7
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 76 53,9 59,4 57,8 63,8 43,2 47,6 56,5 65,8 57,3 63,2 60,1

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2 3
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 12 14 16 20 22 24 26 28
Витрата повітря Ном. л/с 49 843 58 151 66 458 83 072 91 380 99 687 107 994 116 301
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 95 96 97 99
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 74 76
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 146 162 200 250 280 320 340 350
Контури Кількість 2 3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 369 410 442 490 528 576 606 686 756 825 873 921

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 416 449 498 549 610 647 709 782 859 912 960 998
Макс. A 512 565 612 675 732 796 841 940 1048 1098 1157 1215

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAD-CZXR

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-CZXR

MicroTech IIIEWAD-CZXS/XL/XR
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EWAD-CFXS/XL

Тільки для охолодження EWAD-CFXS/XL 640 770 850 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Холодопродуктивність Ном. кВт 640 (1) / 

415 (2)
772 (1) / 
510 (2)

852 (1) / 
583 (2)

902 (1) / 
612 (2)

1027 (1) / 
701 (2)

1089 (1) / 
734 (2)

1269 (1) / 
902 (2)

1349 (1) / 
957 (2)

1435 (1) / 
963 (2)

1493 (1) / 
1013 (2)

1555 (1) / 
1039 (2)

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 257 (1) / 
53,7 (2)

272 (1) / 
62,0 (2)

293 (1) / 
64,7 (2)

324 (1) / 
69,8 (2)

360 (1) / 
75,7 (2)

399 (1) / 
83,4 (2)

397 (1) / 
86,4 (2)

439 (1) / 
92,8 (2)

454 (1) / 
101 (2)

492 (1) / 
109 (2)

530 (1) / 
115 (2)

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,49 (1) / 
11,91 (2)

2,84 (1) / 
12,44 (2)

2,90 (1) / 
13,17 (2)

2,78 (1) / 
12,93 (2)

2,85 (1) / 
13,56 (2)

2,73 (1) / 
13,05 (2)

3,19 (1) / 
14,68 (2)

3,08 (1) / 
14,55 (2)

3,16 (1) / 
14,21 (2)

3,04 (1) / 
13,72 (2)

2,93 (1) / 
13,50 (2)

ESEER 3,44 3,52 3,78 3,50 3,74 3,54 3,88 3,78 4,01 3,96 3,85
IPLV 3,86 4,03 4,10 4,05 4,00 3,95 4,36 4,25 4,36 4,35 4,26
Розміри Блок ВхШхГ мм 2565 

x2480 
x6300

2565 
x2480 
x7200

2565x2480x8100 2565 
x2480 
x9000

2565x2480x10800

Вага (XS) Блок кг 7760 8340 8900 10160 10420 11900 12540 12620 12670
Експлуатаційна вага кг 8515 9100 9705 11169 11429 13276 14516 14596 14646

Вага (XL) Блок кг 8050 8620 9190 10450 10710 12190 12830 12910 12960
Експлуатаційна вага кг 8795 9390 9995 11459 11719 13566 14806 14886 14936

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 27,8 (1) / 
27,8 (2)

33,5 (1) / 
33,5 (2)

37,0 (1) / 
37,0 (2)

39,2 (1) / 
39,2 (2)

44,6 (1) / 
44,6 (2)

47,3 (1) / 
47,3 (2)

55,1 (1) / 
55,1 (2)

58,6 (1) / 
58,6 (2)

62,4 (1) / 
62,4 (2)

64,9 (1) / 
64,9 (2)

67,6 (1) / 
67,6 (2)

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 85 (1) / 
128 (2)

105 (1) / 
172 (2)

90 (1) / 
178 (2)

101 (1) / 
198 (2)

111 (1) / 
245 (2)

124 (1) / 
272 (2)

98 (1) / 
232 (2)

110 (1) / 
259 (2)

139 (1) / 
305 (2)

150 (1) / 
328 (2)

162 (1) / 
354 (2)

Об'єм води л 741 771 808 1012 1372 1965
Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Асиметричний одногвинтовий компресор

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 50368 60441 70515 80588 95253
Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 100 101 102 103
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 96 97 98 99
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 79 80 81 80 
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 76 77 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Контури Кількість 2
Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 64,0/91,5 73,0/104,4 81,0/115,8 91,0/130,1 107,0/153,0 112,5/160,9 124,0/177,3
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) DN150PN16 (168,3мм) DN200PN16 (219,1мм) DN250PN16 (273 мм)
Блок Пусковий струм Макс. A 605 619 658 924 971 1030 1073 1086

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 404 430 467 515 568 628 636 701 720 773 825
Макс. A 476 510 561 605 672 731 811 875 929 982

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  

(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і 
природним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Холодильна машина для холодопостачання приміщень і 
промислових процесів

 ʯ Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 ʯ Більша енергоефективність і зменшення викидів CO2 у холодну 
пору року

 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-CFXS

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-CFXL
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EWAD-CFXR

Microtech IIIEWAD-CFXS/XL/XR

Тільки охолодження EWAD-CFXR 600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Холодопродуктивність Ном. кВт 602 (1) / 

374 (2)
739 (1) / 
468 (2)

821 (1) / 
539 (2)

866 (1) / 
562 (2)

981 (1) / 
644 (2)

1034 (1) / 
670 (2)

1229 (1) / 
825 (2)

1302 (1) / 
866 (2)

1374 (1) / 
889 (2)

1424 (1) / 
909 (2)

1476 (1) / 
929 (2)

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 263 (1) / 
46,6 (2)

278 (1) / 
56,2 (2)

299 (1) / 
58,5 (2)

334 (1) / 
63,1 (2)

368 (1) / 
68,5 (2)

412 (1) / 
74,4 (2)

403 (1) / 
80,0 (2)

450 (1) / 
87,5 (2)

466 (1) / 
93,4 (2)

511 (1) / 
103 (2)

556 (1) / 
109 (2)

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,29 (1) / 
12,91 (2)

2,66 (1) / 
13,17 (2)

2,75 (1) / 
14,04 (2)

2,59 (1) / 
13,71 (2)

2,67 (1) / 
14,33 (2)

2,51 (1) / 
13,89 (2)

3,05 (1) / 
15,36 (2)

2,90 (1) / 
14,87 (2)

2,95 (1) / 
14,7 (2)

2,79 (1) / 
13,85 (2)

2,66 (1) / 
13,56 (2)

ESEER 3,59 3,66 3,89 3,62 3,83 3,63 4,13 3,89 4,09 4,02 3,92
IPLV 4,09 4,15 4,16 4,20 4,10 4,08 4,42 4,37 4,42 4,28
Розміри Блок ВхШхГ мм 2565x2480 

x6300
2565x2480 

x7200
2565x2480x8100 2565x2480 

x9000
2565x2480 

x10800
Вага Блок кг 8050 8620 9190 10 450 10 710 12 190 12 830 12 910 12 960

Експлуатаційна вага кг 8795 9390 9995 11 459 11 719 13 566 14 806 14 886 14 936
Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 26,2 (1) / 
26,2 (2)

32,1 (1) / 
32,1 (2)

35,7 (1) / 
35,7 (2)

37,6 (1) / 
37,6 (2)

42,6 (1) / 
42,6 (2)

44,9 (1) / 
44,9 (2)

53,4 (1) / 
53,4 (2)

56,6 (1) / 
56,6 (2)

59,7 (1) / 
59,7 (2)

61,9 (1) / 
61,9 (2)

64,1 (1) / 
64,1 (2)

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 76 (1) / 
115 (2)

97 (1) / 
159 (2)

84 (1) / 
167 (2)

93 (1) / 
184 (2)

102 (1) / 
225 (2)

113 (1) / 
248 (2)

92 (1) / 
219 (2)

103 (1) / 
243 (2)

128 (1) / 
282 (2)

137 (1) / 
301 (2)

146 (1) / 
321 (2)

Об'єм води л 741 771 808 1012 1372 1965
Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 10 12 14 16 20
Витрата повітря Ном. л/с 38 935 46 722 54 508 62 295 73 011
Швидкість об/хв 715

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71 72 73 72 73 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Контури Кількість 2
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 64,0 73,0 81,0 91,0 107,0 112,5 124,0
На контур Екв. т CO2 91,5 104,4 115,8 130,1 153,0 160,9 177,3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) DN150PN16 (168,3 мм) DN200PN16 (219,1мм) DN250PN16 (273 мм)
Блок Пусковий струм Макс. A 598 611 648 912 960 1016 1059 1072

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 411 439 473 526 580 647 645 717 738 800 862
Макс. A 462 493 542 585 649 708 783 847 901 954

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  

(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і 
природним охолодженням, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-CFXR
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МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

Понад 1000 об'єктів по всьому світу, де було встановлено холодильні машини з гвинтовим 

компресором, чітко демонструють, що ми ніколи не припинимо розробляти найбільш передові 

технології з високим рівнем якості, щоб запропонувати свій кращий досвід у створенні холодильних 

машин для своїх клієнтів.

Коротко про EWAD-TZB

Холодильна машина EWAD-TZB 
з гвинтовим компресором і 
інверторним управлінням 
Висока ефективність охолодження 
для створення комфортних умов і 
технічного охолодження

 ʯ Повністю інверторна холодильна машина з повітряним 
охолодженням

 ʯ Діапазон продуктивності від 170 до 1100 кВт
 ʯ Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим інвертором і 
змінним ступенем стиску

 ʯ Найвища ефективність при повному та частковому навантаженні

Усмоктувальний патрубок

Алюмінієва 

охолоджувальна 

пластина

Керування VVRВипускний отвір

Патрубки 

економайзера й 

упорскування рідини

Конденсатори

Інвертор

Отвір 

упорскування 

рідини 

(охолодження VFD)



43

Висока ефективність при повному і частковому 
навантаженні: ESEER до 5,5 і EER до 3,6

 ʯ Новий компресор Daikin з убудованим інвертором 
і змінним ступенем стиску (VVR), що забезпечують 
оптимальну ефективність

 ʯ Власне програмне забезпечення контролера 
холодильної машини з динамічним регулюванням 
тиску конденсації й інноваційною логікою 
керування економайзером

Швидка окупність інвестицій

 ʯ Окупність за 3 роки порівняно з холодильною 
машиною без інверторного керування для 
охолодження з метою створення комфортних умов

 ʯ Менше одного року для технічного охолодження

Ідеальний комфорт

 ʯ Плавне регулювання навантаження
 ʯ Точне управління температурою води на виході 
завдяки плавному регулюванню

Компактна конструкція

 ʯ Більш компактний теплообмінник з високою 
ефективністю

 ʯ Невеликі розміри електричної панелі завдяки 
інверторному компресору

Найнижчі рівні шуму

 ʯ Звукова потужність до 87 дБ(А) при повному 
навантаженні та навіть менше — при частковому, 
завдяки змінній швидкості вентиляторів і компресорів

 ʯ Тиха робота компресора завдяки спеціальному 
звукоізоляційному виконанню

 ʯ Унікальна конструкція вентиляторів Daikin зі 
зниженим рівнем шуму й вібрацій

Неперевершена та перевірена на практиці надійність

 ʯ Всебічні випробування холодильних машин і 
компонентів в лабораторіях, на заводах компанії 
Daikin та деяких об'єктах, навіть за екстремальних 
умов роботи

 ʯ Зменшення енерговитрат без шкоди для 
надійності й продуктивності

Широкий список опцій

Понад 60 різних опцій для холодильної машини 
EWAD-TZ B забезпечать виконання вимог вашого 
технічного завдання:
 ʯ Автоматичний перезапуск при порушенні 
електропостачання

 ʯ Змінна швидкість водяних насосів для оптимізації 
роботи обладнання

 ʯ Повна рекуперація теплоти: Можлива рекуперація 
від 80 до 85% загального відведення тепла від 
холодильної машини

 ʯ Часткова рекуперація теплоти: Можлива 
рекуперація від 15 до 20% загального відведення 
тепла від холодильної машини

 ʯ Визначення витоку холодоагенту

Онлайн-програма для 
вибору холодильної машини
Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко 
створювати нові проекти, відкривати та змінювати 
існуючі проекти або просто здійснювати швидкий 
вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або 
завантажити в кількох форматах.

Для більшої зручності цей інструмент доступний 
звідусюди, з використанням будь-якого пристрою. 
Надати консультації щодо проектів можна завжди, 
де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
http://tools.daikinapplied.eu/

Чому слід вибрати EWAD-TZ?

 ʯ Холодильна машина 
Daikin EWAD-TZB з 
гвинтовим компресором і 
інверторним управліннямДивіться на

www.youtube.com/
DaikinEurope
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Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

 ʯ Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 ʯ Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора й вентилятора

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWAD-TZSSB/SLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZSSB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZSLB

Тільки охолодження EWAD-TZSSB/SLB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 169,1 200,88 235,3 268,82 305,99 351,41 394,74 455,64 499,81 569,52 612,22 660,72 700,94 815,92 889,95 987,19 1045,39 1103,99
ηs,c % 168,2 172,6 169,4 175,4 177 183 172,6 171,4 175 180,2 189,8 182,6 185,4 197,4 194,2 200,6 200,2 200,6

SEER 4,28 4,39 4,3 4,46 4,5 4,65 4,39 4,36 4,45 4,58 4,82 4,64 4,71 5,01 4,93 5,09 5,08 5,09
Холодопродуктивність Ном. кВт 169,1 200,9 235,30 268,8 306 351,4 394,7 455,6 499,8 569,5 612,2 660,7 700,9 816 890 987 1045 1104
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,48 69,9 83,0 89,94 108,6 118 139,4 163,8 174,6 198,1 217,6 239 249,1 257,9 296,1 321,3 346,4 366,2
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10

EER 2,995 2,874 2,835 2,989 2,817 2,954 2,832 2,783 2,862 2,876 2,813 2,764 2,813 3,164 3,005 3,072 3,017 3,015
ESEER 4,37 4,46 4,30 4,4 4,42 4,5 4,46 4,44 4,49 4,54 4,59 4,63 4,7 4,43 4,44 4,51
IPLV 5,3 5,27 5,04 5,19 5,37 5,53 5,34 5,3 5,46 5,64 5,62 5,7 5,29 5,26 5,25 5,26 5,27
Розміри Блок Висота мм 2483 2482

Ширина мм 2258
Глибина мм 2283 3183 4083 4983 5883 6783 7783 8820 9591

Вага (SSB) Блок кг 2066 2091 2149 2375 2422 2771 4044 4060 4317 4603 4780 4804 5074 6282 6382 6777 7132 7410
Експлуатаційна вага кг 2086 2117 2187 2401 2460 2821 4202 4224 4475 4761 5050 5059 5329 6532 6632 7027 7382 7660

Вага (SLB) Блок кг 2081 2106 2164 2390 2437 2786 4074 4090 4347 4633 4810 4834 5104 6282 6382 6777 7132 7410
Експлуатаційна вага кг 2101 2132 2202 2416 2475 2836 4232 4254 4505 4791 5080 5089 5359 6532 6382 7027 7382 7660

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 20,25 26,1 37,35 26,1 37,35 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,9 21,8 23,9 27,3 29,3 31,6 33,5 39,1 42,6 47,2 50 52,8
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 32,4 44 55,7 38,8 32,3 36 52,6 36,9 42,2 46,6 37,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Витрата повітря Ном. л/с 15 109 22 664 30 219 37 774 45 328 52 883 69 177 79 060 88 942 98 825
Швидкість об/хв 700 900

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 96 97 98 99 100 101 102 105 102 103
Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100,0
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 82 84 81
Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA 71 72 73 74 75 76 77 78
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~47 -18~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430,0

Первинний нагрів кг 27 29 33 38 41 52 58 59 68 75 77 83 90 91 104 117 130
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 38,6 41,5 47 54,3 58,6 74,4 41,5 42,2 48,6 53,6 55,1 59,3 64,4 65,1 74,4 83,7 93,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 102 123 188 177 188 200 246 372 366 361 377 396 414 429 501 528 563 597
Макс. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 537 599 652 708 768

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
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MicroTech IIIEWAD-TZSSB/SLB/SRB

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAD-TZSRB

Тільки охолодження EWAD-TZSRB 160 190 240 270 300 360 380 450 495 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 169,1 200,88 235,29 268,82 305,99 351,41 394,01 454,57 499,14 568,6 610,43 658,99 699,87 799,95 894,94 956,14 1013,27 1067,02
ηs,c % 168,2 172,6 169,4 175,4 177 183 172,2 170,6 174,2 179,4 188,6 181,8 184,6 215 213,4 213,8 216,2 217,8

SEER 4,28 4,39 4,31 4,46 4,5 4,65 4,38 4,34 4,43 4,56 4,79 4,62 4,69 5,45 5,41 5,42 5,48 5,52
Холодопродуктивність Ном. кВт 169,1 200,9 235,3 268,8 306 351,4 394 454,6 499,1 568,6 610,4 659 699,9 800 895 956 1013 1067
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,48 69,9 82,99 89,94 108,6 118 140,2 164,8 175,4 199,1 218,4 240,3 250,3 247,8 294,1 316 335,6 358,9
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,995 2,874 2,835 2,989 2,817 2,954 2,81 2,759 2,846 2,856 2,795 2,742 2,796 3,229 3,043 3,016 3,018 2,973
ESEER 4,37 4,46 4,3 4,4 4,42 4,5 4,44 4,43 4,47 4,53 4,61 4,6 4,68 4,8 4,85 4,83 4,98
IPLV 5,3 5,27 5,04 5,19 5,37 5,53 5,3 5,26 5,43 5,6 5,61 5,6 5,67 5,92 5,74 5,77 5,75 5,86
Розміри Блок Висота мм 2483 2482

Ширина мм 2258
Глибина мм 2283 3183 4083 4983 5883 6783 7783 8820 9591 10 461

Вага Блок кг 2166 2191 2249 2475 2522 2871 4244 4260 4517 4803 4980 5004 5274 6997 7097 7452 7730 8023
Експлуатаційна вага кг 2186 2217 2287 2501 2560 2921 4402 4424 4675 4961 5250 5259 5529 7247 7347 7702 7980 8273

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 20,25 26,1 37,35 26,1 37,35 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,8 21,7 23,9 27,2 29,2 31,5 33,5 38,3 42,8 45,7 48,5 51
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 25,8 32,2 43,9 55,5 38,6 32,2 35,9 52,1 36,3 41 45,6 36,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 15 109 22 664 30 219 29 650 36 920 44 475 51 745 59 299 66 570 74 124 81 394
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 86 87 88 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 67 68 69 70 71 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~47 -18~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 27 29 33 38 41 52 58 59 68 75 77 83 90 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 38,6 41,5 47,2 54,3 58,6 74,4 41,5 42,2 48,6 53,6 55,1 59,3 64,4 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 102 123 188 177 188 200 247 374 368 363 378 398 416 422 496 530 561 599
Макс. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 523 585 635 688 745

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZSRB
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EWAD-TZXSB/XLBEWAD-TZXSB/XLB

Тільки охолодження EWAD-TZXSB/XLB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 276,79 313,2 360,56 417,27 472,59 528,99 563,39 599,41 639,37 678,22 763,88 850,16 911,93 1001,2 1045,43
ηs,c % 195 198,6 195,4 203 202,6 195,4 198,2 199,8 201 198,6 203,8 206,2 205,4 228,6 226,6 233,4 243 237

SEER 4,95 5,04 4,96 5,15 5,14 4,96 5,03 5,07 5,1 5,04 5,17 5,23 5,21 5,79 5,74 5,91 6,15 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 180,4 211,3 239,5 276,8 313,2 360,6 417,3 472,6 529 563,4 599,4 639,4 678,2 764 850 912 1001 1045
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,13 63,22 72,5 83,87 100,2 109,1 132,2 144,9 163,5 181,1 191,7 202,1 219,8 226,5 266,1 275,8 303,4 320,1
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10

EER 3,46 3,343 3,304 3,3 3,127 3,304 3,156 3,261 3,236 3,111 3,127 3,164 3,085 3,374 3,195 3,306 3,3 3,265
ESEER 5,11 5,06 4,99 5,09 5,13 5,14 5,09 5 5,07 5,11 5,15 5,09 5,13 5,15 5,22
IPLV 6,26 6,15 6,19 6,17 6,4 6,3 6,22 6,29 6,31 6,25 6,21 6,26 6,08 6,19 6,29 6,24
Розміри Блок Висота мм 2483 2482

Ширина мм 2258
Глибина мм 3183 4083 4983 5883 6783 7683 7783 8820 9591 10 461

Вага (XSB) Блок кг 2362 2409 2421 2770 4292 4602 4800 5072 5425 6677 6777 7132 7410 7703
Експлуатаційна вага кг 2388 2447 2459 2820 4450 4760 5055 5327 5680 6927 7027 7382 7660 7953

Вага (XLB) Блок кг 2377 2424 2436 2785 4322 4632 4830 5102 5455 6677 6777 7132 7410 7703
Експлуатаційна вага кг 2403 2462 2474 2835 4480 4790 5085 5357 5710 6927 7027 7382 7660 7953

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 26,1 37,35 49,5 158 255 301 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,1 11,5 13,2 15 17,3 20 22,6 25,3 27 28,7 30,6 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 16,4 13,2 16,2 17,1 21 34,3 31,2 39,7 36,7 41,1 27,1 30,5 33,3 40,5 33,5 37,5 42,4 34,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 22 664 30 219 37 774 45 328 52 883 60 438 67 993 75 547 83 102
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 96,0 97,0 96,0 97,0 98,0 99 100 101 102
Рівень звукової потужності (XLB) Охолодження Ном. дБA 91 92 91 92 93 94 95 96 97
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 77,0 78 79,0 80 79
Рівень звукового тиску (XLB) Охолодження Ном. дБA 72 73 74 73 74 75
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 36 39 40 51 64 74 80 89 96 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 51,5 55,8 57,2 72,9 45,8 52,9 57,2 63,6 68,6 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 110 113 186 192 225 231 371,0 383 392 390 387 395 394 451 469 500 537
Макс. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності й електродвигуном постійного 
струму

 ʯ Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 ʯ Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки 
використанню інверторних вентиляторів для підвищення 
ефективності при частковому навантаженні

 ʯ Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора й вентилятора

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZXLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZXSB
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EWAD-TZXRB

MicroTech IIIEWAD-TZXS/XLB/XRB

Тільки охолодження EWAD-TZXRB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 276,79 313,2 360,28 416,8 472,11 528,32 562,28 598,77 638,64 677,38 763,85 850,14 911,93 1001,2 1045,41
ηs,c % 195 198,6 195,4 203 202,6 194,6 198,2 199 200,2 198,2 202,6 205 204,6 229,8 229,4 233,4 244,2 237,8

SEER 4,95 5,04 4,96 5,15 5,14 4,94 5,03 5,05 5,08 5,03 5,14 5,2 5,19 5,82 5,81 5,91 6,18 6,02
Холодопродуктивність Ном. кВт 180,4 211,3 239,5 276,8 313,2 360,3 416,8 472,1 528,3 562,3 598,8 638,6 677,4 764 850 912 1001 1045
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,13 63,22 72,5 83,87 100,2 109,5 132,1 145,6 164,3 181,9 192,5 202 220,9 226,5 266,8 275,4 303,1 320,6
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,343 3,304 3,3 3,127 3,29 3,156 3,243 3,215 3,092 3,111 3,146 3,067 3,373 3,186 3,311 3,302 3,26
ESEER 5,11 5,06 4,99 5,09 5,13 5,12 5,09 4,99 5,04 5,05 5,13 5,07 5,09 5,13 5,15 5,22
IPLV 6,26 6,15 6,19 6,17 6,37 6,3 6,2 6,26 6,27 6,24 6,18 6,26 6,08 6,19 6,29 6,24
Розміри Блок Висота мм 2483 2482

Ширина мм 2258
Глибина мм 3183 4083 4983 5883 6783 7683 7783 8820 9591 10 461

Вага Блок кг 2462 2509 2521 2870 4492 4802 5000 5272 5625 6997 7097 7452 7730 8023
Експлуатаційна вага кг 2488 2547 2559 2920 4650 4960 5255 5527 5880 7247 7347 7702 7980 8273

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 26,1 37,35 49,5 158 255 301 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,1 11,5 13,2 15 17,2 19,9 22,6 25,3 26,9 28,6 30,5 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 16,4 13,2 16,2 17,1 21 34,2 31,1 39,7 36,6 41 27,1 30,4 33,2 40,3 33,3 37,3 42,3 34,2

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 22 664 30 219 36 920 44 475 51 745 59 299 66 570 74 124 81 394
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88 89 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 68 69 70 71 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 36 39 40 51 64 74 80 89 96 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 51,5 55,8 57,2 72,9 45,8 52,9 57,2 63,6 68,6 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 110 113 186 192 226 231 373,0 385 393 391 389 396 395 453 471 502 539
Макс. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZXRB
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Тільки охолодження EWAD-TZPSB/PLB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 183,6 216,12 244,42 281,93 323,37 378,96 437,31 501,15 543,03 620 717 832,86 949,85
ηs,c % 204,6 210,2 208,6 209 217 207 211,4 221,8 219 241,4 245,8 249 249,4

SEER 5,2 5,33 5,29 5,3 5,5 5,25 5,36 5,62 5,55 6,11 6,22 6,3 6,31
Холодопродуктивність Ном. кВт 183,60 216,1 244,4 281,9 323,4 379 437,3 501,2 543 620 717 833 950
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 50,5 60,72 68,74 83,43 95,89 104,6 124,9 139,1 151,4 178,8 182,3 220,4 252,5
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 27 19 20 17 10

EER 3,637 3,559 3,555 3,379 3,372 3,623 3,502 3,603 3,586 3,468 3,933 3,78 3,763
ESEER 5,54 5,51 5,42 5,4 5,35 5,48 5,45 5,5 5,42 5,59 5,54 5,55
IPLV 6,49 6,35 6,41 6,35 6,21 6,52 6,58 6,55 6,51 6,47 6,73 6,6 6,64
Розміри Блок Висота мм 2483 2482

Ширина мм 2258
Глибина мм 4083 4983 5883 6783 8820 9591 10 461 11 233

Вага (PSB) Блок кг 2758 2769 2770 3020 4735 5069 5077 6527 6555 7650 7943 8240
Експлуатаційна вага кг 2808 2819 2820 3070 4990 5324 5332 6777 6805 7900 8193 8490

Вага (PLB) Блок кг 2773 2784 2785 3035 4765 5099 5107 6527 6555 7650 7943 8240
Експлуатаційна вага кг 2823 2834 2835 3085 5020 5354 5362 6777 6805 7900 8193 8490

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 49,50 255 307 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,8 10,3 11,7 13,5 15,5 18,1 20,9 24 26 29,6 34,3 39,8 45,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 10,6 11 13,4 17,1 21,5 20,4 26,5 33,3 19,8 25 24,2 31,7 29

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Витрата повітря Ном. л/с 29 610 37 013 44 415 51 818 59 220 66 623 74 025 81 428 88 830
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності (PSB) Охолодження Ном. дБA 97,0 98 99 100 101
Рівень звукової потужності (PLB) Охолодження Ном. дБA 91,0 92 91 92 94 97
Рівень звукового тиску (PSB) Охолодження Ном. дБA 77,0 78 77 78 79
Рівень звукового тиску (PLB) Охолодження Ном. дБA 71,0 72 71 72 73 72 73 75
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52 -18~55

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 49 50 51 58 77 86 94 105 114 130 143 156
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 70,1 71,5 72,9 82,9 55,1 61,5 67,2 75,1 81,5 93,0 102,2 111,5
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 101 104 172 177 208 211 346 258 298 316 375 424
Макс. A 126 144 162 188 218 246 285 324 352 436 437 512 577

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності й електродвигуном постійного 
струму

 ʯ Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 ʯ Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще більш високої ефективності 
в умовах часткового навантаження

 ʯ Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора й вентилятора

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWAD-TZPSB/PLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZPLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZPSB
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EWAD-TZPRB

MicroTech IIIEWAD-TZPSB/PLB/PRB

Тільки охолодження EWAD-TZPRB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 187,3 218,24 246,75 279,23 317,21 382,29 436,87 505,48 543,03 620,04 717 832,86 949,86

ηs,c % 208,6 212,2 210,6 207 212,2 208,2 210,2 221 218,2 219,8 248,6 249,4 251
SEER 5,29 5,38 5,34 5,25 5,38 5,28 5,33 5,6 5,53 5,57 6,29 6,31 6,35
Холодопродуктивність Ном. кВт 187,3 218,2 246,8 279,2 317,2 382,3 436,9 505,5 543 620 717 833 950
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 50,48 60,72 68,74 83,42 95,88 105,1 125,3 139,7 151,3 178,5 182,2 220,2 252,4
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 27 19 20 17 10

EER 3,71 3,594 3,59 3,347 3,308 3,637 3,486 3,618 3,59 3,473 3,935 3,783 3,764
ESEER 5,55 5,52 5,27 5,16 5,2 5,32 5,21 5,38 5,5 5,42 5,59 5,54 5,55
IPLV 6,49 6,35 6,23 6,07 6,04 6,3 6,27 6,47 6,53 6,47 6,73 6,6 6,64
Розміри Блок Висота мм 2483 2482

Ширина мм 2258
Глибина мм 4083 4983 5883 6783 8820 9591 10 461 11 233

Вага Блок кг 2858 2869 2870 3120 4935 5269 5277 6677 6705 7970 8263 8560
Експлуатаційна вага кг 2908 2919 2920 3170 5190 5524 5532 6927 6955 8220 8513 8810

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 49,5 255 307 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 9 10,4 11,8 13,3 15,2 18,3 20,9 24,2 26 29,6 34,3 39,8 45,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 10,6 11 13,4 17,1 21,5 20,4 26,4 33,2 19,8 24,9 24,2 31,7 28,9

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Витрата повітря Ном. л/с 29 610 37 013 43 369 50 423 57 826 64 879 72 282 79 336 86 738
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87 88 87 88 89 90 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 67 68 67 68 69 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~52 -18~55

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 49 50 51 58 77 86 94 105 114 130 143 156
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 70,1 71,5 72,9 82,9 55,1 61,5 67,2 75,1 81,5 93,0 102,2 111,5
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 101 104 172 177 209 212 347 259 300 317 377 426
Макс. A 126 144 162 188 218 246 285 324 352 436 437 512 577

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
знижений рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-TZPRB
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Тільки охолодження EWAD-T-SSB/SLB 290 330 370 510 520 580 700 800 940 C10 H10 C11 H12 H13 H14
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 290,7 334,5 373,4 505,8 522,7 575,8 701,3 809,9 936,3 999,7 1051,0 1135,0 1268,0 1352,0 1456,0
ηs,c % 149,5 149,6 161,6 161,1 164,6 161,9 161,7 161,3 161,6 162,1 161,9 161,5 162,1 161,7

SEER 3,8 4,1 4,2 4,1
Холодопродуктивність Ном. кВт 290,7 334,5 373,4 505,8 522,7 575,8 701,3 809,9 936,3 999,7 1051 1135 1268 1352 1456
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 92,73 111,6 120,8 166,6 171 189,6 234,1 266,1 308,3 340,7 362,4 387,9 438,8 464,4 490,7
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,135 2,996 3,09 3,037 3,057 3,036 2,996 3,043 3,037 2,934 2,903 2,928 2,89 2,913 2,969
ESEER 3,86 3,73 3,74 3,87 3,95 4,05 3,87 3,89 3,82 3,89 3,74 3,77 3,79 3,8
IPLV 4,48 4,38 4,37 4,83 5,38 5,49 4,93 4,55 4,69 4,61 4,41 4,46 4,5 4,53
Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258 2282
Глибина мм 3230 4130 5030 5976 6876 7776 8676 9576

Вага Блок кг 3061 4104 4724 4860 5527 5525 5858 6229 6520 6780 8084 8426
Експлуатаційна вага кг 3161 4274 4894 5030 5825 6188 6710 6981 7272 8554 8887

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 89 181 164 170 164 298 300 330 481 461 492 470 461
Витрата води Охолодження Ном. л/с 13,9 16 17,9 24,2 25 27,6 33,6 38,7 44,8 47,8 50,3 54,3 60,7 64,7 69,8
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 28,5 31,1 42 30,5 43,6 60,4 51,4 32,4 39,5 44,7 41,6 32,7 34,2 44,5 61,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Вентилятори з прямим приводом, вентилятори вмикання/вимикання

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20
Витрата повітря Ном. л/с 33 129 44 172 55 214 66 257 77 300 88 343 99 386 110 429
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 98 98 101 102 103
Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA 98 94 95 97 96 97 98 97 98
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 78 81 83 84
Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA 78 74 75 77 79 80 79
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 50 55 58 66 67 93,6 109,2 124,8 140,4 156
Контури Кількість 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 35,75 39,32 41,47 47,19 47,90 66,92 78,08 89,23 100,39 111,54
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 114,3 139,7 6” 8"
Блок Пусковий струм Макс. A 253 264 306 470 493 574 645 697 705 773 797 877 925 933

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 76,76 94,25 195,63 144,71 148,11 171,97 370,76 422,34 486,54 534,13 572,46 610 692,46 727,9 763,34
Макс. A 211 242 272 345 373 395 492 536 621 675 709 768 838 897 956

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Низькі експлуатаційні витрати і збільшений термін служби завдяки 
ретельній розробці, спрямованої на оптимізацію енергоефективності 
холодильних машин і підвищення рентабельності, ефективності та 
економічності управління установкою

 ʯ Удосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що працюють 
на дуже низьких рівнях шуму

 ʯ 2 або 3 незалежних контури - це виняткова надійність і максимальна 
безпека при проведенні обслуговування

 ʯ Величезний асортимент, від 290кВт до понад 2 МВт
 ʯ Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 ʯ Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього повітря до -18°C)
 ʯ Блоки з безступінчатим управлінням мають великі переваги з 
високою ефективністю постійно відповідати попиту на енергію 
системи в порівнянні з блоками із ступінчастим управлінням. Кожен 
блок має безперервне регулювання потужності від 100% до 12,5%

 ʯ Технологія використання мікроканалів забезпечує максимальний 
теплообмін з високою продуктивністю при мінімальній поверхні 
теплообмінника і зменшення кількості холодоагенту в порівнянні з 
медноалюмініевим конденсатором

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами  
роботи й зручним інтерфейсом користувача

EWAD-T-SSB/SLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-T-SLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-T-SSB
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MicroTech IIIEWAD-TSSB/SLB/SRB

Тільки охолодження EWAD-T-SRB 700 800 940 C10 H10 C11 H12 H13 H14
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 684,7 786,9 909,0 967,5 1014,0 1099,0 1216,0 1302,0 1408,0
ηs,c % 161,3 161,1 161,0 161,2 161,3 161,1 161,2

SEER 4,1
Холодопродуктивність Ном. кВт 684,7 786,9 909 967,5 1014 1099 1216 1302 1408
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 236,6 270,7 314,8 351,1 373 398 453,8 478,7 504,2
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,894 2,907 2,89 2,755 2,719 2,762 2,681 2,722 2,793
ESEER 3,89 3,9 3,85 3,79 3,73 3,76 3,75 3,77 3,81
IPLV 4,9 4,56 4,57 4,45 4,39 4,44 4,43 4,49
Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2282
Глибина мм 5976 6876 7776 8676 9576

Вага Блок кг 5527 5525 5858 6229 6520 6780 8084 8426
Експлуатаційна вага кг 5825 6188 6710 6981 7272 8554 8887

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 298 300 330 481 461 492 470 461
Витрата води Охолодження Ном. л/с 32,8 37,6 43,5 46,3 48,5 52,6 58,2 62,3 67,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 49,2 30,7 37,5 42,2 39 30,8 31,7 41,6 57,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Вентилятори з прямим приводом, вентилятори вмикання/вимикання

Кількість 12 14 16 18 20
Витрата повітря Ном. л/с 52 172 60 868 69 563 78 258 86 954
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 91 92 93
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 73 74 73 74
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 93,6 109,2 124,8 140,4 156
Контури Кількість 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 66,92 78,08 89,23 100,39 111,54
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 6” 8"
Блок Пусковий струм Макс. A 567 638 693 701 766 786 868 914 922

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 376,73 431,76 499,71 554,32 592,7 629,99 720,93 755,84 790,74
Макс. A 478 523 605 659 693 750 820 876 933

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAD-T-SRB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-T-SRB
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Тільки охолодження EWAD-T-XSB/XLB 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 H10 H11 C13 H13 C14
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 351,5 376,9 398,3 415,2 437,9 491,7 541,2 564,8 725,4 831,9 943,5 1008,0 1077,0 1164,0 1308,0 1390,0 1454,0
ηs,c % 154,6 155,1 162,1 161,2 161,1 168,0 171,7 168,0 167,1 164,5 169,6 166,3 166,7 167,1 166,7 164,7

SEER 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 351,5 376,9 398,3 415,2 437,9 491,7 541,2 564,8 725,4 831,9 943,5 1008 1077 1164 1308 1390 1454
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 106,1 114,9 121,4 128,8 138,5 159,1 166,6 177,8 234,6 267,5 299,3 333,1 347,2 374,7 421,1 447,1 481,7
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,314 3,28 3,224 3,163 3,091 3,248 3,177 3,092 3,11 3,152 3,027 3,103 3,108 3,107 3,109 3,019
ESEER 4,01 3,98 4,15 3,97 3,96 4,11 4,13 4,05 3,94 3,95 4,05 3,95 3,89 3,88 3,95 3,94 3,87
IPLV 4,6 4,55 4,76 4,61 4,57 5,46 5,49 5,3 4,93 4,65 5,17 4,69 4,63 4,66 4,64 4,68 4,63
Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258 2282
Глибина мм 4130 5030 5878 5976 7776 8676 9576 10 476

Вага Блок кг 4054 4064 4360 4860 5397 5387 5315 5525 6121 7798 8126 8386 8751 8765
Експлуатаційна вага кг 4224 4234 4530 5030 5567 5557 5604 5825 6451 8259 8587 8878 9232 9235

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 134 129 170 164 170 289 300 330 461 492 481 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 16,8 18 19 19,8 20,9 23,5 25,9 27 34,7 39,8 45,1 48,3 51,6 55,8 62,6 66,5 69,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 20,1 26,3 25,1 19,3 21,1 42,7 34,1 33,4 33 36,8 40,8 46 51,9 60,5 36,2 40,4 50,8

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Вентилятори з прямим приводом, вентилятори вмикання/вимикання

Кількість 8 10 12 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 44 172 55 214 66 257 88 343 99 386 110 429 121 472
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 98 101 99 100 101
Рівень звукової потужності (XLB) Охолодження Ном. дБA 95 97 98 99
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 78 81 82 81 82 81 82
Рівень звукового тиску (XLB) Охолодження Ном. дБA 75 77 79 80 79 80 79 80 79
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~53

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 52 54 65 66 72 93,6 124,8 140,4 156 171,6
Контури Кількість 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 37,18 38,61 46,48 47,19 51,48 66,92 89,23 100,39 111,54 122,69
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 6” 8"
Блок Пусковий струм Макс. A 253 296 311 399 422 475 493 574 645 703 705 778 802 883 931 939

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 174,38 97,83 114,97 114,79 129,16 147,79 141,98 158,14 372,87 424,09 471,71 521 546,1 584,5 662,5 699,2 749,6
Макс. A 248 260 277 299 322,00 351 378 401 492 536 626 680 719 778 848 907 961

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Низькі експлуатаційні витрати і збільшений термін служби завдяки 
ретельній розробці, спрямованої на оптимізацію енергоефективності 
холодильних машин і підвищення рентабельності, ефективності та 
економічності управління установкою

 ʯ Удосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що працюють на 
дуже низьких рівнях шуму

 ʯ 2 або 3 незалежних контури - це виняткова надійність і максимальна 
безпека при проведенні обслуговування

 ʯ Величезний асортимент, від 290кВт до понад 2 МВт
 ʯ Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 ʯ Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього повітря до -18°C)
 ʯ Блоки з безступінчатим управлінням мають великі переваги з високою 

ефективністю постійно відповідати попиту на енергію системи в 
порівнянні з блоками із ступінчастим управлінням. Кожен блок має 
безперервне регулювання потужності від 100% до 12,5%

 ʯ Технологія використання мікроканалів забезпечує максимальний 
теплообмін з високою продуктивністю при мінімальній поверхні 
теплообмінника і зменшення кількості холодоагенту в порівнянні з 
медноалюмініевим конденсатором

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами  
роботи й зручним інтерфейсом користувача

EWAD-T-XSB/XLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-T-XSB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-T-XLB
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MicroTech IIIEWAD-T-XSB/XLB/XRB

Тільки охолодження EWAD-T-XRB 730 820 950 C10 H10 H11 C13 H13 C14
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 707,6 807,8 922,1 982,4 1053,0 1164,0 1273,0 1355,0 1412,0
ηs,c % 165,4 163,9 167,5 165,1 165,4 166,3 165,9 165,5 163,8

SEER 4,2 4,3 4,2
Холодопродуктивність Ном. кВт 707,6 807,8 922,1 982,4 1053 1164 1273 1355 1412
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 237,3 272,1 301,1 338,9 348 374,7 426,4 452 490,7
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,982 2,968 3,063 2,898 3,018 3,108 2,986 2,998 2,879
ESEER 3,94 3,87 4,07 3,85 3,91 3,89 3,96 3,88
IPLV 4,92 4,56 5,1 4,57 4,65 4,67 4,65 4,69 4,62
Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2282
Глибина мм 5976 7776 8676 9576 10 476

Вага Блок кг 5315 5525 6121 7798 8126 8386 8751 8765
Експлуатаційна вага кг 5604 5825 6451 8259 8587 8878 9232 9235

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 289 300 330 461 492 481 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 33,8 38,6 44,1 47 50,4 55,8 60,9 64,8 67,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 31,6 34,9 39,2 43,9 49,8 60,5 34,4 38,5 48,2

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2
Вентилятор Тип Вентилятори з прямим приводом, вентилятори вмикання/вимикання

Кількість 12 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 52 172 69 563 78 258 110 429 86 954 95 649
Швидкість об/хв 760 900 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 91 92 93
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 73 74 73 74 73 74
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~53

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 93,6 124,8 140,4 156 171,6
Контури Кількість 2

Заправлення холодоагенту На контур Екв. т CO2 66,92 89,23 100,39 111,54 122,69
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 6” 8"
Блок Пусковий струм Макс. A 567 638 696 701 769 802 871 917 925

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 379,04 433,58 477,39 533,75 552,3 584,5 675,01 711,6 769,5
Макс. A 478 523 608 662 699 778 826 882 936

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAD-T-XRB

 ʯ Більше інформації 
про EWAD-T-XRB
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Новий модельний ряд холодильних машин 
Daikin з інверторним гвинтовим компресором 
і новим екологічним холодоагентом

Нова серія EWAH-TZB і EWWH-VZ з холодоагентом HFO R-1234ze (E)

 ECODESIGN

 F-ГАЗЫ

100% компресор Daikin

Конструкція одногвинтового компресора

Інверторна технологія

Змінна об'ємна продуктивність

Ефективність

Екологічно чистий

Довгострокове рішення
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Тільки охолодження EWAH-TZSSB/SLB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600 690 750 820 920 980 C10
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,7 421,46 490,52 528,28 598,77 689,86 746,17 820,93 914,93 982,38 1063,28

ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 181,08 180,56 187,04 186,72 190,68 195,04 197,24 206,92 208,12 205,24 202,2

SEER 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,602 4,589 4,751 4,743 4,842 4,951 5,006 5,248 5,278 5,206 5,13

Холодопродуктивність Ном. кВт 171 200 240 294 326 394 421 491 528 599 690 746 821 915 982 1063

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 55,4 69,4 83,3 97,5 115 131 146 170 188 212 244 259 280 321 341 378

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10

EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,99 2,88 2,8 2,82 2,87 2,93 2,85 2,88 2,81

ESEER 4,45 4,52 4,75 4,56 4,55 4,51 4,6 4,57 4,74 4,7 4,91 4,85 4,83 4,81 4,99

IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,18 5,16 5,4 5,31 5,41 5,66 5,62 5,72 5,7 5,81 5,86

Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258

Глибина мм 2283 3183 4983 5883 6783 7776 8676 9576

Вага Блок кг 2160,6 2170,6 2449,4 2559,4 4170,2 4634 5619 6820,8 6942,8 7262,2 7553

Експлуатаційна вага кг 2186,7 2207,95 2486,75 2608,9 4329,2 4323,2 4890 4867 5867 5920 7316,8 7438,8 7758,2 8038 8006

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний

Об'єм води л 26 37 50 159 153 256 233 248 301 496 485 453

Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6 33 35,6 39,2 43,7 47 50,8

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,8 31,1 27,8 34,4 26,3 31,2 38 45,7 34,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 10 12 14 16 18 20

Витрата повітря Ном. л/с 17 448 26 172 43 620 52 344 61 068 69 792 78 516 87 240

Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 97,07 97,53 100,19 101,14 100,59 101,02 103,19 105,6 104,14 104,17 104,19 105,02 106,46 107,18 107,89

Рівень звукової потужності (SLB) 91,73 92,13 94,69 96,44 95,32 97,69 99,9 99,44 99,51 99,57 99,46 100,8 101,49 102,16

Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 78,10 78,60 80,7 81,70 80,2 80,60 82,40 84,8 83,40 83,00 82,7 83,50 84,70 85,1 85,80

Рівень звукового тиску (SLB) 72,78 73,17 75,2 76,96 74,94 75,31 76,92 79,12 78,67 78,39 78,08 77,97 79,01 79,41 80,08

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 27,6 41,4 64,2 78 102 116,8 131,2 146

Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 217,0 243,0 279,0 307,0 343,0 403,0 426,0 457,0 517,0 546,0 602,0

Макс. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0 606,0 690,0 589,0 661,0 706,0 754,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

 ʯ Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 ʯ Холодоагент HFO R1234zeE з потенціалом руйнування озону нуль 
та надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 ʯ Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора й вентилятора

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу

EWAH-TZSSB/SLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAH-TZSLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAH-TZSSB
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Microtech IIIEWAH-TZSSB/SLB/SRB

Тільки охолодження EWAH-TZSRB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600 690 750 820 920 980 C10
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,39 421,08 489,94 527,57 597,68 688,98 744,94 819,15 913,23 980,27 1060,24

ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 180,04 181,36 187,4 185,56 189,6 194,04 195,92 204 206,92 203,36 201,2

SEER 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,576 4,609 4,76 4,714 4,815 4,926 4,973 5,175 5,248 5,159 5,105

Холодопродуктивність Ном. кВт 171 200 240 294 326 393 421 490 528 598 689 745 819 913 980 1060

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 55,4 69,4 83,3 97,5 115 132 146 171 189 214 245 261 281 323 343 380

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10 10,8 10

EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,98 2,87 2,86 2,78 2,79 2,8 2,85 2,91 2,83 2,86 2,79

ESEER 4,45 4,52 4,75 4,56 4,52 4,49 4,58 4,55 4,71 4,67 4,89 4,83 4,81 4,83 4,97

IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,13 5,22 5,38 5,29 5,38 5,62 5,6 5,69 5,66 5,79 5,83

Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258

Глибина мм 2283 3183 4983 5883 6783 7776 8676 9576

Вага Блок кг 2260,6 2270,6 2549,4 2719,4 4370,2 4834 5939 7140,8 7262,8 7582,2 7873

Експлуатаційна вага кг 2286,7 2307,95 2586,75 2768,9 4529,2 4523,2 5090 5067 6187 6240 7636,8 7758,8 8078,2 8358 8326

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний

Об'єм води л 26 37 50 159 153 256 233 248 301 496 485 453

Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6 32,9 35,6 39,1 43,6 46,9 50,7

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,7 31 27,7 34,3 26,2 31,1 37,8 45,5 34,5

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 1 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 10 12 14 16 18 20

Витрата повітря Ном. л/с 17 448 26 172 42 600 51 324 59 709 68 433 76 817 85 541

Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,67 87,93 90,25 92,27 91,42 91,65 93,25 94,9 95,27 95,46 95,6 94,85 95,96 96,53 97,07

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 68,70 69,00 70,80 72,80 71,00 71,30 72,50 74,10 74,5 74,30 74,10 73,40 74,20 74,50 75,00

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 27,6 41,4 64,2 78 102 116,8 131,2 146

Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 218,0 244,0 281,0 309,0 345,0 405,0 429,0 459,0 519,0 549,0 604,0

Макс. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0 606,0 690,0 589,0 661,0 706,0 754,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAH-TZSRB

 ʯ Більше інформації  
про EWAH-TZSRB
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Тільки охолодження EWAH-TZXSB/XLB 180 220 270 300 350 390 430 480 580 620 670 710 760 820 930 990
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 180,38 224,67 270,66 300,22 355 392 427,64 481,86 574,38 619,88 672,62 713,55 759,36 825,01 925,8 988,46

ηs,c % 188,68 195,84 194,04 203,08 196,16 196,4 203,28 206,2 214,96 217,88 216,48 220,72 226,8 227,72 227,88 223,6

SEER 4,792 4,971 4,926 5,152 4,979 4,985 5,157 5,23 5,449 5,522 5,487 5,593 5,745 5,768 5,772 5,665

Холодопродуктивність Ном. кВт 180 225 271 300 355 392 428 482 574 620 673 714 759 825 926 988

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 51,8 66,3 79 89,6 103 114 125 144 164 181 194 209 224 243 274 307

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 33,4 26,7 21,6 18,7 16,7 15,4 14,3 12,5 10,8 10 11,7 10

EER 3,49 3,39 3,43 3,35 3,44 3,42 3,33 3,5 3,41 3,45 3,4 3,38 3,39 3,37 3,22

ESEER 5,14 5,21 4,95 5,16 4,94 4,95 5,06 5,05 5,08 4,96 5,13 5,23 5,26 5,32 5,08

IPLV 6,05 6,09 5,92 6,2 5,8 5,81 5,9 6 6,01 6,2 5,99 6,21 6,43 6,32 6,37 6,27

Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258

Глибина мм 3183 4083 3183 4083 5883 6783 7776 6783 7683 8583 9483 10 383 11 283

Вага Блок кг 2447 2813 2557 2923 4445,2 4629,2 5004,6 5748,6 5720 6364,8 7140,2 7431 7879 8178,2

Експлуатаційна вага кг 2484,35 2862,5 2606,5 2972,5 4598,2 4870,2 5237,6 5981,6 6021 6656,8 6647,8 7625,2 7884 8343 8631,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний

Об'єм води л 37 50 153 241 233 301 292 283 485 453 464 453

Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,7 12,9 14,3 17 18,7 20,4 23 27,4 29,6 32,2 34,1 36,3 39,4 44,2 47,3

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 10,2 11,2 15,7 18,9 23,2 16,7 34,2 26,3 24,7 31,1 39,8 25,6 57 40,5 27 56,2

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Компресор з паровим приводом

Кількість 1 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 6 8 12 14 16 14 16 18 20 22 24

Витрата повітря Ном. л/с 26 172 34 896 26 172 34 896 52 344 61 068 69 792 61 068 69 792 78 516 87 240 95 964 104 688

Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 97,19 98,16 101,14 96,57 100,19 100,4 100,7 101,94 99,44 104,19 104,21 104,22 104,34 105,79 106,49

Рівень звукової потужності (XLB) 92,14 93,15 96,44 96,57 95,14 95,3 95,68 96,78 99,44 99,57 99,63 99,65 98,92 100,3 100,93

Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 77,7 78,20 81,70 76,60 79,40 79,60 80,40 78,70 82,70 82,40 82,20 82,3 83,20 83,90

Рівень звукового тиску (XLB) 72,65 73,19 76,96 76,62 74,36 74,53 74,55 75,29 78,67 78,12 77,86 77,6 76,87 77,73 78,36

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 39 52 39 52 73,2 84,6 97,6 102 116,8 131,2 146 160 175,2

Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 88,5 113,05 131,55 147,5 176,4 193,47 208,66 243,65 272,5 298,67 327,94 351,57 371,7 400,97 448,69 494,78

Макс. A 134 173 190 233 266 286 311 372 403 465 483 534 597 568 619 670

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 ʯ Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 ʯ Холодоагент HFO R1234zeE з потенціалом руйнування озону нуль 
та надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 ʯ Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора й вентилятора

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки 
використанню інверторних вентиляторів для підвищення 
ефективності при частковому навантаженні

EWAH-TZXSB/XLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAH-TZXSB

 ʯ Більше інформації 
про EWAH-TZXLB
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Microtech IIIEWAH-TZXSB/XLB/XRB

Тільки охолодження EWAH-TZXRB 180 220 270 300 350 390 430 480 580 620 670 710 760 820 930 990
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 180,38 224,67 270,66 300,22 354,75 391,7 427,42 481,53 573,98 619,32 671,95 712,95 758,61 824,24 924,69 987,05

ηs,c % 188,68 195,84 194,04 203,08 195,44 195,76 202,72 205,68 213,64 217,16 215,52 219,4 226,04 226,28 227,08 222,8

SEER 4,792 4,971 4,926 5,152 4,961 4,969 5,143 5,217 5,416 5,504 5,463 5,56 5,726 5,732 5,752 5,645

Холодопродуктивність Ном. кВт 180 225 271 300 355 392 427 482 574 619 672 713 759 824 925 987

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 51,8 66,3 79 89,6 103 115 125 145 164 182 195 210 225 244 275 308

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 33,4 26,7 21,6 18,7 16,7 15,4 14,3 12,5 10,8 10 11,7 10

EER 3,49 3,39 3,43 3,35 3,42 3,41 3,32 3,48 3,39 3,44 3,39 3,36 3,38 3,36 3,2

ESEER 5,14 5,21 4,95 5,16 4,93 4,94 5,03 5,02 5,06 4,95 5,09 5,21 5,24 5,31 5,07

IPLV 6,05 6,09 5,92 6,2 5,78 5,77 5,88 5,97 5,98 6,17 5,96 6,16 6,41 6,33 6,34 6,24

Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258

Глибина мм 3183 4083 3183 4083 5883 6783 7776 6783 7683 8583 9483 10 383 11 283

Вага Блок кг 2547 2913 2717 3083 4645,2 4829,2 5204,6 5948,6 6040 6684,8 7460,2 7751 8199 8498,2

Експлуатаційна вага кг 2584,35 2962,5 2766,5 3132,5 4798,2 5070,2 5437,6 6181,6 6341 6976,8 6967,8 7945,2 8204 8663 8951,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний

Об'єм води л 37 50 153 241 233 301 292 283 485 453 464 453

Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,7 12,9 14,3 16,9 18,7 20,4 23 27,4 29,6 32,1 34,1 36,3 39,4 44,2 47,2

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 10,2 11,2 15,7 18,9 23,2 16,6 34,1 26,3 24,7 31,1 39,7 25,6 56,9 40,4 26,9 56

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Компресор з паровим приводом

Кількість 1 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 6 8 12 14 16 14 16 18 20 22 24

Витрата повітря Ном. л/с 26 172 34 896 26 172 34 896 51 324 59 709 68 433 59 709 68 433 76 817 85 541 93 925 102 649

Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,63 89,73 92,27 92,6 91,63 91,73 92,25 93,09 95,27 95,6 95,73 95,8 94,66 95,89 96,34

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,20 69,80 72,80 72,60 70,90 71,00 71,10 71,6 74,5 74,20 74,00 73,80 72,60 73,30 73,80

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 39 52 39 52 73,2 84,6 97,6 102 116,8 131,2 146 160 175,2

Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 88,5 113,05 131,55 147,5 176,9 194,09 209,13 244,41 273,41 299,81 329,23 352,76 373,1 402,29 450,27 496,57

Макс. A 134 173 190 233 266 286 311 372 403 465 483 534 597 568 619 670

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAH-TZXRB

 ʯ Більше інформації  
про EWAH-TZXRB
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Тільки охолодження TZPSB/PLB 370 440 530 610 690 770
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 371,15 435,24 532,06 606,43 692,3 778,66

ηs,c % 206,56 213,68 220,48 224,96 231,2 232,04

SEER 5,239 5,417 5,587 5,699 5,855 5,876

Холодопродуктивність Ном. кВт 371 435 532 606 692 779

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 102 121 137 163 186 217

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 16,7 14,3 11,7 10 12,8

EER 3,62 3,58 3,86 3,7 3,72 3,58

ESEER 5,18 5,46 5,23 5,34 5,54

IPLV 6,15 6,35 6,36 6,35 6,48 6,63

Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258

Глибина мм 7683 9483 7683 8583 9483 11 283

Вага Блок кг 5741,4 6722 6364,8 7140,2 7804,4 8208,2

Експлуатаційна вага кг 5982,4 7023 6656,8 7636,2 8289,4 8661,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний

Об'єм води л 241 301 292 496 485 453

Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 20,8 25,4 29 33,1 37,2

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 24,4 15 15,3 18 24,3 19,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 16 20 16 18 22 24

Витрата повітря Ном. л/с 251 251,0 314 064 251 251,0 282 658,0 345 470,0 376 877,0

Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності (PSB) Охолодження Ном. дБA 100,3 100,8 103,24 104,21 104,24 103,7

Рівень звукової потужності (PLB) Охолодження Ном. дБA 95,48 96 98,71 99,63 99,73 98,5

Рівень звукового тиску (PSB) Охолодження Ном. дБA 78,80 81,80 82,40 82,2 81,10

Рівень звукового тиску (PLB) Охолодження Ном. дБA 74,03 73,96 77,25 77,86 77,68 75,93

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Контури Кількість 2

Контур циркуляції холодоагенту Первинний нагрів кг 90,4 113 116,8 131,2 160,4 175,2

Заправлення холодоагенту На контур кг 316,4 395,5 408,8 459,2 561,4 613,2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 175,85 205,4 233,82 272,98 316,97 364,19

Макс. A 272 319 350 424 491 536

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 ʯ Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 ʯ Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 ʯ Холодоагент HFO R1234zeE з потенціалом руйнування озону нуль 
та надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 ʯ Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора й вентилятора

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще більш високої ефективності 
в умовах часткового навантаження

EWAH-TZPSB/PLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAH-TZPLB

 ʯ Більше інформації 
про EWAH-TZPSB
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Microtech IIIEWAH-TZPSB/PLB/PRB

Тільки охолодження EWAH-TZPRB 370 440 530 610 690 770
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 370,96 435,06 531,76 606,09 691,95 778,03

ηs,c % 206,04 213,28 219,28 223,8 229,96 231,24

SEER 5,226 5,407 5,557 5,67 5,824 5,856

Холодопродуктивність Ном. кВт 371 435 532 606 692 778

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 102 122 138 164 186 218

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний

Мінімальна продуктивність % 16,7 14,3 11,7 10 12,8

EER 3,61 3,57 3,84 3,69 3,7 3,57

ESEER 5,17 5,44 5,22 5,31 5,53

IPLV 6,12 6,32 6,42 6,59

Розміри Блок Висота мм 2537

Ширина мм 2258

Глибина мм 7683 9483 7683 8583 9483 11 283

Вага Блок кг 5941,4 6922 6684,8 7460,2 8124,4 8528,2

Експлуатаційна вага кг 6182,4 7223 6976,8 7956,2 8609,4 8981,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний

Об'єм води л 241 301 292 496 485 453

Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 20,8 25,4 28,9 33 37,1

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 24,4 14,9 15,3 18 24,2 19,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Стиснення пара

Кількість 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 16 20 16 18 22 24

Витрата повітря Ном. л/с 246 359,0 307 948,0 246 359,0 276 541,0 338 130 369 536,0

Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92,37 92,94 94,94 95,73 95,97 94,72

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70,90 73,50 74,00 73,90 72,20

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Контури Кількість 2

Контур циркуляції холодоагенту Первинний нагрів кг 90,4 113 116,8 131,2 160,4 175,2

Заправлення холодоагенту На контур кг 316,4 395,5 408,8 459,2 561,4 613,2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 176,22 205,83 234,54 273,8 317,85 365,38

Макс. A 272 319 350 424 491 536

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
знижений рівень шуму

EWAH-TZPRB

 ʯ Більше інформації  
про EWAH-TZPRB
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EWAD-E-SS
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EWYQ-BVP

EKRUMCL1EWYQ-BVP

Нагрівання та охолодження EWYQ-BVP 004 005 006 008
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,00  / 4,01 4,93  / 5,07 5,88  / 6,07 7,95  / 8,23 
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,11  / 3,96 4,99  / 4,99 6,14  / 6,12 8,08  / 8,44 

Макс. кВт 5,1 6,0 -
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 1,27  / 0,840 1,61  / 1,12 1,87  / 1,13 2,57  / 1,65 
Нагрівання Ном. кВт 1,19  / 0,860 1,46  / 1,09 1,75  / 1,28 2,31  / 1,84 

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,14  / 4,80 3,06  / 4,51 3,15  / 5,35 3,10  / 4,99 
COP 3,44  / 4,61 3,41  / 4,58 3,51  / 4,77 3,49  / 4,59 
ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 155 159 158 165

SCOP 3,90 4,03 4,21
Клас сезонної ефективності 
опалення

A++

Розміри Блок ВхШхГ мм 735x1090x350 997x1160x380
Вага Блок кг 83 106
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/хв 11,5  / 11,5 14,1  / 14,5 16,9  / 17,4 22,8  / 23,6 
Опалення Ном. л/хв 11,8  / 11,4 14,3  / 14,3 17,6  / 17,5 23,2  / 24,2 

Об'єм води л 1 2
Повітряний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки Hi-X і 
хромовані вафельні ребра

Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки Hi-X і 
вафельні ребра з поліетиленовим покриттям

Компресор Тип Герметичний роторний компресор
Кількість 1

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 53 72 
Опалення Ном. м³/хв 47,0 46,6 49,3 

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 63 64 69 
Нагрівання Ном. дБA 65 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48 49 52 53 
Нагрівання Ном. дБA 49 47 

Робочий діапазон Сторона 
повітря

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43 10~46
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~25 -15~25

Сторона 
води

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 15 ~55

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2088 R-410A/2087,5
Управління Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 2,10 2,70
На контур Екв. т CO2 4,4 5,6

Водяний контур Діаметр сполучних труб дюйм 1" MBSP
Блок Пусковий струм Макс. A 15,7 19,9 

Робочий струм Макс. A 15,7 19,9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/230

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і тепловим насосом

 ʯ Кращий продукт з точки зору енергоефективності та робочого 
діапазону

 ʯ Всі рівні продуктивності доступні в 2 варіантах: стандартний 
варіант і варіант з опцією OP10 (запобігання замерзанню води, 
коли система не працює, за рахунок використання стрічкового 
нагрівача водопроводу)

 ʯ Проста установка «підключи і працюй»
 ʯ Один з найбільш тихих блоків на ринку (рівень звукової 
потужності 63 дБА)

 ʯ Однофазне електроживлення й низький пусковий струм роблять 
блок ідеальним для застосування в житлових будинках

 ʯ 20% зниження маси блоку в порівнянні з попередніми моделями
 ʯ Вбудований гідравлічний комплект: не потрібен бак-
накопичувач, стандартний насос з інверторним керуванням, 
датчик основного потоку і вимикач в комплекті

 ʯ Стандартний проводовий пульт дистанційного керування дає 
змогу виконувати різні налаштування (охолодження, нагрівання, 
температура води на виході) або регулювати роботу залежно 
від погодних умов (залежне від погодних умов управління). 
Реєстрація поданих сигналів тривоги, функція зниження шуму в 
нічний час і можливість вибору мови.

EWYQ-BVP

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-BVP
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Цифровий пульт керуванняEWYQ-ACV3/ACW1

Нагрівання та охолодження EWYQ-ACV3/ACW1 009 010 011 009 011 013
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,2 (1) / 8,60 13,6 (1) / 9,60 11,1 / 15,7 (1) 12,9 (1) / 9,10 15,7 (1) / 11,1 17,0 (1) / 13,3
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,90 / 10,2 (1) 11,7 (1) / 11,4 13,8 (1) / 12,9 10,90 / 11,20 (1) 13,2 (1) / 12,4 14,8 (1) / 13,9
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,83 / 2,85 (1) 3,28 / 3,41 (1) 3,90 / 4,13 (1) 3,05 / 3,08 (1) 4,13 (1) / 3,90 5,18 / 5,52 (1)
Нагрівання Ном. кВт 2,43 (1) / 2,99 2,81 (1) / 3,46 3,20 (1) / 3,94 2,69 (1) / 3,31 3,07 (1) / 3,78 3,47 (1) / 4,27

Регулювання продуктивності Спосіб З інверторним керуванням
EER 3,05 / 4,27 (1) 2,93 / 4,00 (1) 2,85 / 3,79 (1) 2,99 / 4,19 (1) 3,79 (1) / 2,85 2,57 / 3,08 (1)
COP 3,30 / 4,19 (1) 3,29 / 4,17 (1) 3,27 / 4,30 (1) 3,28 / 4,17 (1) 3,27 / 4,31 (1) 3,25 / 4,28 (1)
ESEER 4,31 4,30 4,33 4,43 4,44 4,36
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна ефективність опалення) % 126 131 134 126 134 130
SCOP 3,22 3,34 3,41 3,22 3,41 3,30
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+

Розміри Блок Висота мм 1435
Ширина мм 1420
Глибина мм 382

Вага Блок кг 180
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Витрата води Нагрівання Ном. л/хв 28,3 32,6 36,9 31,2 35,5 39,8
Об'єм води л 1,01

Повітряний теплообмінник Тип Hi-XSS
Стандартний насос Блок з 

номінальним ЗСТ
Охолодження кПа 60,5 57,8 53,2 59,2 53,2 40,9 / 45,6
Нагрівання кПа 57,1 52,5 47,3 54,1 49,1 36,6 / 43,5

Компоненти 
гідравлічної системи

Розширювальний 
бак

Об'єм л
10

Компресор Тип Герметичний спіральний компресор
Кількість 1

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 96,0 100 97,0 -

Опалення Ном. м³/хв 90,0 -
Двигун 
вентилятора

Швидкість Охолодження Ном. об/хв 780
Нагрівання Ном. об/хв 760
Ступені 8

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 64,0 66,0
Нагрівання Ном. дБA 60 64 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 50
Нагрівання Ном. дБA 50
Нічний тихий 
режим роботи

Охолодження дБA 45 46
Нагрівання дБA 42 43

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~46
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -15~35

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~20
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 30~50

Холодоагент Тип R-410A
Контури Кількість 1
Управління Електронний розширювальний клапан
GWP 2087,5

Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 2,95
екв.т CO₂ 6,16

Водяний контур Трубопровід дюйм 5/4“
Діаметр сполучних труб дюйм G 5/4" (внутр.)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230 3N~/50/400

 (1) Програма теплої підлоги: охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt: 5°C)

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і тепловим насосом

 ʯ Інверторна технологія забезпечує низький рівень шуму та 
провідні у своєму класі значення ESEER

 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Вбудований гідравлічний блок: бак-накопичувач не потрібний, а 
стандартний насос і головний вимикач входять до комплекту

 ʯ Проста установка «підключи і працюй»
 ʯ Однофазне електроживлення для житлових будинків, трифазне 
електроживлення для невеликих комерційних об'єктів

EWYQ-ACV3/ACW1

 ʯ більше інформації 
про EWYQ-ACW1

 ʯ більше інформації 
про EWYQ-ACV3
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BRC21A52EWYQ-CWN/CWP

Нагрівання та охолодження EWYQ-CWN/CWP 016 021 025 032 040 050 064
Холодопродуктивність Ном. кВт 16,8(1)/17,0(2) 21,0(1)/21,2(2) 25,3(1)/25,5(2) 31,6(1)/31,8(2) 42,1(1)/42,3(2) 50,5(1)/50,7(2) 63,2(1)/63,3(2) 

Макс. кВт 20,0(1)/20,2(2) 25,0(1)/25,2(2) 30,1(1)/30,3(2) 37,6(1)/37,8(2) 50,1(1)/50,3(2) 60,1(1)/60,3(2) 75,2(1)/75,3(2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 16,8(1)/16,6(2) 21,0(1)/20,8(2) 25,1(1)/24,9(2) 31,4(1)/31,2(2) 41,9(1)/41,7(2) 50,3(1)/50,1(2) 62,9(1)/62,7(2) 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,93(1)/5,81(2) 7,61(1)/7,47(2) 9,60(1)/9,45(2) 12,9(1)/12,7(2) 15,1 19,2(1)/19,0(2) 25,7(1)/25,5(2) 
Нагрівання Ном. кВт 5,60(1)/5,49(2) 6,89(1)/6,76(2) 8,74(1)/8,58(2) 10,8(1)/10,6(2) 13,7 17,5(1)/17,4(2) 21,6(1)/21,4(2) 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 25

EER 2,84(1)/2,93(2) 2,77(1)/2,84(2) 2,63(1)/2,70(2) 2,45(1)/2,50(2) 2,79(1)/2,80(2) 2,63(1)/2,67(2) 2,46(1)/2,48(2)
COP 3,00(1)/3,02(2) 3,05(1)/3,07(2) 2,87(1)/2,91(2) 2,91(1)/2,93(2) 3,06(1)/3,03(2) 2,87(1)/2,88(2) 2,91(1)/2,93(2)
ESEER 4,37(1)/4,85(2) 4,26(1)/4,70(2) 4,17(1)/4,57(2) 3,87(1)/4,10(2) 4,28(1)/4,40(2) 4,18(1)/4,36(2) 3,87(1)/4,05(2)
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна ефективність опалення) % 147(1)/144(2) 148(1)/154(2) 138(1)/139(2) 135(1)/138(2) 149 139 135(1)/138(2)

SCOP 3,75(1)/3,68(2) 3,78(1)/3,93(2) 3,53(1)/3,55(2) 3,45(1)/3,53(2) 3,80 3,55 3,45(1)/3,53(2)
Клас сезонної ефективності опалення A+ A++ A+

Розміри Блок ВхШхГ мм 1684x1370x774 1684x1680x774 1684x2360x780 1684x2980x780
Вага Блок кг 268(1)/280(2) 321(1)/332(2) 321(1)/332(2) 403(1)/414(2) 579(1)/604(2) 579(1)/604(2) 741(1)/765(2)
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Витрата води Охолодження Ном. л/хв 48 60 72 90 120 145 181 
Втрата тиску води Охолодження Разом кПа 8 10 14 8 10 14 8
Об'єм води л 3 5 6 9

Повітряний теплообмінник Тип Теплообмінник з повітряним охолодженням
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Кількість 1 2 3 4 6
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 4
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 171 185 233 370 466
Опалення Ном. м³/хв 171 185 233 370 466

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78 80 81 83
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -5~43
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -15~35

Сторона 
води

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10 ~20
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~50

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2087,5
Управління Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 7,60/15,9 9,60/20,0 7,60/15,9 9,60/20,0
Водяний контур Діаметр сполучних труб дюйм 1-1/4" (внутр.) 2" (внутр.)

Трубопровід дюйм 1-1/4" 1-1/2"
Блок Пусковий струм Макс. A 0,0 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Робочий струм Макс. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400
 
(1) EWYQ-CWN: Варіант без насоса. (2) EWYQ-CWP: Варіант із насосом.

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням, спіральним 
компресором і тепловим 
насосом

 ʯ Інверторна холодильна машина
 ʯ Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 ʯ Мінімальний пусковий струм
 ʯ Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 ʯ Спіральний компресор Daikin
 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

EWYQ-CWN/CWP

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-CWP

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-CWN
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Нагрівання та охолодження
SEHVX20BAW/

SERHQ020BAW1
SEHVX32BAW/

SERHQ032BAW1
SEHVX40BAW/ 

SERHQ020BAW1+SERHQ020BAW1
SEHVX64BAW/ 

SERHQ032BAW1+SERHQ032BAW1
Холодопродуктивність Ном. кВт 21,2 (1) 31,8 (1) 42,3 (1) 63,3 (1)
Теплопродуктивність Ном. кВт 20,8 (2) 31,2 (2) 41,7 (2) 62,7 (2)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 7,47 (1) 12,7 (1) 15,1 (1) 25,5 (1)
Нагрівання Ном. кВт 6,76 (2) 10,6 (2) 13,7 (2) 21,4 (2)

EER 2,84 2,5 2,8 2,48
COP 3,07 2,93 3,03 2,93
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,93 3,53 3,80 3,53
ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
154 138 149 138

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++ A+

Блок для внутрішньої установки SEHVX20BAW SEHVX32BAW SEHVX40BAW SEHVX64BAW
Розміри Блок Висота мм 1573

Ширина мм 766
Глибина мм 396

Вага Блок кг 97,0 105 137 153
Упакований блок кг 109 117 149 165

Теплообмінник, 
сторона води

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 3 5 6 9
Витрата води Охолодження Ном. л/хв 60 (3) 90 (3) 120 (3) 181 (3)

Опалення Ном. л/хв 60 (2) 90 (2) 120 (2) 181 (2)
Рівень звукової потужності Ном. дБA 63 66
Робочий діапазон Охолодження Зовні Мін.~Макс. °C (c.т.) -5~43

Сторона води Мін.~Макс. °C (c.т.) 5 (4)~20
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -15~35

Сторона води Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~50
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 1 2
Управління Електронний розширювальний клапан

Водяний контур Діаметр сполучних труб дюйм 1-1 / 4 "(внутр.) 2 "(внутр.)
Трубопровід дюйм 1-1/4“ 1-1/2“
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа

17 (7) 24 (7) 19 (7) 29 (7)

Повний обсяг води л 4,2 (8) 5,8 (8) 7,9 (8) 11,0 (8)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400

Зовнішній блок SERHQ020BAW1 SERHQ032BAW1
Розміри Блок Висота мм 1680

Ширина мм 765
Глибина мм 930 1240

Вага Блок кг 240 316
Упакований блок кг 273 356

Компресор Кількість 2 3
Тип Герметичний спіральний компресор

Вентилятор Тип Осьовий
Кількість 1 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 185 233

Опалення Ном. м³/хв 185 233

(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 12°C; темп. води на виході випарника 7°C; темп. зовнішнього повітря 35°C (2) Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt = 5°C) (3) Умова: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (4) Вода може бути використана вище 5°C. 
Між 0°C і 5°C необхідно використовувати 30% -ний розчин гліколю (пропілен або етилен). Між 0°C і 10°C необхідно використовувати 40% -ний розчин гліколю (пропілен або етилен) (див. керівництво по установці і інформацію, пов'язану з опцією OPZL) 
(5) Виключаючи обсяг води в блоці. У більшій частині систем цього мінімального обсягу води буде достатньо. У критичних процесах або в приміщеннях з високим тепловим навантаженням, може знадобитися додатковий обсяг води. Для отримання 
додаткової інформації див. Робочий діапазон. (6) Виключається обсяг води в блоці. Цей обсяг гарантує достатню енергію відтавання для всіх застосувань, проте цей обсяг можна помножити на 0,66, якщо точка нагрівання ≥ 45°C (наприклад, котушки 
вентилятора) (7) Це різниця потенціалів між вхідними та вихідними з'єднаннями блоку. Включає падіння тиску теплообмінника на стороні води. (8) Входить трубопровід + пластінч.теплообмінник; не входить розширювальний бак

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням, спіральним 
компресором і тепловим 
насосом, спліт-варіант

 ʯ Гідравлічний модуль для внутрішньої установки, без 
необхідності у використанні гліколю

 ʯ Ідеально підходить для холодних регіонів, оскільки 
відсутність гліколю забезпечує більш високу ефективність

 ʯ Компактні розміри та зменшення кількості трубопроводів 
дозволяють виконати установку в дуже обмеженому 
просторі

 ʯ Легке транспортування, оскільки окремі блоки входять у ліфт

SEHVX-BW + SERHQ-BW1

SEHVX-BW BRC21A53/54 (опція)SERHQ-BW1

 ʯ більше інформації 
про SERHQ-BW1

 ʯ Більше інформації 
про SEHVX-BW
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Нагрівання та охолодження EWYQ-G-XS 075 085 100 110 120 140 160
Холодопродуктивність Ном. кВт 77,8 88,1 101 117 127 147 165
Теплопродуктивність Ном. кВт 82,2 91,2 110 127 138 156 170
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 27,0 31,5 36,0 39,5 44,7 50,2 57,8
Нагрівання Ном. кВт 26 29 34 39 43 50 54

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,88 2,80 2,81 2,97 2,84 2,92 2,85
COP 3,14 3,12 3,24 3,25 3,20 3,11 3,13
ESEER 3,90 3,94 3,97 4,03 3,92 3,96
IPLV 4,40 4,47 4,40 4,49 4,40 4,50
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
131 129 142 140 142 138 140

SCOP 3,35 3,31 3,62 3,58 3,63 3,53 3,58
Розміри Блок Висота мм 1800

Ширина мм 1195
Глибина мм 2826 3426 4026

Вага Блок кг 850 912 1077 1183 1213 1333 1394
Експлуатаційна вага кг 858 921 1088 1194 1224 1344 1411

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,7 4,2 4,8 5,6 6,1 7,0 7,9

Нагрівання Ном. л/с 4,0 4,4 5,3 6,1 6,7 7,5 8,2
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 8,40 8,30 8,70 11,6 13,7 18,2 19,9

Нагрівання Ном. кПа 9,50 9,10 11,20 14,40 17,20 21,70 22,50
Об'єм води л 8,10 9,40 10,8 16,7

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 10 042 9861 13 148 16 435
Швидкість об/хв 1360

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 84 85 87 89
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 66 68 70 71
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45
Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 1
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 15,0 18,0 23,0 30,0
екв.т CO₂ 31,3 37,6 48,0 62,6

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2“ 1/2
Блок Пусковий струм Макс. A 210 261 267 316 323 363 377

Робочий струм Охолодження Ном. A 52 56 60 69 76 88 95
Макс. A 66 72 78 87 95 111 125

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами і 
тепловим насосом,  
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Компактна конструкція
 ʯ Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

EWYQ-G-XS

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-G-XS
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MicroTech IIIEWYQ-G-XS/XR

Нагрівання та охолодження EWYQ-G-XR 075 085 100 110 120 140 160
Холодопродуктивність Ном. кВт 75,2 84,5 95,0 111 120 139 155
Теплопродуктивність Ном. кВт 82,2 91,2 110 127 138 156 170
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 27,7 32,7 38,6 41,5 47,4 52,8 61,5
Нагрівання Ном. кВт 26 29 34 39 43 50 54

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 44 50 44 50 43 50

EER 2,71 2,59 2,46 2,68 2,52 2,64 2,51
COP 3,14 3,12 3,24 3,25 3,20 3,11 3,13
ESEER 3,85 3,90 3,79 3,92 3,76 3,86 3,79
IPLV 4,35 4,41 4,29 4,42 4,27 4,40 4,35
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
131 129 142 140 142 138 140

SCOP 3,35 3,31 3,62 3,58 3,63 3,53 3,58
Розміри Блок Висота мм 1800

Ширина мм 1195
Глибина мм 2826 3426 4026

Вага Блок кг 880 942 1107 1213 1243 1363 1424
Експлуатаційна вага кг 888 951 1118 1224 1254 1374 1441

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,6 4,0 4,5 5,3 5,7 6,7 7,4

Нагрівання Ном. л/с 4,0 4,4 5,3 6,1 6,7 7,5 8,2
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 7,90 7,70 7,60 10,5 12,1 16,4 17,5

Нагрівання Ном. кПа 9,50 9,10 11,2 14,4 17,2 21,7 22,5
Об'єм води л 8,10 9,40 10,8 16,7

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 -
Витрата повітря Ном. л/с 7859 7101 9468 11 835
Швидкість об/хв 1108

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80 82 84 86
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 62 65 66 68 67
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -17~20
Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~50
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 1
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 17,0 17,7 23,5 29,4 28,3 32,0 34,9
екв.т CO₂ 35,5 36,9 49,1 61,4 59,1 66,8 72,9

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2“ 1/2
Блок Пусковий струм Макс. A 213 264 270 319 327 367 381

Робочий струм Охолодження Ном. A 54 60 65 71 80 90 103
Макс. A 70 75 81 91 99 116 131

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами і 
тепловим насосом,  
висока ефективність,  
знижений рівень шуму

EWYQ-G-XR

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-G-XR
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Нагрівання та охолодження EWYQ-F-XS/XL 160 190 210 230 310 340 380 400 430 510 570 630
Холодопродуктивність Ном. кВт 164 184 205 231 304 335 376 401 427 502 565 624
Теплопродуктивність Ном. кВт 173 197 227 254 329 362 404 429 463 535 607 674
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 57,6 63,3 70,3 79,3 102 114 129 138 145 172 195 214
Нагрівання Ном. кВт 54,0 61,6 70,5 79,2 101 113 126 133 140 167 190 210

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 17,0

EER 2,84 2,91 2,92 2,99 2,93 2,91 2,90 2,94 2,92 2,90 2,91
ESEER 3,73 3,89 3,81 3,71 4,07 4,19 3,99 3,96 4,14 4,20 3,98 4,06
COP 3,20 3,22 3,21 3,24 3,21 3,23 3,30 3,21 3,20 3,21
IPLV 4,45 4,47 4,55 4,38 4,56 4,61 4,38 4,50 4,70 4,71 4,56 4,74
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
128 134 129 143 147 -

SCOP 3,28 3,42 3,31 3,30 3,64 3,75 -
Розміри Блок Висота мм 2270 2220

Ширина мм 1200 2258
Глибина мм 4370 5270 4125 5025 5925 6825

Вага (XS) Блок кг 1430 1850 2300 2350 2900 2910 2920 3730 3750 4250 4280 4670
Експлуатаційна вага кг 1470 1890 2340 2390 2980 2990 3000 3840 3850 4370 4400 4780

Вага (XL) Блок кг 1520 1940 2400 2440 3060 3070 3080 3890 3900 4400 4440 4820
Експлуатаційна вага кг 1570 1980 2440 2480 3130 3150 3160 3990 4010 4520 4550 4940

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Витрата води Охолодження Ном. л/с 7,8 8,8 9,8 11,1 14,6 16,0 18,0 19,2 20,4 24,0 27,1 29,9

Нагрівання Ном. л/с 8,3 9,5 10,9 12,2 15,9 17,5 19,5 20,7 22,3 25,8 29,3 32,5
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 22 28 36 40 21 27 30 29 34 37 42 56

Нагрівання Ном. кПа 25 32 43 50 25 31 37 33 40 43 50 66
Об'єм води л 18 44 60 70

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 4 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 8 10 12 14
Витрата повітря Ном. л/с 22 577 21 593 26 992 43 187 55 213 53 983 64 780 75 577
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 92 94 95 97 98 99 100
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 89 92 93 95 96 97 98
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 72 74 75 76 77 78 79 80
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 70 73 74 75 76 77
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~46

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -17~20
Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~50
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 2
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 16,0 20,0 24,0 35,0 36,0 35,0 46,0 55,0 52,5 68,0
екв.т CO₂ 33,4 41,8 50,1 73,1 75,2 73,1 96,0 114,8 109,6 142,0

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2,5“ 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 282 536 353 560 600 516 637 659 666 648 787 827

Робочий струм Охолодження Ном. A 115 140 128 162 193 205 235 251 257 307 353 384
Макс. A 138 165 164 196 246 264 295 316 330 396 442 491

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами і 
тепловим насосом,  
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 ʯ Ефективність класу A у режимі нагрівання
 ʯ Розширений робочий діапазон: температура зовнішнього 
повітря від -10°C до +46°C у режимі охолодження й до -17°C у 
режимі нагрівання

 ʯ 2 повністю незалежні контури охолодження
 ʯ Компактна конструкція завдяки V-подібній рамі (EWYQ160-230F-
XS/XL & EWYQ160-220F-XR)

 ʯ Надійні й ефективні спіральні компресори з високими значеннями EER
 ʯ Конструкція холодильних машин повністю відповідає новим 
Європейським директивам (EN14511, EN14825)

 ʯ Простота і зручність обслуговування завдяки зменшеній вазі, 
компактності й оптимізованому доступу до компонентів

 ʯ Блок може бути оснащений гідравлічним модулем  
для оптимізації площі установки, часу та витрат

EWYQ-F-XS/XL

 ʯ Широкий діапазон опцій і аксесуарів
 ʯ Інверторна система керування вентиляторами для 
поліпшеної ефективності при частковому навантаженні

 ʯ Спеціальний комплект (опція) для північних країн для поліпшення 
робочих умов холодильної машини в режимі нагрівання

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами 
роботи й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-F-XL

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-F-XS
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EWYQ-F-XR

MicroTech III

Нагрівання та охолодження EWYQ-F-XR 160 180 200 220 300 330 360 390 420 490 550 610
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт - 606,1
ηs,c % - 171,8

SEER - 4,371
Холодопродуктивність Ном. кВт 158 178 199 223 296 326 363 389 415 487 546 606
Теплопродуктивність Ном. кВт 173 197 227 254 329 362 404 429 463 535 607 674
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 56,2 62,3 68,4 77,9 97,4 111 127 134 141 167 191 210
Нагрівання Ном. кВт 54,0 61,6 70,5 79,2 101 113 126 133 140 167 190 210

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте Ступінчастий
Мінімальна продуктивність % 25,0 17,0

EER 2,81 2,86 2,92 2,87 3,04 2,93 2,86 2,90 2,93 2,91 2,85 2,89
ESEER 4,33 4,39 4,38 4,19 4,63 4,68 4,37 4,44 4,60 4,83 4,50 4,62
COP 3,20 3,22 3,21 3,24 3,21 3,23 3,30 3,21 3,20 3,21
IPLV 5,11 5,18 5,22 4,96 5,25 5,35 4,97 5,08 5,25 5,54 5,13 5,36
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
128 134 129 143 147 -

SCOP 3,28 3,42 3,31 3,30 3,64 3,75 -
Розміри Блок Висота мм 2270 2220

Ширина мм 1200 2258
Глибина мм 4370 5270 4125 5025 5925 6825

Вага Блок кг 1520 1940 2400 2440 3060 3070 3080 3890 3900 4400 4440 4820
Експлуатаційна вага кг 1570 1980 2440 2480 3130 3150 3160 3990 4010 4520 4550 4940

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Витрата води Охолодження Ном. л/с 7,5 8,5 9,6 10,7 14,2 15,6 17,4 18,6 19,8 23,3 26,1 29,0

Нагрівання Ном. л/с 8,3 9,5 10,9 12,2 15,9 17,5 19,5 20,7 22,3 25,8 29,3 32,5
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 20 26 34 38 20 25 28 27 32 35 39 53

Нагрівання Ном. кПа 25 32 43 50 25 31 37 33 40 43 50 66
Об'єм води л 18 44 60 70

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 4 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 5 8 10 12 14
Витрата повітря Ном. л/с 17 380 16 564 20 706 33 129 42 431 41 411 49 693 57 975
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83 84 86 88 89 90 92
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64 65 66 67 69 70 71
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~46

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -17~20
Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -13~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~50
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 2
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 16,0 18,0 20,0 24,0 35,0 36,0 35,0 46,0 55,0 68,0
екв.т CO₂ 33,4 37,6 41,8 50,1 73,1 75,2 73,1 96,0 114,8 142,0

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 2,5“ 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 276 530 346 553 589 505 626 645 652 631 770 807

Робочий струм Охолодження Ном. A 114 138 126 160 187 201 232 245 252 301 350 379
Макс. A 133 160 157 189 235 253 283 302 316 379 425 471

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням, 
кількома спіральними 
компресорами і тепловим 
насосом, висока ефективність, 
знижений рівень шуму

EWYQ-F-XR

EWYQ-F-XS/XL/XR

 ʯ Більше інформації 
про EWYQ-F-XR
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Нагрівання та охолодження EWYD-BZSS 250 270 290 320 340 370 380 410 440 460 510 520 580
Холодопродуктивність Ном. кВт 253 272 291 323 337 363 380 411 433 455 502 519 580
Теплопродуктивність Ном. кВт 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 533 561 618
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 91,3 101 110 117 125 135 144 154 165 163 182 189 218
Нагрівання Ном. кВт 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 178 186 208

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 13,0 9,0

EER 2,77 2,70 2,65 2,75 2,69 2,68 2,63 2,66 2,62 2,79 2,76 2,74 2,67
ESEER 3,93 3,92 3,89 3,95 3,89 3,90 3,82 3,91 3,89 4,18 4,01 3,93
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 2,99 3,01 2,97
IPLV 4,58 4,62 4,75 4,64 4,71 4,67 4,73 4,69 4,85 4,89 4,85 4,78
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
125 -

SCOP 3,21 3,20 3,21 -
Розміри Блок Висота мм 2335 2280

Ширина мм 2254
Глибина мм 3547 4428 5329 6659

Вага Блок кг 3410 3455 3500 3870 3940 4010 4390 5015 5495 5735
Експлуатаційна вага кг 3550 3595 3640 4010 4068 4138 4518 5255 5724 5964 5953

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата води Охолодження Ном. л/с 12,1 13,0 13,9 15,5 16,2 17,4 18,2 19,7 20,8 21,8 24,1 24,9 27,8

Нагрівання Ном. л/с 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 25,6 27,0 29,7
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 40 46 44 50 55 60 65 74 80 47 85 91 61

Нагрівання Ном. кПа 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 63 69 59
Об'єм води л 138 133 128 240 229 218

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 2 3
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12
Витрата повітря Ном. л/с 31 729 31 422 31 115 42 306 42 337 41 487 52 882 63 458 62 640 61 652 62 231
Швидкість об/хв 900

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 102 104
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 83 84
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20
Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 35~55
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 2 3
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 49,0
екв.т CO₂ 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 70,1

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 219,1 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 150 181 204 224 238 245 300 323

Робочий струм Охолодження Ном. A 137 150 164 176 188 202 214 229 244 246 270 281 322
Макс. A 211 212 254 288 316 336 329 398 432

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням, 
гвинтовим компресором 
і тепловим насосом, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Ідеально підходить для комфортного охолодження та/або 
опалення приміщень комерційного призначення

 ʯ Оптимізовані значення ESEER
 ʯ 2–3 повністю незалежні контури охолодження
 ʯ Низький пусковий струм
 ʯ Фреоновий кожухотрубний випарник — однопрохідний за 
холодоагентом для мінімізації втрат тиску

 ʯ Стандартний електронний розширювальний клапан
 ʯ Оптимізовані цикли розморожування
 ʯ Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 ʯ Коефіцієнт потужності до 0,95
 ʯ Мікропроцесорне ПІД-регулювання

EWYD-BZSS

 ʯ Більше інформації 
про EWYD-BZSS
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EWYD-BZSS/SL MicroTech II

Нагрівання та охолодження EWYD-BZSL 250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 490 510 570
Холодопродуктивність Ном. кВт 247 265 290 315 330 353 370 401 423 446 490 507 565
Теплопродуктивність Ном. кВт 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 533 561 618
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 89,5 99,5 110 115 123 134 144 151 163 158 177 186 216
Нагрівання Ном. кВт 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 178 186 208

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 13,0 9,0

EER 2,76 2,66 2,62 2,75 2,68 2,64 2,57 2,66 2,59 2,83 2,77 2,73 2,61
ESEER 4,06 4,04 4,03 4,17 4,09 4,04 4,01 4,06 4,02 4,18 4,16 4,10 3,98
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 2,99 3,01 2,97
IPLV 4,90 4,96 4,91 5,17 5,08 5,12 5,06 5,22 5,13 5,07 5,03 4,99 4,90
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
125 -

SCOP 3,21 3,20 3,21 -
Розміри Блок Висота мм 2335 2280

Ширина мм 2254
Глибина мм 3547 4428 5329 6659

Вага Блок кг 3750 3795 3840 4210 4280 4350 4730 5525 6005 6245
Експлуатаційна вага кг 3888 3933 3978 4343 4408 4478 4858 5765 6234 6474 6463

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата води Охолодження Ном. л/с 11,8 12,7 13,9 15,1 15,8 16,9 17,7 19,2 20,3 21,4 23,5 24,3 27,1

Нагрівання Ном. л/с 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 25,6 27,0 29,7
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 38 44 42 48 53 57 62 71 77 45 82 87 58

Нагрівання Ном. кПа 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 63 69 59
Об'єм води л 138 133 128 240 229 218

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 2 3
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12
Витрата повітря Охолодження Ном. л/с 24 432 24 264 24 095 32 576 32 628 32 127 40 720 48 863 48 415 47 732 48 191
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 94 95 97
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 76 77
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20
Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 35~55
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 2 3
Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 49,0
екв.т CO₂ 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 70,1

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 219,1 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 145 146 176 199 217 231 234 288 311 305

Робочий струм Охолодження Ном. A 134 148 163 171 184 199 212 224 240 238 263 275 319
Макс. A 202 203 243 277 302 322 313 381 415 406

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням, 
гвинтовим компресором 
і тепловим насосом, 
стандартна ефективність, 
низький рівень шуму

EWYD-BZSL

 ʯ Більше інформації 
про EWYD-BZSL
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МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

EWYD-4Z
Багатоцільовий блок 
повітря-вода 

4-трубна система з повною инверторною технологією
Для автономного і одночасного охолодження і нагрівання круглий рік

Повна інверторна технологія: 
найкращий вибір для  
кожного застосування

1

Найвища в класі ефективність
Повний показник енергоефективності до 8,8

Гнучкість в застосуванні

2

Широкий робочий діапазон для охолодження і нагрівання

Найкраще рішення для одночасного 
охолодження і нагрівання

3

Великі багатоцільові будівлі, готелі, лікарні - лише 
кілька прикладів застосування багатоцільових блоків

Те
м

пе
р

ат
ур

а 
во

ди
 н

а 
ви

хо
ді

Температура зовнішнього повітря
50°C-15°C

-8°C

61°C

Додаткова продуктивність при роботі в бустерному режимі
Завдяки частотно-регульованому електроприводу компресора, 
можна отримати «додаткову» продуктивність в найхолодніші дні 
взимку або в найспекотніші дні літа.

Функція швидкого перезапуску
У разі відмови електроживлення, DAIKIN 4Z може перезапустити 
систему менш ніж за 30 секунд. ДБЖ, встановлений в розподільній 
коробці, постійно живить контролер блоку. Також можливо, при 
необхідності, забезпечити пріоритет для відновлення навантаження 
охолодження або нагрівання.

Холодильна машина на базі нового одногвинтового 
компресора Daikin з вбудованим інвертором і технологією 
змінної об'ємної продуктивності

Інвертор, вбудований в компресор, охолоджується холодоагентом:

 › Безпечна і надійна система охолодження, повністю незалежна від 
зовнішніх умов навколишнього середовища і якості повітря.

 › Підходить навіть для агресивної установки, наприклад, 
для промислового або пустельного застосування.

Об'ємний коефіцієнт може змінюватися при переміщенні засувок.
VVR змінює точку, при якій газ виходить з компресора, що дозволяє 
змінювати тиск нагнітання завжди оптимально при будь-яких 
умовах.

 ʯ EWYD-4Z 
Багатоцільовий блок 
Daikin

 ʯ EWYD-4Z 
Багатоцільовий блок 
Daikin – Особливості

Дивіться на

www.youtube.com/
DaikinEurope



75

Багатоцільовий EWYD-4ZXS 400 450 500 550 600 650 700 800 900 C10 C11 C12 C13 C14
 SEER 4,77 5,02 5,11 5,14 5,17 5,21 5,25 5,28 5,35 5,45 5,85 5,82 5,86 5,85
 ηsc 187,8 197,8 201,4 202,6 203,8 205,4 207,0 208,2 211,0 215,0 231,0 229,8 231,4 231,0
 SCOP 3,68 3,84 3,82 3,80 3,80  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ηs 144,2 150,4 149,6 149,0 148,8  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Повітря-
вода - тільки 
охолодження (1)

Номінальна продуктивність - Брутто кВт 403 453 504 552 604 655 705 804 903 1003 1103 1207 1307 1429
EER – Брутто 3,19 3,28 3,27 3,28 3,27 3,23 3,41 3,40 3,32 3,30 3,35 3,31 3,34 3,20
Номінальна продуктивність - Нетто кВт 402 452 503 551 602 654 703 802 901 1001 1101 1204 1303 1423
EER – Нетто 3,17 3,25 3,25 3,25 3,24 3,19 3,37 3,36 3,28 3,27 3,32 3,28 3,29 3,15

Повітря-вода - 
тільки нагрівання 
(2)

Номінальна продуктивність - Брутто кВт 402 453 502 549 599 653 701 800 899 1001 1099 1199 1307 1423
COP – Брутто 3,34 3,53 3,47 3,49 3,47 3,40 3,58 3,57 3,58 3,55 3,64 3,59 3,46 3,48
Номінальна продуктивність - Нетто кВт 403 453 504 551 601 655 702 803 902 1003 1102 1202 1312 1429
COP – Нетто 3,33 3,52 3,45 3,47 3,45 3,38 3,55 3,54 3,55 3,53 3,62 3,56 3,43 3,45

Вода-вода - 
Охолодження + 
нагрівання (3)

Номінальна продуктивність ОХОЛОДЖЕННЯ – Брутто кВт 314 356 395 432 476 513 551 632 708 794 869 950 1028 1120
Номінальна продуктивність НАГРІВАННЯ – Брутто кВт 402 454 502 548 602 651 702 801 895 997 1095 1202 1299 1421
TER – Брутто 8,14 8,32 8,35 8,43 8,57 8,44 8,30 8,47 8,57 8,82 8,72 8,55 8,59 8,44
Номінальна продуктивність ОХОЛОДЖЕННЯ – Нетто кВт 313 356 394 430 475 511 549 630 705 792 867 947 1023 1114
Номінальна продуктивність НАГРІВАННЯ – Нетто кВт 402 455 503 549 603 653 704 803 898 999 1097 1205 1303 1426
TER – Нетто 8,03 8,19 8,20 8,24 8,38 8,23 8,10 8,26 8,34 8,65 8,52 8,33 8,31 8,13

Розміри
Висота мм 2455
Ширина мм 2240
Довжина мм 5775 6675 7575 8475 9425 10 375 11 325 12 275 13 225 14 175

Вага
Вага блоку кг 6600 6710 7480 7480 8250 9020 9020 9020 9790 10 560 11 330 12 100 12 870 14 500
Робоча вага кг 6898 7008 7982 7960 8828 9598 9607 9598 10 350 11 522 12 262 13 032 13 772 15 402
Підключення водопроводу холодна/гаряча сторона мм 139,7 168,3 219,1

Рівень шуму

Звукова потужність - Охолодження (4) дБ(A) 99 99 100 102 103 104

Рівень звукового тиску - Охолодження, на відстані 1 м (5) дБ(A) 78 77 78 79 80 81

Звукова потужність - Нагрівання (4) дБ(A) 98 99 100 101 102 103 104

Рівень звукового тиску - Нагрівання, на відстані 1 м (5) дБ(A) 78 77 78 79 80 81

Водяні 
теплообмінники

Холодна 
сторона

Об'єм води л 149 262 240 298 307 280 481 451

Витрата води (1) л/с 19,2 21,6 24,0 26,3 28,8 31,3 33,6 38,3 43,1 47,8 52,6 57,6 62,4 68,2

Втрата тиску води (1) кПа 13,7 16,9 20,5 31,4 28,0 32,7 33,9 31,5 38,9 26,4 31,3 36,4 51,9 62,5

Гаряча 
сторона

Об'єм води л 149 240 280 298 280 481 451

Витрата води (2) л/с 19,4 21,9 24,3 26,6 29,0 31,6 33,9 38,7 43,5 48,4 53,2 58,0 63,2 68,8

Втрата тиску води (2) кПа 13,0 16,1 23,9 27,6 30,0 35,3 32,8 42,5 37,4 23,4 34,4 40,2 48,7 55,8

Вентилятор
Кількість n 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30

Номінальна витрата повітря (1) л/с 38 889 46 667 54 444 62 222 70 000 77 778 85 556 93 333 101 111 116 667

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправлення маслом л 26 36
Кількість № 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправлення холодоагенту кг 170 175 190 210 235 255 265 285 325 380 400 410 465 495

Контури № 2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Багатоцільовий блок повітря-вода

 ʯ Краще рішення для автономного і одночасного охолодження і 
нагрівання круглий рік

 ʯ Найвища ефективність завдяки повній инверторной технології
 ʯ Холодильна машина на базі нового одногвинтового компресора 
Daikin з вбудованим інвертором і технологією змінної об'ємної 
продуктивності

 ʯ Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою 
геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між 
витратою повітря і споживаною потужністю.

 ʯ Широкий робочий діапазон для охолодження і нагріву з 
додатковою продуктивністю при роботі в бустерний режимі і 
функцією швидкого перезапуску

EWYD-4ZXS

EWYD-4ZXS

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1) Робота в режимі повітря-вода "Тільки охолодження" при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносна. вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2) Робота в режимі повітря-вода "Тільки нагрівання" при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносна. вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3) Робота в режимі вода-вода "Охолодження + Нагрівання" для води, що протікає через холодний і гарячий теплообмінники за умов відповідно (1)  
      і (2) - температура на виході охолодженої води 7°C, температура на виході гарячої води 45°C.
(4) Рівень звукової потужності відноситься до умови (1) для охолодження і (2) нагрівання. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків. 

Сертифікація відноситься тільки до загального рівня звукової потужності.
(5) Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов'язковим.

Всі дані відносяться до стандартного блоку без опцій і можуть бути змінені без повідомлення.

 ʯ більше інформації 
про EWYD-4ZXS
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Багатоцільовий блок повітря-вода

 ʯ Краще рішення для автономного і одночасного охолодження і 
нагрівання круглий рік

 ʯ Найвища ефективність завдяки повній инверторной технології
 ʯ Холодильна машина на базі нового одногвинтового компресора 
Daikin з вбудованим інвертором і технологією змінної об'ємної 
продуктивності

 ʯ Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою 
геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між 
витратою повітря і споживаною потужністю.

 ʯ Широкий робочий діапазон для охолодження і нагріву з 
додатковою продуктивністю при роботі в бустерний режимі і 
функцією швидкого перезапуску

EWYD-4ZXL

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1) Робота в режимі повітря-вода "Тільки охолодження" при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносна. вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2) Робота в режимі повітря-вода "Тільки нагрівання" при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносна. вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3) Робота в режимі вода-вода "Охолодження + Нагрівання" для води, що протікає через холодний і гарячий теплообмінники за умов відповідно (1)  
      і (2) - температура на виході охолодженої води 7°C, температура на виході гарячої води 45°C.
(4) Рівень звукової потужності відноситься до умови (1) для охолодження і (2) нагрівання. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків. 

Сертифікація відноситься тільки до загального рівня звукової потужності.
(5) Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов'язковим.

Всі дані відносяться до стандартного блоку без опцій і можуть бути змінені без повідомлення.

Багатоцільовий EWYD-4ZXL 400 450 500 550 600 650 700 800 900 C10 C11 C12 C13 C14
 SEER 4,91 5,14 5,20 5,31 5,34 5,36 5,44 5,52 5,53 5,65 6,11 6,06 6,15 6,05 
 ηsc 193,4 202,6 205,0 209,4 210,6  211,4  214,6 217,8 218,2  223,0 241,4  239,4 243,0 239,0 
 SCOP 4,08 4,35 4,25 4,33 4,23  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 ηs 160,2 171,2 166,9 170,3 166,0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Повітря-
вода - тільки 
охолодження (1)

Номінальна холодопродуктивність - Брутто кВт 399 449 500 548 599 650 697 794 892 991 1091 1192 1291 1411
EER – Брутто 3,30 3,35 3,38 3,35 3,36 3,34 3,51 3,44 3,35 3,33 3,41 3,37 3,40 3,26
Номінальна продуктивність - Нетто кВт 399 448 499 546 598 649 696 792 890 989 1088 1189 1287 1405
EER – Нетто 3,28 3,33 3,35 3,32 3,33 3,30 3,47 3,40 3,31 3,30 3,37 3,33 3,35 3,21

Повітря-вода - 
тільки нагрівання 
(2)

Номінальна холодопродуктивність - Брутто кВт 398 448 498 544 594 647 694 795 895 994 1087 1186 1296 1415
COP – Брутто 3,61 3,80 3,75 3,75 3,75 3,68 3,87 3,88 3,91 3,77 3,85 3,84 3,69 3,78
Номінальна продуктивність - Нетто кВт 398 449 499 545 595 649 696 798 897 996 1090 1189 1301 1420
COP – Нетто 3,59 3,78 3,73 3,73 3,72 3,66 3,84 3,85 3,88 3,75 3,83 3,81 3,66 3,74

Вода-вода - 
Охолодження + 
нагрівання (3)

Номінальна продуктивність ОХОЛОДЖЕННЯ – Брутто кВт 311 352 395 432 470 513 545 632 709 795 870 939 1028 1121
Номінальна продуктивність НАГРІВАННЯ – Брутто кВт 398 448 502 548 593 651 694 801 896 998 1095 1188 1299 1422
TER – Брутто 8,13 8,30 8,35 8,44 8,61 8,45 8,30 8,48 8,57 8,82 8,73 8,53 8,60 8,45
Номінальна продуктивність ОХОЛОДЖЕННЯ – Нетто кВт 310 351 394 431 468 512 543 630 706 793 867 936 1024 1115
Номінальна продуктивність НАГРІВАННЯ – Нетто кВт 398 449 503 550 595 653 696 804 898 1000 1098 1192 1304 1427
TER – Нетто 8,02 8,17 8,20 8,25 8,42 8,24 8,10 8,26 8,35 8,66 8,53 8,32 8,33 8,15

Розміри
Висота мм 2455
Ширина мм 2240
Довжина мм 5775 6675 7575 8475 9425 10 375 11 325 12 275 13 225 14 175

Вага
Вага блоку кг 6600 6710 7480 8250 9020 9790 10 560 11 330 12 100 12 870 14 500
Робоча вага кг 6898 7008 7982 7960 8828 9598 9607 9598 10 350 11 522 12 262 13 032 13 772 15 402
Підключення водопроводу холодна/гаряча сторона мм 139,7 168,3 219,1

Рівень шуму

Звукова потужність - Охолодження (4) дБ(A) 93 92 93 94 96 97 98
Рівень звукового тиску - Охолодження, на расст. 1 м (5) дБ(A) 72 71 72 73 74 75
Звукова потужність - Нагрівання (4) дБ(A) 92 93 93 94 95 96 97 98
Рівень звукового тиску - Нагрівання, на відстані 1 м (5) дБ(A) 72 71 72 74 75 74 75

Водяні 
теплообмінники

Холодна 
сторона

Об'єм води л 149 262 240 298 307 280 481 451
Витрата води (1) л/с 19,0 21,4 23,9 26,1 28,6 31,0 33,3 37,9 42,6 47,3 52,0 56,9 61,6 67,3
Втрата тиску води (1) кПа 13,5 16,7 20,2 30,9 27,6 32,3 33,2 30,8 38,0 25,8 30,7 35,6 50,8 61,1

Гаряча 
сторона

Об'єм води л 149 240 280 298 280 481 451
Витрата води (2) л/с 19,2 21,7 24,1 26,3 28,7 31,3 33,6 38,5 43,3 48,1 52,6 57,4 62,7 68,4
Втрата тиску води (2) кПа 12,8 15,8 23,5 27,1 29,5 34,7 32,3 41,9 37,1 23,2 33,8 39,5 48,0 55,2

Вентилятор
Кількість n 10 10 12 12 14 16 16 16 18 20 22 24 26 30
Номінальна витрата повітря (1) л/с 34 722 41 667 48 611 55 556 62 500 69 444 76 389 83 333 90 278 104 167

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправлення маслом л 26 36
Кількість № 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправлення холодоагенту кг 170 175 190 210 235 255 265 285 325 380 400 410 465 495
Контури № 2

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

 ʯ більше інформації 
про EWYD-4ZXL
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Багатоцільовий блок повітря-вода

EWYD-4ZXR

EWYD-4ZXL/XR

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1) Робота в режимі повітря-вода "Тільки охолодження" при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносна. вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2) Робота в режимі повітря-вода "Тільки нагрівання" при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносна. вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3) Робота в режимі вода-вода "Охолодження + Нагрівання" для води, що протікає через холодний і гарячий теплообмінники за умов відповідно (1)  
      і (2) - температура на виході охолодженої води 7°C, температура на виході гарячої води 45°C.
(4) Рівень звукової потужності відноситься до умови (1) для охолодження і (2) нагрівання. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків. 

Сертифікація відноситься тільки до загального рівня звукової потужності.
(5) Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов'язковим.

Всі дані відносяться до стандартного блоку без опцій і можуть бути змінені без повідомлення.

Багатоцільовий EWYD-4ZXR 400 450 500 550 600 650 700 800 900 C10 C11 C12 C13 C14
 SEER 4,76 5,01 5,19 5,23 5,30 5,30 4,87 5,28 5,41 5,52 5,84 6 6,04 5,97 
 ηsc 187,4 197,4 204,6 206,2 209,0 209,0 191,8 208,2 213,4 217,8 230,6 237,0 238,6 235,8
 SCOP 3,90 4,12  4,07 4,13 4,03 3,98 3,92  -  -  -  -  -  -  - 
 ηs 152,9 161,9  159,8 162,2 158,1 156,3 153,7  -  -  -  -  -  -  - 

Повітря-
вода - тільки 
охолодження (1)

Номінальна холодопродуктивність - Брутто кВт 358 401 453 497 549 598 620 691 793 890 968 1071 1162 1274
EER – Брутто 3,07 3,08 3,15 3,09 3,13 3,10 3,22 3,10 2,98 2,95 3,09 3,03 3,07 2,98
Номінальна продуктивність - Нетто кВт 358 400 452 496 548 597 619 690 791 888 966 1068 1159 1270
EER – Нетто 3,05 3,06 3,12 3,06 3,11 3,07 3,19 3,08 2,95 2,93 3,06 3,01 3,03 2,94

Повітря-вода - 
тільки нагрівання 
(2)

Номінальна холодопродуктивність - Брутто кВт 358 398 451 492 549 599 620 689 794 890 968 1067 1161 1274
COP – Брутто 3,49 3,66 3,66 3,65 3,61 3,58 3,70 3,74 3,74 3,72 3,80 3,75 3,75 3,72
Номінальна продуктивність - Нетто кВт 358 399 452 493 551 601 621 691 796 892 970 1070 1165 1279
COP – Нетто 3,48 3,65 3,65 3,63 3,59 3,55 3,67 3,71 3,71 3,71 3,78 3,72 3,73 3,68

Вода-вода - 
Охолодження + 
нагрівання (3)

Номінальна продуктивність ОХОЛОДЖЕННЯ – Брутто кВт 280 313 356 389 436 474 488 545 629 710 774 849 924 1010
Номінальна продуктивність НАГРІВАННЯ – Брутто кВт 359 399 452 493 549 599 623 692 796 893 970 1066 1161 1276
TER – Брутто 8,10 8,28 8,34 8,46 8,69 8,58 8,22 8,41 8,54 8,78 8,89 8,79 8,79 8,59
Номінальна продуктивність ОХОЛОДЖЕННЯ – Нетто кВт 280 313 355 388 435 473 486 544 628 709 772 846 920 1005
Номінальна продуктивність НАГРІВАННЯ – Нетто кВт 360 400 453 494 551 601 624 694 798 895 972 1069 1164 1280
TER – Нетто 7,99 8,17 8,20 8,29 8,51 8,38 8,05 8,23 8,35 8,63 8,72 8,60 8,55 8,32

Розміри
Висота мм 2455
Ширина мм 2240
Довжина мм 5775 6675 7575 8475 9425 10 375 11 325 12 275 13 225 14 175

Вага
Вага блоку кг 7100 7210 7980 7980 8750 9520 9720 9720 10 490 11 260 12030 12 800 13 570 15 200
Робоча вага кг 7398 7508 8482 8460 9328 10 098 10 307 10 298 11 050 12 222 12 962 13 732 14 472 16 102
Підключення водопроводу холодна/гаряча сторона мм 139,7 139,7 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1

Рівень шуму

Звукова потужність - Охолодження (4) дБ(A) 87 86 87 88 90 91 92
Рівень звукового тиску - Охолодження, на расст. 1 м (5) дБ(A) 66 68 69
Звукова потужність - Нагрівання (4) дБ(A) 88 89 90 91 92 93 94

Рівень звукового тиску - Нагрівання, на відстані 1 м (5) дБ(A) 68 67 68 69 70

Водяні 
теплообмінники

Холодна 
сторона

Об'єм води л 149 262 240 298 307 280 481 451
Витрата води (1) л/с 17,1 19,1 21,6 23,7 26,2 28,5 29,6 33,0 37,8 42,4 46,2 51,1 55,4 60,8
Втрата тиску води (1) кПа 11,1 13,6 16,9 25,8 23,4 27,7 26,7 24,0 30,7 21,3 24,8 29,2 41,6 50,9

Гаряча 
сторона

Об'єм води л 149 240 280 298 280 481 451
Витрата води (2) л/с 17,3 19,3 21,8 23,8 26,6 29,0 30,0 33,3 38,4 43,1 46,8 51,6 56,2 61,6
Втрата тиску води (2) кПа 11,1 13,5 20,3 23,7 27,0 31,6 27,5 33,3 31,3 19,8 28,6 34,1 39,7 47,0

Вентилятор
Кількість n 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Номінальна витрата повітря (1) л/с 19 444 23 333 27 222 31 111 35 000 38 889 42 778 46 667 50 556 58 333

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправлення маслом л 26 36
Кількість № 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправлення холодоагенту кг 170 175 190 210 235 255 265 285 325 380 400 410 465 495
Контури № 2

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

 ʯ більше інформації 
про EWYD-4ZXR
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Конденсаторний 
блок

Зміст

ERAD-E-SS 80
ERAD-E-SL 81

 

Опції 82

Для отримання докладнішої технічної інформації зверніться до програми підбору холодильних машин на основі Веб-інтерфейсу.
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стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту з одногвинтовим компресором
 ʯ Компактна конструкція
 ʯ Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

 ʯ Великий список опцій (доступний варіант із рекуперацією 
теплоти)

Тільки для охолодження ERAD-E-SS 120 140 170 200 220 250 310 370 440 490
Холодопродуктивність Ном. кВт 121 144 165 196 219 251 309 370 435 488
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 42,1 51,2 57,7 65,6 74,2 77,0 93,8 123 148 161
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 2,88 2,82 2,86 2,99 2,95 3,27 3,30 3,02 2,95 3,02
Розміри Блок Висота мм 2273 2223

Ширина мм 1292 2236
Глибина мм 2165 3065 3965 3070

Вага Блок кг 1584 1741 1936 2679
Експлуатаційна вага кг 1617 1781 1981 2756

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 10 924 10 576 16 386 15 865 21 848 21 153 32 772 31 729
Кількість 2 3 4 6
Швидкість Охолодження Ном. об/хв 900

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92 93 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 74 75 76
Робочий діапазон Темп. усмоктування при насиченні °C -9~12

Температура конденсатора на вході °C -18~48
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 330 410

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 72 88 98 110 125 129 158 204 244 266
Максимальний робочий струм A 86 103 119 132 157 164 198 242 284 298

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Конденсаторний блок з 
повітряним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 

ERAD-E-SS

 ʯ Більше інформації 
про ERAD-E-SS
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ERAD-E-SS/SL MicroTech III

Тільки для охолодження ERAD-E-SL 120 140 160 190 210 240 300 350 410 460
Холодопродуктивність Ном. кВт 116 137 159 187 209 243 298 352 409 462
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 42,4 52,5 57,7 66,3 73,9 78,1 91,9 122 150 167
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 2,74 2,61 2,75 2,83 3,11 3,24 2,88 2,73 2,76
Розміри Блок Висота мм 2273 2223

Ширина мм 1292 2236
Глибина мм 2165 3065 3965 3070

Вага Блок кг 1684 1841 2036 2789
Експлуатаційна вага кг 1717 1881 2081 2886

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 8373 8144 12 560 12 216 16 747 16 288 25 120 244 32
Кількість 2 3 4 6
Швидкість Охолодження Ном. об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 90 91 92 93
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71 73 74
Робочий діапазон  Темп. усмоктування при насиченні °C -9~12

 Температура конденсатора на вході °C -18~48
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 330 410

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 73 90 98 112 125 131 155 204 249 275
Максимальний робочий струм A 83 100 115 128 151 158 189 234 276 290

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Конденсаторний блок з 
повітряним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
низький рівень шуму

ERAD-E-SL

 ʯ Більше інформації 
про ERAD-E-SL
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Опції - Холодильні машини

(1) Опція 08 включає опції 29 і 146; (2) Опція 99(a) включає «Захист від перевантаження вентилятора»; (3) Трубопровід між інерційним баком і блоком не входить до комплекту. Електроживлення електричного нагрівача необхідно забезпечити від зовнішнього джерела -(4) 
Замовлення інверторного компресора вплине на строк поставки: зверніться до виробника (5) Впливає на ефективність роботи блока; для одержання інформації зверніться до виробника. При виборі труб конденсатора CU-Ni 90-10 потрібно обов'язково замовляти опцію 26; 
(6) Звукоізоляційна система — кожух компресора; (7) Кожух компресора; (8)  Звукоізоляційна шафа поставляється окремим комплектом, в незібраному стані. Для підвищення експлуатаційних якостей шафа суцільна (тобто навколо всієї холодильної машини, а не тільки 
компресорів). Зібрана шафа не входить до комплекту поставки; (9) Потрібен спеціальний транспорт (при виборі опції 01 потрібна вантажівка із плоским і відкритим кузовом) для моделей таких типорозмірів: EWWDC12I-SS – EWWDC18I-SS; (10) Вантажно-розвантажувальні 
роботи за допомогою вилкового навантажувача не допускаються, якщо обрано опцію 01 для моделей таких типорозмірів: EWWDC12I-SS – EWWDC18I-SS; (11) Потрібен спеціальний транспорт (вантажівка із плоским і відкритим кузовом) для моделей таких типорозмірів: 
EWLDC10I-SS – EWLDC17I-SS або EWWQC11B-SS – EWWQC20B-SS або EWWQC10B-XS, EWWQC12B-XS – EWWQC21B-XS; (12) Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою вилкового навантажувача не допускаються для моделей таких типорозмірів: EWLDC10I-SS – EWLDC17I-SS 
або EWWQC11B-SS – EWWQC20B-SS або EWWQC10B-XS, EWWQC12B-XS – EWWQC21B-XS; (13) STD тільки для блока з одним контуром; (14) STD тільки для варіантів ефективності рівня «преміум» та високої ефективності; (15) Опція 07a включає в себе опцію 33 (20 мм ізоляція 
конденсатора); (16) Опція 111 включає в себе опцію 07a (варіант з тепловим насосом, включає режим відстеження) і опцію 33 (20 мм ізоляція конденсатора) 
CF = Зверніться до виробника; STD = Стандарт; SO = Вказати при замовленні; NC = Без додаткових витрат

Опції - Невеликі холодильні машини

Серія холодильних машин

Вбудований гідравлічний модуль LWE Електрообладнання

Один насос Високий вміст гліколю Низький вміст гліколю Стрічковий нагрівач випарника

OPSP OPZH OPZL OP10

EWAQ-BVP STD STD

EWYQ-BVP STD STD

EWAQ-ACV3 STD STD

EWAQ-ACW1 STD STD

EWYQ-ACV3 STD STD

EWYQ-ACW1 STD STD

EWWQ-KBW1N Опція Опція

EWLQ-KBW1N Опція Опція

(1) Неможлива комбінація опцій: OPZH+OPZL

Опція - Середні та великі холодильні машини (Частина 1)

Опис Код
EWAQ~CAW 

EWYQ~CAW
EWAQ-G- EWYQ-G- EWAQ-F-SS/XS EWAQ-E-XS EWAQ-F-SL/SR/XL/XR EWAQ-E-XL/XR

EWYQ-F-XS

EWYQ-F-XL 
EWYQ-F-XR EWAD-E- EWAD-D-HS EWAD-CZ EWAD-TZ B EWAD-T EWAD-CF EWYD-BZSS EWYD-BZSL EWYD-4Z ERAD-E-

Повна рекуперація теплоти 01 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Повна рекуперація теплоти (1 контур) 02 Опція
Часткова рекуперація теплоти 03a Опція Опція Опція Опція Опція Опція CF CF Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Випарник, 1-прохідний 03b
Пускач для прямого запуску (DOL) 04 STD STD STD STD STD STD STD STD
Пусковий пристрій компресора «зірка-трикутник» (YD) 05 STD STD STD STD STD
Модуль плавного пуску 06 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Варіант з тепловим насосом 07
Варіант з тепловим насосом (включаючи режим відстеження) 07a (15)
Розсільна версія 08 (1) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Дві уставки 10 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Реле теплового захисту компресора 11 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD Опція Опція STD Опція
Теплові реле вентилятора 12
Контроль фаз 13 Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Інверторний пускач компресора 14 STD STD STD STD STD
Захист від зниженої/підвищеної напруги 15 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція Опція Опція Опція STD Опція
Електролічильник 16 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Електролічильник (включаючи обмеження струму) 16a Опція Опція
Конденсатори для корекції коефіцієнта потужності 17 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Обмеження струму 19 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
З'єднання victaulic для випарника 20 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
З'єднання фланцем для випарника 21 Опція Опція Опція STD Опція
Випарник, морський гідроблок, з'єднання victaulic (2 проходи) 22
Випарник, морський гідроблок, з'єднання victaulic (1 прохід) 22a
Випарник, морський гідроблок, з'єднання фланцями (2 проходи) 24
Випарник, морський гідроблок, з'єднання фланцями (1 прохід) 24a
Подвійний комплект фланців конденсатора 26 Опція
Розрахунковий тиск на стороні води випарника (10 бар) 27 STD
Розрахунковий тиск на стороні води випарника (16 бар) 28
20 мм ізоляція випарника 29 STD STD STD STD STD STD STD STD Опція STD STD STD STD STD Опція Опція STD
Осьові вентилятори (з напором 100 Па) 30
Осьові вентилятори (з напором 250 Па) 32 CF CF CF
20 мм ізоляція конденсатора 33 STD
З'єднання victaulic для конденсатора 36 STD
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання victaulic (2 проходи) 38
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання victaulic (1 прохід) 38a
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання фланцями (2 проходи) 40
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання фланцями (1 прохід) 40a
Speedtrol (пристрій керування швидкістю вентилятора, вмикання/вимикання до 18°C) 42 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Speedtrol (пристрій керування швидкістю вентилятора, вмикання/вимикання до 10°C в режимі охолодження) 42a Опція
Захист теплообмінника конденсатора 43 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Кожухи зони випарника 44 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Трубки конденсатора CuCu 45 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Трубки конденсатора CuCuSn 46 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Розрахунковий тиск на стороні води конденсатора (16 бар) 47
Розрахунковий тиск на стороні води конденсатора (10 бар) 47a
Антикорозійне покриття теплообмінника 49 STD Опція Опція Опція Опція STD STD Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція
CuNi 9010 труби конденсатора 50
Конденсатор, 1 прохід (ΔT 4-8°C) 51
Конденсатор, 2 проходи (ΔT 4-8°C) 52
Конденсатор, 2 проходи (ΔT 9-15°C) 53
Конденсатор, 4 проходи 54
Диференціальне реле тиску води на конденсаторі 55
Диференціальне реле тиску води на випарнику 56 STD
Електричний нагрівач випарника 57 Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD Опція STD STD STD STD
Реле протоку випарника 58 Опція Опція STD STD STD STD STD STD Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Реле протоку конденсатора 59
Електронний розширювальний клапан 60 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Запірний клапан на лінії випуску 61 Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Запірний клапан на лінії всмоктування 62 Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD Опція Опція STD STD Опція STD
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Опції - Невеликі холодильні машини

Серія холодильних машин

Вбудований гідравлічний модуль LWE Електрообладнання

Один насос Високий вміст гліколю Низький вміст гліколю Стрічковий нагрівач випарника

OPSP OPZH OPZL OP10

EWAQ-BVP STD STD

EWYQ-BVP STD STD

EWAQ-ACV3 STD STD

EWAQ-ACW1 STD STD

EWYQ-ACV3 STD STD

EWYQ-ACW1 STD STD

EWWQ-KBW1N Опція Опція

EWLQ-KBW1N Опція Опція

(1) Неможлива комбінація опцій: OPZH+OPZL

Опція - Середні та великі холодильні машини (Частина 1)

Опис Код
EWAQ~CAW 

EWYQ~CAW
EWAQ-G- EWYQ-G- EWAQ-F-SS/XS EWAQ-E-XS EWAQ-F-SL/SR/XL/XR EWAQ-E-XL/XR

EWYQ-F-XS

EWYQ-F-XL 
EWYQ-F-XR EWAD-E- EWAD-D-HS EWAD-CZ EWAD-TZ B EWAD-T EWAD-CF EWYD-BZSS EWYD-BZSL EWYD-4Z ERAD-E-

Повна рекуперація теплоти 01 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Повна рекуперація теплоти (1 контур) 02 Опція
Часткова рекуперація теплоти 03a Опція Опція Опція Опція Опція Опція CF CF Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Випарник, 1-прохідний 03b
Пускач для прямого запуску (DOL) 04 STD STD STD STD STD STD STD STD
Пусковий пристрій компресора «зірка-трикутник» (YD) 05 STD STD STD STD STD
Модуль плавного пуску 06 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Варіант з тепловим насосом 07
Варіант з тепловим насосом (включаючи режим відстеження) 07a (15)
Розсільна версія 08 (1) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Дві уставки 10 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Реле теплового захисту компресора 11 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD Опція Опція STD Опція
Теплові реле вентилятора 12
Контроль фаз 13 Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Інверторний пускач компресора 14 STD STD STD STD STD
Захист від зниженої/підвищеної напруги 15 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція Опція Опція Опція STD Опція
Електролічильник 16 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Електролічильник (включаючи обмеження струму) 16a Опція Опція
Конденсатори для корекції коефіцієнта потужності 17 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Обмеження струму 19 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
З'єднання victaulic для випарника 20 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
З'єднання фланцем для випарника 21 Опція Опція Опція STD Опція
Випарник, морський гідроблок, з'єднання victaulic (2 проходи) 22
Випарник, морський гідроблок, з'єднання victaulic (1 прохід) 22a
Випарник, морський гідроблок, з'єднання фланцями (2 проходи) 24
Випарник, морський гідроблок, з'єднання фланцями (1 прохід) 24a
Подвійний комплект фланців конденсатора 26 Опція
Розрахунковий тиск на стороні води випарника (10 бар) 27 STD
Розрахунковий тиск на стороні води випарника (16 бар) 28
20 мм ізоляція випарника 29 STD STD STD STD STD STD STD STD Опція STD STD STD STD STD Опція Опція STD
Осьові вентилятори (з напором 100 Па) 30
Осьові вентилятори (з напором 250 Па) 32 CF CF CF
20 мм ізоляція конденсатора 33 STD
З'єднання victaulic для конденсатора 36 STD
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання victaulic (2 проходи) 38
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання victaulic (1 прохід) 38a
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання фланцями (2 проходи) 40
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання фланцями (1 прохід) 40a
Speedtrol (пристрій керування швидкістю вентилятора, вмикання/вимикання до 18°C) 42 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Speedtrol (пристрій керування швидкістю вентилятора, вмикання/вимикання до 10°C в режимі охолодження) 42a Опція
Захист теплообмінника конденсатора 43 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Кожухи зони випарника 44 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Трубки конденсатора CuCu 45 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Трубки конденсатора CuCuSn 46 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Розрахунковий тиск на стороні води конденсатора (16 бар) 47
Розрахунковий тиск на стороні води конденсатора (10 бар) 47a
Антикорозійне покриття теплообмінника 49 STD Опція Опція Опція Опція STD STD Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція
CuNi 9010 труби конденсатора 50
Конденсатор, 1 прохід (ΔT 4-8°C) 51
Конденсатор, 2 проходи (ΔT 4-8°C) 52
Конденсатор, 2 проходи (ΔT 9-15°C) 53
Конденсатор, 4 проходи 54
Диференціальне реле тиску води на конденсаторі 55
Диференціальне реле тиску води на випарнику 56 STD
Електричний нагрівач випарника 57 Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD Опція STD STD STD STD
Реле протоку випарника 58 Опція Опція STD STD STD STD STD STD Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Реле протоку конденсатора 59
Електронний розширювальний клапан 60 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Запірний клапан на лінії випуску 61 Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Запірний клапан на лінії всмоктування 62 Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD Опція Опція STD STD Опція STD

Опції - Холодильні машини
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Опція - Середні та великі холодильні машини (Частина 2)

Опис Код
EWAQ~CAW 

EWYQ~CAW
EWAQ-G- EWYQ-G- EWAQ-F-SS/XS EWAQ-E-XS EWAQ-F-SL/ 

XR/XL/XR EWAQ-E-XL/XR
EWYQ-F-XS 
EWYQ-F-XL 

EWYQ-F-XR EWAD-E- EWAD-D-HS EWAD-CZ EWAD-TZ B EWAD-T EWAD-CF EWYD-BZSS EWYD-BZSL EWYD-4Z ERAD-E-

Манометри сторони високого тиску 63 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Манометри сторони низького тиску 64 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Датчик температури атмосферного повітря  
й скидання уставки 67 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Лічильник часу роботи 68 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Контактор для загальної несправності 69 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Комплект для транспортування (контейнер) 71 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Гумові антивібраційні опори 75 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Звукоізоляційна система 76
Звукоізоляційна система (інтегрована) 76-a
Звукоізоляційна система (компресор) 76-b
Пружинні антивібраційні опори 77 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос (низький напір) 78 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK1 78-a Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK2 78-b Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK3 78-c Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK4 78-d Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK5 78-e Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK6 78-f
Один відцентровий насос --- SPK7 78-g
Один відцентровий насос --- SPK8 78-h
Один відцентровий насос --- SPK9 78-i
Один відцентровий насос --- SPK10 78-j
Один відцентровий насос --- SPK1a 78-l Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK1b 78-m Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK1c 78-n Опція Опція
Один відцентровий насос (високий напір) 79 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Два відцентрові насоси (низький напір) 80 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Два відцентрові насоси --- DPK1 80-a Опція Опція
Два відцентрові насоси --- DPK2 80-b Опція Опція
Два відцентрові насоси --- DPK3 80-c Опція
Два відцентрові насоси --- DPK4 80-d Опція
Два відцентрові насоси --- DPK5 80-e
Два відцентрові насоси --- DPK6 80-f
Два відцентрові насоси --- DPK7 80-g
Два відцентрові насоси --- DPK8 80-h
Два відцентрові насоси (високий напір) 81 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак без шафи (500 л) 83 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак без шафи (1000 л) 84 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак із шафою (500 л) 87 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак із шафою (1000 л) 88 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Акустичні випробування 89
Скидання уставки, обмеження навантаження й аварійний сигнал на 
зовнішньому пристрої 90 Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD Опція Опція STD STD

Клапан скидання тиску на 2 значення тиску з відведенням 91 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
КОМПРЕСОР PW — ПУСК ІЗ ПОСЛІДОВНИМ ВМИКАННЯМ ОБМОТОК 92
Комплект для низької температури зовнішнього повітря, 1 контур 93
Комплект для низької температури зовнішнього повітря, 2 контури 94
Автоматичні вимикачі компресорів 95 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Автоматичні вимикачі вентиляторів 96 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Двері з блокуванням головного вимикача 97 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Аварійна зупинка 98 STD STD
Регулювання швидкості вентиляторів (+ тихий режим) 99 (2) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція STD Опція
Регулювання швидкості вентиляторів (інвертор) 99a (2) Опція STD Опція Опція STD
Блок рекуперації холодоагенту 100 CF
Приєднання водопроводу з правого боку випарника 101 SO SO Опція SO SO Опція SO
Реле захисту від замикань на землю 102 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Випарник, 1 прохід 103
Випарник, 2 проходи 103a
Випарник, 3 проходи 103b
Комплект з'єднання фланцем для випарника 104
Ресивер рідини 105
Швидкий перезапуск 110 Опція Опція Опція Опція Опція
Високотемпературний комплект 111
Комплект для перевезення 112 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Оптимізоване природне охолодження (регулювання швидкості вентиляторів VFD) 113-a Опція
Оптимізоване природне охолодження (вмикання/вимикання вентиляторів) 113-b Опція
Комплект Nordic (для північних країн) 114 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Водяний фільтр 115 Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD
Захисні панелі для теплообмінника конденсатора 116 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція 
Обробка теплообмінника Blygold 117 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція 
Комплект інвертора для 1 відцентр. низьконапір. насоса 120e Опція Опція Опція Опція
Комплект інвертора для 1 відцентр. високонапір. насоса 120f Опція Опція Опція Опція
Комплект інвертора для 2 відцентр. низьконапір. насосів 120g Опція Опція Опція
Комплект інвертора для 2 відцентр. високонапір. насосів 120h Опція Опція Опція
Визначення витоку холодоагенту 121 Опція
Запірний вентиль на лінії випуску та всмоктування 126 Опція Опція
Манометри сторони високого/низького тиску 127 Опція Опція
Головний/Керований 128 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Один відцентровий насос (низький напір) + бак 134 Опція Опція
Один відцентровий насос (високий напір) + бак 135 Опція Опція
Два відцентрові насоси (низький напір) + бак 136 Опція Опція
Два відцентрові насоси (високий напір) + бак 137 Опція Опція
Захист теплообмінника 138 Опція Опція
Мікроканальні теплообмінники з покриттям E-coating 139 Опція Опція Опція
Захист блока (для закривання доступу до блока) 140 Опція Опція
Бічні панелі на кінцях теплообмінника 141 Опція Опція
Комплект для високої температури зовнішнього повітря (робоча температура 46°C) 142 Опція Опція Опція
Змінний первинний потік 143 Опція Опція
Датчик перепаду тиску (поставляється окремо) 144 Опція Опція
Вентилятори з моторами ЕС 145 Опція
Теплоізоляція компресора 146
Вибивна електрична панель 147
Автоматичний перемикач (стоячий окремо) 149
Інвертор EN61800-3, сумісний з класом C2 150
Гумові підкладки 152
Синє покриття 153 Опція Опція
Випарник оптимізований для високого значення ΔТ 154 Опція
Модем Daikin на об'єкті (з антеною) 155 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Вентилятори 9000 об/хв змін. струму 156 Опція
Вентилятори 700 об/хв змін. струму 157 Опція
Безщіткові вентилятори до 900 об/хв 158 Опція Опція
Безщіткові вентилятори до 700 об/хв 159 Опція
Вентилятори 100 Па ЗСТ 160 Опція Опція
Вентилятори 100 Па ЗСТ 160 Опція Опція
Вентилятори 200 Па ЗСТ 161 Опція
Cu-Ni трубки випарника 164 Опція
Морський варіант 167
Вентилятори 120 Па ЗСТ 168 Опція
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Опція - Середні та великі холодильні машини (Частина 2)

Опис Код
EWAQ~CAW 

EWYQ~CAW
EWAQ-G- EWYQ-G- EWAQ-F-SS/XS EWAQ-E-XS EWAQ-F-SL/ 

XR/XL/XR EWAQ-E-XL/XR
EWYQ-F-XS 
EWYQ-F-XL 

EWYQ-F-XR EWAD-E- EWAD-D-HS EWAD-CZ EWAD-TZ B EWAD-T EWAD-CF EWYD-BZSS EWYD-BZSL EWYD-4Z ERAD-E-

Манометри сторони високого тиску 63 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Манометри сторони низького тиску 64 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Датчик температури атмосферного повітря  
й скидання уставки 67 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Лічильник часу роботи 68 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Контактор для загальної несправності 69 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Комплект для транспортування (контейнер) 71 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Гумові антивібраційні опори 75 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Звукоізоляційна система 76
Звукоізоляційна система (інтегрована) 76-a
Звукоізоляційна система (компресор) 76-b
Пружинні антивібраційні опори 77 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос (низький напір) 78 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK1 78-a Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK2 78-b Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK3 78-c Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK4 78-d Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK5 78-e Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK6 78-f
Один відцентровий насос --- SPK7 78-g
Один відцентровий насос --- SPK8 78-h
Один відцентровий насос --- SPK9 78-i
Один відцентровий насос --- SPK10 78-j
Один відцентровий насос --- SPK1a 78-l Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK1b 78-m Опція Опція
Один відцентровий насос --- SPK1c 78-n Опція Опція
Один відцентровий насос (високий напір) 79 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Два відцентрові насоси (низький напір) 80 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Два відцентрові насоси --- DPK1 80-a Опція Опція
Два відцентрові насоси --- DPK2 80-b Опція Опція
Два відцентрові насоси --- DPK3 80-c Опція
Два відцентрові насоси --- DPK4 80-d Опція
Два відцентрові насоси --- DPK5 80-e
Два відцентрові насоси --- DPK6 80-f
Два відцентрові насоси --- DPK7 80-g
Два відцентрові насоси --- DPK8 80-h
Два відцентрові насоси (високий напір) 81 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак без шафи (500 л) 83 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак без шафи (1000 л) 84 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак із шафою (500 л) 87 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Зовнішній бак із шафою (1000 л) 88 (3) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Акустичні випробування 89
Скидання уставки, обмеження навантаження й аварійний сигнал на 
зовнішньому пристрої 90 Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD Опція Опція STD STD

Клапан скидання тиску на 2 значення тиску з відведенням 91 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
КОМПРЕСОР PW — ПУСК ІЗ ПОСЛІДОВНИМ ВМИКАННЯМ ОБМОТОК 92
Комплект для низької температури зовнішнього повітря, 1 контур 93
Комплект для низької температури зовнішнього повітря, 2 контури 94
Автоматичні вимикачі компресорів 95 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Автоматичні вимикачі вентиляторів 96 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Двері з блокуванням головного вимикача 97 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Аварійна зупинка 98 STD STD
Регулювання швидкості вентиляторів (+ тихий режим) 99 (2) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція STD Опція
Регулювання швидкості вентиляторів (інвертор) 99a (2) Опція STD Опція Опція STD
Блок рекуперації холодоагенту 100 CF
Приєднання водопроводу з правого боку випарника 101 SO SO Опція SO SO Опція SO
Реле захисту від замикань на землю 102 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Випарник, 1 прохід 103
Випарник, 2 проходи 103a
Випарник, 3 проходи 103b
Комплект з'єднання фланцем для випарника 104
Ресивер рідини 105
Швидкий перезапуск 110 Опція Опція Опція Опція Опція
Високотемпературний комплект 111
Комплект для перевезення 112 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Оптимізоване природне охолодження (регулювання швидкості вентиляторів VFD) 113-a Опція
Оптимізоване природне охолодження (вмикання/вимикання вентиляторів) 113-b Опція
Комплект Nordic (для північних країн) 114 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Водяний фільтр 115 Опція Опція STD STD STD STD STD STD STD
Захисні панелі для теплообмінника конденсатора 116 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція 
Обробка теплообмінника Blygold 117 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція 
Комплект інвертора для 1 відцентр. низьконапір. насоса 120e Опція Опція Опція Опція
Комплект інвертора для 1 відцентр. високонапір. насоса 120f Опція Опція Опція Опція
Комплект інвертора для 2 відцентр. низьконапір. насосів 120g Опція Опція Опція
Комплект інвертора для 2 відцентр. високонапір. насосів 120h Опція Опція Опція
Визначення витоку холодоагенту 121 Опція
Запірний вентиль на лінії випуску та всмоктування 126 Опція Опція
Манометри сторони високого/низького тиску 127 Опція Опція
Головний/Керований 128 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Один відцентровий насос (низький напір) + бак 134 Опція Опція
Один відцентровий насос (високий напір) + бак 135 Опція Опція
Два відцентрові насоси (низький напір) + бак 136 Опція Опція
Два відцентрові насоси (високий напір) + бак 137 Опція Опція
Захист теплообмінника 138 Опція Опція
Мікроканальні теплообмінники з покриттям E-coating 139 Опція Опція Опція
Захист блока (для закривання доступу до блока) 140 Опція Опція
Бічні панелі на кінцях теплообмінника 141 Опція Опція
Комплект для високої температури зовнішнього повітря (робоча температура 46°C) 142 Опція Опція Опція
Змінний первинний потік 143 Опція Опція
Датчик перепаду тиску (поставляється окремо) 144 Опція Опція
Вентилятори з моторами ЕС 145 Опція
Теплоізоляція компресора 146
Вибивна електрична панель 147
Автоматичний перемикач (стоячий окремо) 149
Інвертор EN61800-3, сумісний з класом C2 150
Гумові підкладки 152
Синє покриття 153 Опція Опція
Випарник оптимізований для високого значення ΔТ 154 Опція
Модем Daikin на об'єкті (з антеною) 155 Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Вентилятори 9000 об/хв змін. струму 156 Опція
Вентилятори 700 об/хв змін. струму 157 Опція
Безщіткові вентилятори до 900 об/хв 158 Опція Опція
Безщіткові вентилятори до 700 об/хв 159 Опція
Вентилятори 100 Па ЗСТ 160 Опція Опція
Вентилятори 100 Па ЗСТ 160 Опція Опція
Вентилятори 200 Па ЗСТ 161 Опція
Cu-Ni трубки випарника 164 Опція
Морський варіант 167
Вентилятори 120 Па ЗСТ 168 Опція

Опція - Середні та великі холодильні машини (Частина 2)
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Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора

Панелі EWAQ~BVP
EWYQ~BVP

EWAQ~AC
EWYQ~AC

EWAQ~CAW
EWYQ~CAW EWYQ-F- EWYD~BZ EWYD~4Z EWAD~TZ (&B) EWAD~T- (B) EWAD~E- ERAD~E- EWAD~D- EWAQ~G- EWYQ~G- EWAQ~E

(один.)
EWAQ~F
(подв.) EWAD~C- EWAD~CZ EWAD~CF 

(c)

EKDICMPAB (a) (b) iCM Первинний базовий • • • • • • • • • •

EKDICMPAL (a) (b) iCM Первинний для периферійних пристроїв випарника, Light (обмежений) • • • • • • • • • •

EKDICMPAF (a) (b) iCM Первинний для периферійних пристроїв випарника, Full (повний) • • • • • • • • • •
EKPWPRO PlantWatchPRO Система моніторингу •

EKPWPROM PlantWatchPRO Система моніторингу (модем і веб-сервер у комплекті) •

EKTSMS Датчик температури для конфігурації ведучий/ведений • • • • •

EKRUMCL1 Інтерфейс користувача •

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора

Плати послідовної передачі даних і модулі зв'язку EWAQ~BVP
EWYQ~BVP

EWAQ~AC
EWYQ~AC

EWAQ~CAW
EWYQ~CAW EWYQ-F- EWYD~BZ EWYD~4Z EWAD~TZ (&B) EWAD~T- (B) EWAD~E- ERAD~E- EWAD~D- EWAQ~G- EWYQ~G- EWAQ~E

(один.)
EWAQ~F
(подв.) EWAD~C- EWAD~CZ EWAD~CF

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus •
EKACBAC Ethernet-карта BACnet •
EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT10 •
EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232, інтерфейс модему (тільки одноблокової системи) •
EKACWEB Плата веб-сервера •

EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP •

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням (відцентрові холодильні машини)

EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини)

EKCM200J Модуль зв'язку ModBus RTU • • • • • • • • • • • • • •

EKCMLON Модуль зв'язку LON • • • • • • • • • • • • • •

EKCMBACMSTP Модуль зв'язку BACnet/MSTP • • • • • • • • • • • • • • •

EKCMBACIP Модуль зв'язку BACnet/IP • • • • • • • • • • • • • •

EKACPG Плати зв'язку

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора

Інші системи й аксесуари EWAQ~BVP
EWYQ~BVP

EWAQ~AC
EWYQ~AC

EWAQ~CAW
EWYQ~CAW EWYQ-F- EWYD~BZ EWYD~4Z EWAD~TZ (&B) EWAD~T- (B) EWAD~E- ERAD~E- EWAD~D- EWAQ~G- EWYQ~G- EWAQ~E

(один.)
EWAQ~F
(подв.) EWAD~C- EWAD~CZ EWAD~CF

EKCON Перетворювач з RS485 на RS232 •
EKCONUSB Перетворювач з RS485 на USB •
EKMODEM Фіксований модем •
EKGSMOD Модем GSM •
EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея •

EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей HMI • • • • • • • • • • • • • •
EKPWPROEXT PlantWatchPro Модуль дооснащення I/O  
для під'єднання і модифікацій •

EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) •

EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема •

EKRP1AHT Плата цифрових входів/виходів •
EKRUAHTB Корист. інтерфейс дистанційного управління •
DTA104A62 Адаптер зовнішнього керування •
BHGP26A1 Комплект цифрового манометра •
EKQDP2M016 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа • • • • • • • • • • •
EKQDP2M020 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-250 кПа • • • • • • • • • • •
EKQDP2M040 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-400 кПа • • • • • • • • • • •
EKQDP2M060 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-600 кПа • • • • • • • • • • •
EKDAPCONT Контейнеризація одного блоку • • • • • • • • • • • • • • •
EKDAPSTF Контейнеризація додаткових блоків в одному контейнері • • • • • • • • • • • • • • •

Примітки:
(а) Ціна не включає введення в експлуатацію панелі; якщо потрібне введення в експлуатацію, див. RN17-041
(b) Панелі iCM працюють тільки в режимі охолодження; варіанти з тепловим насосом та опції з повною рекуперацією теплоти у холодильних машинах з повітряним і водяним охолодженням несумісні
(c) При замовленні панелей iCM, зв'яжіться з заводом
(d) Для блоків 45/55/65 к.с., потрібні 2 позиції

Аксесуари - Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора
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Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора

Панелі EWAQ~BVP
EWYQ~BVP

EWAQ~AC
EWYQ~AC

EWAQ~CAW
EWYQ~CAW EWYQ-F- EWYD~BZ EWYD~4Z EWAD~TZ (&B) EWAD~T- (B) EWAD~E- ERAD~E- EWAD~D- EWAQ~G- EWYQ~G- EWAQ~E

(один.)
EWAQ~F
(подв.) EWAD~C- EWAD~CZ EWAD~CF 

(c)

EKDICMPAB (a) (b) iCM Первинний базовий • • • • • • • • • •

EKDICMPAL (a) (b) iCM Первинний для периферійних пристроїв випарника, Light (обмежений) • • • • • • • • • •

EKDICMPAF (a) (b) iCM Первинний для периферійних пристроїв випарника, Full (повний) • • • • • • • • • •
EKPWPRO PlantWatchPRO Система моніторингу •

EKPWPROM PlantWatchPRO Система моніторингу (модем і веб-сервер у комплекті) •

EKTSMS Датчик температури для конфігурації ведучий/ведений • • • • •

EKRUMCL1 Інтерфейс користувача •

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора

Плати послідовної передачі даних і модулі зв'язку EWAQ~BVP
EWYQ~BVP

EWAQ~AC
EWYQ~AC

EWAQ~CAW
EWYQ~CAW EWYQ-F- EWYD~BZ EWYD~4Z EWAD~TZ (&B) EWAD~T- (B) EWAD~E- ERAD~E- EWAD~D- EWAQ~G- EWYQ~G- EWAQ~E

(один.)
EWAQ~F
(подв.) EWAD~C- EWAD~CZ EWAD~CF

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus •
EKACBAC Ethernet-карта BACnet •
EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT10 •
EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232, інтерфейс модему (тільки одноблокової системи) •
EKACWEB Плата веб-сервера •

EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP •

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням (відцентрові холодильні машини)

EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини)

EKCM200J Модуль зв'язку ModBus RTU • • • • • • • • • • • • • •

EKCMLON Модуль зв'язку LON • • • • • • • • • • • • • •

EKCMBACMSTP Модуль зв'язку BACnet/MSTP • • • • • • • • • • • • • • •

EKCMBACIP Модуль зв'язку BACnet/IP • • • • • • • • • • • • • •

EKACPG Плати зв'язку

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора

Інші системи й аксесуари EWAQ~BVP
EWYQ~BVP

EWAQ~AC
EWYQ~AC

EWAQ~CAW
EWYQ~CAW EWYQ-F- EWYD~BZ EWYD~4Z EWAD~TZ (&B) EWAD~T- (B) EWAD~E- ERAD~E- EWAD~D- EWAQ~G- EWYQ~G- EWAQ~E

(один.)
EWAQ~F
(подв.) EWAD~C- EWAD~CZ EWAD~CF

EKCON Перетворювач з RS485 на RS232 •
EKCONUSB Перетворювач з RS485 на USB •
EKMODEM Фіксований модем •
EKGSMOD Модем GSM •
EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея •

EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей HMI • • • • • • • • • • • • • •
EKPWPROEXT PlantWatchPro Модуль дооснащення I/O  
для під'єднання і модифікацій •

EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) •

EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема •

EKRP1AHT Плата цифрових входів/виходів •
EKRUAHTB Корист. інтерфейс дистанційного управління •
DTA104A62 Адаптер зовнішнього керування •
BHGP26A1 Комплект цифрового манометра •
EKQDP2M016 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа • • • • • • • • • • •
EKQDP2M020 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-250 кПа • • • • • • • • • • •
EKQDP2M040 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-400 кПа • • • • • • • • • • •
EKQDP2M060 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-600 кПа • • • • • • • • • • •
EKDAPCONT Контейнеризація одного блоку • • • • • • • • • • • • • • •
EKDAPSTF Контейнеризація додаткових блоків в одному контейнері • • • • • • • • • • • • • • •

Примітки:
(а) Ціна не включає введення в експлуатацію панелі; якщо потрібне введення в експлуатацію, див. RN17-041
(b) Панелі iCM працюють тільки в режимі охолодження; варіанти з тепловим насосом та опції з повною рекуперацією теплоти у холодильних машинах з повітряним і водяним охолодженням несумісні
(c) При замовленні панелей iCM, зв'яжіться з заводом
(d) Для блоків 45/55/65 к.с., потрібні 2 позиції

(e) Доступно тільки для модульних блоків (EWWP~KAW1M)
(f ) Для блоків 009/010/011/013 (ціна доступна в системі SAP)
(g) Ціна доступна в системі SAP
(h) Датчик диференціального тиску призначений для панелей iCM для управління  змінним первинним потоком 
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Холодильні машини з водяним охолодженням 
конденсатора і спіральним компресором

Сьогодні це одні з найбільш ефективних, тихих і надійних холодильних 
машин. Блоки можуть бути легко інтегровані в систему HVAC.

Холодильні машини з водяним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим компресором

Холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора і 
гвинтовим компресором Daikin є ідеальним рішенням для установки в 
місцях, де потрібна тиха робота обладнання. Діапазон застосувань - від 
комфортного охолодження до виробництва льоду.

Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 
конденсатора

Невелика площа установки, тихий компресор, легка інтеграція з 
існуючою системою HVAC ... Ця холодильна машина забезпечує швидку 
окупність інвестицій протягом терміну служби. Ідеальне рішення 
для систем, що вимагають високу холодопродуктивність (наприклад, 
централізоване охолодження).

Широкий модельний ряд продуктів

Завдяки широкому модельному ряду продуктів для середніх і великих 
об'єктів (від 13 кВт до 10 900 кВт), Ви можете підібрати оптимальну 
модель для своєї області застосування.

Універсальність застосування

Daikin пропонує енергоефективні рішення для широкого застосування 
в галузі технологічних систем і систем клімат-контролю, для будь-яких 
умов в режимі охолодження або нагрівання. Ці холодильні машини 
виробляють холодну і гарячу воду, яка може використовуватися для 
охолодження, нагрівання як окремо, так і одночасно. 

Неперевершена міцність

Новітня технологія магнітних підшипників використовується в 
компресорі, що є серцем відцентрової холодильної машини. Результат? 
Висока міцність при низьких витратах на технічне обслуговування.

Багатоваріантна установка

Холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора можна 
встановлювати всередині приміщення, вони вимагають невелику 
площу в технічному приміщенні.

Чому слід вибирати холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора? 
 
Ефективні, вигідні та зручні в обслуговуванні, холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора Daikin добре підходять для 
промислових застосувань зі строгими вимогами, де важливим є підтримання температури з точністю до ± 0,5°C. Холодильні машини з 
водяним охолодженням конденсатора зазвичай призначені для внутрішньої установки і експлуатації. Холодильні машини з водяним 
охолодженням конденсатора є з компресорами різного типу:
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Водяне охолодження

Для отримання докладнішої технічної інформації зверніться до програми підбору холодильних машин на основі Веб-інтерфейсу.
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EWWQ-KBW1N

µC²SEEWWQ-KBW1N

Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWQ-KBW1N 014 025 033 049 064 098 113 128 147 162 177 192
Холодопродуктивність Ном. кВт 13,25 23,9 30,4 47,15 60,98 94 108 122 142 155 169 183
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,15 5,72 7,3 11,42 14,58 22,7 25,8 28,9 33,9 37 40,1 43,2
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 100 50 25 16
EER 4,209 4,177 4,164 4,127 4,182 4,17 4,19 4,22 4,18 4,2 4,22 4,24
ESEER 4,52 4,58 4,72 4,56 4,71 4,65 4,64 4,66 4,7 4,69 4,70 4,71
IPLV 5,13 5,27 5,41 5,36 5,47 5,36 5,42 5,47 5,36 5,4 5,44 5,47
Розміри Блок Висота мм 600 1200 1800

Ширина мм 600
Глибина мм 600 1200

Вага Блок кг 120 170 175 310 340 620 650 680 930 960 990 1020
Експлуатаційна вага кг 123 175 182 320 353 640 673 707 960 993 1026 1060

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1,23 1,93 2,68 4,5 5,93 9 10 12 14 15 16 18
Витрата води Ном. л/с 0,64 1,15 1,46 2,26 2,92 4,5 5,2 5,8 6,8 7,4 8,1 8,8
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 19,6 28,5 25,7 24,3 25,3 24,3 25,2 24,3 25,2

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1,83 2,93 4,03 5,45 7,35 10,9 12,8 14,69 16,35 18,25 20,15 22,04
Витрата води Ном. л/с 0,78 1,41 1,83 2,78 3,61 5,57 6,39 7,21 8,35 9,17 10 10,8
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 13,2 18,3 18,5 26,9 28,5 26,9 28,5 26,9 28,5

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 1 2 4 6

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 64 71 67 74 71 75 77 73 77 78 79
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 50 57 53 60 55,70 59,70 61,70 56,9 60,9 61,9 62,9
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55
Холодоагент Тип R-410A

Заправлення кг 1,2 2 3,1 4,6 5,6 9,4 10,2 11,2 13,8 14,8 15,8 16,8
Контури Кількість 1 2 4 6

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) G1" G1" 1/2 2 x 2x G1" 1/2 3 x 3x G1" 1/2
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) G1" G1" 1/2 2 x 2x G1" 1/2 3 x 3x G1" 1/2

Блок Пусковий струм Макс. A 61,8 101,9 137,9 117,55 158,63 148,86 189,93 200,09 180,16 221,24 231,39 241,54
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 5,99 9,29 12,98 18,69 26,08 37,37 44,75 52,12 56,06 63,44 70,81 78,18
Макс. A 9,47 15,65 20,73 31,31 41,46 62,61 72,76 82,91 93,92 104,07 114,22 124,37

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Блок із спіральним 
компресором, водяним 
охолодженням і тепловим 
насосом

 ʯ Один з найбільш компактних блоків на ринку:  
600 x 600 x 600 мм

 ʯ Низький рівень споживання електроенергії
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Малий обсяг холодоагенту
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Можливе збільшення потужності до 183 кВт
 ʯ Простота монтажу й експлуатації
 ʯ Дистанційне перемикання між режимами нагрівання й 
охолодження

 ʯ Тепловий насос вода-вода з можливістю зворотної циркуляції 
води

 ʯ Водяний фільтр, перемикач потоку, повітровіддільник, порти для 
вимірювання тиску входять до стандартного комплекту поставки

 ʯ Сучасний контролер µC²SE для прямого підключення до BMS 
через Modbus або до дистанційного інтерфейсу користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWWQ-KBW1N
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EWWQ-KBW1N

Таблиця комбінацій

Холодильна машина з водяним охолодженням 
і спіральним компресором

  

Один модуль 2 x модуля 3 x модуля

Показник блоку 014 025 033 049 064 098 113 128 147 162 177 192

Продуктивність (кВт) 13 24 31 49 64 98 113 128 147 162 177 192

Блок + 
управління, 
встановлене на 
заводі

EWWQ014KBW1N 1 - - - - - - - - - - -

EWWQ025KBW1N - 1 - - - - - - - - - -

EWWQ033KBW1N - - 1 - - - - - - - - -

EWWQ049KBW1N - - - 1 - - - - - - - -

EWWQ064kBW1N - - - - 1 - - - - - - -

Модульний блок  
(контролер 
доступний як 
аксесуар)

EWWQ049KAW1M - - - - - 2 1 - 3 2 1 -

EWWQ064KAW1M - - - - - - 1 2 - 1 2 3

Контролер для 
модульного блоку

ECB2MUAW - - - - - 1 1 1 - - - -

ECB3MUAW - - - - - - - - 1 1 1 1

Примітка 1: наведена вище таблиця поєднань також дійсна для стандартних моделей з OPZL або OPZH.

Примітка 2: версії без конденсатора є тільки як одинарні модулі.
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EWWD-G-SS

Тільки нагрівання і тільки охолодження EWWD-G-SS 170 210 260 300
Холодопродуктивність Ном. кВт 165 200 252 279 
Теплопродуктивність Ном. кВт 209 253 319 357 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 43,8 52,6 67,4 78,5 
Нагрівання Ном. кВт 43,8 52,6 67,4 78,5 

EER 3,77 3,80 3,74 3,55 
COP 4,77 4,80 4,74 4,55 
ESEER 4,50 4,54 4,46 4,25
IPLV 5,36 5,35 5,30 5,04

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна ефективність опалення) % 160 159 154 -
SCOP

4,20 4,17 4,18 4,06 -

Розміри Блок ВхШхГ мм 1860x920x3435
Вага Блок кг 1393 1410 1503

Експлуатаційна вага кг 1470 1480 1650
Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Об'єм води л 13 56 123
Витрата води Ном. л/с 7,9 9,6 12,1 13,4

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Об'єм води л 60 15
Витрата води Ном. л/с 10,0 12,1 15,3 17,1
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 38 39 60 73

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8 ~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 60,0/85,8
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 5"
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 288

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 75 85 105 122
Макс. A 114 136 165 186

Холодильна машина з 
водяним охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 ʯ 1-2 повністю незалежні контури охолодження
 ʯ Стандартний електронний розширювальний клапан
 ʯ Кожухотрубний випарник DX - однопрохідна сторона 
холодоагенту для легкої циркуляції та повернення масла

 ʯ Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-G-SS
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EWWD-G-XS

MicroTech IIIEWWD-G-SS/XS

Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWD-G-XS 190 230 280 380 400 460 500 550 650
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 185,5 222,3 276,2 365,1 407,2 443,1 494,6 539,3 601,8
ηs,c % 222,4 228,8 230,4 256,4 266,4 264,0 277,2 275,6 262,0

SEER 5,8 5,9 6,0 6,6 6,9 6,8 7,1 6,8
Холодопродуктивність Ном. кВт 185,5 222,3 276,2 365,1 407,2 443,1 494,6 539,3 601,8
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 40,59 49,4 61,09 81,09 89,06 97,13 107,4 117,50 141,20
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 25 12,5

EER 4,57 4,5 4,521 4,502 4,572 4,561 4,606 4,589 4,261
ESEER 5,37 5,31 5,33 5,54 5,62 5,61 5,68 5,67 5,27
IPLV 6,45 6,36 6,35 6,47 6,57 6,55 6,65 6,64 6,17
Розміри Блок Висота мм 1860 1880

Ширина мм 920 860
Глибина мм 3435 4305

Вага Блок кг 1650 1665 1680 2800 2945 2955 2975 2990
Експлуатаційна вага кг 1800 1810 1820 3020 3280 3290 3315 3340

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 125 120 110 170 285 280
Витрата води Ном. л/с 8,9 10,6 13,2 17,5 19,5 21,2 23,7 25,8 28,8
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 23 31 30 28 21 24 33 39 47

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 22 25 44 47 50 59 68
Витрата води Ном. л/с 10,87 13,06 16,21 21,46 23,87 25,98 28,95 31,6 35,74
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 17 20 25 16 17 16 19

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88 90
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 72
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8 ~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 60 130 120 130 120
Контури Кількість 1 2

Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 60,0/85,8 60,0/85,8 65,0/93,0 60,0/85,8
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 5"
Блок Пусковий струм Макс. A 288 380 397 420 438

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 71 81 96 142 152 161 174 186 210
Макс. A 114 136 165 229 250 272 301 330 373

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
водяним охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-G-XS
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EWHQ-G-SS

Microtech IIIEWHQ-G-SS

Нагрівання та охолодження EWHQ-G-SS 100 120 130 150 160 190 210 240 270 340 400
Холодопродуктивність Ном. кВт 87,3 100,0 111 127 141 160 181 208 232 291 352 
Теплопродуктивність Ном. кВт 112 128 144 162 179 205 233 266 299 375 454 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 22,4 25,3 28,5 32,0 35,6 41,1 46,0 53,3 59,1 73,7 88,4 
Нагрівання Ном. кВт 27,0 30,9 35,2 39,3 43,6 50,4 56,6 64,7 72,2 90,3 109 

EER 3,90 3,95 3,91 3,96 3,95 3,90 3,93 3,90 3,92 3,95 3,98 
COP 4,15 4,16 4,09 4,12 4,11 4,07 4,11 4,10 4,14 4,16 4,18 
ESEER 4,70 4,84 4,65 4,86 4,80 4,89 4,86 4,83 4,79 4,90 4,83
IPLV 6,02 6,14 5,66 5,84 5,73 5,84 5,81 5,87 5,71 5,86 5,79
Розміри Блок ВхШхГ мм 1066x928x2432 1066x928x2264 1066x928x2432 1186x928x2432
Вага Блок кг 519 608 728 770 808 838 880 930 941 1090 1203

Експлуатаційна вага кг 558 654 782 830 873 908 995 1019 1031 1202 1334
Водяний теплообмінник 
- випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник

Водяний теплообмінник 
- конденсатор

Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4,2 4,8 5,3 6,1 6,7 7,7 8,7 10,0 11,1 13,9 16,9
Нагрівання Ном. л/с 4,1 4,7 5,2 5,9 6,5 7,4 8,5 9,6 10,9 13,7 16,6

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 44 35 30 29 31 33 31 38 42 43
Нагрівання Ном. кПа 42 33 28 27 29 32 29 37 41 42

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,2 6,0 6,7 7,7 8,5 9,7 10,9 13,7 13,9 17,4 21,1
Нагрівання Ном. л/с 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 9,9 11,2 12,5 14,3 18,0 21,8

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 69 55 49 48 51 54 32 39 66 69
Нагрівання Ном. кПа 73 59 51 50 53 57 33 42 70 73

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80 83 85 87 88 90 92 93
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64 67 69 70 72 74 76 77
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2087,5

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 9,0/18,8 10,0/20,9 13,0/27,1 11,0/23,0 13,0/27,1 15,0/31,3 19,0/39,7
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 43 46 50 56 63 71 78 88 97 123 148
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома спіральними 
компресорами, зворотним потоком на 
стороні холодоагенту,  
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Доступний варіант із тепловим насосом та зворотним потоком 
на стороні холодоагенту - ідеальне рішення для геотермальних 
застосувань

 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 ʯ Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

 ʯ Високоефективний і надійний спіральний компресор
 ʯ Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
 ʯ Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоками) без 
застосування зовнішнього пристрою

 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі

 ʯ Насос (малий – 100 кПа та високий – 200 кПа підйом) для 
випарника й конденсатора

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи й 
зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWHQ-G-SS
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EWWQ-G-SS

MicroTech IIIEWWQ-G-SS

Тільки охолодження EWWQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 93,7 105,6 119 135,9 150 172,1 193,8 220,7 246,1 314,3 370,4
ηs,c % 209,08 215,32 233,52 227,68 233,04 233,36 220,32 235,56 231,84 236,64 211,36

SEER 5,427 5,583 6,038 5,892 6,026 6,034 5,708 6,089 5,996 6,116 5,484
Холодопродуктивність Ном. кВт 93,7 105,6 119 135,9 150 172,1 193,8 220,7 246,1 314,3 370,4
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 21,3 24 26,9 30,5 33,9 38,9 43,8 50,74 56,1 70,2 84
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 50 43 50 44 50 45 50 43 50 40 50

EER 4,399 4,4 4,424 4,456 4,425 4,424 4,425 4,349 4,387 4,477 4,41
ESEER 5,51 5,52 5,51 5,53 5,51 5,53 5,52
IPLV 6,71 6,79 6,22 6,36 6,22 6,32 6,3 6,31 6,1 6,28 6,16
Розміри Блок Висота мм 1066 1186

Ширина мм 928
Глибина мм 2432 2264 2432

Вага Блок кг 516 606 728 762 795 832 871 921 934 1083 1181
Експлуатаційна вага кг 554,9 652,4 781,6 821,4 859 901,4 945,9 1009,6 1023,2 1194,7 1311,1

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 4,5 5,07 5,7 6,51 7,18 8,24 9,28 10,57 11,79 15,06 17,74
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 48,8 49 39,1 33 32,6 34,5 36,7 33,8 41,8 46,8

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 5,52 6,23 7,05 8,04 8,87 10,17 11,43 13,02 14,53 18,46 21,81
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 72 73 60 50 52 56 46 57 69 71

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80 83 85 87 88 90 92 93
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64 67 69 70 72 74 76 77
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2087,5

Первинний нагрів кг 10 11 12 15 16 17 19 20
Контури Кількість 1

Заправлення холодоагенту TCO2Eq 20,88 22,96 25,05 31,31 33,40 35,49 39,66 41,75
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Блок Пусковий струм Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 42 45 48 54 61 68 76 86 95 118 143
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
водяним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами,  
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Доступний варіант з тепловим насосом
 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 ʯ Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

 ʯ Високоефективний і надійний спіральний компресор
 ʯ Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
 ʯ Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоками) без 
застосування зовнішнього пристрою

 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Насос (малий – 100 кПа та високий – 200 кПа підйом) для 
випарника й конденсатора

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

EWWQ-G-SS

 ʯ Більше інформації 
про EWWQ-G-SS
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EWWQ-L-SS

MicroTech IIIEWWQ-L-SS

Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720
Охолодження 
приміщень

A Умова 35°C Pdc кВт 187,4 215,1 244,3 272,6 303,2 344,5 386,8 430,2 475,6 548,8 610,9 663 721
ηs,c % 211,72 222,72 232,76 230,32 236,76 233,32 224,84 239,12 230,6 235,92 236,2 228 228,4

SEER 5,493 5,768 6,019 5,958 6,119 6,033 5,821 6,178 5,965 6,098 6,105 5,9 5,91
Холодопродуктивність Ном. кВт 187,4 215,1 244,3 272,6 303,2 344,5 386,8 430,2 475,6 548,8 610,9 663 721
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 41,7 47,3 53,1 60,2 67,1 77,1 87 97,9 109,5 123,5 139,7 153,8 166,9
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 25 21 25 22 25 23 25 21 25 22 20 18 25

EER 4,494 4,548 4,601 4,528 4,519 4,468 4,446 4,394 4,343 4,444 4,373 4,311 4,32
ESEER 5,54 5,52 5,53 5,54 5,53 5,54 5,52 5,51 5,55 5,51 5,52
IPLV 6,77 6,84 6,35 6,38 6,31 6,32 6,36 6,37 6,16 6,29 6,23 6,2 6,18
Розміри Блок Висота мм 1970 2090 2210

Ширина мм 928
Глибина мм 2801

Вага Блок кг 877 1062 1285 1347 1439 1498 1559 1673 1722 1842 1926 2105 2229
Експлуатаційна вага кг 957 1156 1401 1469 1575 1641 1723 1851 1918 2044 2145 2346 2405

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 35 41 53 65 76 92 115
Витрата води Ном. л/с 8,97 10,29 11,69 13,04 14,5 16,48 18,51 20,58 22,77 26,29 29,26 31,77 34,57
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 28 27,6 22,6 28 25,1 32,2 31,9 32,8 40,4 51,4 49,5 59,1 69,4

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 19 22 29 35 41 49 62
Витрата води Ном. л/с 11,02 12,66 14,4 16,12 17,9 20,38 22,8 25,4 28,08 32,3 36,02 39,16 42,66
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 72 73 61 49 50 51 55 46 57 66 67 68

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 4

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83 86 88 90 91 93 95 96
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 65 68 70 72 74 73 76 77 78
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2087,5

Первинний нагрів кг 20 22 24 30 32 34 38 40
Контури Кількість 2

Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 10,0/20,9 11,0/23,0 12,0/25,1 15,0/31,3 16,0/33,4 17,0/35,5 19,0/39,7 20,0/41,8
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Блок Пусковий струм Макс. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 83 89 96 109 121 137 151 171 189 210 236 260 284
Макс. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
водяним охолодженням 
і кількома спіральними 
компресорами,  
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Два контури холодоагенту (4 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Доступний варіант з тепловим насосом
 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 ʯ Високоефективний і надійний спіральний компресор
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
 ʯ Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоками) без 
застосування зовнішнього пристрою

 ʯ Насос (малий – 100 кПа та високий – 200 кПа підйом) для 
випарника й конденсатора

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWWQ-L-SS
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Найвищий пік у сфері 
холодильних технологій

З одним компресором

450–1053 кВт

Блок із двома компресорами та двома контурами

1200–2100 кВт

Серія EWWD-VZ була розроблена та запущена у виробництво у відповідь на 
зростаючі потреби ринку у високоефективних холодильних машинах.  
Завдяки безперервній еволюції в технології компонентів ми першими змогли 
досягти найвищого піку ефективності і технологічності холодильних машин.

НАЙВИЩА В КЛАСІ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Коротко про EWWD-VZ

всі парні:  
2 компресори,  
2 розширювальні клапани,  
2 компенсатори тощо

Повністю інверторна холодильна  

машина з водяним охолодженням

Найвища ефективність на ринку в своїй категорії

Унікальна одногвинтова компресорна 
технологія Daikin

Високоефективний теплообмінник затопленого типу

Нова конструкція конденсатора з інтегрованим 
масловіддільником
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 Найвища в класі ефективність: ESEER до 8,5 і EER до 5,8 
Завдяки:
 › Новому поколінню гвинтових інверторних компресорів Daikin
 › Новому поколінню високоефективних теплообмінників
 › Технологія змінної об'ємної продуктивності
 › Оптимізованій конструкції холодильного контуру

Компактний блок: Зменшення розміру установки на 40% 
Завдяки:
 › Новий однопрохідний конденсатор
 › Новий вбудований мастиловіддільник
 › На замовлення: знімна панель, що зменшує ширину блока

Гнучкість застосування: найширший робочий діапазон у класі

Можливість підключення: Хмарна платформа Daikin

Передбачення майбутніх потреб: Кращий вибір сьогодні та перспектива на майбутнє!

Засоби підтримки
Відео про продукт

Інформація про продукт
Бажаєте дізнатись більше про цей продукт?
Відвідайте наш сайт і завантажте інформацію про продукт:

Маркетингові матеріали

Всі маркетингові матеріали можна завантажити на нашому бізнес-порталі.
Asset finder > Campaign > VZ chiller series

Чому слід вибрати холодильну машину серії EWWD-VZ?

Дивіться на

www.youtube.com/
DaikinEurope

The highest 
peak in chiller  
technology

www.daikin.eu

The highest 
peak in chiller  
technology

www.daikin.eu
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EWWD-VZSS

Microtech III

Інверторна холодильна 
машина з водяним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 ʯ Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 ʯ Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 ʯ Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWD-VZSS

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-VZSS

Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWD-VZSS 600 700 760 890 C10 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Охолодження 
приміщень

A Умова (35°C) Pdc кВт 609,91 704,22 756,52 894,23 1039,49 1173,02 1288,02 1381,01 1552,02 1722,02 1875,55 2051,2
ηs,c % 340 337,2 331,6 332 337,2 331,6 331,2 320,8 338,8 322 338,8

SEER 8,7 8,63 8,49 8,5 8,63 8,49 8,48 8,22 8,67 8,25 8,67
Холодопродуктивність Ном. кВт 610 704 757 894 1039 1173 1288 1381 1552 1722 1876 2051
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 110 132 142 162 196 231 252 276 315 339 380 404
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,5 5,31 5,3 5,52 5,29 5,07 5,11 5 4,93 5,08 4,93 5,08
ESEER 7,62 7,5 7,63 7,54 7,52 7,86 7,81 7,9 7,46 7,99 7,49 7,95
IPLV 9,43 9,36 9,4 9,37 9,4 9,52 9,56 9,57 9,36 9,7 9,38 9,65
Розміри Блок Висота мм 2123 2292 2487 2296 2350 2338 2498

Ширина мм 1178 1179 1233 1303 1484 1487 1484 1580 1627 1753
Глибина мм 3722 3750 3690 3822 4792 4508 4750

Вага Блок кг 2892 2928 2941 3451 4237 5570 5790 5820 6220 6890 7260 8260
Експлуатаційна вага кг 2977 3033 3053 3611 4488 5980 6220 6290 6690 7480 7830 9070

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380
Витрата води Охолодження Ном. л/с 29,2 33,8 36,3 42,9 49,9 56,2 61,7 66,1 74,4 82,5 89,9 98,2
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 79 106 88 98 102 69 84 70 89 78 92 80

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Витрата води Охолодження Ном. л/с 35,3 41 44,1 51,9 60,6 69,1 75,8 81,5 91,9 101 111 120
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 31 29 33 29 33 44 39 45 66 42 55 37

Компресор Тип Компресор з паровим приводом
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -3~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 16~63
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 168,3 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Пусковий струм Макс. A 179 214 245 295 344 -
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 171 202 220 249 300 349 379 414 470 508 566 604
Макс. A 256 306 350 421 491 553 555 612 727 810 926 1009

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400



101

EWWD-VZXS

Microtech III

Інверторна холодильна 
машина з водяним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 ʯ Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 ʯ Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 ʯ Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWD-VZXS

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-VZXS

Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWD-VZXS 450 500 610 710 800 900 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Охолодження 
приміщень

A Умова (35°C) Pdc кВт 448,83 500,51 612,77 713,11 793,52 901,21 1053,02 1194,03 1305,01 1406,98 1593,03 1748,03 1912,01 2074,02
ηs,c % 324,8 329,2 347,2 350 345,6 337,6 344,4 347,6 342,4 348 347,2 347,6 337,2 344,4

SEER 8,32 8,43 8,88 8,95 8,84 8,64 8,81 8,89 8,76 8,9 8,88 8,89 8,63 8,81
Холодопродуктивність Ном. кВт 449 501 613 713 794 901 1053 1194 1305 1407 1593 1748 1912 2074
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 81,2 89,7 108 128 146 159 192 221 244 262 296 329 365 394
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,53 5,58 5,64 5,54 5,43 5,67 5,46 5,38 5,34 5,36 5,38 5,31 5,23 5,25
ESEER 7,51 7,92 8,1 8,2 8,22 7,92 8,17 8,36 8,25 8,47 8,24 8,45 8,2 8,33
IPLV 9,42 9,59 9,52 9,66 9,64 9,48 9,58 9,66 9,67 9,76 9,74 9,82 9,68 9,7
Розміри Блок Висота мм 2135 2123 2235 2487 2296 2301 2350 2500 2469 2493

Ширина мм 1178 1179 1189 1303 1484 1639 1579 1580 1610 1704 1769
Глибина мм 3722 3750 3690 3822 4792 4508 4750 4874

Вага Блок кг 2968 2911 3102 3470 3451 4257 4552 5860 6240 6520 6920 7530 7790 8670
Експлуатаційна вага кг 3098 3006 3274 3648 3611 4518 4860 6370 6760 7130 7530 8300 8560 9630

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,5 24 29,3 34,1 38 43,2 50,4 57,1 62,5 67,3 76,3 83,6 91,4 99,2
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 89 63 59 63 55 67 59 52 62 52 67 58 49 58

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 26,4 29,4 35,3 41,2 46,1 52 61 69,8 76,3 82,2 93,2 102 112 121
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 31 28 22 20 24 25 28 21 32 27 37 28

Компресор Тип Компресор з паровим приводом
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -3~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 16~65
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 95 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Пусковий струм Макс. A 155 173 179 214 256 295 344 -
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 126 140 171 201 229 249 299 340 372 400 450 498 554 596
Макс. A 222 247 256 306 366 421 491 553 555 612 727 810 926 1009

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
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EWWD-VZPS

Microtech III

Інверторна холодильна 
машина з водяним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

 ʯ Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 ʯ Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 ʯ Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 ʯ Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWD-VZPS

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-VZPS

Тільки охолодження/Тільки нагрівання EWWD-VZPS 505 715 910 C12 C16 C18
Охолодження 
приміщень

A Умова (35°C) Pdc кВт 505,02 717,71 908,11 1201,02 1604,03 1757,01
ηs,c % 339,6 355,2 344,4 353,6 354 350

SEER 8,69 9,08 8,81 9,04 9,05 8,95
Холодопродуктивність Ном. кВт 505 718 908 1201 1604 1757
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 85,1 124 153 218 291 326
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,93 5,77 5,91 5,49 5,5 5,39
ESEER 8,15 8,48 8,25 8,66 8,53 8,71
IPLV 9,61 9,68 9,57 9,79 9,82 9,92
Розміри Блок Висота мм 2108 2430 2487 2302 2500 2493

Ширина мм 1179 1287 1303 1579 1610 1769
Глибина мм 3750 3822 4508 4750 4874

Вага Блок кг 3247 4082 4346 6310 7530 8250
Експлуатаційна вага кг 3375 4349 4660 6900 8300 9200

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 96 168 199 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 24,2 34,3 43,4 57,4 76,7 84
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 55 42 44 38 49 41

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 126 217 241 270 390 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 29,4 41,3 52,1 69,9 93,4 102
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 16 17 19 21 28

Компресор Тип Компресор з паровим приводом
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -3~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 16~65
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 100 150 180 290 320 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Пусковий струм Макс. A 173 214 295 -
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 138 200 247 338 447 497
Макс. A 247 306 421 553 727 810

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
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MicroTech IIIEWWH-VZSS

Тільки охолодження EWWH-VZSS 445 515 550 660 770 860 940 C10 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

A Умова (35°C) Pdc кВт 443 512 548,51 657,51 767,8 865,2 940,6 1011,7 1142,46 1271,38 1396,11 1524,83
ηs,c % 336,4 338,4 336,8 348,4 345,2 318,4 327,2 339,6 331,2 340 345,6 353,2

SEER 8,61 8,66 8,62 8,91 8,83 8,16 8,38 8,69 8,48 8,7 8,84 9,03
Холодопродуктивність Ном. кВт 443 512 549 658 768 865 941 1012 1142 1271 1396 1525
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 82,8 98,1 107 123 149 172 188 205 235 254 282 302
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,35 5,22 5,15 5,34 5,14 5,02 5 4,93 4,87 5,01 4,95 5,04
ESEER 7,98 7,83 7,9 8,03 7,99 7,93 7,95 8,12 8 8,46 8 8,48
IPLV 9,25 9,24 9,48 9,32 8,94 9,08 9,13 9,14 9,3 9,13 9,34
Розміри Блок Висота мм 2123 2292 2487 2296 2350 2338 2498

Ширина мм 1178 1179 1233 1303 1484 1487 1484 1580 1627 1753
Глибина мм 3722 3750 3690 3822 4792 4508 4750

Вага Блок кг 2892 2928 2941 3451 4237 5570 5790 5820 6220 6890 7260 8260
Експлуатаційна вага кг 2977 3033 3053 3611 4488 5980 6220 6290 6690 7480 7830 9070

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,2 24,5 26,2 31,5 36,8 41,4 45 48,4 54,6 60,8 66,8 72,9
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 46 61 52 59 64 39 46 39 50 44 53 45

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Витрата води Охолодження Ном. л/с 25,5 29,6 31,8 38,1 44,8 50,3 54,8 59 66,8 74 81,4 88,7
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 19 17 20 19 17 25 22 25 38 25 32 18

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Контури Кількість 1 2

Контур циркуляції холодоагенту Первинний нагрів кг 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 1683 мм 219,1 / 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 131,0 153,0 167,0 188,0 227,0 264,0 287,0 312,0 353,0 385,0 426,0 458,0
Макс. A 213,0 246,0 265,0 277,0 404,0 445,0 458,0 491,0 523,0 649,0 744,0 807,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з водяним 
охолодженням і гвинтовим 
компресором,  
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 ʯ Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 ʯ Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 ʯ Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Холодоагент HFO R1234zeE з потенціалом руйнування озону нуль 
та надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

EWWH-VZSS

 ʯ Більше інформації 
про EWWH-VZSS
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MicroTech IIIEWWH-VZXS

Тільки охолодження EWWH-VZXS 335 365 450 525 580 670 800 875 950 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

A Умова (35°C) Pdc кВт 329,01 364,52 448 520,61 579,19 665,41 788,2 877,36 952,01 1028,81 1169,3 1288,48 1421,75 1540,03
ηs,c % 296 307,2 343,6 347,2 343,2 356 354,4 326 334 346,8 358 356,8

SEER 7,6 7,88 8,79 8,88 8,78 9,1 9,06 8,35 8,55 8,87 9,15 9,12
Холодопродуктивність Ном. кВт 329 365 448 521 579 665 788 877 952 1029 1169 1288 1422 1540
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 60,5 66,6 81 96 109 121 147 168 185 198 224 248 276 298
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,44 5,48 5,53 5,42 5,29 5,49 5,37 5,23 5,16 5,19 5,22 5,19 5,16
ESEER 7,14 7,56 8,32 8,34 8,46 8,55 8,26 8,5 8,54 8,81 8,61 8,72
IPLV 8,51 8,79 9,46 9,51 9,47 9,63 9,65 9,19 9,27 9,46 9,37 9,52 9,23 9,5
Розміри Блок Висота мм 2135 2123 2235 2487 2296 2301 2350 2500 2469 2493

Ширина мм 1178 1179 1189 1303 1484 1639 1579 1580 1610 1704 1769
Глибина мм 3722 3750 3690 3822 4792 4508 4750 4874

Вага Блок кг 2968 2911 3102 3470 3451 4257 4552 5860 6240 6520 6920 7530 7790 8670
Експлуатаційна вага кг 3098 3006 3274 3648 3611 4518 4860 6370 6760 7130 7530 8300 8560 9630

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 15,8 17,5 21,4 24,9 27,7 31,8 37,7 41,9 45,5 49,1 55,9 61,6 67,9 73,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 54 38 35 37 31 39 36 29 34 28 37 32 28 33

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Об'єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 18,9 20,9 25,7 30 33,5 38,4 45,7 50,7 55,1 59,6 67,6 74,6 82,3 89,3
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 19 16 13 12 15 13 16 13 19 16 23 16

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 95 100 110 170 180 250 260 290 320 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 96,0 106,0 129,0 151,0 173,0 187,0 226,0 259,0 284,0 304,0 341,0 379,0 421,0 454,0
Макс. A 178,0 199,0 213,0 246,0 275,0 277,0 404,0 445,0 458,0 491,0 523,0 649,0 744,0 807,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з водяним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 ʯ Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 ʯ Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 ʯ Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Холодоагент HFO R1234zeE з потенціалом руйнування озону нуль 
та надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

EWWH-VZXS

 ʯ Більше інформації 
про EWWH-VZXS
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MicroTech IIIEWWH-VZPS

Тільки охолодження EWWH-VZPS 370 530 680 880 C12 C13
Охолодження 
приміщень

A Умова (35°C) Pdc кВт 369,3 525,1 677,11 883,79 1180,43 1295,36
ηs,c % 316,8 352,8 363,6 334,4 352,4 348,8

SEER 8,12 9,02 9,29 8,56 9,01 8,92
Холодопродуктивність Ном. кВт 369 525 677 884 1180 1295
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 64,7 94,9 119 166 221 247
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,71 5,53 5,67 5,34 5,35 5,25
ESEER 7,9 8,64 8,83 8,54 8,85 9
IPLV 9,13 9,68 9,96 9,37 9,56 9,61
Розміри Блок Висота мм 2108 2430 2487 2302 2500 2493

Ширина мм 1179 1287 1303 1579 1610 1769
Глибина мм 3750 3822 4508 4750 4874

Вага Блок кг 3247 4082 4346 6310 7530 8250
Експлуатаційна вага кг 3375 4349 4660 6900 8300 9200

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 96 168 199 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 25,1 32,3 42,2 56,4 61,9
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 32 25 27 20 26 23

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 126 217 241 270 390 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,1 30,1 38,9 50,9 68 74,9
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 9 12 13 12 16

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Первинний нагрів кг 100 150 180 290 320 350
Контури Кількість 1 2

Контур циркуляції холодоагенту Первинний нагрів кг 100 150 180 290 320 350
Приєднання труб мм 139,7 219,1 273

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 104,0 150,0 185,0 257,0 338,0 378,0
Макс. A 199,0 246,0 277,0 445,0 523,0 649,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з водяним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

 ʯ Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Варіант із тепловим насосом та зворотним потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 ʯ Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 ʯ Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 ʯ Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 ʯ Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 ʯ Холодоагент HFO R1234zeE з потенціалом руйнування озону нуль 
та надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

EWWH-VZPS

 ʯ Більше інформації 
про EWWH-VZPS

Хо
ло

ди
ль

ні
 м

аш
ин

и 
з 

во
дя

ни
м

 

ох
ол

од
ж

ен
ня

м
 к

он
де

нс
ат

ор
а



108

EWWD-J-SS

Microtech IIIEWWD-J-SS

Охолодження і нагрівання EWWD-J-SS 120 140 150 180 210 250 280
Холодопродуктивність Ном. кВт 120 146 154 177 207 255 284 
Теплопродуктивність Ном. кВт 148 180 194 223 258 315 354 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0 
Нагрівання Ном. кВт 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0 

EER 4,28 4,29 3,90 3,91 4,11 4,26 4,06 
COP 5,28 5,29 4,90 4,91 5,11 5,26 5,06 
ESEER 4,51 4,20 4,28 4,68 4,01
IPLV 5,18 5,06 5,05 5,16 5,70 4,88
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 168 166 158 162 170 160

SCOP 4,40 4,34 4,14 4,15 4,24 4,46 4,21
Умови A 
(-7°C с.т./ 
-8°C в.т.)

COPd 0,90
PERd % 144,7 176,0 190,2 218,3 252,8 309,1 347,8
Pdh кВт 5,2 4,8 5,0 5,2 5,0

Розміри Блок ВхШхГ мм 1020x913x2684
Вага Блок кг 1177 1233 1334 1366 1416 1600 1607

Експлуатаційна вага кг 1211 1276 1378 1415 1473 1663 1675
Водяний теплообмінник 
- випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник

Водяний теплообмінник 
- конденсатор

Об'єм води л 20 23 25 29 32

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Витрата води Ном. л/с 5,7 7,0 7,4 8,5 9,9 12,2 13,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15 14 43 40 35 28 34
Нагрівання Ном. кПа 15 14 43 40 35 28 34

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Об'єм води л 20 23 25 29 32
Витрата води Ном. л/с 7,1 8,6 9,3 10,7 12,4 15,2 17,0
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 19 12 11 16 26
Нагрівання Ном. кПа 19 12 11 16 26

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 23~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Контури Кількість 1
Заправлення холодоагенту кг/екв. т CO2 18,0/25,7 35,0/50,1 34,0/48,6 37,0/52,9 38,0/54,3
Приєднання труб мм 76,2

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 2" 1/2 4"
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
Блок Пусковий струм Макс. A 151 195 288

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 48 57 67 74 83 97 109
Макс. A 76 97 107 122 143 167 189

Холодильна машина з 
водяним охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 ʯ Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плавним 
регулюванням продуктивності

 ʯ Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Температура охолодженої води до -10°C у стандартному 
виконанні

 ʯ Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-J-SS
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EWWD-FZXS

Microtech IIEWWD-FZXS

Тільки охолодження EWWD-FZXS 320 430 520 640 860 C10
Охолодження 
приміщень

A Умова Pdc кВт 316,9 440,6 521,9 640,5 889,5 1056,0
ηs,c % 308,0 321,2 332,0 304,8 308,0 327,2

SEER 7,9 8,2 8,5 7,8 7,9 8,4
Холодопродуктивність Ном. кВт 316,9 440,6 521,9 640,5 889,5 1056,0
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 65,81 90,42 106,6 128,6 179,4 208,1
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний
EER 4,815 4,873 4,898 4,98 4,959 5,076
ESEER 8,11 8,39 8,66 8,35 8,52 8,88
IPLV 9,25 9,64 9,89 9,5 9,74 10,06
Розміри Блок Висота мм 1823 1755 1748 1794

Ширина мм 1276 1790 1853 1904
Глибина мм 3254 3419 3441 3289 3401

Вага Блок кг 2360 2416 2546 3709 4095 4765
Експлуатаційна вага кг 2520 2634 2812 4074 4548 5330

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 78 107 134 184 210 302
Витрата води Ном. л/с 15,12 21,02 24,90 30,56 42,44 50,39
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 30,2 31,9 32,6 35,4 32 31,5

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 83 111 133 181 243 263
Витрата води Ном. л/с 18,35 25,47 30,15 36,91 51,28 60,67
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 24,3 26,1 28,5 23,1 32,5 29,1

Компресор Тип Стиснення пара
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71 72 73 74 75 76
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 2~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 18~46
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 240 220 180 220 300
Контури Кількість 1

Заправлення 
холодоагенту

На контур кг 240,0 220,0 180,0 220,0 300,0
екв.т CO₂ 343,2 314,6 257,4 314,6 429,0

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм

Блок Пусковий струм Макс. A 2
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 104 142 168 207 285 335
Макс. A 135 210 176 270 420 352

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Відцентрова холодильна 
машина з водяним 
охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

 ʯ Інверторний компресор забезпечує точне регулювання 
продуктивності відповідно до змін температури повітря в 
приміщенні й зовні

 ʯ Цифровий контролер забезпечує ефективне керування

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-FZXS
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 ʯ Більше інформації 
про EWWD-DZXE

 ʯ Більше інформації 
про EWWD-DZXS

EWWD-DZXE/XS

Тільки охолодження EWWD-DZXE/XS 340 440 470 530 570 610 640 670 680 700 740 880 950 C10 C11 C14 C15
Охолодження 
приміщень

A Умова Pdc кВт 341,01 443,01 474,02 528 566 610,02 638,01 670 682 699,97 741,96 883,01 946 1056 1130 1402 1477,93
ηs,c % 335 314 316 324 326 344 349 345 349 342 346 350 352 363 365 362 366

SEER 8,57 8,05 8,09 8,29 8,34 8,81 8,92 8,82 8,93 8,75 8,86 8,95 9,00 9,27 9,32 9,26 9,35
Холодопродуктивність Ном. кВт 341 443 474 528 566 610 638 670 682 700 742 883 946 1056 1130 1402 1478
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 69,9 88,5 93,5 102 108 124,7 131 138,4 138 126 131 176 186 205 216 256 263
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 29 21 20 21 20 16 15 18 17 11 10 11 10 9

EER 4,88 5 5,07 5,14 5,22 4,89 4,85 4,84 4,91 5,53 5,65 5,01 5,08 5,15 5,23 5,46 5,6
ESEER 7,81 7,92 7,83 8,2 8,11 7,78 8,16 7,52 8 8,08 8,09 7,96 8,39 8,26 8,29 8,22
IPLV 9,57 9,67 9,62 10 9,66 9,78 9,61 9,63 10,1 10,2 9,86 9,79 10,2 10,1 10,5 10,4
Розміри Блок Висота мм 1865 1985 2200

Ширина мм 1055 1160 1270
Глибина мм 3625 3585 3625 3585 3580

Вага Блок кг 1750 1900 1950 2000 2050 2850 2600 2650 2900 3000 3600 3700 3800 3900
Експлуатаційна вага кг 2033 2216 2276 2347 2407 3197 3344 3197 3354 3102 3162 3458 3568 4292 4412 4579 4699

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 107 134 156 199 229
Витрата води Ном. л/с 16,4 21,2 22,7 25,3 27,1 29,1 30,5 32 32,7 33,5 35,6 42,3 45,3 50,6 54,1 67,2 70,9
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 54,2 40,6 46,5 45 51,5 59,1 51 71,4 58,3 61,3 68,7 64 73,2 60,4 68,9 74 82

Водяний 
теплообмінник - 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 83 100 120 170 120 170 188 211 263 320
Витрата води Ном. л/с 19,6 25,3 27 30,1 32,1 35,1 36,7 38,6 39,1 39,4 41,6 50,5 53,9 60,1 64,1 79,1 83
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 56,4 59,5 68,4 54,5 62,4 74 46,2 90 52,9 41,6 46,7 50,9 58,3 50,3 57,6 52,9 58,5

Компресор Тип Компресор з паровим приводом
Кількість 1 2 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 91 91,1 92 93,3 94,3
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 75,6
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1430

Первинний нагрів кг 130 120 130 120 130 120 180 120 200 180 190 180 200 230 250 230 250
Контури Кількість 1

Заправлення холодоагенту TCO2Eq 186 172 186 172 186 172 257 172 286 257 272 257 286 329 358 329 358
Приєднання труб мм 139,7 168,3 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 139,7 168,3 219,1
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 105,42 138,22 144,7 155,23 162,48 203,41 200,56 212,9 210,15 190,23 196 274,86 287,44 309,17 323,53 383,87 392
Макс. A 134 208 166 267 196 417 331 392

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Відцентрова холодильна 
машина з водяним 
охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Відсутність втрат на тертя, відсутність забруднення нафтою, 
відсутність додаткових систем управління нафтопродуктами та 
збільшення ресурсу обладнання завдяки технології магнітного 
підшипника

 ʯ Найвища ефективність при частковому навантаженні
 ʯ Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

 ʯ Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 ʯ Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 ʯ Проста в обігу: компактна, може легко проходити через дверний 
проріз

 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

 ʯ Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 ʯ Рівень вібрації компресора вкрай низький в результаті 
високошвидкісної конструкції

 ʯ Оптимізований для високоефективного холодоагенту R134a і 
сумісний з холодоагентами наступного покоління

EWWD-DZXE/XS

MicroTech III
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DWSC-DWDC

Тільки для охолодження DWDC/DWSC DWDC DWSC
Холодопродуктивність Мін. кВт 600 300

Макс. кВт 9000 4500
Компресор Тип Одноступінчастий відцентровий компресор
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Первинний нагрів кг 700 - 1400 300 - 1000
Екв.т CO

2 1001 - 2002 429 - 1430

* без сертифікації Eurovent

Відцентрова холодильна 
машина з водяним 
охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Частотно-регульований електропривод (VFD) (опція) підвищує 
ефективність при частковому навантаженні

 ʯ Високоефективні кожухотрубні випарники/конденсатори 
затопленого типу

 ʯ Менші витрати на обладнання, установку та річні експлуатаційні 
витрати, ніж при використанні двох холодильних машин з одним 
компресором (DWDC)

 ʯ Основні компоненти можуть бути вилучені або відремонтовані 
без вимикання блока, тому що холодильна машина має 
дублювання (компресори, системи змащення, системи 
керування й стартери) (DWDC)

 ʯ Розвантаження до 5% (DWSC) або 10% (DWDC) від повного 
навантаження підвищує стабільність температури охолодженої 
води та знижує неефективне вмикання/вимикання компресорів

 ʯ Одноступінчастий відцентровий компресор (DWSC)

DWDC/DWSC

MicroTech II

 ʯ Більше інформації 
про DWSC

 ʯ Більше інформації 
про DWDC
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Опції - Холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора

(1) Опція 08 включає опції 29 і 146; (2) Опція 99(a) включає «Захист від перевантаження вентилятора»; (3) Трубопровід між інерційним баком і блоком не входить до комплекту. Електроживлення електричного нагрівача необхідно забезпечити від зовнішнього джерела -(4) 
Замовлення інверторного компресора вплине на строк поставки: зверніться до виробника (5) Впливає на ефективність роботи блока; для одержання інформації зверніться до виробника. При виборі труб конденсатора CU-Ni 90-10 потрібно обов'язково замовляти опцію 26; 
(6) Звукоізоляційна система — кожух компресора; (7) Кожух компресора; (8)  Звукоізоляційна шафа поставляється окремим комплектом, в незібраному стані. Для підвищення експлуатаційних якостей шафа суцільна (тобто навколо всієї холодильної машини, а не тільки 
компресорів). Зібрана шафа не входить до комплекту поставки; (9) Потрібен спеціальний транспорт (при виборі опції 01 потрібна вантажівка із плоским і відкритим кузовом) для моделей таких типорозмірів: EWWDC12I-SS – EWWDC18I-SS; (10) Вантажно-розвантажувальні 
роботи за допомогою вилкового навантажувача не допускаються, якщо обрано опцію 01 для моделей таких типорозмірів: EWWDC12I-SS – EWWDC18I-SS; (11) Потрібен спеціальний транспорт (вантажівка із плоским і відкритим кузовом) для моделей таких типорозмірів: 
EWLDC10I-SS – EWLDC17I-SS або EWWQC11B-SS – EWWQC20B-SS або EWWQC10B-XS, EWWQC12B-XS – EWWQC21B-XS; (12) Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою вилкового навантажувача не допускаються для моделей таких типорозмірів: EWLDC10I-SS – EWLDC17I-SS 
або EWWQC11B-SS – EWWQC20B-SS або EWWQC10B-XS, EWWQC12B-XS – EWWQC21B-XS; (13) STD тільки для блока з одним контуром; (14) STD тільки для варіантів ефективності рівня «преміум» та високої ефективності; (15) Опція 07a включає в себе опцію 33 (20 мм ізоляція 
конденсатора); (16) Опція 111 включає в себе опцію 07a (варіант з тепловим насосом, включає режим відстеження) і опцію 33 (20 мм ізоляція конденсатора) 
CF = Зверніться до виробника; STD = Стандарт; SO = Вказати при замовленні; NC = Без додаткових витрат

Опис Код EWWQ-B- EWWD-J-SS EWWD-G- EWWD-I-SS EWWD-I-XS EWWD-VZ EWLD-J-SS EWLD-G-SS EWLD-I-SS EWWD-FZXS

Повна рекуперація теплоти 01 Опція Опція Опція
Повна рекуперація теплоти (1 контур) 02
Часткова рекуперація теплоти 03a Опція Опція Опція Опція Опція
Випарник, 1-прохідний 03b Опція
Пускач для прямого запуску (DOL) 04
Пусковий пристрій компресора «зірка-трикутник» (YD) 05 STD STD STD STD STD STD STD STD
Модуль плавного пуску 06 Опція Опція (4) Опція Опція Опція Опція (4) Опція Опція
Варіант з тепловим насосом 07
Варіант з тепловим насосом (включаючи режим відстеження) 07a (15) Опція Опція Опція Опція Опція
Розсільна версія 08 (1) Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Дві уставки 10 STD STD STD STD STD STD STD STD
Реле теплового захисту компресора 11 Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція Опція
Теплові реле вентилятора 12
Контроль фаз 13 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Інверторний пускач компресора 14 STD STD
Захист від зниженої/підвищеної напруги 15 Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція Опція Опція
Електролічильник 16 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Електролічильник (включаючи обмеження струму) 16a Опція
Конденсатори для корекції коефіцієнта потужності 17 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Обмеження струму 19 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція STD
З'єднання victaulic для випарника 20 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
З'єднання фланцем для випарника 21
Випарник, морський гідроблок, з'єднання victaulic (2 проходи) 22 CF
Випарник, морський гідроблок, з'єднання victaulic (1 прохід) 22a
Випарник, морський гідроблок, з'єднання фланцями (2 проходи) 24
Випарник, морський гідроблок, з'єднання фланцями (1 прохід) 24a
Подвійний комплект фланців конденсатора 26 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Розрахунковий тиск на стороні води випарника (10 бар) 27 STD STD STD STD STD STD STD STD
Розрахунковий тиск на стороні води випарника (16 бар) 28
20 мм ізоляція випарника 29 Опція STD Опція Опція Опція STD STD Опція Опція STD
Осьові вентилятори (з напором 100 Па) 30
Осьові вентилятори (з напором 250 Па) 32
20 мм ізоляція конденсатора 33 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
З'єднання victaulic для конденсатора 36 Опція STD Опція Опція Опція STD STD
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання victaulic (2 проходи) 38 CF
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання victaulic (1 прохід) 38a
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання фланцями (2 проходи) 40
Конденсатор, морський гідроблок, з'єднання фланцями (1 прохід) 40a
Speedtrol (пристрій керування швидкістю вентилятора, вмикання/вимикання до 18°C) 42
Speedtrol (пристрій керування швидкістю вентилятора, вмикання/вимикання до 10°C в режимі охолодження) 42a
Захист теплообмінника конденсатора 43
Кожухи зони випарника 44
Трубки конденсатора CuCu 45
Трубки конденсатора CuCuSn 46
Розрахунковий тиск на стороні води конденсатора (16 бар) 47 STD STD STD STD STD
Розрахунковий тиск на стороні води конденсатора (10 бар) 47a STD STD
Антикорозійне покриття теплообмінника 49
CuNi 9010 труби конденсатора 50 Опція Опція (5) Опція (5) Опція (5) Опція (5) Опція Опція (5) Опція (5)
Конденсатор, 1 прохід (ΔT 4-8°C) 51 STD STD STD STD
Конденсатор, 2 проходи (ΔT 4-8°C) 52 STD STD STD
Конденсатор, 2 проходи (ΔT 9-15°C) 53 NCSO
Конденсатор, 4 проходи 54 NCSO
Диференціальне реле тиску води на конденсаторі 55 STD
Диференціальне реле тиску води на випарнику 56 STD
Електричний нагрівач випарника 57 Опція
Реле протоку випарника 58 Опція STD Опція Опція Опція Опція STD Опція Опція Опція
Реле протоку конденсатора 59 Опція Опція
Електронний розширювальний клапан 60 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Запірний клапан на лінії випуску 61 Опція STD STD Опція Опція Опція STD STD Опція
Запірний клапан на лінії всмоктування 62 Опція STD STD Опція Опція Опція STD STD Опція Опція
Манометри сторони високого тиску 63 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Манометри сторони низького тиску 64 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Датчик температури атмосферного повітря й 
скидання уставки 67

Лічильник часу роботи 68 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Контактор для загальної несправності 69 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Комплект для транспортування (контейнер) 71 Опція (11) Опція Опція Опція (9) Опція Опція Опція Опція Опція (11) Опція
Гумові антивібраційні опори 75 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Звукоізоляційна система 76
Звукоізоляційна система (інтегрована) 76-a Опція (8) Опція (8) Опція (8) Опція (8) Опція (8)
Звукоізоляційна система (компресор) 76-b Опція (6) Опція (7) Опція Опція (6) Опція (7)
Пружинні антивібраційні опори 77
Один відцентровий насос (низький напір) 78
Один відцентровий насос --- SPK1 78-a
Один відцентровий насос --- SPK2 78-b
Один відцентровий насос --- SPK3 78-c
Один відцентровий насос --- SPK4 78-d
Один відцентровий насос --- SPK5 78-e
Один відцентровий насос --- SPK6 78-f
Один відцентровий насос --- SPK7 78-g
Один відцентровий насос --- SPK8 78-h
Один відцентровий насос --- SPK9 78-i
Один відцентровий насос --- SPK10 78-j
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Опції - Холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора

Опис Код EWWQ-B- EWWD-J-SS EWWD-G- EWWD-I-SS EWWD-I-XS EWWD-VZ EWLD-J-SS EWLD-G-SS EWLD-I-SS EWWD-FZXS

Один відцентровий насос --- SPK1a 78-l
Один відцентровий насос --- SPK1b 78-m
Один відцентровий насос --- SPK1c 78-n
Один відцентровий насос (високий напір) 79
Два відцентрові насоси (низький напір) 80
Два відцентрові насоси --- DPK1 80-a
Два відцентрові насоси --- DPK2 80-b
Два відцентрові насоси --- DPK3 80-c
Два відцентрові насоси --- DPK4 80-d
Два відцентрові насоси --- DPK5 80-e
Два відцентрові насоси --- DPK6 80-f
Два відцентрові насоси --- DPK7 80-g
Два відцентрові насоси --- DPK8 80-h
Два відцентрові насоси (високий напір) 81
Зовнішній бак без шафи (500 л) 83 (3)
Зовнішній бак без шафи (1000 л) 84 (3)
Зовнішній бак із шафою (500 л) 87 (3)
Зовнішній бак із шафою (1000 л) 88 (3)
Акустичні випробування 89
Скидання уставки, обмеження навантаження й 
аварійний сигнал на зовнішньому пристрої 90 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Клапан скидання тиску на 2 значення тиску з відведенням 91 Опція Опція Опція Опція Опція STD Опція Опція Опція STD
КОМПРЕСОР PW — ПУСК ІЗ ПОСЛІДОВНИМ ВМИКАННЯМ ОБМОТОК 92
Комплект для низької температури зовнішнього повітря, 1 контур 93
Комплект для низької температури зовнішнього повітря, 2 контури 94
Автоматичні вимикачі компресорів 95 Опція
Автоматичні вимикачі вентиляторів 96
Двері з блокуванням головного вимикача 97 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Аварійна зупинка 98 STD STD STD STD STD STD STD STD
Регулювання швидкості вентиляторів (+ тихий режим) 99 (2)
Регулювання швидкості вентиляторів (інвертор) 99a (2)
Блок рекуперації холодоагенту 100
Приєднання водопроводу з правого боку випарника 101
Реле захисту від замикань на землю 102 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Випарник, 1 прохід 103 Опція NCSO
Випарник, 2 проходи 103a STD STD
Випарник, 3 проходи 103b Опція
Комплект з'єднання фланцем для випарника 104 Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція
Ресивер рідини 105 Опція Опція Опція
Швидкий перезапуск 110 Опція
Високотемпературний комплект 111 Опція
Комплект для перевезення 112 Опція (12) Опція Опція Опція (10) Опція Опція Опція Опція Опція (12) Опція
Оптимізоване природне охолодження (регулювання швидкості вентиляторів VFD) 113-a
Оптимізоване природне охолодження (вмикання/вимикання вентиляторів) 113-b
Комплект Nordic (для північних країн) 114
Водяний фільтр 115
Захисні панелі для теплообмінника конденсатора 116
Обробка теплообмінника Blygold 117
Комплект інвертора для 1 відцентр. низьконапір. насоса 120e
Комплект інвертора для 1 відцентр. високонапір. насоса 120f
Комплект інвертора для 2 відцентр. низьконапір. насосів 120g
Комплект інвертора для 2 відцентр. високонапір. насосів 120h
Визначення витоку холодоагенту 121 Опція
Запірний вентиль на лінії випуску та всмоктування 126
Манометри сторони високого/низького тиску 127
Головний/Керований 128 STD
Один відцентровий насос (низький напір) + бак 134
Один відцентровий насос (високий напір) + бак 135
Два відцентрові насоси (низький напір) + бак 136
Два відцентрові насоси (високий напір) + бак 137
Захист теплообмінника 138
Мікроканальні теплообмінники з покриттям E-coating 139
Захист блока (для закривання доступу до блока) 140
Бічні панелі на кінцях теплообмінника 141
Комплект для високої температури зовнішнього повітря (робоча температура 46°C) 142
Змінний первинний потік 143
Датчик перепаду тиску (поставляється окремо) 144
Вентилятори з моторами ЕС 145
Теплоізоляція компресора 146 Опція
Вибивна електрична панель 147 Опція
Автоматичний перемикач (стоячий окремо) 149 Опція
Інвертор EN61800-3, сумісний з класом C2 150 Опція
Гумові підкладки 152 Опція
Синє покриття 153
Випарник оптимізований для високого значення ΔТ 154
Модем Daikin на об'єкті (з антеною) 155 Опція
Вентилятори 9000 об/хв змін. струму 156
Вентилятори 700 об/хв змін. струму 157
Безщіткові вентилятори до 900 об/хв 158
Безщіткові вентилятори до 700 об/хв 159
Вентилятори 100 Па ЗСТ 160
Вентилятори 100 Па ЗСТ 160
Вентилятори 200 Па ЗСТ 161
Cu-Ni трубки випарника 164
Морський варіант 167 Опція
Вентилятори 120 Па ЗСТ 168
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Аксесуари - Холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора

DWSC і DWDC EWWD~FZ Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Панелі EWWP~KB
EWLP~KB EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G

EW_Q_-L
EWWD~G-
EWLD~G-

EWWD~I-
EWLD~I-

EWWD~J-
EWLD~J- EWWQ~B- EWWD~VZ A DWSC і DWDC 

EWWD~FZ

EKDICMPAB (a) (b) iCM Первинний базовий       
EKDICMPAL (a) (b) iCM Первинний для периферійних пристроїв випарника, Light (обмежений)       
EKDICMPAF (a) (b) iCM Первинний для периферійних пристроїв випарника, Full (повний)       
EKPWPRO PlantWatchPRO Система моніторингу 
EKPWPROM PlantWatchPRO Система моніторингу (модем і веб-сервер у 
комплекті) 
EKTSMS Датчик температури для конфігурації ведучий/ведений 
EKRUMCL1 Інтерфейс користувача

Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Плати послідовної передачі даних і модулі зв'язку EWWP~KB
EWLP~KB EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G

EW_Q_-L
EWWD~G-
EWLD~G-

EWWD~I-
EWLD~I-

EWWD~J-
EWLD~J- EWWQ~B- EWWD~VZ A DWSC і DWDC 

EWWD~FZ

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus 
EKACBAC Ethernet-карта BACnet

EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT10

EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232, інтерфейс модему (тільки одноблокової системи) 
EKACWEB Плата веб-сервера 
EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням (відцентрові холодильні машини) 
EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини) 
EKCM200J Модуль зв'язку ModBus RTU      
EKCMLON Модуль зв'язку LON      
EKCMBACMSTP Модуль зв'язку BACnet/MSTP      
EKCMBACIP Модуль зв'язку BACnet/IP      
EKACPG Плати зв'язку

Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Інші системи й аксесуари EWWP~KB
EWLP~KB EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G

EW_Q_-L
EWWD~G-
EWLD~G-

EWWD~I-
EWLD~I-

EWWD~J-
EWLD~J- EWWQ~B- EWWD~VZ A DWSC і DWDC 

EWWD~FZ

EKCON Перетворювач з RS485 на RS232 
EKCONUSB Перетворювач з RS485 на USB 
EKMODEM Фіксований модем 
EKGSMOD Модем GSM 
EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея 
EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей HMI      
EKPWPROEXT PlantWatchPro Модуль дооснащення I/O для під'єднання і 
модифікацій 
EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) 
EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема 
EKAC10C Адресна карта для підключення до BMS або корист. інтерфейсу ДК   
EKRUMCA Установлений корист. інтерфейс ДК   
EKBT Бак-накопичувач на 200 л (для моделей N і P)

EHMC10A10 Гідравлічний модуль для блоків 5/8/10 та 14/22 к.с. 
EHMC10A80 Гідравлічний модуль для блоків 5/8/10 та 14/22 к.с. 
EHMC15A10 Гідравлічний модуль для блоків 28/35 к.с. 
EHMC15A80 Гідравлічний модуль для блоків 28/35 к.с. 
EHMC30A10 Гідравлічний модуль для блоків 45/55/65 к.с. 
EHMC30A80 Гідравлічний модуль для блоків 45/55/65 к.с. 
EKLS1 Комплект низького рівня шуму для блоків 014 к.с. 
EKLS2 (d) Комплект низького рівня шуму для блоків 22/28/35/45/55/65 к.с.   
ECB2MUAW (e) Комплект пульта керування 
ECB3MUAW (e) Комплект пульта керування 
ECB2MUBW (e) Комплект пульта керування 
ECB3MUBW (e) Комплект пульта керування 
EKQDP2M016 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа       
EKQDP2M020 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-250 кПа       
EKQDP2M040 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-400 кПа       
EKQDP2M060 (h) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0-600 кПа       
Примітки:
(а) Ціна не включає введення в експлуатацію панелі; якщо потрібне введення в експлуатацію, див. RN17-041
(b) Панелі iCM працюють тільки в режимі охолодження; варіанти з тепловим насосом та опції  
      з повною рекуперацією теплоти у холодильних машинах з повітряним і водяним охолодженням несумісні
(c) При замовленні панелей iCM, зв'яжіться з заводом
(d) Для блоків 45/55/65 к.с., потрібні 2 позиції

(e) Доступно тільки для модульних блоків (EWWP~KAW1M)
(f ) Для блоків 009/010/011/013 (ціна доступна в системі SAP)
(g) Ціна доступна в системі SAP
(h) Датчик диференціального тиску призначений для панелей iCM  
      для управління  змінним первинним потоком 
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EWLQ-KBW1N 119
EWLQ-G-SS 120
EWLQ-L-SS 121
EWLD-J-SS 122
EWLD-G-SS 123
EWLD-I-SS 124

Опції 125

Холодильна машина з 
виносним конденсатором

Зміст

Для отримання докладнішої технічної інформації зверніться до програми підбору холодильних машин на основі Веб-інтерфейсу.
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µC²SEEWLQ-KBW1N

Тільки охолодження EWLQ-KBW1N 014 025 033 049 064
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,05 21,87 27,96 43,4 56,71
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,54 6,42 8,26 12,74 16,2
EER 3,402 3,406 3,386 3,406 3,501
Розміри Блок Висота мм 600

Ширина мм 600
Глибина мм 600 1200

Вага Блок кг 104 138 149 252 274
Водяний теплообмінник 
- випарник

Тип Пластинчастий
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 16,5 24,2 22,1 20 22,2

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 64 71 67 74
Ном. дБA 64 71 67 74

Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60

Холодоагент Тип R-410A
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) G1" G1" 1/2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором і 
спіральним компресором

 ʯ Один з найбільш компактних блоків на ринку:  
600 x 600 x 600 мм

 ʯ Низький рівень споживання електроенергії
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Простота монтажу й експлуатації
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 ʯ Малий обсяг холодоагенту
 ʯ Порти для вимірювання тиску, перемикач потоку, фільтр, запірні 
вентилі, повітровіддільник входять до стандартного комплекту 
поставки

 ʯ Сучасний контролер µC²SE для прямого підключення до BMS 
через Modbus або до дистанційного інтерфейсу користувача

EWLQ-KBW1N

 ʯ більше інформації 
про EWLQ-KBW1N

Хо
ло

ди
ль

ні
 м

аш
ин

и 
з 

ви
но

сн
им

 
ко

нд
ен

са
то

ро
м

 т
а 

 
ві

дц
ен

тр
ов

і х
ол

од
ил

ьн
і м

аш
ин

и



120

EWLQ-G-SS

Тільки для охолодження EWLQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Холодопродуктивність Ном. кВт 86,5 98,4 110 125 139 160 181 206 231 290 346
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 22,4 25,8 29,2 33,0 36,8 42,0 47,0 54,2 59,9 75,6 91,8
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

EER 3,86 3,81 3,78 3,79 3,80 3,86 3,80 3,85 3,84 3,77
Розміри Блок Висота мм 1066 1186

Ширина мм 928
Глибина мм 2743

Вага Блок кг 494 578 686 714 742 773 807 838 852 967 1046
Експлуатаційна вага кг 525 615 729 760 791 826 863 901 916 1044 1134

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7 7,7 8,7 9,8 11,1 13,9 16,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 44 35 29 31 33 30 38 41

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80 83 85 87 88 90 92 93
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64 67 69 70 72 74 76 77
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 30~60
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481,0 640 677

Робочий струм Охолодження Ном. A 39 42 45 51 57 64 70 81 88 111 135
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і кількома спіральними 
компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Для виробництва охолодженої води, сполучення з виносним 
конденсаторним блоком

 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 ʯ Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

 ʯ Високоефективний і надійний спіральний компресор
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі

EWLQ-G-SS

 ʯ Більше інформації 
про EWLQ-G-SS
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EWLQ-L-SS

Тільки для охолодження EWLQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720
Холодопродуктивність Ном. кВт 173 197 224 249 279 317 361 409 459 511 571 624 676
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 44,3 51,1 57,9 65,6 73,2 83,8 93,5 108 119 135 152 168 184
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0

EER 3,91 3,86 3,87 3,79 3,81 3,78 3,86 3,79 3,84 3,78 3,76 3,71 3,67
Розміри Блок Висота мм 1970 2090 2210

Ширина мм 928
Глибина мм 2801

Вага Блок кг 832 1007 1202 1252 1333 1380 1432 1511 1560 1609 1694 1833 1957
Експлуатаційна вага кг 894 1081 1292 1345 1436 1486 1547 1638 1690 1741 1844 1990 2120

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 19 22 29 35 41 49 62
Витрата води Ном. л/с 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 15,2 17,3 19,6 21,9 24,5 27,3 29,9 32,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25 20 25 22 29 36 45 44 52 62

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 4

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83 86 88 90 91 93 95 96
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 65 68 70 72 74 73 76 77 78
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 30~60
Холодоагент Тип / GWP R-410A / 2087,5

Контури Кількість 2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Робочий струм Охолодження Ном. A 78 84 90 102 114 128 141 161 176 199 223 246 269
Макс. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і кількома спіральними 
компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Два контури холодоагенту (4 спіральні компресори) з одним 
випарником

 ʯ Для виробництва охолодженої води, сполучення з виносним 
конденсаторним блоком

 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 ʯ Високоефективний і надійний спіральний компресор
 ʯ Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі

EWLQ-L-SS

 ʯ Більше інформації 
про EWLQ-L-SS
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EWLD-J-SS MicroTech III

Тільки для охолодження EWLD-J-SS 110 130 145 165 235 195 265 290 310 330 360 390 430 470 500 530
Холодопродуктивність Ном. кВт 110 128 142 163 236 191 264 285 306 327 355 382 428 473 501 529
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 31,2 38,4 43,8 50,4 66,0 56,0 75,3 87,4 94,0 100 106 111 122 132 141 150
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 12,5

EER 3,51 3,33 3,25 3,24 3,58 3,42 3,51 3,26 3,25 3,35 3,43 3,52 3,59 3,55 3,52
Розміри Блок Висота мм 1020 2000

Ширина мм 913
Глибина мм 2684

Вага Блок кг 1124 1141 1237 1263 1489 1305 1489 2474 2500 2526 2568 2611 2795 2979
Експлуатаційна вага кг 1138 1159 1253 1281 1518 1327 1518 2505 2533 2562 2608 2655 2845 3036

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 26 20 26 29 31 33 37 41 46 52
Витрата води Ном. л/с 5,2 6,1 6,8 7,8 11,3 9,2 12,6 13,6 14,6 15,6 17,0 18,3 20,5 22,6 24,0 25,3
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 14 13 39 37 26 33 32 39 37 34 33 29 26 29 32

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 94 96
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 82 83
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 1 2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,2 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 195 288 281 293 310 403 422 440

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 52 62 72 81 107 91 120 145 153 162 171 181 197 214 227 241
Максимальний робочий струм A 76 97 107 122 167 143 189 215 230 245 265 286 311 335 357 378

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків 
і заміну застарілого обладнання

 ʯ Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плавним 
регулюванням продуктивності

 ʯ Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 ʯ Температура охолодженої води до -10°C у стандартному 
виконанні

 ʯ Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

EWLD-J-SS

 ʯ Більше інформації 
про EWLD-J-SS
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EWLD-G-SS

Тільки для охолодження EWLD-G-SS 160 190 240 280 320 360 380 420 480 550
Холодопродуктивність Ном. кВт 160 188 243 269 315 350 379 426 474 524
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 46,2 55,3 66,9 75,7 92,3 101 110 122 133 151
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 12,5

EER 3,47 3,40 3,64 3,55 3,41 3,46 3,43 3,51 3,56 3,48
Розміри Блок Висота мм 1860 1880 1942

Ширина мм 1000 1100
Глибина мм 3700 4400

Вага Блок кг 1280 1398 2442 2446 2501 2506
Експлуатаційна вага кг 1337 1516 2560 2670

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Об'єм води л 60 56 123 118 113 173 168
Витрата води Ном. л/с 7,7 9,0 11,6 12,9 15,1 16,8 18,2 20,4 22,7 25,1
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 42 58 40 49 55 54 63 48 49 59

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88 90
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 72
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 1 2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 288 380 397 420 438

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 79 90 107 120 157 169 181 197 213 240
Максимальний робочий струм A 114 136 165 186 229 250 272 301 330 373

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 ʯ Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 ʯ 1-2 повністю незалежні контури охолодження
 ʯ Стандартний електронний розширювальний клапан
 ʯ Кожухотрубний випарник DX — однопрохідна сторона 
холодоагенту для легкої циркуляції та повернення масла

 ʯ Всі моделі відповідають положенням Європейської директиви 
безпеки обладнання, що працює під тиском (PED)

 ʯ Можлива часткова рекуперація теплоти
 ʯ Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами роботи 
й зручним інтерфейсом користувача

EWLD-G-SS

MicroTech III

 ʯ Більше інформації 
про EWLD-G-SS

Хо
ло

ди
ль

ні
 м

аш
ин

и 
з 

ви
но

сн
им

 
ко

нд
ен

са
то

ро
м

 т
а 

 
ві

дц
ен

тр
ов

і х
ол

од
ил

ьн
і м

аш
ин

и



124

EWLD-I-SS

Тільки для охолодження EWLD-I-SS 320 400 420 500 600 650 750 800 850 900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Холодопродуктивність Ном. кВт 315 374 437 509 607 670 740 802 865 935 975 1029 1097 1144 1210 1278 1330 1381 1433
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 80,3 96,0 113 134 160 175 192 208 224 246 264 283 286 302 318 336 356 375 395
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 12,5 8,3

EER 3,93 3,89 3,88 3,79 3,80 3,82 3,86 3,81 3,69 3,64 3,83 3,79 3,80 3,74 3,68 3,63
Розміри Блок Висота мм 1899 2325 2415

Ширина мм 1464 2135
Глибина мм 3114 4391 4426

Вага Блок кг 1861 1869 1884 3331 3339 3347 3356 3364 3412 5146 5167 5188 5208
Експлуатаційна вага кг 2054 2052 2056 3602 3603 3604 3605 3645 5667 5671 5677 5680

Водяний 
теплообмінник - 
випарник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Об'єм води л 193 183 172 271 263 256 248 241 233 504 489 472 504 489 472
Витрата води Ном. л/с 15,1 17,9 20,9 24,4 29,1 32,1 35,4 38,4 41,4 44,8 46,7 49,3 52,5 54,8 57,9 61,2 63,7 66,1 68,6
Втрата тиску води Охолодження Разом кПа 34 46 49 56 50 40 52 49 40 49 36 54 47 51 43 53 57 61 65

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 94 97 98 99 100 101 103
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 75 76 78 79 80 81 80 81 83
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60
Холодоагент Тип / GWP R-134a / 1430

Контури Кількість 1 2 3
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 42 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 330 464 493 627 650 681 703 836 867 898 920 942

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 131 157 181 214 260 287 313 338 361 391 420 448 470 493 517 542 571 601 631
Максимальний робочий струм A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597 670 698 737 775 814 841 868 896

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 ʯ Кожухотрубний випарник DX — однопрохідна сторона 
холодоагенту для легкої циркуляції та повернення масла

 ʯ Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 ʯ Стандартний електронний розширювальний клапан
 ʯ Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a

EWLD-I-SS

MicroTech III

 ʯ Більше інформації 
про EWLD-I-SS
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Опції - Холодильні машини з виносним конденсатором

Опції - Невеликі холодильні машини

Серія холодильних машин

LWE

Високий вміст гліколю Низький вміст гліколю

OPZH OPZL

EWLQ-KBW1N Опція Опція

(1) Неможлива комбінація опцій: OPZH+OPZL
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Файкойли Daikin мають високу ефективність, а в 

поєднанні з холодильною машиною з водяним 

охолодженням, тепловим насосом або бойлером 

ГВП перетворюються на ефективну, тиху систему 

кондиціонування повітря. Фанкойли — ефективне 

рішення для забезпечення комфортної атмосфери 

в комерційних і житлових приміщеннях. Компанія 

Daikin пропонує широку номенклатуру фанкойлів 

прихованого й відкритого монтажу. Є три моделі, 

що забезпечують гнучку конфігурацію. Єдиний 

рухомий елемент цих блоків — вентилятор, що 

надає цим моделям переваги при використанні в 

офісах, готелях і житлових будинках.  

Ви завжди зможете підібрати оптимальне 

рішення, як з технічної, так і естетичної точки зору.
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МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

Оскільки сьогодні все більше будинків реконструюються, зростає потреба в економічному й ефективному 

забезпеченні повітря високої якості для різного роду приміщень, без значної переробки всієї системи ОВК. 

Використання фанкойлів для вирішення такого завдання є очевидним рішенням.

Компанія Daikin має лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними 

системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Удосконалена 

номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже 

низьким рівнем шуму.

Переваги для установників
 › Зменшення кількості типорозмірів: потрібно менше місця на складі
 › Модульна конструкція дозволяє створювати різні конфігурації
 › Проста інтеграція із системою BMS через протокол Modbus

Переваги для проектувальників
 › Краще рішення на ринку, що дозволяє одержати найвищу 
ефективність, найкращий комфорт і низькі рівні шуму

 › Гнучкість рішень: широкий спектр опцій, аксесуарів та засобів 
управління

Переваги для кінцевих користувачів
 › Високі рівні комфорту
 › До 70% економії на експлуатаційних витратах при 
використанні двигуна вентилятора BLDC

 › Контролер з робочим режимом, який програмується таймером
 › Контролер FWECSA може задовольнити всі вимоги замовника 
з точки зору управління FCU

Чому слід вибрати 
фанкойли Daikin?

• Нові безщіткові двигуни постійного 

струму (BLDC) відображають 

прагнення компанії Daikin розвивати 

високоефективні фанкойли, що 

сприяють зниженню споживання 

електроенергії, без шкоди для 

надійності й продуктивності.

• Високий рівень якості — наше 

першорядне завдання, і ми раді 

запропонувати високотехнологічні 

рішення на ринку.

Фанкойли із двигунами BLDC
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FWS-AT/AF

FWZ-AT/AFFWP-AT

FWR-AT/AF

FWC-BT/BF

FWG-AT/AF

Програмне забезпечення 
для вибору фанкойлів
Виберіть блок за допомогою нашого 
програмного забезпечення для вибору
 › Логіка вибору ґрунтується на даних про 
умови режимів охолодження та/або 
нагрівання, що вводяться користувачем

 › Потім можна роздрукувати докладний звіт, 
що включає технічні характеристики й 
електричні схеми.

Завантажте програмне забезпечення на 
нашому бізнес-порталі. Вибір фанкойла 
доступний на веб-сторінці пошуку.

Переваги застосування безщіткової інверторної технології в фанкойлах:

Інструмент визначення 
терміну окупності
Можливість швидко довести економію на 
оплаті електроенергії при використанні 
нової технології двигуна BLDC в порівнянні 
з двигуном змінного струму за допомогою 
інструмента визначення терміну окупності. 
Цей інструмент можна завантажити на нашому 
бізнес-порталі. Пошук: BLDC payback tool

Більш висока ефективність у порівнянні з 
двигуном змінного струму

 › Економія енергії до 70%
 › Відсутнє тепловиділення
 › Відсутні втрати енергії
 › Більш ефективне досягнення значення уставки 
порівняно з двигунами змінного струму

Високі рівні комфорту

 › Менше коливань температури й відносної 
вологості повітря

 › Оптимальний рівень температури на виході
 › Плавна зміна швидкості забезпечує поступову 
зміну витрати повітря на виході

 › Більш точна адаптація до навантаження для 
досягнення уставки

Низькі рівні шуму

 › Більш низька мінімальна швидкість обертання
 › Відсутня старт-стопна послідовність
 › Плавна зміна витрати повітря на виході

Високий рівень гнучкості

 › Різні конфігурації: касетні, підлогові, універсальні 
блоки flexi type з корпусом або без корпусу, 
канальні блоки

 › Широкий діапазон продуктивності в режимі 
нагрівання й охолодження

 › Різні схеми трубопровідних мереж і клапани 
з'єднань

Відео «Двигуни 
вентиляторів BLDC»
Дізнайтеся більше про переваги 
використання двигунів вентиляторів 
BLDC у фанкойлах:

Дивіться на

FWN-AT/AF

Об'єкти BIM
Наші котушки вентиляторів доступні як 
об'єкти BIM у форматі Revit, що означає, що 
вони можуть бути використані в Autodesk 
REVIT MEP та у файлах AutoCAD 2D.
Відвідайте нашу програмну систему BIM www.youtube.com/

DaikinEurope
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Фанкойли

FWS-AT/AF 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТИП

FWF-BT/BF
СТЕЛЬОВИЙ КАСЕТНИЙ БЛОК

FWC-BT/BF
СТЕЛЬОВИЙ КАСЕТНИЙ БЛОК
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Фанкойли

FWT-CT
НАСТІННИЙ БЛОК

FWR-AT/AF
ПІДЛОГОВИЙ БЛОК
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Тип Модель
Назва 

продукту 
Тип двигуна 
вентилятора

Потужність 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18

Круглопоточний 
касетний тип

Круглопоточний касетний тип
- 900 x 900 касетний блок
- Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC
Охолодження: 4,0–8,7 кВт
Нагрівання: 5,5 - 12,1 кВт

• • • •

Стельовий блок 
касетного типу 
з 4-потоковою 
подачею повітря

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 900 x 900 касетний блок
- Високоефективне плавне регулювання повітряного потоку й зміна 

швидкості вентилятора
- Знижений рівень шуму
- Простота монтажу й експлуатації

FWG-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,0–11,75 кВт
Нагрівання: 3,3–15,65 кВт

• • •

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF Кондиціонування
Охолодження: 1,4–5,2 кВт
Нагрівання: 2,3–6,7 кВт

• • • •

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Простота монтажу й експлуатації
- Потужний потік повітря
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 700 мм

FWF-CT Кондиціонування
Охолодження: 1,91–4,54 кВт
Нагрівання: 2,64–5,28 кВт

• • •

Підлогові блоки

Підлоговий блок
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт

• • • •

Підлоговий блок
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF Кондиціонування
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт

• • • • • • • • • •

Блоки 
універсального 
типу

Універсальний тип
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт

• • • •

Універсальний тип
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF Кондиціонування
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт

• • • • • • • • • •

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт

• • • •

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF Кондиціонування
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт

• • • • • • • • • •

Блоки канального 
типу

Канальний блок із низьким ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF Кондиціонування
Охолодження: 2,10–9,96 кВт
Нагрівання: 2,3–13,00 кВт

• • • • • • •

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Низькі рівні шуму

FWP-AT BLDC
Охолодження: 2,61–6,47 кВт
Нагрівання: 5,47–12,28 кВт

• • • • • •

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 60 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-BT Кондиціонування
Охолодження: 2,61–10,34 кВт
Нагрівання: 5,47–18,78 кВт

• • • • • • • • •

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,83–8,75 кВт
Нагрівання: 3,63–18,10 кВт

• • • • • •

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF Кондиціонування
Охолодження: 3,90–18,30 кВт
Нагрівання: 4,05–21,92 кВт

• • • • • • •

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Проста установка
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-CT Кондиціонування
Охолодження: 2,43–5,28 кВт
Нагрівання: 3,22–7,33 кВт

• • • • •

Огляд продукції
Фанкойли
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Тип Модель
Назва 

продукту 
Тип двигуна 
вентилятора

Потужність 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18

Круглопоточний 
касетний тип

Круглопоточний касетний тип
- 900 x 900 касетний блок
- Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC
Охолодження: 4,0–8,7 кВт
Нагрівання: 5,5 - 12,1 кВт

• • • •

Стельовий блок 
касетного типу 
з 4-потоковою 
подачею повітря

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 900 x 900 касетний блок
- Високоефективне плавне регулювання повітряного потоку й зміна 

швидкості вентилятора
- Знижений рівень шуму
- Простота монтажу й експлуатації

FWG-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,0–11,75 кВт
Нагрівання: 3,3–15,65 кВт

• • •

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF Кондиціонування
Охолодження: 1,4–5,2 кВт
Нагрівання: 2,3–6,7 кВт

• • • •

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Простота монтажу й експлуатації
- Потужний потік повітря
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 700 мм

FWF-CT Кондиціонування
Охолодження: 1,91–4,54 кВт
Нагрівання: 2,64–5,28 кВт

• • •

Підлогові блоки

Підлоговий блок
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт

• • • •

Підлоговий блок
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF Кондиціонування
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт

• • • • • • • • • •

Блоки 
універсального 
типу

Універсальний тип
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт

• • • •

Універсальний тип
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF Кондиціонування
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт

• • • • • • • • • •

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт

• • • •

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF Кондиціонування
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт

• • • • • • • • • •

Блоки канального 
типу

Канальний блок із низьким ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF Кондиціонування
Охолодження: 2,10–9,96 кВт
Нагрівання: 2,3–13,00 кВт

• • • • • • •

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Низькі рівні шуму

FWP-AT BLDC
Охолодження: 2,61–6,47 кВт
Нагрівання: 5,47–12,28 кВт

• • • • • •

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 60 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-BT Кондиціонування
Охолодження: 2,61–10,34 кВт
Нагрівання: 5,47–18,78 кВт

• • • • • • • • •

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,83–8,75 кВт
Нагрівання: 3,63–18,10 кВт

• • • • • •

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF Кондиціонування
Охолодження: 3,90–18,30 кВт
Нагрівання: 4,05–21,92 кВт

• • • • • • •

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Проста установка
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-CT Кондиціонування
Охолодження: 2,43–5,28 кВт
Нагрівання: 3,22–7,33 кВт

• • • • •

Клас продуктивності

Ф
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BRC315D7BRC7E532F/533F

FWC-BT/BF

Внутрішній блок FWC-BT/BF 06 07 08 09 06 07 08 09

2-трубн. 4-трубн.
Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 5,5 6,1 7,2 8,1 5,9 6,3 7,2 8,3 
Середній кВт 4,7 5,3 5,9 6,8 5,1 5,6 6,2 6,9 
Низький кВт 3,9 4,5 4,8 5,4 4,3 4,6 4,8 5,7 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 4,2 4,7 5,7 6,5 4,2 4,6 5,4 6,4 
Середній кВт 3,5 4,0 4,5 5,3 3,6 4,0 4,5 5,2 
Низький кВт 2,8 3,3 3,5 4,1 3,1 3,3 3,5 4,0 

Прихована продуктивність Високий кВт 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 6,8 7,7 9,2 10,6 6,9 7,8 9,2 10,4 
Середній кВт 5,8 6,6 7,6 8,8 6,1 6,7 7,6 8,7 
Низький кВт 4,8 5,5 5,8 7,0 5,2 5,5 5,8 6,8 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,045 0,054 0,077 0,107 0,046 0,055 0,077 0,107
Середній кВт 0,040 0,046 0,058 0,076 0,041 0,047 0,059 0,077
Низький кВт 0,034 0,037 0,039 0,045 0,035 0,038 0,040 0,046

FCEER 116 119 113 104 124 120 112 106
FCCOP 143 147 141 137 149 144 138 131
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x840x840
Вага Блок кг 26 29
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/г 1068 1236 1518 1776 1032 1200 1476 1746
Середній м³/г 894 1038 1200 1410 864 1002 1164 1374
Низький м³/г 720 834 888 1044 708 804 852 1014

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 43,0 47,0 53,0 57,0 43,0 47,0 53,0 57,0
Середній дБA 36,0 39,0 44,0 49,0 36,0 39,0 44,0 49,0
Низький дБA 31,0 33,0 36,0 40,0 33,0 36,0 40,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 29,0 33,0 39,0 43,0 29,0 33,0 39,0 43,0
Середній дБA 24,0 28,0 32,0 37,0 24,0 28,0 32,0 37,0
Низький дБA 21,0 22,0 24,0 28,0 21,0 22,0 24,0 28,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм VP25 (ЗД 32/ВД 25)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240

Круглопоточний касетний тип

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму 
(BLDC) для стельового монтажу. Подача повітря на 360°

 ʯ Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний 
повітряний потік і температуру

 ʯ Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
 ʯ Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 ʯ Комфортна горизонтальна подача повітря забезпечує роботу без 
протягів і запобігає забрудненню стелі

 ʯ Можливість закриття 1 або 2 потоків повітря для полегшення 
монтажу в кутах приміщень

 ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

FWC-BT/BF

 ʯ Більше інформації 
про FWC-BF

 ʯ Більше інформації 
про FWC-BT
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BRC52A61BRC51A61

FWG-AT/AF

Внутрішній блок FWG-AT/AF 05 08 11 05 08 11
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 5,86 8,71 11,63 4,36 7,11 8,88 
Середній кВт 4,63 7,20 9,62 3,58 6,05 7,67 
Низький кВт 3,49 5,77 7,81 2,79 4,97 6,46 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 4,47 6,34 8,25 3,81 5,66 7,05 
Середній кВт 3,42 5,36 6,89 2,97 4,80 5,98 
Низький кВт 2,53 4,23 5,50 2,23 3,78 4,86 

Прихована продуктивність Високий кВт 1,39 2,37 3,38 0,55 1,45 1,83 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 5,91 9,40 11,35 6,74 9,86 13,79 
Середній кВт 4,83 7,52 9,51 5,47 8,51 11,82 
Низький кВт 3,73 5,95 7,66 4,45 7,09 10,09 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,047 0,100 0,130 0,047 0,100 0,130
Середній кВт 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Низький кВт 0,02 0,04 0,05 0,02 0,04 0,05

FCEER B A B
FCCOP B C A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 265x820x820 300x820x820 265x820x820 268x820x820 300x820x820
Вага Блок кг 26,0 28,0 32,0 26,0 28,0 32,0

Експлуатаційна вага кг 32 34 39 35 34 39
Корпус Колір Без порошкової фарби
Декоративна панель Розміри Блок ВхШхГ мм 85x990x990

Вага кг 4,0
Теплообмінник Об'єм води л 1 2 1 2
Повітряний фільтр Тип Фільтр Saranet, який можна мити
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/г 1053 1512 1801 1053 1512 1801 
Середній м³/г 799 1223 1478 799 1223 1478 
Низький м³/г 595 951 1155 595 951 1155 

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 46 57 59 46 57 59 
Середній дБA 40 52 55 40 52 55 
Низький дБA 34 49 34 49 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 37 47 51 37 47 51 
Середній дБA 31 42 46 31 42 46 
Низький дБA 23 37 41 23 37 41 

Витрата води Охолодження Високий л/г 1030 1530 2040 770 1250 1570
Середній л/г 1030 1530 2040 770 1250 1570
Низький л/г 1030 1530 2040 770 1250 1570

Нагрівання Високий л/г 1030 1530 2040 670 970 1360
Середній л/г 1030 1530 2040 670 970 1360
Низький л/г 1030 1530 2040 670 970 1360

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 19
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Вхідний струм Високий A 0,26 0,74 0,95 0,26 0,74 0,95

Середній A 0,19 0,43 0,55 0,19 0,43 0,55
Низький A 0,13 0,28 0,35 0,13 0,28 0,35

Стельовий блок касетного 
типу з 4-потоковою подачею 
повітря

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму 
(BLDC) для стельового монтажу. Високоефективне 
плавне регулювання повітряного потоку й зміна 
швидкості вентилятора

 ʯ Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 ʯ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 ʯ Плавна зміна швидкості вентилятора, що дозволяє знизити 
рівень шуму, на відміну від фанкойлів з вентиляторами із 
двигуном змінного струму, які працюють на постійній швидкості

 ʯ Простота монтажу й експлуатації

FWG-AT/AF

 ʯ Більше інформації 
про FWG-AT

 ʯ Більше інформації 
про FWG-AF
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BRC315D7BRC7E530/531

FWF-BT/BF

Внутрішній блок FWF-BT/BF 02 03 04 05 02 03 04 05
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,7 3,0 4,0 4,9 1,8 2,9 3,8 4,6 
Середній кВт 1,5 2,7 3,1 4,0 1,5 2,4 3,1 3,8 
Низький кВт 1,3 2,4 2,8 1,3 1,6 2,6 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,4 2,0 2,7 3,5 1,5 1,8 2,5 3,2 
Середній кВт 1,2 1,7 2,0 2,7 1,2 1,5 1,9 2,5 
Низький кВт 1,0 1,4 1,8 1,0 1,6 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,3 1,0 1,3 1,4 0,3 1,1 1,3 1,4 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,4 3,3 4,5 5,6 3,3 3,6 4,7 5,7 
Середній кВт 2,1 2,9 3,5 4,4 2,9 3,1 3,7 4,7 
Низький кВт 1,9 2,7 3,0 2,4 2,6 3,2 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,074 0,090 0,118 0,074 0,094 0,121
Середній кВт 0,067 0,070 0,089 0,067 0,062 0,074 0,093
Низький кВт 0,060 0,055 0,062 0,060 0,055 0,066

FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 41 48 49
Розміри Блок ВхШхГ мм 285 x575x575
Вага Блок кг 19 20
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/г 456 468 660 876 468 438 618 822
Середній м³/г 384 390 486 648 390 366 456 612
Низький м³/г 300 318 420 318 300 390

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 44,0 50,0 55,0 44,0 46,0 52,0 57,0
Середній дБA 40,0 44,0 49,0 40,0 42,0 46,0 51,0
Низький дБA 36,0 38,0 42,0 36,0 38,0 41,0 44,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 31,0 40,0 45,0 31,0 33,0 42,0 47,0
Середній дБA 27,0 33,0 39,0 27,0 29,0 35,0 41,0
Низький дБA 26,0 30,0 26,0 27,0 32,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм VP20 (ЗД 26/ВД 20)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-440

Стельовий блок касетного 
типу з 4-потоковою подачею 
повітря

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
стельового монтажу.  
Можливість закрити 1 або 2 потоків повітря

 ʯ Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
 ʯ Компактний корпус (ширина і глибина 570 мм) дає змогу 
встановлювати кондиціонер у підвісній стелі, не порушуючи 
жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку

 ʯ Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної решітки 
у горизонтальному напрямку забезпечує роботу без протягів і 
запобігає забрудненню стелі

 ʯ Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 ʯ Можливість закриття 1 або 2 повітряних потоків для полегшення 
монтажу в кутах приміщень

 ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

FWF-BT/BF

 ʯ Більше інформації 
про FWF-BF

 ʯ Більше інформації 
про FWF-BT
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WRC-HPCMERCA

FWF-CT

Внутрішній блок FWF-CT 02 03 04
2-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,43 4,04 4,20 
Середній кВт 2,15 3,46 3,73 
Низький кВт 1,86 2,73 3,11 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,85 2,87 3,09 
Середній кВт 1,62 2,37 2,70 
Низький кВт 1,39 1,83 2,22 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,58 1,17 1,11 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 3,03 3,88 4,37 
Середній кВт 2,50 3,08 3,40 
Низький кВт 2,08 2,18 2,91 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,063 0,064 0,079
Середній кВт 0,05 0,06 0,08
Низький кВт 0,05 0,07

FCEER E D E
FCCOP E
Розміри Блок ВхШхГ мм 250x570x570
Вага Блок кг 15,0 17,0

Експлуатаційна вага кг 19 21
Декоративна панель Розміри Блок ВхШхГ мм 45x460x460

Вага кг 3,0
Теплообмінник Об'єм води л - 1
Повітряний фільтр Тип Фільтр Saranet, який можна мити
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/г 646 680 748 
Середній м³/г 493 527 664 
Низький м³/г 391 374 476 

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 52 54 56 
Середній дБA 45 47 56 
Низький дБA 39 41 45 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42 45 48 
Середній дБA 35 38 40 
Низький дБA 29 30 36 

Витрата води Охолодження Високий л/г 460 780 810
Середній л/г 460 780 810
Низький л/г 460 780 810

Нагрівання Високий л/г 460 780 810
Середній л/г 460 780 810
Низький л/г 460 780 810

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 19,05
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Вхідний струм Високий A 0,28 0,35

Середній A 0,23 0,25 0,32
Низький A 0,21 0,24 0,31

Стельовий блок касетного 
типу з 4-потоковою подачею 
повітря

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
стельового монтажу

 ʯ 4-потокова подача повітря й коливання жалюзі
 ʯ Компактний корпус (ширина і глибина 570 мм) дає змогу 
встановлювати кондиціонер у підвісній стелі, не порушуючи 
жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку

 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Усмоктування повітря знизу
 ʯ Простота монтажу й експлуатації
 ʯ Вбудований дренажний насос високого тиску з висотою підйому 
700 мм

 ʯ Відцентрові вентилятори із двостороннім усмоктуванням
 ʯ Потужний потік повітря
 ʯ 3-швидкісний двигун вентилятора
 ʯ Інфрачервоний пульт дистанційного керування в стандартній 
комплектації, з комплектом декоративної панелі

FWF-CT

SRC-HPA

 ʯ Більше інформації 
про FWF-CT
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FWECSAFWEC3A

FWZ-AT/AF

Внутрішній блок FWZ-AT/AF 02 03 06 02 03 06
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 1,77 2,86 4,64 
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 1,55 2,32 3,79 
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 1,25 1,72 3,10 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 1,44 2,06 3,54 
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 1,21 1,65 2,85 
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 0,97 1,23 2,27 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,54 0,82 0,98 0,33 0,80 1,19 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 1,76 2,68 4,64 
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 1,56 2,31 4,07 
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 1,36 1,88 3,55 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,019 0,016 0,033
Середній кВт 0,01 0,02 0,01 0,02
Низький кВт 0,01

FCEER B A B A
FCCOP B A B A
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x226 564x984x226 564x1190x226 564x774x226 564x984x226 564x1190x226
Вага Блок кг 20,6 26,7 32,3 20,6 26,7 32,3
Корпус Колір Білий - RAL9010
Теплообмінник Об'єм води л 1
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 344 442 785 327 431 763
Середній м³/г 271 341 605 261 332 593
Низький м³/г 211 241 470 205 237 460

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 50 48 56 50 47 58 
Середній дБA 44 42 49 44 41 53 
Низький дБA 40 36 43 38 33 48 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45 43 51 45 42 54 
Середній дБA 39 37 44 39 36 48 
Низький дБA 35 31 38 33 28 43 

Витрата води Охолодження Високий л/г 337 503 774 307 493 802 
Середній л/г 292 408 628 267 400 654 
Низький л/г 234 302 515 216 297 535 

Нагрівання Високий л/г 373 506 866 154 234 406 
Середній л/г 315 408 709 136 202 357 
Низький л/г 260 301 575 119 165 311 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 1,5 1,6 2,0 1,5 1,6 2,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230

Підлоговий блок

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму 
(BLDC) для вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора

 ʯ Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 ʯ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 ʯ Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWZ-AT/AF

 ʯ Більше інформації 
про FWZ-AF

 ʯ Більше інформації 
про FWZ-AT
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWV-DAT/DAF

Внутрішній блок FWV-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,34 0,44 0,54 0,82 0,76 1,18 0,98 1,80 2,06 0,32 0,42 0,33 0,53 0,80 0,75 1,17 1,19 1,79 2,03 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

FCEER E D E D E D E D E
FCCOP E D E D E
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x226 564x984x226 564x1190x226 564x1400x251 564x774x226 564x984x226 564x1190x226 564x1400x251
Вага Блок кг 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6
Корпус Колір Білий - RAL9010
Теплообмінник Об'єм води л 0 1 2 0 1 2
Додатковий теплообмінник Об'єм води л - 1
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 319 344 442 640 706 785 1011 1393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1362
Середній м³/г 233 271 341 450 497 605 771 1022 225 261 334 332 444 490 593 765 1007
Низький м³/г 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 47 49 50 48 52 53 56 61 67 45 49 50 48 47 53 56 58 60 66 
Середній дБA 42 44 43 42 43 49 54 60 39 44 43 41 45 46 53 54 58 
Низький дБA 37 38 40 35 36 35 43 47 49 33 40 38 34 33 36 39 48 46 48 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42 44 45 43 47 48 51 56 62 40 44 45 43 42 46 51 54 55 61 
Середній дБA 37 39 38 37 38 44 49 55 34 39 38 36 38 41 48 49 53 
Низький дБA 32 33 35 30 31 30 38 42 44 28 33 29 28 29 32 43 41 43 

Витрата води Охолодження Високий л/г 264 299 337 415 503 602 743 774 1152 1376 250 291 307 409 493 594 730 802 1138 1352 
Середній л/г 213 261 292 348 408 451 561 628 905 1071 196 254 267 343 400 447 554 654 898 1058 
Низький л/г 179 216 234 275 302 340 431 515 682 706 169 212 216 272 297 336 425 535 676 699 

Нагрівання Високий л/г 317 320 373 469 506 704 736 866 1129 1455 146 154 222 234 368 334 406 610 643 
Середній л/г 256 300 315 393 408 545 563 709 898 1135 130 137 136 191 202 304 281 357 527 551 
Низький л/г 211 252 260 302 301 415 430 575 690 764 115 120 119 156 165 247 238 311 440 425 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Високий A 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07

Середній A 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78
Низький A 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54

Підлоговий блок

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
вертикального монтажу

 ʯ Система кріплень для швидкого настінного монтажу
 ʯ Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

 ʯ Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібний

 ʯ Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

 ʯ Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
 ʯ Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 ʯ Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
 ʯ Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

FWV-DAT/DAF

ECFWMB6

 ʯ Більше інформації 
про FWV-DAF

 ʯ Більше інформації 
про FWV-DAT

Ф
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FWECSAFWEC3A

FWR-AT/AF

Внутрішній блок FWR-AT/AF 02 03 06 02 03 06
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 1,77 2,86 4,64 
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 1,55 2,32 3,79 
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 1,25 1,72 3,10 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 1,44 2,06 3,54 
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 1,21 1,65 2,85 
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 0,97 1,23 2,27 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,54 0,82 0,98 0,33 0,80 1,19 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 1,76 2,68 4,64 
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 1,56 2,31 4,07 
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 1,36 1,88 3,55 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,019 0,016 0,033
Середній кВт 0,01 0,02 0,01 0,02
Низький кВт 0,01

FCEER B A B A
FCCOP B A B A
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x246 564x984x246 564x1190x246 564x774x246 564x984x246 564x1190x246
Вага Блок кг 21,2 27,5 33,6 21,2 27,5 33,6
Корпус Колір Білий - RAL9010
Теплообмінник Об'єм води л 1
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 344 442 785 327 431 763
Середній м³/г 271 341 605 261 332 593
Низький м³/г 211 241 470 205 237 460

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 50 48 56 50 47 58 
Середній дБA 44 42 49 44 41 53 
Низький дБA 40 36 43 38 33 48 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45 43 51 45 42 54 
Середній дБA 39 37 44 39 36 48 
Низький дБA 35 31 38 33 28 43 

Витрата води Охолодження Високий л/г 337 503 774 307 493 802 
Середній л/г 292 408 628 267 400 654 
Низький л/г 234 302 515 216 297 535 

Нагрівання Високий л/г 373 506 866 154 234 406 
Середній л/г 315 408 709 136 202 357 
Низький л/г 260 301 575 119 165 311 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 1,5 1,6 2,0 1,5 1,6 2,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230

Універсальний тип

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора

 ʯ Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить для 
приміщень без підвісних стель

 ʯ Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 ʯ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 ʯ Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWR-AT/AF

 ʯ Більше інформації 
про FWR-AF

 ʯ Більше інформації 
про FWR-AT
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWL-DAT/DAF

Внутрішній блок FWL-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,34 0,44 0,54 0,82 0,76 1,18 0,98 1,80 2,06 0,32 0,42 0,33 0,53 0,80 0,75 1,17 1,19 1,79 2,03 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

FCEER E D E D E D E D E
FCCOP E D E D E
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x246 564x984x246 564x1190x246 564x1400x271 564x774x246 564x984x246 564x1190x246 564x1400x271
Вага Блок кг 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1
Корпус Колір Білий - RAL9010
Теплообмінник Об'єм води л 0 1 2 0 1 2
Додатковий теплообмінник Об'єм води л - 1
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 319 344 442 640 706 785 1011 1393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1362
Середній м³/г 233 271 341 450 497 605 771 1022 225 261 334 332 444 490 593 765 1007
Низький м³/г 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 47 49 50 48 52 53 56 61 67 45 49 50 48 47 53 56 58 60 66 
Середній дБA 42 44 43 42 43 49 54 60 39 44 43 41 45 46 53 54 58 
Низький дБA 37 38 40 35 36 35 43 47 49 33 40 38 34 33 36 39 48 46 48 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42 44 45 43 47 48 51 56 62 40 44 45 43 42 46 51 54 55 61 
Середній дБA 37 39 38 37 38 44 49 55 34 39 38 36 38 41 48 49 53 
Низький дБA 32 33 35 30 31 30 38 42 44 28 33 29 28 29 32 43 41 43 

Витрата води Охолодження Високий л/г 264 299 337 415 503 602 743 774 1152 1376 250 291 307 409 493 594 730 802 1138 1352 
Середній л/г 213 261 292 348 408 451 561 628 905 1071 196 254 267 343 400 447 554 654 898 1058 
Низький л/г 179 216 234 275 302 340 431 515 682 706 169 212 216 272 297 336 425 535 676 699 

Нагрівання Високий л/г 317 320 373 469 506 704 736 866 1129 1455 146 154 222 234 368 334 406 610 643 
Середній л/г 256 300 315 393 408 545 563 709 898 1135 130 137 136 191 202 304 281 357 527 551 
Низький л/г 211 252 260 302 301 415 430 575 690 764 115 120 119 156 165 247 238 311 440 425 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Високий A 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07

Середній A 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78
Низький A 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54

Універсальний тип

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
горизонтального або вертикального монтажу

 ʯ Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

 ʯ Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

 ʯ Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібний

 ʯ Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

 ʯ Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
 ʯ Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 ʯ Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
 ʯ Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

FWL-DAT/DAF

ECFWMB6

 ʯ Більше інформації 
про FWL-DAF

 ʯ Більше інформації 
про FWL-DAT

Ф
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FWECSAFWEC3A

FWS-AT/AF

Внутрішній блок FWS-AT/AF 02 03 06 02 03 06
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 1,77 2,86 4,64 
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 1,55 2,32 3,79 
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 1,25 1,72 3,10 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 1,44 2,06 3,54 
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 1,21 1,65 2,85 
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 0,97 1,23 2,27 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,54 0,82 0,98 0,33 0,80 1,19 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 1,76 2,68 4,64 
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 1,56 2,31 4,07 
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 1,36 1,88 3,55 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,019 0,016 0,033
Середній кВт 0,01 0,02 0,01 0,02
Низький кВт 0,01

FCEER B A B A
FCCOP B A B A
Розміри Блок ВхШхГ мм 535x584x224 535x794x224 535x1000x224 535x584x224 535x794x224 535x1000x224
Вага Блок кг 16,9 22,1 26,6 16,9 22,1 26,6
Теплообмінник Об'єм води л 1
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 344 442 785 327 431 763
Середній м³/г 271 341 605 261 332 593
Низький м³/г 211 241 470 205 237 460

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 50 48 56 50 47 58 
Середній дБA 44 42 49 44 41 53 
Низький дБA 40 36 43 38 33 48 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45 43 51 45 42 54 
Середній дБA 39 37 44 39 36 48 
Низький дБA 35 31 38 33 28 43 

Витрата води Охолодження Високий л/г 337 503 774 307 493 802 
Середній л/г 292 408 628 267 400 654 
Низький л/г 234 302 515 216 297 535 

Нагрівання Високий л/г 373 506 866 154 234 406 
Середній л/г 315 408 709 136 202 357 
Низький л/г 260 301 575 119 165 311 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 1,5 1,6 2,0 1,5 1,6 2,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230

Канальний універсальний тип 
(flexi type)

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального прихованого монтажу. Плавне 
регулювання повітряного потоку й зміна швидкості 
вентилятора

 ʯ Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки 
для забору й подачі повітря

 ʯ Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 ʯ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

FWS-AT/AF

 ʯ Більше інформації 
про FWS-AF

 ʯ Більше інформації 
про FWS-AT
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWM-DAT/DAF

Внутрішній блок FWM-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,34 0,44 0,54 0,82 0,76 1,18 0,98 1,80 2,06 0,32 0,42 0,33 0,53 0,80 0,75 1,17 1,19 1,79 2,03 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

FCEER E D E D E D E D E

FCCOP E D E D E
Розміри Блок ВхШхГ мм 535x584x224 535x794x224 535x1000x224 535x1210x249 535x584x224 535x794x224 535x1000x224 535x1210x249
Вага Блок кг 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4
Теплообмінник Об'єм води л 0 1 2 0 1 2
Додатковий теплообмінник Об'єм води л - 1
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 319 344 442 640 706 785 1011 1393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1362
Середній м³/г 233 271 341 450 497 605 771 1022 225 261 334 332 444 490 593 765 1007
Низький м³/г 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 47 49 50 48 52 53 56 61 67 45 49 50 48 47 53 56 58 60 66 
Середній дБA 42 44 43 42 43 49 54 60 39 44 43 41 45 46 53 54 58 
Низький дБA 37 38 40 35 36 35 43 47 49 33 40 38 34 33 36 39 48 46 48 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42 44 45 43 47 48 51 56 62 40 44 45 43 42 46 51 54 55 61 
Середній дБA 37 39 38 37 38 44 49 55 34 39 38 36 38 41 48 49 53 
Низький дБA 32 33 35 30 31 30 38 42 44 28 33 29 28 29 32 43 41 43 

Витрата води Охолодження Високий л/г 264 299 337 415 503 602 743 774 1152 1376 250 291 307 409 493 594 730 802 1138 1352 
Середній л/г 213 261 292 348 408 451 561 628 905 1071 196 254 267 343 400 447 554 654 898 1058 
Низький л/г 179 216 234 275 302 340 431 515 682 706 169 212 216 272 297 336 425 535 676 699 

Нагрівання Високий л/г 317 320 373 469 506 704 736 866 1129 1455 146 154 222 234 368 334 406 610 643 
Середній л/г 256 300 315 393 408 545 563 709 898 1135 130 137 136 191 202 304 281 357 527 551 
Низький л/г 211 252 260 302 301 415 430 575 690 764 115 120 119 156 165 247 238 311 440 425 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Високий A 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07 0,16 0,20 0,27 0,40 0,39 0,80 1,07

Середній A 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78 0,11 0,14 0,20 0,29 0,28 0,57 0,78
Низький A 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54 0,09 0,11 0,14 0,19 0,39 0,54

Канальний універсальний тип 
(flexi type)

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального або вертикального прихованого 
монтажу

 ʯ Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

 ʯ Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

 ʯ Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібний

 ʯ Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

 ʯ Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
 ʯ Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 ʯ Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
 ʯ Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

FWM-DAT/DAF

 ʯ Більше інформації 
про FWM-DAF

 ʯ Більше інформації 
про FWM-DAT
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWE-CT/CF

Внутрішній блок FWE-CT/CF 02 03 04 06 07 08 10 02 03 04 06 07 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Дуже вис. кВт 2,17 3,22 4,34 6,06 6,83 7,84 9,96 2,10 3,16 3,98 6,05 6,78 7,79 9,91
Високий кВт 1,81 2,78 3,49 5,32 5,68 6,92 8,64 1,76 2,69 3,22 5,20 5,61 6,79 8,61
Середній кВт 1,60 2,45 2,96 4,56 4,94 6,07 7,51 1,56 2,36 2,70 4,47 4,91 5,98 7,49
Низький кВт 0,90 1,40 1,80 2,80 3,10 3,90 4,90 0,85 1,40 1,63 2,72 3,10 3,88 4,88

Явна 
продуктивність

Дуже вис. кВт 1,61 2,44 3,27 4,55 4,83 6,02 7,58 1,55 2,37 3,19 4,49 5,16 5,91 7,45
Високий кВт 1,33 2,08 2,58 3,94 4,30 5,25 6,48 1,28 1,99 2,53 3,81 4,20 5,09 6,39
Середній кВт 1,16 1,82 2,16 3,34 3,71 4,56 5,57 1,13 1,73 2,10 3,23 3,64 4,44 5,49
Низький кВт 0,70 1,20 1,40 2,10 2,50 3,10 3,70 0,66 1,18 1,35 2,02 2,47 3,05 3,65

Прихована 
продуктивність

Дуже вис. кВт 0,56 0,78 1,07 1,51 2,00 1,82 2,38 0,55 0,79 1,56 1,62 1,88 2,46
Високий кВт 0,48 0,70 0,91 1,38 1,67 2,16 0,48 0,70 0,69 1,39 1,41 1,70 2,22

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Дуже вис. кВт 2,38 3,66 4,77 6,48 7,96 9,00 11,08 2,02 3,11 4,01 5,43 6,69 7,50 9,15
Високий кВт 1,96 3,13 3,76 5,61 6,53 7,84 9,43 1,71 2,69 3,31 4,73 5,65 6,62 8,06
Середній кВт 1,72 2,74 2,81 4,73 5,62 6,78 8,08 1,54 2,41 2,83 4,13 5,03 5,91 7,10
Низький кВт 1,02 1,70 1,93 2,85 3,75 4,49 5,30 0,90 1,51 1,79 2,53 3,45 4,04 4,77

Споживана 
потужність

Дуже вис. кВт 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,230 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,230
Високий кВт 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,180 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,180
Середній кВт 0,03 0,05 0,07 0,11 0,12 0,15 0,03 0,05 0,07 0,11 0,12 0,15
Низький кВт 0,03 0,04 0,06 0,09 0,10 0,12 0,03 0,04 0,06 0,09 0,10 0,12

Розміри Блок ВхШхГ мм 253x590
x705

253x590
x875

253x590
x1010

253x590
x1210

253x590
x1460

253x590
x1560

253x590
x1820

253x590
x705

253x590
x875

253x590
x1010

253x590
x1210

253x590
x1460

253x590
x1560

253x590
x1820

Вага Блок кг 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Експлуатаційна вага кг 17 20 24 28 37 39 46 18 22 25 30 40 41 49

Корпус Колір Метал
Повітряний фільтр Тип Сітчастий поліпропіленовий фільтр з алюмінієвою рамою, клас G2
Вентилятор Тип Відцентровий (лопаті: загнуті вперед — криволінійні)

Кількість 1 2 3 4 1 2 3 4
Витрата 
повітря

Дуже вис. м³/г 430 638 910 1195 1559 1753 2177 416 626 835 1193 1548 1742 2166
Високий м³/г 311 518 619 926 1188 1413 1735 302 501 571 905 1173 1386 1729
Середній м³/г 238 385 413 630 851 1016 1202 232 371 377 618 846 1001 1199
Низький м³/г 150 256 284 426 569 688 808 142 256 257 414 569 684 804

Загальний рівень 
звукової потужності

Дуже вис. дБA 51 61 58 62 64 65 51 61 58 62 64 65
Високий дБA 49 56 50 55 57 58 60 49 56 50 55 57 58 60
Середній дБA 37 49 40 48 47 50 37 49 40 48 47 50
Низький дБA 31 38 32 39 38 41 40 31 38 32 39 38 41 40

Рівень звукового 
тиску

Дуже вис. дБA 41 51 48 52 54 55 41 51 48 52 54 55
Високий дБA 39 46 38 45 47 48 49 39 46 38 45 47 48 49
Середній дБA 26 39 28 36 37 40 39 26 39 28 36 37 40 39
Низький дБA 21 28 22 29 27 31 29 21 28 22 29 27 31 29

Витрата води Охолодження Дуже вис. л/г 254 382 526 768 886 1023 1229 246 374 478 767 879 918 1223
Високий л/г 212 331 404 668 733 899 1050 206 320 373 653 724 800 1046
Середній л/г 191 294 343 559 631 784 870 188 284 313 547 628 705 866
Низький л/г 115 184 209 327 388 497 565 109 184 193 319 388 459 563

Нагрівання Дуже вис. л/г 449 692 899 1216 1562 1757 2085 334 515 658 881 1153 1243 1501
Високий л/г 370 592 707 1051 1279 1531 1773 280 445 540 764 970 1094 1318
Середній л/г 326 518 593 821 970 1172 1520 253 398 460 664 861 974 1156
Низький л/г 192 322 364 530 650 780 995 148 250 290 406 589 665 773

Приєднання труб Дренаж ЗД мм R 3/4"
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Вхідний струм Дуже вис. A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Високий A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Середній A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Низький A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54

Блок канального типу  
з низьким ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
горизонтального прихованого монтажу

 ʯ Простота монтажу й експлуатації
 ʯ 4-швидкісний двигун вентилятора
 ʯ Потужний потік повітря
 ʯ Вибір різних проводових пультів керування
 ʯ Доступний статичний тиск до 50 Па
 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Стандартне підключення води з лівого та правого боків
 ʯ Збільшений дренажний піддон у стандартній комплектації
 ʯ Змонтований на заводі клапан (з лівого та правого боків)
 ʯ Нейлоновий фільтр класу G2
 ʯ Поліетиленова ізоляція

FWE-CT/CF

 ʯ Більше інформації 
про FWE-CF

 ʯ Більше інформації 
про FWE-CT
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FWECSAFWEC3A

FWP-AT

Внутрішній блок FWP-AT 02 03 04 05 06 07
2-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,38 2,88 3,19 4,58 4,85 5,80 
Низький кВт 1,35 1,51 1,69 2,23 2,58 2,86 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,71 1,96 2,13 3,23 3,44 3,93 
Низький кВт 0,95 1,03 1,11 1,62 1,79 1,92 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,67 0,92 1,06 1,35 1,41 1,87 
Теплопродуктивність  
(стандартні умови)

Високий кВт 2,54 2,80 3,00 4,71 5,15 5,56 
Низький кВт 1,40 1,48 1,53 2,46 2,59 2,74 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,046 0,076
Низький кВт 0,01 0,02

FCEER A
FCCOP A
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x1040x239 551x1390x239
Вага Блок кг 26,0 27,0 29,0 35,0 37,0 39,0
Теплообмінник Об'єм води л 1 2 3
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно - Клас фільтрації G2 (G3 на замовлення)
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 371 722
Низький м³/г 184 283 331

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 58 60 
Низький дБA 36 38 39 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 53 55 
Низький дБA 31 33 34 

Витрата води Охолодження Високий л/г 418 502 555 799 847 1009 
Потік л/г 219 256 283 318 400 465 

Нагрівання Високий л/г 442 486 521 819 898 969 
Низький л/г 242 256 265 372 448 469 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 2,0 2,5
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50

Блок канального типу  
із середнім ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного 
потоку й зміна швидкості вентилятора

 ʯ Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки 
для забору й подачі повітря

 ʯ Економія енергії до 50% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 ʯ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

FWP-AT

 ʯ Більше інформації 
про FWP-AT
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWB-BT

Внутрішній блок FWB-BT 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,32 2,82 3,13 4,47 4,74 5,69 5,70 6,48 7,65 
Низький кВт 1,33 1,49 1,67 2,17 2,52 2,80 3,83 4,26 4,94 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,65 1,90 2,07 3,12 3,33 3,82 3,90 4,39 5,02 
Низький кВт 0,93 1,01 1,09 1,56 1,73 1,86 2,67 2,92 3,25 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,67 0,92 1,06 1,35 1,41 1,87 1,80 2,09 2,63 
Теплопродуктивність (стандартні 
умови)

Високий кВт 2,54 2,80 3,00 4,70 5,15 5,56 5,95 6,57 7,18 
Низький кВт 1,39 1,48 1,53 2,14 2,81 2,71 4,11 4,42 4,69 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,106 0,192 0,294
Низький кВт 0,03 0,08 0,16

FCEER D C D
FCCOP C D C D
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x1040x239 551x1390x239 551x1740x239
Вага Блок кг 26,0 27,0 29,0 35,0 37,0 39,0 47,0 49,0 53,0
Теплообмінник Об'єм води л 1 2 3 2 3 4
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно - Клас фільтрації G2 (G3 на замовлення)
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 3
Витрата 
повітря

Високий м³/г 371 722 905
Низький м³/г 184 283 331 572

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 58 60 69 
Низький дБA 36 38 39 53 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 53 55 64 
Низький дБA 31 33 34 48 

Витрата води Охолодження Високий л/г 418 502 555 799 847 1009 1028 1162 1363 
Низький л/г 219 256 283 318 400 465 683 758 874 

Нагрівання Високий л/г 442 486 521 819 898 969 1040 1148 1256 
Низький л/г 242 256 265 372 448 469 714 768 815 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 2,0 2,5 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50

Блок канального типу  
із середнім ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
горизонтального прихованого монтажу

 ʯ Компактні розміри дозволяють легко встановити його у вузькому 
проміжку між підвісною стелею і перекриттям (висота блоку: 
240 мм)

 ʯ 3-, 4- або 6-рядний охолоджуючий теплообмінник
 ʯ Дренажний піддон для збору конденсату з теплообмінника і 
регулювальних клапанів

 ʯ 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
 ʯ Для всіх 7-швидкісних електродвигунів виконане заводське 
розведення на клемній колодці електричного блока

 ʯ Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення

FWB-BT

 ʯ Більше інформації 
проFWB-BT
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FWECSAFWEC3A

FWN-AT/AF

Внутрішній блок FWN-AT/AF 04 05 06 07 08 10 04 05 06 07 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 3,80 4,65 6,01 6,65 7,57 8,49 3,76 4,61 5,91 6,55 7,46 8,35 
Середній кВт 3,47 4,20 5,65 6,25 6,84 7,62 3,44 4,17 5,58 6,17 6,75 7,52 
Низький кВт 2,83 3,38 5,22 5,78 6,20 6,84 2,82 3,36 5,17 5,71 6,14 6,77 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,98 3,56 4,47 5,04 6,29 6,83 2,95 3,53 4,39 4,97 6,19 6,71 
Середній кВт 2,70 3,19 4,20 4,73 5,60 6,07 2,68 3,17 4,15 4,66 5,52 5,98 
Низький кВт 2,19 2,54 3,90 4,35 5,01 5,40 2,18 2,52 3,84 4,30 4,96 5,34 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,82 1,09 1,54 1,61 1,28 1,66 0,81 1,08 1,52 1,58 1,27 1,64 
Теплопродуктивність  
(стандартні умови)

Високий кВт 4,05 4,83 6,42 7,26 7,88 8,93 3,91 3,89 5,72 5,65 7,99 7,94 
Середній кВт 3,69 4,36 6,03 6,80 7,11 8,04 3,68 3,66 5,51 5,45 7,47 7,44 
Низький кВт 3,04 3,55 5,59 6,29 6,47 7,28 3,23 5,25 5,21 7,02 6,99 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,112 0,152 0,248 0,112 0,152 0,248
Середній кВт 0,07 0,13 0,17 0,73 0,13 0,17
Низький кВт 0,04 0,10 0,12 0,45 0,40 0,10 0,12

FCEER C B C B C
FCCOP B A B C B C
Розміри Блок ВхШхГ мм 559x754x280 559x964x280 559x1170x280 559x754x280 559x964x280 559x1170x280
Вага Блок кг 32,5 33,3 40,6 41,7 47,3 48,7 34,7 35,5 43,2 44,4 50,3 51,7
Теплообмінник Об'єм води л 1 2 3 1 2 3
Додатковий теплообмінник Об'єм води л - 1
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно - Клас фільтрації EU2
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 802 791 1238 1203 1606 1581 793 783 1211 1182 1576 1550
Середній м³/г 700 692 1134 1107 1384 1371 694 686 1115 1088 1362 1349
Низький м³/г 534 532 1019 1000 1207 1198 531 529 1005 985 1192 1184

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 66 69 72 66 69 72 
Середній дБA 61 63 67 61 63 67 
Низький дБA 54 59 61 62 54 59 61 62 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 61 64 67 61 64 67 
Середній дБA 56 58 62 56 58 62 
Низький дБA 49 54 56 57 49 54 56 57 

Витрата води Охолодження Високий л/г 671 817 1059 1169 1344 1501 666 810 1040 1148 1322 1476 
Середній л/г 607 732 990 1093 1202 1336 602 727 978 1079 1187 1319 
Низький л/г 493 587 915 1008 1085 1197 491 584 904 998 1075 1185 

Нагрівання Високий л/г 705 840 1114 1259 1369 1551 342 340 501 496 700 695 
Середній л/г 641 758 1048 1183 1236 1397 322 320 483 477 654 651 
Низький л/г 529 617 972 1094 1124 1264 283 460 456 614 612 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 2,0 6,0 9,0 2,0 6,0 9,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230

Блок канального типу  
з високим ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора

 ʯ Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 ʯ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 ʯ Низькі рівні шуму при роботі
 ʯ Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 ʯ Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 ʯ Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на 
стороні випуску

FWN-AT/AF

 ʯ Більше інформації 
про FWN-AF

 ʯ Більше інформації 
про FWN-AT
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWD-AT/AF

Внутрішній блок FWD-AT/AF 04 06 08 10 12 16 18 04 06 08 10 12 16 18
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 3,65 5,71 7,33 8,25 11,86 15,92 17,74 3,62 5,60 7,20 8,10 11,66 15,84 17,66 
Середній кВт 3,36 5,39 6,63 7,41 10,12 13,83 15,36 3,33 5,32 6,54 7,31 10,00 13,77 15,29 
Низький кВт 2,74 4,99 6,03 6,68 8,42 11,63 12,92 2,73 4,92 5,97 6,61 8,33 11,59 12,87 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,83 4,16 6,04 6,58 9,22 12,21 13,49 2,80 4,08 5,94 6,46 9,06 12,14 13,41 
Середній кВт 2,59 3,94 5,39 5,86 7,75 10,43 11,40 2,57 3,89 5,31 5,77 7,66 10,38 11,34 
Низький кВт 2,10 3,66 4,84 5,23 6,35 8,61 9,37 2,09 3,60 4,79 5,17 6,29 8,58 9,34 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,82 1,54 1,28 1,65 2,63 3,71 4,25 0,82 1,52 1,27 1,64 2,60 3,70 4,25 
Теплопродуктивність  
(стандартні умови)

Високий кВт 4,05 6,42 7,88 8,93 12,72 17,29 19,05 3,91 5,72 7,99 7,94 14,43 19,30 19,20 
Середній кВт 3,69 6,03 7,11 8,04 10,84 15,05 16,40 3,68 5,51 7,47 7,44 12,63 17,17 17,03 
Низький кВт 3,04 5,59 6,47 7,28 9,06 12,68 13,73 3,23 5,25 7,02 6,99 10,86 14,88 14,79 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300
Середній кВт 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09
Низький кВт 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87

FCEER E D E
FCCOP D E D E D E

Розміри Блок ВхШхГ мм 559x754x
280

559x964x
280

559x1170x280 718x1170x
353

718x1380x353 559x754x
280

559x964x
280

559x1170x280 718x1170x
353

718x1380x353

Вага Блок кг 32,5 40,6 47,3 48,7 65,3 77,0 79,5 34,7 43,2 50,3 51,7 70,9 83,4 85,9
Теплообмінник Об'єм води л 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6
Додатковий теплообмінник Об'єм води л - 1 2
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно - Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення)
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/г 802 1241 1609 1584 2380 3206 3175 794 1212 1573 1550 2328 3186 3155
Середній м³/г 700 1134 1384 1371 1898 2641 2604 694 1115 1362 1349 1871 2626 2590
Низький м³/г 534 1021 1208 1200 1485 2092 2073 532 1004 1194 1186 1466 2084 2065

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 66 69 72 74 78 66 69 72 74 78 
Середній дБA 61 63 67 73 61 64 67 73 
Низький дБA 54 59 62 60 69 54 61 62 60 69 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 61 64 67 69 73 61 64 67 69 73 
Середній дБA 56 58 62 68 56 59 62 68 
Низький дБA 49 54 57 55 64 49 56 57 55 64 

Витрата води Охолодження Високий л/г 671 1059 1344 1501 2163 2953 3270 666 1040 1322 1476 2130 2940 3254 
Середній л/г 607 990 1202 1336 1827 2561 2823 602 978 1187 1319 1808 2550 2811 
Низький л/г 493 915 1085 1197 1509 2145 2365 491 904 1075 1185 1493 2138 2358 

Нагрівання Високий л/г 705 1114 1369 1551 2209 3008 3311 342 501 700 695 1264 1690 1680 
Середній л/г 641 1048 1236 1397 1884 2617 2852 322 483 654 651 1105 1503 1490 
Низький л/г 529 972 1124 1264 1573 2203 2389 283 460 614 612 950 1302 1295 

Електричний нагрівач Споживана потужність кВт 2,0 6,0 9,0 12,0 2,0 6,0 9,0 12,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230

Блок канального типу  
з високим ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
горизонтального прихованого монтажу

 ʯ Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

 ʯ Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на 
стороні випуску

 ʯ Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення

FWD-AT/AF

 ʯ Більше інформації 
про FWD-AF

 ʯ Більше інформації 
про FWD-AT
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SRC-HPAMERCA

FWT-CT

Внутрішній блок FWT-CT 02 03 04 05 06
2-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,40 2,67 3,27 4,49 5,21 
Середній кВт 2,20 2,23 2,79 4,02 4,32 
Низький кВт 1,94 2,02 2,52 3,76 4,04 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,82 1,99 2,60 3,38 4,03 
Середній кВт 1,73 1,69 2,21 3,00 3,52 
Низький кВт 1,50 1,49 1,91 2,77 3,22 

Прихована продуктивність Високий кВт 0,58 0,68 0,67 1,11 1,18 
Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,71 2,96 3,71 5,07 6,23 
Середній кВт 2,41 2,62 3,29 4,51 5,38 
Низький кВт 2,06 2,25 2,75 4,03 4,83 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,031 0,032 0,042 0,053 0,072
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,07
Низький кВт 0,03 0,04 0,06

FCEER D C D
FCCOP C
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x800x206 310x1070x224
Вага Блок кг 9,00 14,0

Експлуатаційна вага кг 10 15
Корпус Колір Білий
Теплообмінник Об'єм води л 1
Повітряний фільтр Тип Фільтр Saranet, який можна мити
Вентилятор Тип Тангенціальний вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/г 442 476 629 866 1053 
Середній м³/г 391 425 544 765 883 
Низький м³/г 340 374 442 663 782 

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 45 48 55 59 
Середній дБA 41 44 50 51 54 
Низький дБA 36 39 45 47 51 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 34 35 42 46 
Середній дБA 29 30 39 38 42 
Низький дБA 25 32 34 39 

Витрата води Охолодження Високий л/г 420 460 570 780 910
Середній л/г 420 460 570 780 910
Низький л/г 420 460 570 780 910

Нагрівання Високий л/г 420 460 570 780 910
Середній л/г 420 460 570 780 910
Низький л/г 420 460 570 780 910

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 19
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Вхідний струм Високий A 0,19 0,20 0,21 0,29 0,34

Середній A 0,18 0,20 0,26 0,32
Низький A 0,17 0,19 0,25 0,31

Настінний блок

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
настінного монтажу

 ʯ Естетичний дизайн корпусу
 ʯ Оптимальний розподіл повітря
 ʯ Легкість установки
 ʯ Бездротовий пульт дистанційного керування дозволяє 
управляти блоком на відстані до 9 м

 ʯ 3-швидкісний двигун вентилятора
 ʯ Широкий робочий діапазон
 ʯ Низькі рівні шуму при роботі завдяки тангенціальному 
вентилятору

 ʯ Пожежобезпечна теплоізоляція 1-го класу зі здатністю до 
самогасіння

 ʯ Знімний повітряний фільтр, що миється (здатний до самогасіння, 
1 клас)

FWT-CT

WRC-HPC

 ʯ Більше інформації 
про FWF-CT

Ф
ан

ко
йл

и
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWG-AT/AF FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-CT FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-CT/CF FWP-AT FWB-BT FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-CT

П
ан

ел
і

Декоративна панель 
600x600 (2-трубн.)

BYFQ60B3 DCP600TC (1)          

Декоративна панель 
900x900 (2-трубн.)

DCP900BTA (1) BYCQ140C          

Декоративна панель 
900x900 (4-трубн.)

DCP900BFA (1) BYCQ140C          

Проставка панелі для 
зменшення монтажної 
висоти

KDBQ44B60          

Ущільнюючий елемент 
отвору для випуску повітря

KDBHQ55C140 KDBH44BA60          

Задня панель

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6 (класи 25 і 3) 

ERPV06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6 (класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6 (класи 25 і 3) 

ERPV06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6 (класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6 (класи 25 і 3) 

ERPV06A6 (класи 35,4 і 6) 

ERPV10A6 (класи 8 і 10)

      

Повітрозабірні і 
повітророзподільні 
решітки

EAIDF02A6 (клас 2) 

EAIDF03A6 (клас 3) 

EAIDF06A6 (клас 6) 

EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6 (класи 25 і 3) 

EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EAIDF10A6 (класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 

EAIDF03A6 (клас 3) 

EAIDF06A6 (клас 6) 

EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6 (класи 25 і 3) 

EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6)  

EAIDF10A6 (класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 

EAIDF03A6 (клас 3) 

EAIDF06A6 (клас 6) 

EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6 (класи 25 і 3) 

EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EAIDF10A6 (класи 8 і 10)

      

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д

уа
ль

н
о

го
 к

ер
ув

ан
н

я 
та

 м
ер

еж
а

Проводовий пульт ДК 
(стандартний)

BRC51A61 BRC315D BRC315D MERCA FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA

Проводовий пульт ДК 
(удосконалений)

FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Проводовий пульт ДК 
(удосконалений плюс)

FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Проводовий пульт ДК 
(тепловий насос)

SRC-HPA SRC-HPA

Бездротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

BRC7F530 BRC7F532F WRC-HPC

Електромеханічний 
пульт

ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт керування спліт-системою 
- плата керування потужністю

FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP

Пульт керування спліт-
системою - панель керування

FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC

Комплект для 
вбудовування

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Комплект настінної 
установки

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
и 

це
нт

ра
лі

зо
ва

но
го

 
ке

ру
ва

нн
я

Централізований пульт 
ДК

DCS302CA51 DCS302CA51

Універсальний пульт 
керування увімкн/вимкн

DCS301BA51 DCS301BA51 

Програмувальний 
таймер

DST301BA51 DST301BA51

Си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ін

ня
 б

уд
ів

ле
ю

 та
 

ін
те

рф
ей

си
 ст

ан
да

рт
ни

х 
пр

от
ок

ол
ів

Intelligent Touch 
Manager

DCM601A5A DCM601A5A 

Intelligent Touch 
Controller

DCS601C51C DCS601C51C  

1. Код декоративної панелі включає бездротовий пульт ДК 

Опції й аксесуари - Фанкойли
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWG-AT/AF FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-CT FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-CT/CF FWP-AT FWB-BT FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-CT

П
ан

ел
і

Декоративна панель 
600x600 (2-трубн.)

BYFQ60B3 DCP600TC (1)          

Декоративна панель 
900x900 (2-трубн.)

DCP900BTA (1) BYCQ140C          

Декоративна панель 
900x900 (4-трубн.)

DCP900BFA (1) BYCQ140C          

Проставка панелі для 
зменшення монтажної 
висоти

KDBQ44B60          

Ущільнюючий елемент 
отвору для випуску повітря

KDBHQ55C140 KDBH44BA60          

Задня панель

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6 (класи 25 і 3) 

ERPV06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6 (класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6 (класи 25 і 3) 

ERPV06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6 (класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6 (класи 25 і 3) 

ERPV06A6 (класи 35,4 і 6) 

ERPV10A6 (класи 8 і 10)

      

Повітрозабірні і 
повітророзподільні 
решітки

EAIDF02A6 (клас 2) 

EAIDF03A6 (клас 3) 

EAIDF06A6 (клас 6) 

EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6 (класи 25 і 3) 

EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EAIDF10A6 (класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 

EAIDF03A6 (клас 3) 

EAIDF06A6 (клас 6) 

EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6 (класи 25 і 3) 

EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6)  

EAIDF10A6 (класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 

EAIDF03A6 (клас 3) 

EAIDF06A6 (клас 6) 

EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6 (класи 25 і 3) 

EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EAIDF10A6 (класи 8 і 10)

      

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д

уа
ль

н
о

го
 к

ер
ув

ан
н

я 
та

 м
ер

еж
а

Проводовий пульт ДК 
(стандартний)

BRC51A61 BRC315D BRC315D MERCA FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA

Проводовий пульт ДК 
(удосконалений)

FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Проводовий пульт ДК 
(удосконалений плюс)

FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Проводовий пульт ДК 
(тепловий насос)

SRC-HPA SRC-HPA

Бездротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

BRC7F530 BRC7F532F WRC-HPC

Електромеханічний 
пульт

ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт керування спліт-системою 
- плата керування потужністю

FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP

Пульт керування спліт-
системою - панель керування

FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC

Комплект для 
вбудовування

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Комплект настінної 
установки

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
и 

це
нт

ра
лі

зо
ва

но
го

 
ке

ру
ва

нн
я

Централізований пульт 
ДК

DCS302CA51 DCS302CA51

Універсальний пульт 
керування увімкн/вимкн

DCS301BA51 DCS301BA51 

Програмувальний 
таймер

DST301BA51 DST301BA51

Си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ін

ня
 б

уд
ів

ле
ю

 та
 

ін
те

рф
ей

си
 ст

ан
да

рт
ни

х 
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от
ок

ол
ів

Intelligent Touch 
Manager

DCM601A5A DCM601A5A 

Intelligent Touch 
Controller

DCS601C51C DCS601C51C  

Опції й аксесуари - Фанкойли

Ф
ан

ко
йл

и
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWG-AT/AF FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-CT FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-CT/CF FWP-AT FWB-BT FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-CT

Фі
ль

тр
и

Фільтр тривалого 
терміну служби

 KAFP551K160 KAFQ441BA60             

К
ла

п
ан

и
 в

м
и

ка
н

н
я/

ви
м

и
ка

н
н

я 
(2

30
 В

)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(2-трубн.)

VKFWGA012T3V 
(класи 5 і 8)

VKFWGA022T3V 
(клас 11)

EKMV3C09B EKMV3C09B MCKCW2T3VN

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MV10A6 (класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MV10A6 (класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(клас 2, 3 і 6)

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MV10A6 (класи 8 і 10)

EK2MV3B10C5 E2MV107A6  E2MV107A6

ED2MV04A6 (клас 4) 
ED2MV10A6  

(класи 6, 8 і 10)  
ED2MV12A6 (клас 12) 

ED2MV18A6 (класи 16 і 18)

ED2MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED2MV10A6 
(класи від 6 

до 10) 

 

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(4-трубн.)

VKFWGA014T3V 
(класи 5 і 8)

VKFWGA024T3V 
(клас 11)

EKMV3C09B 
x2

EKMV3C09B 
x2

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MV10A6 (класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6 (класи від 1 до 
35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) 

E4MV10A6 (класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(клас 2, 3 і 6)

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MV10A6 (класи 8 і 10)

EK2MV3B10C5   

ED4MV04A6 (клас 4) 
ED4MV10A6 (класи 6, 
8 і 10) ED4MV12A6 x 2 

(клас 12)  
ED4MV18A6 x 2  
(класи 16 і 18)

ED4MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED4MV10A6 
(класи від 6 

до 10) 

 

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (2-трубн.)

 EKMV2C09B EKMV2C09B       EK2MV2B10C5      

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (4-трубн.)

 
EKMV2C09B 

x 2
EKMV2C09B 

x 2
      EK4MV2B10C5      

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(теплообмінник 
охолодження)

 
E2MV2B07A6  

(клас від 2 до 6)
E2MV2B10A6 (клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6 
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(клас від 2 до 6)

E2MV2B10A6 (клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(клас від 2 до 6)

E2MV2B10A6 
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

  

E2MV207A6 
(класи від 2 

до 7)  
E2MV210A6 

(класи 8 і 10)

   

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий 
теплообмінник)

 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6  E2MV207A6

E2MV207A0 
(клас від 2 

до 7)
E2MV210A6 

(класи 8 і 10)

   

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E2MV307A6 E2MV307A6

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (2-трубн.)

 

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3)  

E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8) 

E2MVD03A6  
(клас від 1 до 35)

E2MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E2MVD10A6 (класи 8 і 10)

E2MVD03A6 (класи 2 і 3)  
E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E2MVD10A6 (класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3)  

E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E2MVD10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (4-трубн.)

 

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(клас від 1 до 35)

E4MVD06A6 (класи 4 і 6)
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

E4MVD03A6 (класи 2 і 3)  
E4MVD06A6 (класи 4 і 6)  
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3)
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6)
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

      

К
ла

п
ан

и
 в

м
и

ка
н

н
я/

ви
м

и
ка

н
н

я 
24

 В

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(2-трубн.)

 

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  

E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E2M2V10A6 (класи 8 і 10)

E2M2V03A6 (класи 2 і 3)  
E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6 (класи від 1 до 
35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) 

E2M2V10A6 (класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  

E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E2M2V10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(4-трубн.)

 

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 

E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E4M2V10A6 (класи 8 і 10)

E4M2V03A6 (класи 2 і 3)  
E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E4M2V10A6 (класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  

E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E4M2V10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
24 В (теплообмінник 
охолодження)

 
E2M2V207A6  

(класи 2, 3 і 6) 
E2M2V210A6 (клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2M2V210A6 (клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35)  

E2M2V210A6 (класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(клас 2, 3 і 6)
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 24 В 
(додатковий теплообмінник)

 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6       

П
р

о
п

о
р

ц
ій

н
і к

ла
п

ан
и

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(2-трубн.)

  

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MPV10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(4-трубн.)

  

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MPV10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(теплообмінник охолодження)

  
E2MPV207A6  

(класи від 1 до 6) 
E2MPV210A6 (класи 8 і 10)

 
E2MPV207A6  

(класи від 1 до 6)  
E2MPV210A6 (класи 8 і 10)

 
E2MPV207A6  

(класи від 1 до 6)  
E2MPV210A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(додатковий теплообмінник)

     E2MPV207A6  E2MPV207A6  E2MPV207A6       

Опції й аксесуари - Фанкойли
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWG-AT/AF FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-CT FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-CT/CF FWP-AT FWB-BT FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-CT

Фі
ль

тр
и

Фільтр тривалого 
терміну служби

 KAFP551K160 KAFQ441BA60             

К
ла

п
ан

и
 в

м
и

ка
н

н
я/

ви
м

и
ка

н
н

я 
(2

30
 В

)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(2-трубн.)

VKFWGA012T3V 
(класи 5 і 8)

VKFWGA022T3V 
(клас 11)

EKMV3C09B EKMV3C09B MCKCW2T3VN

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MV10A6 (класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MV10A6 (класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(клас 2, 3 і 6)

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MV10A6 (класи 8 і 10)

EK2MV3B10C5 E2MV107A6  E2MV107A6

ED2MV04A6 (клас 4) 
ED2MV10A6  

(класи 6, 8 і 10)  
ED2MV12A6 (клас 12) 

ED2MV18A6 (класи 16 і 18)

ED2MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED2MV10A6 
(класи від 6 

до 10) 

 

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(4-трубн.)

VKFWGA014T3V 
(класи 5 і 8)

VKFWGA024T3V 
(клас 11)

EKMV3C09B 
x2

EKMV3C09B 
x2

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MV10A6 (класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6 (класи від 1 до 
35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) 

E4MV10A6 (класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(клас 2, 3 і 6)

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MV10A6 (класи 8 і 10)

EK2MV3B10C5   

ED4MV04A6 (клас 4) 
ED4MV10A6 (класи 6, 
8 і 10) ED4MV12A6 x 2 

(клас 12)  
ED4MV18A6 x 2  
(класи 16 і 18)

ED4MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED4MV10A6 
(класи від 6 

до 10) 

 

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (2-трубн.)

 EKMV2C09B EKMV2C09B       EK2MV2B10C5      

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (4-трубн.)

 
EKMV2C09B 

x 2
EKMV2C09B 

x 2
      EK4MV2B10C5      

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(теплообмінник 
охолодження)

 
E2MV2B07A6  

(клас від 2 до 6)
E2MV2B10A6 (клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6 
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(клас від 2 до 6)

E2MV2B10A6 (клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(клас від 2 до 6)

E2MV2B10A6 
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

  

E2MV207A6 
(класи від 2 

до 7)  
E2MV210A6 

(класи 8 і 10)

   

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий 
теплообмінник)

 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6  E2MV207A6

E2MV207A0 
(клас від 2 

до 7)
E2MV210A6 

(класи 8 і 10)

   

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E2MV307A6 E2MV307A6

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (2-трубн.)

 

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3)  

E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8) 

E2MVD03A6  
(клас від 1 до 35)

E2MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E2MVD10A6 (класи 8 і 10)

E2MVD03A6 (класи 2 і 3)  
E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E2MVD10A6 (класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3)  

E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E2MVD10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (4-трубн.)

 

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(клас від 1 до 35)

E4MVD06A6 (класи 4 і 6)
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

E4MVD03A6 (класи 2 і 3)  
E4MVD06A6 (класи 4 і 6)  
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3)
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6)
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MVD06A6 (класи 4 і 6) 
E4MVD10A6 (класи 8 і 10)

      

К
ла

п
ан

и
 в

м
и

ка
н

н
я/

ви
м

и
ка

н
н

я 
24

 В

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(2-трубн.)

 

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  

E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E2M2V10A6 (класи 8 і 10)

E2M2V03A6 (класи 2 і 3)  
E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6 (класи від 1 до 
35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) 

E2M2V10A6 (класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  

E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E2M2V10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(4-трубн.)

 

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 

E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E4M2V10A6 (класи 8 і 10)

E4M2V03A6 (класи 2 і 3)  
E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E4M2V10A6 (класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  

E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4M2V06A6 (класи 4 і 6) 
E4M2V10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
24 В (теплообмінник 
охолодження)

 
E2M2V207A6  

(класи 2, 3 і 6) 
E2M2V210A6 (клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2M2V210A6 (клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35)  

E2M2V210A6 (класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(клас 2, 3 і 6)
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 24 В 
(додатковий теплообмінник)

 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6       

П
р

о
п

о
р

ц
ій

н
і к

ла
п

ан
и

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(2-трубн.)

  

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E2MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E2MPV10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(4-трубн.)

  

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MPV10A6 (класи 8 і 10)

 

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35)  

E4MPV06A6 (класи 4 і 6) 
E4MPV10A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(теплообмінник охолодження)

  
E2MPV207A6  

(класи від 1 до 6) 
E2MPV210A6 (класи 8 і 10)

 
E2MPV207A6  

(класи від 1 до 6)  
E2MPV210A6 (класи 8 і 10)

 
E2MPV207A6  

(класи від 1 до 6)  
E2MPV210A6 (класи 8 і 10)

      

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(додатковий теплообмінник)

     E2MPV207A6  E2MPV207A6  E2MPV207A6       

Опції й аксесуари - Фанкойли

Ф
ан

ко
йл

и
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWG-AT/AF FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-CT FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF
FWE-CT/

CF
FWP-AT FWB-BT FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-CT

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній корпус/Монтажна 
площадка для додаткової 
плати (для блоків, у яких немає 
місця в розподільній коробці)

 KRP1H98 KRP1BA101              

Проводовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання

 
KRP2A52 (2) 

KRP4AA53 (2)

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)              

Дистанційне вмикання/вимикання   EKROROA              

Дистанційний датчик  KRCS01-4 KRCS01-1              

Опційна плата для 
з'єднання MODBUS  EKFCMBCB EKFCMBCB              

Проводовий адаптер з 4 
вихідними сигналами для 
PDB управління клапанами

EKRP1C11

Комплект датчика 
температури

    FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA  FWTSKA  

Комплект датчика 
відносної вологості     FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA  

Термостат зупинення 
вентилятора

     YFSTA6  YFSTA6  YFSTA6   YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6  

Інтерфейс «головний-
керований»      EPIMSA6  EPIMSA6  EPIMSA6 EPIMSA6  EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6  

Інтерфейс 
електроживлення              

EPIB6 (тільки клас 12, 
16 і 18)

  

Ін
ш

е

Комплект для забору 
свіжого повітря  
(безпосередня установка)

   KDDQ44XA60              

Забір свіжого повітря     

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EFA03A6 (класи 25 і 3) 

EFA06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EFA03A6 (класи 25 і 3) 

EFA06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EFA03A6 (класи 25 і 3) 

EFA06A6 (класи 35, 4 і 6)  
EFA10A6  

(класи 8 і 10)

   

EDMFA04A6 (клас 4) 

EDMFA06A6 (клас 6) 

EDMFA10A6 (класи 8 і 10)  

EDMFA12A6 (клас 12) 

EDMFA18A6 (класи 16 і 18)

EDMFA04A6  

(класи 4 і 5)  

EDMFA06A6 (класи 6 і 7)  

EDMFA10A6  

(класи 8 і 10)

 

Розподільна коробка з 
клемою заземлення  
(2 блоки)

 KJB212A KJB212A              

Розподільна коробка з 
клемою заземлення  
(3 блоки)

 KJB311A KJB311A              

Розподільна коробка з 
клемою заземлення  KJB411A KJB411A              

Електричний нагрівач 
(стандартний)

    

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1)

EEH02A6 (класи 15 і 2) 

EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 

EEH02A6 (класи 15 і 2) 

EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1)  

EEH02A6 (класи 15 і 2) 

EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

 
Установлений 

на заводі
Установлений 

на заводі

EDEH04A6 (клас 4) 

EDEHS06A6 (клас 6) 

EDEHS10A6 (класи 8 і 10)  

EDEHS12A6 (клас 12) 

EDEHS18A6 (класи 16 і 18)

EDEH04A6 (класи 4 і 5) 

EDEHS06A6  

(класи 6 і 7)  

EDEHS10A6  

(класи 8 і 10)

 

Електричний нагрівач 
(великий)

             

EDEH04A6 (клас 4) 

EDEHB06A6 (клас 6) 

EDEHB10A6 (класи 8 і 10)  

EDEHB12A6 (клас 12) 

EDEHB18A6 (класи 16 і 18)

EDEH04A6 (класи 4 і 5)  
EDEHB06A6  
(класи 6 і 7)  
EDEHB10A6  

(класи 8 і 10)

 

Додатковий 
теплообмінник

    

ESRH02A6 (клас 2) 

ESRH03A6 (клас 3) 

ESRH06A6 (клас 6) 

ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 

ESRH03A6 (клас 3) 

ESRH06A6 (клас 6) 

ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 

ESRH03A6 (клас 3) 

ESRH06A6 (клас 6) 

ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6 (класи 8 і 10)

 

EAH04A6 

(класи 2-4) 

EAH07A6 

(класи 5-7)

EAH04A6 (класи 2–4) 

EAH07A6 (класи 5–7) 

EAH10A6  

(класи 8–10)

   

Опори     
ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6)  
ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)
      

Опори й решітки     

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 

ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 

ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

ESFVG02A6 (клас 2) 

ESFVG03A6 (клас 3) 

ESFVG06A6 (клас 6) 

ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 

ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

      

Адаптер під круглі 
повітропроводи         

EPCC02A6 (клас 2) 
EPCC03A6 (клас 3) 
EPCC06A6 (клас 6) 
EPCC10A6 (клас 8)

EPCC02A6 (класи 1,15 і 2) 

EPCC03A6 (класи 25 і 3) 

EPCC06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EPCC10A6 (класи 8 і 10)

      

Вертикальний додатковий 
дренажний піддон

    EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6    
EDDPV10A6 (клас 4, 6, 8 і 10)

EDDPV18A6 (клас 12, 16 і 18) 
EDDPV10A6  

Горизонтальний додатковий 
дренажний піддон

    EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6    
EDDPH10A6 (клас 4, 6, 8 і 10)

EDDPH18A6 (клас 12, 16 і 18)
EDDPH10A6  

Дренажний насос включено включено включено включено CDRP1A CDRP1A
CDRP1A (тільки 

вертикальна установка)
CDRP1A (тільки 

вертикальна установка)
CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A

Опції й аксесуари - Фанкойли

2. Необхідний KRP1H98
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWG-AT/AF FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWF-CT FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF
FWE-CT/

CF
FWP-AT FWB-BT FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-CT

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній корпус/Монтажна 
площадка для додаткової 
плати (для блоків, у яких немає 
місця в розподільній коробці)

 KRP1H98 KRP1BA101              

Проводовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання

 
KRP2A52 (2) 

KRP4AA53 (2)

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)              

Дистанційне вмикання/вимикання   EKROROA              

Дистанційний датчик  KRCS01-4 KRCS01-1              

Опційна плата для 
з'єднання MODBUS  EKFCMBCB EKFCMBCB              

Проводовий адаптер з 4 
вихідними сигналами для 
PDB управління клапанами

EKRP1C11

Комплект датчика 
температури

    FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA  FWTSKA  

Комплект датчика 
відносної вологості     FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA  

Термостат зупинення 
вентилятора

     YFSTA6  YFSTA6  YFSTA6   YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6  

Інтерфейс «головний-
керований»      EPIMSA6  EPIMSA6  EPIMSA6 EPIMSA6  EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6  

Інтерфейс 
електроживлення              

EPIB6 (тільки клас 12, 
16 і 18)

  

Ін
ш

е

Комплект для забору 
свіжого повітря  
(безпосередня установка)

   KDDQ44XA60              

Забір свіжого повітря     

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EFA03A6 (класи 25 і 3) 

EFA06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EFA03A6 (класи 25 і 3) 

EFA06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EFA03A6 (класи 25 і 3) 

EFA06A6 (класи 35, 4 і 6)  
EFA10A6  

(класи 8 і 10)

   

EDMFA04A6 (клас 4) 

EDMFA06A6 (клас 6) 

EDMFA10A6 (класи 8 і 10)  

EDMFA12A6 (клас 12) 

EDMFA18A6 (класи 16 і 18)

EDMFA04A6  

(класи 4 і 5)  

EDMFA06A6 (класи 6 і 7)  

EDMFA10A6  

(класи 8 і 10)

 

Розподільна коробка з 
клемою заземлення  
(2 блоки)

 KJB212A KJB212A              

Розподільна коробка з 
клемою заземлення  
(3 блоки)

 KJB311A KJB311A              

Розподільна коробка з 
клемою заземлення  KJB411A KJB411A              

Електричний нагрівач 
(стандартний)

    

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1)

EEH02A6 (класи 15 і 2) 

EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 

EEH02A6 (класи 15 і 2) 

EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1)  

EEH02A6 (класи 15 і 2) 

EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

 
Установлений 

на заводі
Установлений 

на заводі

EDEH04A6 (клас 4) 

EDEHS06A6 (клас 6) 

EDEHS10A6 (класи 8 і 10)  

EDEHS12A6 (клас 12) 

EDEHS18A6 (класи 16 і 18)

EDEH04A6 (класи 4 і 5) 

EDEHS06A6  

(класи 6 і 7)  

EDEHS10A6  

(класи 8 і 10)

 

Електричний нагрівач 
(великий)

             

EDEH04A6 (клас 4) 

EDEHB06A6 (клас 6) 

EDEHB10A6 (класи 8 і 10)  

EDEHB12A6 (клас 12) 

EDEHB18A6 (класи 16 і 18)

EDEH04A6 (класи 4 і 5)  
EDEHB06A6  
(класи 6 і 7)  
EDEHB10A6  

(класи 8 і 10)

 

Додатковий 
теплообмінник

    

ESRH02A6 (клас 2) 

ESRH03A6 (клас 3) 

ESRH06A6 (клас 6) 

ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 

ESRH03A6 (клас 3) 

ESRH06A6 (клас 6) 

ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 

ESRH03A6 (клас 3) 

ESRH06A6 (клас 6) 

ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6 (класи 8 і 10)

 

EAH04A6 

(класи 2-4) 

EAH07A6 

(класи 5-7)

EAH04A6 (класи 2–4) 

EAH07A6 (класи 5–7) 

EAH10A6  

(класи 8–10)

   

Опори     
ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6)  
ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)
      

Опори й решітки     

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 

ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 

ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

ESFVG02A6 (клас 2) 

ESFVG03A6 (клас 3) 

ESFVG06A6 (клас 6) 

ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 

ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) 

ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

      

Адаптер під круглі 
повітропроводи         

EPCC02A6 (клас 2) 
EPCC03A6 (клас 3) 
EPCC06A6 (клас 6) 
EPCC10A6 (клас 8)

EPCC02A6 (класи 1,15 і 2) 

EPCC03A6 (класи 25 і 3) 

EPCC06A6 (класи 35, 4 і 6) 

EPCC10A6 (класи 8 і 10)

      

Вертикальний додатковий 
дренажний піддон

    EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6    
EDDPV10A6 (клас 4, 6, 8 і 10)

EDDPV18A6 (клас 12, 16 і 18) 
EDDPV10A6  

Горизонтальний додатковий 
дренажний піддон

    EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6    
EDDPH10A6 (клас 4, 6, 8 і 10)

EDDPH18A6 (клас 12, 16 і 18)
EDDPH10A6  

Дренажний насос включено включено включено включено CDRP1A CDRP1A
CDRP1A (тільки 

вертикальна установка)
CDRP1A (тільки 

вертикальна установка)
CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A

Опції й аксесуари - Фанкойли

Ф
ан

ко
йл

и
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Вентиляційне обладнання Daikin, спроектоване з 

можливістю установки «підключи й використовуй» 

і максимальною гнучкістю, може конфігуруватися й 

комбінуватися згідно з особливими вимогами будь-

якого будинку, незалежно від його призначення. Наші 

системи розроблені таким чином, щоб бути безпечними 

для довкілля та найбільш енергоефективними на ринку, 

знижуючи рівень впливу на навколишнє середовище та 

витрати завдяки мінімізації споживання енергії.  

Крім того, наші вентиляційні системи займають дуже 

малу площу, що дозволяє їм задовольняти умовам будь-

якого ринку. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

Вентиляційні установки 
Daikin

Чому слід вибрати вентиляційні 
установки Daikin?

• Максимальна енергоефективність і висока 

якість повітря в приміщенні

• Широкий вибір функцій та опцій

• Високоякісні компоненти

• Інноваційна технологія: Унікальні 

особливості і сучасні технології забезпечують 

швидку окупність

• Ефективність у роботі й економія енергії

• Виняткова надійність і продуктивність

• Можливі різні області застосування, у тому 

числі в системах кондиціонування повітря, 

технологічного охолодження й великих 

системах центрального опалення

• Проста установка і швидке введення в 

експлуатацію

• Унікальна система свіжого повітря Daikin 

доступна для підключення вентиляційної 

установки до VRV або ERQ

Переваги для установників
 › Просте введення в експлуатацію завдяки попередньо 
запрограмованому контролеру DDC

 › Скорочення часу монтажу завдяки виконаним внутрішнім 
електричним з'єднанням та виведеним назовні роз'ємам, які 
усувають необхідність у свердлінні отворів у панелях блока

 › Встановлення урівень електричної панелі керування дозволяє 
уникнути пошкоджень при транспортуванні й установці

Переваги для проектувальників
 › Інструмент для швидкого вибору — онлайнове програмне 
забезпечення власної розробки з покращеним інтерфейсом 
користувача дозволяє скласти професійний звіт за кілька кліків

 › Численні варіанти конфігурації

Переваги для кінцевих 
користувачів
 › Енергоефективне керування дозволяє користувачеві міняти 
велику кількість параметрів, щоб забезпечити потрібну 
гнучкість експлуатації

 › Безпечна експлуатація — повністю інтегрована електрична 
панель для блоків з висотою понад 80 см

 › Дивовижні можливості налаштування відповідно до 
конкретних потреб замовників
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Маркетингові матеріали
 › Перегляньте уповільнену зйомку конструкції 
вентиляційної установки Daikin на www.youtube.
com/daikineurope

 › Завантажте нашу брошуру про вентиляційні 
установки на сайті my.daikin.eu

 › Дотримуйтесь інструкцій майстра і виберіть 
або змініть вентиляційну установку Modular 
(Модульна) або Professional (професійна) за кілька 
кліків!

Комплексна система керування 
вентиляційними установками Daikin

 › Електрична панель керування, укомплектована 
контролером прямого цифрового керування (DDC)

 › Внутрішня установка всіх датчиків і манометрів
 › Вбудовані датчики температури, вологості та CO

2

 › Внутрішня електропроводка для всіх елементів

Енергоефективність і  
максимальний комфорт

 › Уставки можуть бути задані для температури 
припливного, зворотного повітря або повітря в 
приміщенні

 › Точне керування всіма компонентами 
вентиляційної установки, такими як змішувальні 
клапани, роторні рекуператори, водяні клапани, 
реле тиску для фільтрів і вентиляторів, двигуни 
вентиляторів та інвертори

Конструкція «підключи й використовуй»

 › Низьковольтні роз'єми, що швидко з'єднуються, між 
секціями вентиляційної установки

Легкий запуск і введення в експлуатацію

 › Попередньо запрограмовані й випробувані 
на заводі елементи керування забезпечують 
правильний монтаж

 › Зниження споживання енергії й експлуатаційних витрат

Комплектна система підготовки  
свіжого повітря Daikin Fresh Air

 › З'єднання «підключи й використовуй» 
вентиляційних установок Professional або Modular R 
з системами Daikin VRV і ERQ

 › Установлений на заводі комплект включає, зокрема: 
розширювальний клапан, електронний інтерфейс і 
датчики

 › Забезпечення високої ефективності та комфорту
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Вентиляційні 
установки

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН 
ТА ВЕНТИЛЯТОР ЕС

РОТОРНИЙ 
РЕКУПЕРАТОР І ФІЛЬТР
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Вентиляційні 
установки

МОДУЛЬНА УСТАНОВКА 
D-AHU MODULAR R

КОМФОРТНИЙ 
МІКРОКЛІМАТ У 

ПРИМІЩЕННІ
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D-AHU Professional

від 750  
до 144 000 м3/г

Modular P
 › Попередньо 
сконфігуровані розміри

 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Високоефективний 
алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Компактна конструкція

D-AHU  
Modular R D-AHU  

Modular P D-AHU  
Modular L

від 500  
до 25 000 м3/г

від 500  
до 15 000 м³/г

від 150  
до 3450 м³/г

Professional
 › Попередньо сконфігуровані розміри
 › Адаптація для конкретного клієнта
 › Модульна конструкція

Modular R
 › Попередньо 
сконфігуровані розміри

 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Роторний рекуператор 
(сорбційна й 
ентальпійна технологія)

 › Компактна конструкція

Modular L
 › Попередньо 
сконфігуровані розміри

 › «Підключи і 
використовуй»

 › Технологія  
EC-вентилятора

 › Високоефективний 
алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Мала висота блока
 › Для навісних стель

Огляд продукції
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Сертифікація Eurovent
Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у програмі 
сертифікації Eurovent Certified Performance для 
вентиляційних установок.
Перевірте чинність сертифіката онлайн: 
www.eurovent-certification.com  
або www.certiflash.com

Класифікація Eurovent відповідно до EN1886

Клас міцності корпусу 

Максимальне відносне відхилення мм x м-1

D1
4,00

L1
0,15

L1
0,22

F9
0,50

T1
U <= 0,5

TB1
0,75 < K

b
 <= 1

F8
1

T2
0,5 < U <= 1

TB2
0,6 < K

b
 <= 0,75

F6
4

T4
1,4 < U <= 2

TB4
0,3 < K

b
 <= 0,45

F7
2

T3
1 < U <= 1,4

TB3
0,45 < K

b
 <= 0,6

G1 – F5
6

T5
Вимоги відсутні

TB5
Вимоги відсутні

D2
10,00

L2
0,44

L2
0,63

D3
ПЕРЕВИЩУЄ10

L3
1,32

L3
1,90

Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу при -400 Па 
Макс. швидкість витоку (f

400
) л x с-1 x м-2

Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу 
Максимальна швидкість витоку (f

700
) л x с-1 x м-2

Клас витоку з байпаса фільтра
Макс. швидкість витоку з байпаса фільтра k у % від об'ємного потоку

Коефіцієнт теплопередачі
(U) Вт/м2 x K

Коефіцієнт теплового містка
(kb) Вт x м-2 x K-1 

D1

L1

L1

F9

T2

TB2

Результат sp65

Швидкий вибір вентиляційної установки за допомогою майстра:

1  Вибір серії: D-AHU Professional, D-AHU Modular R,  

D-AHU Modular P або Modular L 

2   Введення припливного та зворотного повітряного потоку

3   Введення уставки для припливного повітря влітку/взимку

4   Введення температури зовнішнього повітря та повітря,  

що відводиться, влітку/взимку

Ви відразу отримуєте 3D-результат, який готовий до налаштувань!

Тепер ви зможете модифікувати свій блок (додавати або змінювати 
компоненти), щоб отримати продукт, який відповідає всім Вашим 
потребам. 

По закінченні роботи можна скласти технічний звіт, прайс-лист, 
робочий графік вентилятора та психрометричну діаграму. Ці звіти 
можна завантажити в кількох форматах.

Програма вибору
ASTRA Web
 › Новий програмний інтерфейс дозволяє зробити швидкий вибір 
вентиляційної установки та заощадити дорогоцінний час.

 › Завдяки використанню Майстра вибору й попередньо 
завантажених даних можна одержати дуже конкурентоздатне 
рішення.

 › Висока якість вибору завдяки цінній інформації, що міститься 
всередині програмного забезпечення.

AHU N°: 14.05.003
Range: D-AHU
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11 10 9

1 2 3 4

Витяжне повітря

Свіже повітря

Сторона припливного повітря

1  Секція повітряного клапану, включаючи 
вентиляційні решітки, приводи, 
установлені на заводі

2  Кишеневий фільтр із диференціальним 
манометром заводської установки й 
дверцятами

3  Система рекуперації теплоти 
(пластинчастий теплообмінник або 
роторний рекуператор)

4  Камера змішування з клананом й 
приводами заводської установки 

5  Фреонова секція R-410A з вбудованим 
розширювальним клапаном Daikin і 
дренажним піддоном

6  Вентилятор припливного повітря  
(з начіпними дверцятами, контролем 
відкриття та роботи приводу, 
установленою системою освітлення й 
перемикачем УВІМКН/ВИМКН)

Стандартні конфігурації вентиляційних установок 
Daikin забезпечують широку функціональність.  
Наша система пропонує багато можливостей 
адаптації установки до конкретних потреб за 
рахунок вибору з численних варіантів і додаткових 
функцій.

Вентилятори
 › Електронно комутований (ЕС) 
вентилятор з прямим приводом

 › З лопатями, загнутими вперед
 › З лопатями, загнутими назад
 › З лопатями Airfoil, загнутими назад
 › Вентилятор із прямим приводом

Теплообмінники
 › Водяні
 › Парові
 › Фреонові
 › Перегрітої води
 › Електричні

Зволожувачі
 › Випарний зволожувач без насоса (втрати води)
 › Випарний зволожувач із циркуляційним насосом 
(замкнута циркуляція води)

 › Камера зрошування без насоса (втрати води)
 › Камера зрошування з рециркуляційним насосом
 › Паровий зволожувач із прямим пароутворенням
 › Паровий зволожувач з локальним розподільником
 › Зволожувач із дуже дрібним розприскуванням

Короткий опис принципу роботи

Вентиляційні установки
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8 7

5 6

Унікальний міжсекційний профіль з тепловим розривом

 › Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ  
(якістю повітря в приміщенні)

Припливне повітря

Common design New McQuay designCommon design New McQuay designЗвичайна конструкція Конструкція Daikin

Системи з рекуперацією теплоти
 › Роторний рекуператор, 
ентальпійний або сорбційний

 › Пластинчастий теплообмінник 
(байпас, опція)

 › Рекуперативний теплообмінник 
у кільці циркуляції із проміжним 
теплоносієм

Інша секція 
 › Секція шумоглушника
 › Камера змішування із приводами 
або повітряними клапанами 
ручного регулювання

 › Вільна секція

Аксесуари
 › Функції керування
 › Захист від 
заморожування

 › Манометри
 › Захисний пристрій 
приводу

 › Дах
 › …

Фільтри
 › Синтетичний гофрований 
фільтр

 › Плоский фільтр із алюмінієвою 
сіткою

 › Жорсткий кишеневий фільтр
 › М'який кишеневий фільтр
 › Високоефективний фільтр
 › Вугільний поглинаючий фільтр
 › Вугільний дезодоруючий фільтр

Сторона витяжки

7  Кишеневий фільтр із 
диференціальним манометром 
заводської установки й 
дверцятами.

8  Витяжний вентилятор (з 
начіпними дверима, контролем 
відкриття та роботи приводу, 
установленою системою 
освітлення й перемикачем 
УВІМКН/ВИМКН)

9  Камера змішування з повітряним 
клапаном й приводами заводської 
установки

10  Система з рекуперацією теплоти 
(пластинчастий теплообмінник 
або роторний рекуператор)

11  Секція повітряних клапанів, 
включаючи вентиляційні решітки, 
приводи, установлені на заводі

Система керування  
«підключи і використовуй»

 › Регулювання температури повітря
 › Керування секціями охолодження — 
водяними й фреоновими

 › Природне охолодження
 › Автоматичне управління рівнем CO

2

Зворотне повітря

Вентиляційні установки
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Вентиляційні установки

Універсальна конструкція
Вентиляційні установки Daikin Professional 
пристосовані до потреб замовників, забезпечуючи 
найбільш економічно ефективний вибір та 
стандартизацію виробництва.
 › Витрата повітря від 500 до 144 000 м³/г.
 › Всі блоки можуть мати модульну конструкцію, що 
полегшує транспортування та установку на місці 
експлуатації.

Змінні розміри

Professional
Гнучке рішення для будь-якого застосування

Приклад

 › Крок вибору розмірів по ширині й висоті — 1 см
 › Без додаткових витрат на установку нестандартних розмірів
 › Без додаткового часу на виготовлення

Витрата 
повітря 

(м3/г)

Типорозмір 
блока

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Швидкість 
повітря 

(м/с)

47000
Розмір 15 2110 3230 2,27
1920x2720 2110 2950 2,5

«Підключи і використовуй»: Більше контролю, більше гнучкості
Система керування «підключи і використовуй» 
надає кінцевим користувачам можливості ще більш 
точного керування, ніж будь-коли раніше, дозволяючи 
використовувати широкий діапазон установок, що 
забезпечує прекрасну експлуатаційну гнучкість.
Змонтований на заводі щит керування, 
укомплектований цифровим пультом прямого 
керування (DDC), має вбудовані датчики температури, 
вологості й CO

2
, які дозволяють контролювати 

змішувальні клапани, роторні рекуператори, водяні 
клапани, реле тиску для фільтрів і вентиляторів, 

двигуни вентиляторів і інвертори.
Всі ці компоненти з'єднані внутрішньою проводкою, 
а окремі модулі вентиляційної установки з'єднані 
швидкорознімними роз'ємами.
Система керування вентиляційною установкою 
може управляти теплообмінником охолодженої 
води, теплообмінником гарячої води, фреоновими 
теплообмінниками охолодження та/або нагрівання 
(у сполученні з ERQ/VRV) з одним або кількома 
контурами охолодження (максимум до чотирьох 
контурів на фреоновий теплообмінник).

Розмір Витрата повітря (м3/г) Висота - мм Ширина - мм
1 1800 640 720
2 2200 640 810
3 3500 740 980
4 5400 840 1190
5 6600 840 1390
6 7600 940 1390
7 9000 1090 1380
8 11 000 1150 1550
9 14 000 1270 1720
10 18 300 1390 1970
11 23 800 1570 2190

Розмір Витрата повітря (м3/г) Висота - мм Ширина - мм
12 29 800 1690 2480
13 33 800 1870 2510
14 43 200 1990 2940
15 51 000 2110 3230
16 63 000 2290 3620
17 68 000 2290 3890
18 77 000 2290 4410
19 87 000 2410 4660
20 95 400 2470 4960
21 111 200 2590 5460
22 127 000 2650 6060
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Вентиляційні установки

D-AHU Modular R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1200 1700 2700 4100 5500 6100 7000 9100 11 500 15 000

Темп. ефективність узимку % 82,4 82,4 82,4 82,6 82,2 82,4 83 82,6 82,5 82,7

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Струм Ном. A 2,38 3,18 1,65 2,58 3,35 3,86 4,32 5,36 7,15 9,50

Споживана потужність Ном. кВт 0,55 0,73 1,14 1,79 2,32 2,68 2,99 3,72 4,95 6,58

SFPv кВт/м3/с 1,64 1,55 1,52 1,57 1,52 1,58 1,54 1,47 1,55 1,58

Електроживлення Фаза ф 1 1 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N

Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Напруга В 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Розміри блока Ширина мм 720 720 990 1200 1400 1400 1600 1940 1940 2300

Висота мм 1320 1320 1540 1740 1740 1920 1920 2180 2460 2570

Довжина мм 1700 1700 1800 1920 2080 2280 2400 2450 2280 2400

Вага блока кг 325 350 475 575 750 790 950 1330 1410 1750

Енергоефективність і якість 
повітря в приміщенні
 › Задані розміри
 › Високоефективний двигун IE4
 › Високоефективний роторний рекуператор 
(рекуперація теплоти)

 › Компактна конструкція
 › Сучасні функції керування
 › Проста установка
 › Якість повітря в приміщенні відповідно до 
гігієнічних вимог VDI 6022

 › Робочий діапазон температури зовнішнього 
повітря від –25°C (–40°C з електричними 
нагрівачами) до +46°С

 › Можливість з'єднання з VRV IV і ERQ
 › Варіанти для внутрішньої й зовнішньої установки
 › Можливість природного охолодження
 › Нічний режим і режим економії енергії
 › Моніторинг і керування з використанням Daikin ITM

Вентилятор EC 
 › Керування тиском або витратою повітря  
(змінний об'єм повітря - постійний об'єм повітря)

 › Номінальна витрата повітря, запрограмована на 
заводі

 › Тиха робота

Проста, швидка установка
Проста, автоматично конфігурована конструкція 
серії Modular — це не просто зручна можливість 
для установників. Вона економічна, оскільки немає 
необхідності в дорогих налаштуваннях перед 
введенням установки в експлуатацію.  
Ця конструкція робить роботу простішою, 
безпечнішою й економічнішою.

Modular R
Передове рішення із системою рекуперації теплоти
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Вентиляційні установки

Modular P
Вентиляційна установка з пластинчастим теплообмінником

D-AHU Modular P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1100 1600 2400 3100 3700 4750 5500 8000 10 400 12 500

Теплова ефективність % 93,9 93,6 93,2 93,1 93,1 93,1 93,1 93,3 93,1 93,1

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Струм Ном. A 1,75 2,51 1,28 1,67 2,09 2,69 3,04 4,14 5,88 6,97

Споживана потужність Ном. кВт 0,40 0,58 0,89 1,15 1,45 1,86 2,11 2,87 4,07 4,83

SFPv кВт/м3/с 1,32 1,30 1,33 1,34 1,41 1,41 1,38 1,29 1,41 1,39

Електроживлення Фаза ф 1 1 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N

Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Напруга В 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Розміри блока Ширина мм 720 820 990 1200 1400 1400 1600 1940 1940 2300

Висота мм 1320 1320 1540 1740 1740 1920 1920 2180 2460 2570

Довжина мм 2030 2200 2610 2660 2800 3210 3340 3840 4060 4190

Вага блока кг 343 358 512 604 785 852 964 1449 1700 2071

Основні особливості
 › 10 попередньо визначених розмірів
 › Відповідність VDI 6022
 › Робочий діапазон від –25°C (–40°C з електричними 
нагрівачами)

 › Засоби керування «підключи та використовуй»
 › Моніторинг і керування з використанням Daikin ITM
 › Проста установка та введення в експлуатацію

Теплообмінник
 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Рекуперація до 93% теплової енергії
 › Відсутність перехресного забруднення

Вентилятор EC 
 › Інверторне управління з використанням двигуна 
IE4 з ефективністю рівня «преміум»

 › Форма лопатей, що забезпечує високу 
ефективність

 › Зменшення споживання електроенергії
 › Оптимізована SFP (питома потужність вентилятора) 
для ефективної роботи блоку
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Вентиляційні установки

Modular L
Ефективність рівня «преміум» з рекуперацією теплоти

Основні особливості
 › 6 попередньо визначених розмірів
 › Відповідність VDI 6022
 › Перевищення вимог ERP 2018
 › Засоби керування «підключи та використовуй»
 › Найкращий вибір, коли потрібна компактність 
(висота лише 280 мм, до 550 м3/г)

 › Проста установка та введення в експлуатацію

Теплообмінник
 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Рекуперація до 93% теплової енергії
 › Високоякісний алюмінієвий матеріал, що 
забезпечує високий рівень захисту від корозії

Відцентровий вентилятор EC
 › Інверторне управління з використанням двигуна 
IE4 з ефективністю рівня «преміум»

 › Форма лопатей, що забезпечує високу ефективність
 › Зменшення споживання електроенергії
 › Оптимізована SFP (питома потужність вентилятора) 
для ефективної роботи блоку

 › Максимальний доступний ЗСТ 550 Па (залежно від 
розмірів моделі та потоку повітря)

ALB-RB/LB

Детальна технічна інформація

Витяжне повітря

Свіже повітря

Зворотне повітря

Припливне повітря

D-AHU Modular L 2 3 4 5 6 7

Витрата повітря м3/г 300 600 1200 1500 2500 3000

Теплова ефективність теплообмінника1. % 93 93 93 92 94 93

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100 100 100 100 100 100

Струм Ном. A 0,52 1,17 1,91 2,48 4,39 5,39

Споживана потужність Ном. кВт 0,12 0,27 0,44 0,57 1,01 1,24

SFPv2. кВт/м3/с 1,24 1,49 1,25 1,31 1,42 1,46

Відповідає ERP Відповідає ErP 2018 

Електроживлення Фаза ф 1 1 1 1 1 1

Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Напруга В 220/240 В змін.ст. 220/240 В змін.ст. 220/240 В змін.ст. 220/240 В змін.ст. 220/240 В змін.ст. 220/240 В змін.ст.

Розміри основного блоку Ширина мм 920 1100 1600 1600 2000 2000

Висота мм 280 350 415 415 500 500

Довжина мм 1660 1800 2000 2000 2000 2000

Прямокутний фланець 
повітропроводу

Ширина мм 250 400 500 500 700 700

Висота мм 150 200 300 300 400 400

Рівень звукової потужності блоку (Lwa) дБ 50 57 57 53 61 58

Рівень звукового тиску блоку3. дБA 33 39 39 35 43 40

Вага блока кг 125 180 270 280 355 360

1. Розрахункові умови для зими: Зовні: -10°C,90%  Всередині: 22°C,50%

2. SFPv - це параметр, який кількісно визначає ефективність вентилятора (чим менше, тим краще). При зменшенні витрати повітря він зменшується.

3. EN 3744. Оточення, спрямованість (Q) = 2 на відстані 1, 5м
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З'єднання «підключи й використовуй» 
вентиляційних установок з 
системами Daikin VRV і ERQ
Система підготовки свіжого повітря Daikin 
забезпечує комплексне рішення, що включає всі 
елементи управління (розширювальний клапан, 
блок керування і контролер AHU) та датчики, які 
встановлені та налаштовані на заводі.

Більш висока ефективність
Теплові насоси Daikin відомі своєю високою 
енергоефективністю. Інтеграція вентиляційної 
установки із системою з рекуперацією теплоти 
— ще більш ефективне рішення, оскільки часто 
в міжсезоння система кондиціонування може 
працювати в режимі охолодження, а температура 
зовнішнього повітря ще мала, щоб повітря 
подавалося в приміщення без підготовки. У цьому 
випадку теплота, яку виводять із приміщень, 
використовується для підігріву холодного свіжого 
повітря, що надходить.

Високі рівні комфорту
Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на 
коливання температури припливного повітря, 
у результаті чого температура всередині 
приміщення залишається незмінною, і, як наслідок, 
забезпечується високий рівень комфорту для 
кінцевого користувача. Найкращою для цього є 
номенклатура систем VRV, які більше підвищують 
комфорт завдяки постійному нагріванню, навіть під 
час циклу розморожування.

Вентиляційні установки

Система чистого 

повітря Daikin

Конденсаторний 

блок VRV IV або ERQ

Електронний 

інтерфейс

(EKEQ)

Розширювальний 

клапан

(EKEXV)

Установлена і спаяна на заводі 

система підготовки свіжого повітря

D-AHU Professional

D-AHU Modular R
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Вентиляційні установки

Контролер MicroTech III призначений для роботи з більшістю додатків. Таким 
чином, з його допомогою можна управляти системою охолодженої води або 
системою прямого розширення, забезпечуючи при цьому управління контуром 
рекуперації теплоти з постійною або змінною швидкістю.
Це дозволяє точно контролювати температуру, засновану на ПІД-регулюванні, і 
постійно оптимізувати робочі параметри блоку. 

 › ЖК-екран на 164 x 44 пікселів.
 › 3-кнопкова панель управління.
 › Поворотна ручка управління для 
простоти використання.

 › Пам'ять для резервування даних.
 › Реле сигналізації для інцидентів 
загальних типів.

 › Доступ за допомогою пароля для 
зміни конфігурації.

 › Звіти про обслуговування, що 
показують всі години роботи і 
загальні робочі умови.

 › Журнал сигналізації для полегшення 
аналізу інцидентів.

Контролер MicroTech III забезпечує можливість контролю уставок температури 
навколишнього повітря, зворотного і припливного повітря, а також можливість 
регулювання якості повітря з додаванням зонда CO₂. За додатковою 
інформацією про ці функції звертайтеся до представника Daikin.

Індивідуальні системи регулювання і 
управління
Всі модульні системи кондиціонування оснащені системою регулювання і управління  
(з підключенням або без підключення до BMS).

Стандартна програма POL638 
налаштована для роботи з сигналами 

управління в системах ERQ і VRV IV 
Daikin.

Опції - D-AHU Professional

Тип конструкції SP 65 SP 45

Профіль
Анодований алюміній опція опція

Анодований алюміній з тепловими містками опція опція

Кут Армований скловолокном нейлон стандарт стандарт

Ізоляція панелі

Поліуретанова піна: щільність 40 кг/м3, 
теплопровідність 0,022 Вт/м*К, реакція на 
пожежу клас b-s2, діам. відповідно до EN13501-1

стандарт стандарт

Мінеральна теплоізоляція: щільність 120 кг/м3, 
теплопровідність 0,036 Вт/м*К (при 20°С), реакція 
на пожежу клас А1 відповідно до EN 135011

опція опція

Зовнішній листовий 
матеріал

Оцинкована сталь, покрита захисним покриттям опція опція

Алюцинк стандарт стандарт

Оцинкована сталь опція опція

Алюміній опція опція

Нержавіюча сталь AISI 304 опція опція

Внутрішній листовий 
матеріал

Оцинкована сталь, покрита захисним покриттям опція опція

Алюцинк стандарт стандарт

Алюміній опція опція

Нержавіюча сталь AISI 304 опція опція

Рама основи
Алюміній до 35 000 м³/г стандарт стандарт 

Оцинкована сталь від 35 000 м³/г стандарт стандарт 

Ручка Армований скловолокном нейлон стандарт стандарт

Тип

Тип стиску стандарт стандарт

Шарнірна функція  
(можливість зняття дверцят)

опція опція
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Міні-система керування будинком  
 174 
 178 

Інтерфейси стандартних протоколів 
Інтерфейс Мodbus 180
Інтерфейс BACnet 184
Інтерфейс LonWorks 185 
 

Системи централізованого керування 
Локальна платформа Daikin On Site 186

Системи 
управління

Зміст

НОВИНКА
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Міні-BMS  
система с повною інтеграцією 
для всіх основних продуктів

• Конкурентоздатна за ціною система міні-BMS

• Комплексна інтеграція продуктів Daikin

• Інтеграція обладнання інших виробників

DCM601A51

Дивіться на

НОВИНКА
Завантажте інструмент вибору 
WAGO на сайті my.daikin.eu

 › Легкий вибір матеріалів WAGO
 › Складання списку матеріалів
 › Економія часу
- Включає в себе схеми проводки
- Містить дані для введення в експлуатацію/

попередні установки iTM

Системи централізованого керування

www.youtube.
com/DaikinEurope
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ХМАРА

Спліт-системи

DCM601A52

Порт цифрового/
імпульсного 
входу (Di/Pi)

DCM601A51

Огляд системи

Просте підключення! 

Освітлення Вентилятор

ДатчикНасос

Пожежна сигналізація

Лічильник кВтг

Лінія цифрового/імпульсного входу 

(Di/Pi)

Макс. 200 м

внутрішні блоки,  

повітряні завіси, 

гідроблок,  

вентиляційні установки

Веб-доступ
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Інтернет
Екстранет

LAN (ЛОМ)
3G

HTTP-інтерфейс
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Протокол  

BACnet/IP

Інтеграція обладнання інших 
виробників

Комплексне керування всім спектром рішень систем 
Daikin ОВК і технологічного охолодження (HVAC-R)

Об'єкти з кількома станами

СигналізаціяЛіфт Вентиляційна 
установка

Лінія адаптера iTM plus
Макс. 7 
адаптерів

Інтерфейс 
WAGO
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Аналогові/цифрові/імпульсні об'єкти

Освітлення

Датчик

Протокол 

DALI

Системи централізованого керування

НОВИНКА
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Зручність для користувача

 › Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
 › Наочне розташування й прямий доступ до 
налаштувань і функцій внутрішніх блоків

 › Всі функції безпосередньо доступні через сенсорний 
екран або веб-інтерфейс

Інтелектуальне керування енергоспоживанням

 › Моніторинг відповідності енергоспоживання плану
 › Допомагає визначити причини втрати енергії
 › Потужні засоби планування гарантують правильну 
роботу протягом року

 › Економія енергії за рахунок зв'язаної роботи системи 
кондиціонування з іншим обладнанням, таким як 
опалення

Універсальність

 › Комплексна інтеграція продуктів (опалення, 
кондиціонування повітря, промислові системи, 
холодильне обладнання, вентиляційні установки)

 › Протокол BACnet для інтеграції із продуктами інших 
виробників

 › Входи/виходи для інтеграції обладнання, такого як 
освітлення, насоси тощо, на модулях WAGO

 › Модульний принцип для малих і великих приміщень
 › Керування групами внутрішніх блоків у кількості до 
512 одиниць із одного ITM, спільне використання 
кількох ITM через веб-інтерфейс

Легке обслуговування та введення в експлуатацію

 › Дистанційний контроль кількості холодоагенту — не 
потрібно їхати на об'єкт

 › Простий пошук несправностей
 › Економія часу при введенні в експлуатацію завдяки 
посібнику з виконання пуско-налагоджувальних робіт

 › Автоматична реєстрація внутрішніх блоків

Розмірна гнучкість

від 64 до 512 груп

Plug & play — підключи 
й використовуй

Спліт-системи

Фанкойли

Холодильні машини й 

вентиляційні установки

Внутрішні блоки 

Conveni-Pack

Насос

Насос

Освітлення

Освітлення

Вх/вих WAGO

Датчик

Сигналізація

Ліфт

Вентиляційна 
установка

Протокол 
BACnet/IP

Освітлення

Датчик

Вентилятор

Вентилятор

Датчик

Протокол 

DALI

Вентиляція HRV
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Огляд функцій

Мови
 › Англійська

 › Французька

 › Німецька

 › Італійська

 › Іспанська

 › Голландська

 › Португальська

Керування
 › Веб-доступ

 › Пропорційний розподіл 

потужності (опція)

 › Хронологія експлуатаційних 

даних (несправності тощо)

 › Інтелектуальне керування 

енергоспоживанням

- моніторинг відповідності 

енергоспоживання плану

- визначення причин 

втрати енергії

 › Функція повернення уставки

 › Змінна температура

Структура системи
 › Можливість керування до  

512 групами блоків  

(ITM + 7 адаптерів iTM Plus)

Управління
 › Індивідуальне керування 

(512 груп)

 › Установка графіка 

(щотижневий, щорічний, 

сезонний графік)

 › Керування зв'язаною 

роботою

 › Обмеження уставок

 › Діапазон температури

Відкритий  
http-інтерфейс
 › Зв'язок з пультом керування 

іншого виробника (domotics, 

BMS тощо) здійснюється 

через відкритий https-

інтерфейс (опція http 

DCM007A51)

Можливості підключення
- DX спліт-системи, Sky Air, VRV

- HRV

-  Холодильні машини (через 

контролер MT3-EKCMBACIP)

-  Вентиляційні установки 

Daikin (через контролер 

MT3-EKCMBACIP)

- Фанкойли

- Daikin Altherma Flex Type

- Низько- й високотемпературні 

гідроблоки

- Повітряні завіси Biddle

- Вх/вих WAGO

- Протокол BACnet/IP

-  Інтерфейс Daikin PMS (опція 

DCM010A51) НОВИНКА

Інтерфейс WAGO
 › Модульна інтеграція 

обладнання інших 

виробників

 - З'єднувач WAGO (інтерфейс 

між WAGO й iTM)

 - Модуль цифрового входу (Di)

 - Модуль цифрового виходу (Do)

 - Модуль аналогового входу (Ai)

 - Модуль аналогового виходу (Ao)

 - Модуль термістора

 - Модуль імпульсного входу (Pi)

Інтеграція DALI
 › Управління та моніторинг 

освітлення

 › Простіше управління 

об'єктом: отримання 

сигналу помилки у випадку 

несправності освітлення або 

його контролера

 › Гнучкий підхід і потреба 

в меншій кількості дротів 

порівняно з класичною 

схемою освітлення

 › Спрощене утворення груп та 

керування ними

 › Зв'язок між intelligent 

Touch Manager і DALI через 

інтерфейс WAGO BACnet IP
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Спроектовані на заводі елементи управління системою для 
керування холодильними машинами
Оптимізація експлуатаційних показників і підвищення надійності обладнання завдяки таким чинникам:
 › Оптимальний запуск, послідовність роботи, введення холодильних машин у робочий режим та виведення з нього
 › Приведення продуктивності холодильної машини у відповідність з навантаженням

Доступність
Визначення доступності холодильних машин на основі:
 › Вхідних сигналів від контролерів холодильних машин
 › Стану зв'язку Modbus
 › Стану насоса

Послідовність роботи
Оптимізація порядку вмикання та вимикання доступних холодильних 
машин залежно від годин роботи, енергоефективності тощо

Введення у робочий режим та виведення з нього
Розраховує оптимальне з точки зору енергоспоживання введення 
додаткових блоків у робочий режим або виведення з робочого 
режиму непотрібних холодильних машин, визначаючи збільшення/

зменшення навантаження та беручи до уваги температурну компенсацію 
та чергування режимів блоків. Ця функція спрямована на стале 
забезпечення найбільш енергоефективної комбінації холодильних 
машин.

Зупинка останньої холодильної машини/рециркуляція
Реагує на зростання навантаження при виведенні з робочого режиму 
останньої холодильної машини, керуючи насосом, що відповідає 
наступній увімкненій холодильній машині, з мінімальною частотою VFD 
(привода змінної швидкості).

Мінімальні/Максимальні робочі налаштування холодильної машини
Забезпечує підтримання кількості працюючих холодильних машин в 
певному діапазоні, незалежно від змін у навантаженні.

 › Оптимізація експлуатаційних показників
 › Підвищення надійності
 › Зменшення витрат на електроенергію
 › Зменшення витрат на технічне обслуговування
 › Заводська розробка та випробування
 › Дистанційне керування та моніторинг Від 
одноразового введення в експлуатацію до 
введення в експлуатацію в режимі реального часу

Основні функції iCM:

Чому  
слід вибрати iCM?

Daikin — найкращий кваліфікований 
партнер для оптимізації роботи 

холодильних машин Daikin.

Системи централізованого керування
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iCM доступний у двох варіантах:

Стандартний варіант
Пульт управління з можливістю конфігурації та попередньо встановленою 
бібліотекою програм.  
Ця стандартна система має три конфігурації, що відповідають кількості 
холодильних машин та периферійних пристроїв, якими вона може керувати.

Варіант на замовлення:
Програмування пульта керування для включення тих програм, що 
не входять до стандартного варіанта. 

Можливості дистанційного управління та моніторингу
(як для стандартного варіанта, так і для варіанта на замовлення)

 › Можливість підключення до системи дистанційного моніторингу та керування Daikin  
(www.daikinonsite.com) для дистанційного контролю та з'єднання головного контролера з інтернетом для 
забезпечення сервісного обслуговування

 › Інтеграція з загальними системами BAS/BMS через модулі BACnet або Modbus на базі протоколів BACnet/
IP або Modbus RTU/RS-485

 › Вбудований HMI (інтерфейс «людина-машина», дистанційний HMI, веб-HMI і сайт daikinonsite.com 
доступні для управління та конфігурації

Стандартний варіант є правильним рішенням, якщо у вас:
 › До 8 х (холодильних машин з повітряним/водяним охолодженням + 

запірних вентилів + насосів)
 › Тільки первинна або первинна-вторинна система
 › Постійний або змінний первинний потік

Стандартний BASIC (Базовий)
Стандартний LIGHT (Розширений)
Стандартний FULL (Повний)

 Стандарт

 На замовлення

(Вільно програмується)

(Конфігурація)

(Базовий)
(≤4 МТ3 холодильних 

машин)

(На замовлення)

(Легкий/Повний)
(≤4/≤8 MT3 

холодильних машин 
і периферійних 

пристроїв)

Модельний ряд  
та характеристики продуктів
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RTD-W

Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування системами 
Daikin Altherma Flex Type, високотемпературними 
гідроблоками VRV і невеликими інверторними 
холодильними машинами

Інтерфейси стандартних протоколів

Інтерфейс Мodbus

Основні функції RTD-W
Розміри В x Ш x Г мм 100x100x22
Заборона вмикання/вимикання 
Modbus RS485 
Керування через сухі контакти 
Вихідний сигнал (помилка при роботі) 
Опалення/охолодження приміщень 
Керування ГВП 
Керування Smart Grid

Функції керування
Вмикання/вимикання опалення/охолодження приміщень M,C
Установка температури води на виході (нагрівання/охолодження) M,V
Установка температури в приміщенні M
Режим роботи M
Вмикання ГВП
Підігрів води для ГВП M,C
Уставка підігріву води для ГВП
Зберігання води для ГВП M
Уставка бустерного блока ГВП
Тихий режим M,C
Вмикання вибору уставки залежно від погоди M
Зсув кривої залежно від погоди M
Вибір реле за сигналом несправності/насоса
Блокування джерела керування M

Режим керування Smart Grid
Заборона опалення/охолодження
Заборона ГВП
Заборона електричних нагрівачів
Заборона всієї роботи
Наявність фотогальванічних панелей (PV) для зберігання
Підвищення потужності

Функції моніторингу
Вмикання/вимикання опалення/охолодження приміщень M,C
Уставка температури води на виході (нагрівання/охолодження) M
Установка температури в приміщенні M
Режим роботи M
Підігрів води для ГВП M
Зберігання води для ГВП M
Кількість блоків у групі M
Середня температура води на виході M
Температура в приміщенні, пульт ДК (Remocon) M
Несправність M,C
Код несправності M
Робота циркуляційного насоса M
Витрата
Робота насоса сонячного колектору
Стан компресора M
Режим дезінфекції M
Робота з поверненням уставки M
Розморожування/пуск M
Гарячий пуск
Робота бустерного нагрівача
Стан 3-ходового клапана
Сумарний час роботи насоса M
Сумарний час роботи компресора
Фактична температура води на виході M
Фактична температура зворотної води M
Фактична температура бака ГВП (*) M
Фактична температура холодоагенту
Фактична температура зовнішнього повітря M

M:  Modbus  / R:  Опір / В:  Напруга / C: керування
*:  тільки якщо в приміщенні хтось є / **:  обмеження уставок / (*) якщо є
 ***: у блоці повітряної завіси CYV відсутнє регулювання швидкості вентилятора / ****: робота й несправність
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Інтерфейси стандартних протоколів

M
O

D
BU

S

FWEC2A (2) / FWEC3A (3)

FWC-BT/BF FWF-BT/BF

Climatix

EKCM200J EKCM200J EKAC200J

MicroTech III MicroTech III MicroTech II

FWV-D/FWZ-AFWM-D/FWS-A FWL-D/FWR-A

D-AHU

EKFCMBCB7

(1)

EKCM200J

EKCM200J MicroTech III

iCM  

Інтелектуальна система керування холодильною машиною iCM intelligent Chiller Manager

EWWD-VZEWAD-C EWWD-FZ

Інтеграція холодильного обладнання в системи BMS через протокол Modbus

Інтерфейс Мodbus

Інтеграція холодильних машин, фанкойлів і вентиляційних установок у системи BMS через протокол Modbus

Обладнання інших виробників 

у системі моніторингу

Бустерний блок Бустерний блок

Внутрішні блоки Daikin і повітряні 

завіси Biddle

Інтерфейс зв'язку  

Daikin Modbus

BRR9A1V1

DIII net

* Інформація про всі внутрішні блоки та повітряні завіси Biddle, які можна підключити, наведена у розділі Conveni-pack цього каталогу

ZEASConveni-Pack Multi-ZEAS

Мережа 

керування 

будинком

(1) Модуль зв'язку вбудований у пульт (2) З'єднання з FWV-D, FWL-D і FWM-D (3) З'єднання з FWV-D, FWL-D, FWM-D і FWZ-A, FWR-A, FWS-A

Пожежна сигналізація Безпека Блок живлення НасосОсвітлення Ліфт

BRR9A1V1
С
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EKMBDXA7V1
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64
Максимальна кількість зовнішніх блоків 10
Зв'язок DIII-NET - Примітка DIII-NET (F1F2)

Протокол - Примітка 2-проводовий; швидкість передачі даних: 9600 або 19 200 біт/с
Протокол - Тип RS485 (modbus)
Протокол - Макс. довжина 
проводки

м 500

Розміри ВхШхГ мм 124x379x87
Вага кг 2,1
Температура зовнішнього повітря - робота  Макс. °C 60

Мін. °C 0
Монтаж Внутрішня установка
Електроживлення Частота Гц 50

Напруга В 220-240

Інтерфейси стандартних протоколів

Інтерфейс DIII-net Modbus
EKMBDXA

Інтегрована система керування для прямого з'єднання спліт-систем,  
систем Sky Air, VRV, невеликих інверторних холодильних машин і  
систем BMS

 › Зв'язок за допомогою протоколу Modbus RS485
 › Детальний моніторинг і керування комплексною системою VRV
 › Проста й швидка установка через протокол DIII-net
 › При використанні протоколу Daikin DIII-net потрібен тільки один інтерфейс Modbus на групу систем Daikin (до 10 систем зовнішніх блоків).

Мережа VRV

Мережа Sky Air*

Мережа Split (спліт-систем)*

Мережа невеликих інверторних холодильних машин

EKMBDXA Зовнішній блок VRV

HRV

 KRP928BB2S

до 64 блоків на інтерфейс*через блок 
EKEQ

* Може виникнути потреба у додатковому пульті централізованого керування. За додатковою інформацією звертайтеся до свого місцевого дилера.

DIII- NET

Повітряна завіса Biddle

Освітлення НасосПожежна сигналізація ЛіфтБезпека Блок живлення

Мережа 
керування 
будинком
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HRV

EKCM200J EKCM200J

EKCMBACIP
MicroTech III

iCM  
Інтелектуальна система керування холодильною 
машиною iCM intelligent Chiller Manager

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Інтегрована система керування для прямого підключення систем VRV,  
промислових систем, вентиляційних установок і систем BMS 

Мережа промислових систем

 › Інтерфейс системи BMS
 › Зв'язок через протокол BACnet  
(зв'язок через Ethernet)

 › Необмежені розміри об'єкта
 › Проста й швидка установка
 › Дані PPD у системі BMS (тільки для VRV)

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Пожежна 
сигналізація

Безпека

Централізоване управління

Зовнішній блок VRV

Пульт 

дистанційного 

керування

Блок живлення

Насос Освітлення Ліфт

DMS502A51

до 256 блоків на інтерфейс

BMS

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Мережа вентиляційних установок

Мережа VRV

EKCM200J

Інтерфейс BACnet

Мережа 

керування 

будинком

DIII- NET
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Інтерфейси стандартних протоколів

DMS504B51

Мережа VRV

DMS504B51 / EKACLONP

Інтеграція функцій контролю і управління VRV, промислових систем  
та вентиляційних установок у відкриту мережу по протоколу LonWorks

 › Інтерфейс для Lon-з'єднання з 
мережами LonWorks

 › Зв'язок через протокол Lon  
(кручена пара)

 › Необмежена площа об'єкта
 › Проста й швидка установка

LON BMS

до 64 блоків на інтерфейс

Місцеве управління

Зовнішній 
блок  
VRV

HRV

Пульт дистанційного керування

Мережа 

керування 

будинком

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

адаптер
LonTalk

LonTalk

Система пожежної 

сигналізації

Безпека

LonPoint LonPoint

адаптер

Інтерфейс LonWorks

DIII- NET
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Що таке  
Daikin on Site?

Чому слід 
вибирати локальну 
платформу Daikin on Site?

Віддалений хмарний сервер Daikin on Site отримує операційні дані 
від системи управління холодильною машиною або вентиляційною 
установкою Daikin.  
Потім центр Daikin Smartcentre перетворює ці дані на корисну 
інформацію у веб-інтерфейсі користувача.  
Daikin on Site має наперед визначені ролі користувачів, такі як:
 › оператор
 › постачальник послуг
 › спеціалісти Daikin

Функції платформи Daikin on Site призначені для наступного:
 › Збільшення часу безвідмовної роботи, зменшення позапланових простоїв
 › Оптимізація ефективності та зменшення марного витрачання енергії
 › Збільшення строку служби та уникнення зносу через неправильну 
експлуатацію

 › Отримання детальної інформації про оптимальне використання обладнання, 
включаючи поради експерта Daikin

Ми поєднуватимемо дистанційний моніторинг Daikin on Site з додатковою 
програмою обслуговування, яка найкраще відповідає вашим потребам.

Експлуатаційні витрати, такі як витрати на електроенергію та технічне 
обслуговування, зазвичай складають 85% загальної вартості експлуатації 
системи. Невиявлені втрати енергії та неправильна експлуатація 
збільшують витрати і навіть можуть призвести до позапланових перерв.

Рішення для будь-яких потреб

Передача зашифрованих даних

Передача зашифрованих 
даних

Холодильна машина або 
вентиляційна установка

Типова вартість холодильної машини 

протягом усього терміну служби (15 років)

Енергія

Інвестиції

75%

15%

10%
Технічне 

обслуговування

Використання результатів моніторингу Daikin on Site дозволяє оптимізувати 
витрати енергії і експлуатаційні витрати протягом усього терміну служби системи:

 › Покращене управління та вимірювання
 › Моніторинг системи
 › Зменшення ризиків в найкоротші терміни
 › Підтримання штатної роботи системи



187

ВЖИТО ЗАХОДІВ

ХМАРНЕ СХОВИЩЕ 
ДАНИХ

Сигналізація і веб-програми
 › Цілодобовий моніторинг 

сигналізації та подій протягом 
усього року без вихідних

 › Автоматична система сигналізації
 › Отримання сервісних оновлень 

або повідомлень електронною 
поштою

 › Доступ до веб-програми  
Daikin on Site

Програма обслуговування 
Connected Service Plan
 › Дистанційний аналіз сигналів 

тривоги та діагностика 
обладнання, які проводять 
спеціалісти Daikin

 › Швидке та надійне дистанційне 
обслуговування

 › Всі ініціативи поєднуються з 
найбільш відповідним сервісним 
планом Daikin

ЦЕНТР SMARTCENTRE
Перетворює дані на 
конкретні дії

Передача зашифрованих даних

Можете доручити це нам

Активний моніторинг
 › Дистанційний аналіз сигналів 

тривоги та діагностика 
обладнання, які проводять 
спеціалісти Daikin

 › Швидке та надійне дистанційне 
обслуговування

Як працює Daikin on Site?

Більш докладна інформація, коли вона потрібна, наочні 
дані та можливість відстеження установки HVAC.
 › Отримання інформації та трендових даних в режимі реального 

часу
 › Відсутність потреби в установці програмного забезпечення на 

локальний комп'ютер
 › Індивідуальний доступ до веб-інтерфейсу користувача
 › Звіти 

Завдяки Daikin on Site, вдається об'єднати зусилля 
операторів та спеціалістів.
 › Зручне подання інформації для оператора
 › Найсучасніші засоби, що забезпечують найкраще в класі 

обслуговування
 › Використання дистанційних рішень, де це можливо, таким чином 

уникаючи втручання і виконання робіт на місці 

Об'єднання знань та досвіду для забезпечення 
максимальної енергоефективності та безвідмовної 
роботи.

1

2

3

ОПЕРАТОР

СЕРВІСНА 
СЛУЖБА
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Електроживлення

T1 = 3~, 220 В, 50 Гц
V1 = 1~, 220-240 В, 50 Гц
VE = 1~, 220-240 В/220 В, 50/60 Гц*
V3 = 1~, 230 В, 50 Гц
VM = 1~, 220~240 В/220~230 В, 50/60 Гц
W1 = 3N~, 400 В, 50 Гц
Y1 = 3~, 400 В, 50 Гц

* Для електроживлення VE у цьому каталозі наведені лише дані 1~, 220-240 В, 50 Гц

Норми щодо F-газів
Для повністю/частково заправленого обладнання: містить фторовані парникові гази. Фактичне заправлення холодоагенту залежить від 
кінцевої конструкції блока; див. дані на табличках, розташованих на блоках.

Обладнання, не заправлене попередньо (холодильні машини: спліт-системи холодильних машин (SEHVX/SERHQ), конденсаторні блоки і 
холодильні машини з виносним конденсатором + холодильне обладнання (LCBKQ-AV1, JEHCCU/JEHSCU і ICU), працює з використанням 
фторованих парникових газів. 

Умови вимірювання 
Кондиціонування повітря

1) Номінальна холодопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.
Температура зовнішнього повітря 35°C с.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м - 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м
2) Номінальна теплопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 20°C с.т.
Температура зовнішнього повітря 7°C с.т./6°C в.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м - 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м

Технологічне охолодження

ZEAS Охолодження  Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C
Заморожування Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C

Conveni-Pack Пріоритетний режим 
при охолодженні

Темп. у приміщенні 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м
Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C с.т., всмоктування SH: 10°C

Режим 100% 
рекуперації теплоти

Темп. у приміщенні 20°C; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т.; навантаження за охолодженням 18 кВт;  
довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м

Температура насичення, 
еквівалентна тиску всмоктування 

(сторона охолодження)

10°C (в умовах охолодження); можливість підключення внутрішнього блока кондиціонера:  
10 к.с. при 100% рекуперації теплоти

Бустерний блок Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10K; температура насичення при тиску нагнітання бустерного блока –10°C
CCU/SCU Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = –10°C і 10 K перегрів (середньотемпературний режим)
Zanotti Середньотемп. режим При нормальній роботі: 0°C/30°C

Низькотемп. режим При нормальній роботі: -20°C/+30°C

Високотемпературні При нормальній роботі: +10°C/+30°C

Промислові системи

З повітряним охолодженням Тільки для охолодження Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.

Тепловий насос
Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C

Конденсатор: 40°C/45°C Температура зовнішнього повітря: 7°C с.т./6°C в.т.
Водяне охолодження

Тільки для охолодження
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 30°C/35°C

Тільки нагрівання
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 40°C/45°C
Холодильні машини з виносним конденсатором Випарник: 12°C/7°C

Температура конденсації: 45°C / температура рідини: 40°C
Фанкойли Охолодження Температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K

Нагрівання
2-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зменшення температури води 5 K

4-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зменшення температури води 10 K

Вентиляційні установки Температура і вологість: Повітря, що видаляється 22°C / 50%; свіже повітря -10°C / 90%

Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона, розташованого на певній відстані від блока. Це відносна величина, 
що залежить від зазначеної відстані й акустичного середовища (умови вимірювання зазначені в технічних каталогах). Рівень звукової 
потужності є абсолютною величиною, що вказує «потужність» джерела звука. Більш докладна інформація наведена в технічних каталогах.

Таблиця відповідності,  
труби з холодоагентом

дюйм мм
1/4˝ 6,4 мм
3/8˝ 9,5 мм
1/2˝ 12,7 мм
5/8˝ 15,9 мм
3/4˝ 19,1 мм
7/8˝ 22,2 мм

1 1/8˝ 28,5 мм
1 3/8˝ 34,9 мм
1 5/8˝ 41,3 мм
1 3/4˝ 44,5 мм

2˝ 50,8 мм
2 1/8˝ 54 мм
2 5/8˝ 66,7 мм
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Новий модельний ряд холодильних машин Daikin 
з інверторним гвинтовим компресором і новим 
екологічним холодоагентом HFO R-1234ze(E)

TZ

Даний каталог складений тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання 
компанією Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у 
неї відомостей. Компанія не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або 
відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні 
характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. 
відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або непрямі збитки, що розуміються в самому широкому 
сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/або трактування цієї публікації. На весь вміст 
поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 
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