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EGSQH-A9W

Внутрішній блок EGSQH 10S18A9W

Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 

виході 55°C

Загальн. ŋs (Сезонна 

ефективність опалення)

% 144

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 

темп. води на 

виході 35°C

Загальн. ŋs (Сезонна 

ефективність опалення)

% 202

Клас сезонної ефективності опалення A++

ГВП Загальн. Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 

умови

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 93,1

Клас енергоефективності нагрівання води A

Теплопродуктивність Мін. кВт 3,11(1) / 2,47(2) 

Ном. кВт 10,2(1) / 9,29(2) 

Макс. кВт 13,0(1) / 11,9(2) 

Споживана потужність Ном. кВт 2,34(1) / 2,82(2) 

COP 4,35(1) / 3,29(2) 

Корпус Колір Білий

Матеріал Листова сталь, покрита захисним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.732x600x728

Вага Блок кг 210

Бак Об'єм води л 180

Ізоляція Втрати тепла кВтг/24 г 1,36 

Захист від корозії Анод

Робочий діапазон Гаряче 

водопостачання

Сторона 

води

Мін.~Макс. °C 25  / 25 ~55  / 60 

Холодоагент Тип R-410A

GWP/ПГП 2.087,5

Заправлення кг 1,80

Заправлення TCO2Eq 3,76

Управління Електронний розширювальний клапан

Рівень звукової потужності Ном. дБA 46,0

Рівень звукового тиску Ном. дБA 32,0 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В 9W/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 25

Опції

Тип Найменування

Елементи керування

LAN-адаптер BRP069A62

LAN-адаптер + підключення до фотоелектричних сонячних колекторів BRP069A61

Корист. інтерфейс дистанційного управління (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1

Корист. інтерфейс дистанційного управління (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3

Корист. інтерфейс дистанційного управління (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2

Корист. інтерфейс дистанційного управління (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4

Корист. інтерфейс дистанційного управління (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5

Корист. інтерфейс дистанційного управління (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6

Корист. інтерфейс дистанційного управління (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7

Спрощений інтерфейс користувача EKRUCBSB

Кімнатний термостат (дротовий)  EKRTWA

Кімнатний термостат (бездротовий)  EKRTR1

Адаптер
Плата обмеження потужності EKRP1AHTA

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA

Монтаж Джгут проводів  EKGSCONBP1

Датчик
Дистанційний датчик внутрішнього блока KRCS01-1B

Зовнішній датчик EKRTETS

Клапан Комплект клапанів EKVK1A/2A/3A

Інші
Кабель ПК EKPCCAB1

Комплект для заповнення для геотермальної системи                                                                                  KGSFILL

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C — LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C — LWC 45°C (DT=5°C) (3) Містить ГФВ-гази

Геотермальний тепловий 

насос Daikin Altherma

Геотермальний тепловий насос для опалення та ГВП

 › Технологія геотермального теплового насоса дозволяє використовувати 

енергію землі, температура якої на певній глибині не залежить від 

температури зовнішнього повітря

 › Найвища сезонна ефективність завдяки нашій технології теплового насоса 

з інверторним керуванням

 › Проста й швидка установка завдяки змонтованим на заводі трубопроводам, 

розташованим у верхній частині блока, та меншій загальній вазі

 › Вбудований внутрішній блок: блок підлогового типу «усе в одному», 

включаючи бак для побутової гарячої води

 › Інтерфейс користувача з функцією терморегулятора для підвищення 

комфорту, швидке введення в експлуатацію, просте обслуговування та 

оптимізація енергоспоживання, що дозволяє контролювати споживання 

енергії та витрати

EGSQH-A9W
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