






































Примечания
- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m²
- Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Примечания
- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m²
- Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Примечания
- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6µW/m²
- Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Примечания
- Данные действительны при условиях свободного поля.
- Данные действительны при номинальных условиях работы.
- dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
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Примечания
- Данные действительны при условиях свободного поля.
- Данные действительны при номинальных условиях работы.
- dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
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Примечания
- Данные действительны при условиях свободного поля.
- Данные действительны при номинальных условиях работы.
- dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа
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Tpe6yeMoe MeCTO A.nR MOHT8>K8 
EAIIIHIIIL.18H 1113MepeHIIIA 3HaY8HIIIH ABflASTCA MM. 

(A) np11 HanM'-11111 npenRTCTBMM Ha CTOpOHax ecaCblBaHMR. 

• npenRTCTBMe BblWe OTCYTCTeyeT 

G) ABTOHOMHaR ycTaHOBKa 
• npenRTCTBi.1e TO/lbKO Ha CTOpOHe 

BCaCblBaHi.1R 

• npenRTCTBi.1e c 06ei.1x CTOpoH 

0noc11e11osaTe11bHaR ycTaHOBKa (2 1,1 6011ee) 
• npenRTCTBi.1e c o6ei-tx CTOpOH 

• TaK>Ke npenRTCTBMe BblWe. 

G) ABTOHOMHaR ycTaHOBKa 
• TalOKe npenRTCTBi.18 Ha CTOpoHe 

BCaCblBaH"1A 

• npenRTCTBi.18 Ha CTOpOHB 
BCaCblBBHi.1R 1,1 c 06ei.1x CTOpoH 

0 noc11e11oaaTe11bHaR ycTaHOBKa (2 1,1 6011ee) 
e npenRTCTBi.18 Ha CTOpOHe BCaCblBBHi.1R 1,1 C 

o6ei-tx crnpoH 

(B) np11 Hanw-11111 npenRTCTBIIM Ha CTOPOHax BblnYCKa. 

• npenRTCTBMe BblWe 
OTCYTCTByeT 

CD ABTOHOMHaR ycTaHOBKa 

0 noc11e11osaTe11bHaR ycTaHOBKa (2 1,1 6011ee) 

• TaK>Ke npenRTCTBMe 
BblWe 
G) ABTOHOMHBR ycTaHOBKa 

0 noc11e.QOBaTe/1bHaA yCTaHOBKa (2 1,1 
6011ee) 

He 6011ee 500 

He 6o11ee 500 

(C) np11 Han1t'lltlt npenATCTBlti.i Ha CTOPOHax 
BC8Cb1B8HltA It BblnYCKa.: 

300 � 6onee 

CxeMa 1 

BblCOTa npenRTCTBIIIH Ha CTOpOHe BblnYCKa 
60flbW8 BblCOTbl 6noKa. 
(Ha CTOPOHe B03AYX03a6opa OTCYTCTByeT 
npeAeJla no BblCOTe AflA npenRTCTBIIIH.) 

• npenRTCTBll8 BblW8 
OTCYTCTByeT 
CD ABTOHOMHaR 

ycTaHOBKa 
_J 

0 nOC/le.QOBaTe/lbHaR ycTaHOBKa (2 
i.1 6o11ee) 

I 
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• TaK>Ke npenATCTBl/le BblWe 
CD AeroHOMHaA ycraHOBKa 

OrHoweH•A Me"'AY H, A " L c11e11y10U1•e. 
I A 

O<L� 112H I 7:iO L�H 1------f--------, 1/2H<l;§;H I 1000 
,<L .llo.lllKHO BblnOnHSITba!ClleAYl(lll(ee 

COOTHOW6H14e:l ;;i H 

3aKpoi<re CH•3Y MOHT8)1(HYIO paMy, 
"iT06bl TyAa He npOXOA"1Jl noAaB88Mb1VI 
B03AY"-

@ noCJlBAOB8T0JlbH8A ycraHOBKa (2 " 6onee) 

OrHoweH•a MB"'AY H, A " L CJ1e11yio111•e. 
L I A 

O<l� 112H I 100) L:§iH 
I 112H<L:S:H 1250 

,<L .l]oJUIO,IOBblnonHS1Tbcs:IC118AYKJl4ee 
COOTHOWeHMe: l ;i H 

3aKpoi<re CH•3Y MOHTa)l(HYIO paMy, 
lff06bl TYA8 He npOXOA"1fl noAaB80MblVI 
B03AY"-
AflR 3TOM cepL-11,1 MO>KHO YCT8HOB"1Tb 
TOJlbKO ABa 6JlOK8. 

CxeMa 2 
BblCOTa npenATCTBHVI Ha CTOpOH8 BblnycKa M8HbW8 
BblCOTbl 6J10K8: 
(Ha cropoHe eo311yxo3a6opa orcyrcreyer npe11e11a no 
BblCOTe AJIA npenRTCTB"1VI.) 

• npenATCTBllle BblWe OTCyrCTByeT 

...J 
CD AeroHOMHaA ycraHOBKa 

L ;a H 

@ noc11e11oaare11bHaa ycraHOBKa (2 " 6o11ee) 

0THOWeH•A MB)l(AY H, A • L 
CJlBAYIOU\MB. 

O<l� 1/2H 250 
lllH<l�H JOO 

...J 

• T8K>Ke npenATCTBl/le BblWe 

(D ABTOHOMH8R yCT8HOBK8 

0THOWBH•A MB>KAY H, A M L CJlBAYIOlllMB. 

L:§H 

,<, 

L I A 
O<L;:;; 112H I 100 

AoJ,lKHO BblnOnHRTbCSI c.neAYIOlqee 
COOTHOWeH�e: l � H 

3aKpoITTe cH111ay MOHTa>KHYK> paMy, 
YT06bl TYAa He npOXOAll'IJl noAaBaeMbl� 
BO3AYX-

He 601100 500 

I 

100 M 6onee 

I 

0 noc.neAoeaTe.nbHaA ycTaHOBKa 

0THOWBHMA MB)l(,Qy H, A H L CJlBAYIOIJIHB. 

l�H 

,<L 

I 
O<L� ,n, I 250 
112K<L� H I JOO 
,QoroKHO BbfJlflHATbC51 Clle,QYIOIJ..lee 

COOTHOUJeHHe: L � H 

3aKpoi<re CHM3Y MOHT8"'HYIO paMy, ST06bl 
TYAB He npoxo.o,� no.o,aeaeMblH B03Ayx. 
AnA 3TOi< cep•• MQ)l(HO ycraHOBMTb TOJlbKO 
11ea 6n0Ka. 

(D) ,QeyxbApycHaA YCT8HOBK8 
CD npenArcre•e Ha cropoHe no11as•. 

...J 

3aKpblTb npoeM A (npoeM MB)l(,Qy eepXHHM H """'""M 
Hapy)l(HblM 6noKaMH) ,QJlA npe,QOTBpa111eHMA npoxo,Qa 
n0A8B88M0ro B03Ayxa 
He ycraHaen•eai<re 6onee 11eyx apycoe. 

@ npenATCTBMe Ha CTOpoHe ecaCblBaH�R. 
3aKpb1Tb npoeM A (npoeM MS>KAY eepXHll'IM M Hllt>KHll'IM 
HapY"'HblM 6noKaM•) AJlA npe11orepa111eHHA npoxo11a 
noAaeaeMoro eoaAyxa 
He ycraHaenHeai<re 6onee 11eyx Apycoe. 

(E) MHoropAAH8A nocneAOB8T8nbH8A 
ycTaHOBKa (Ha KpblWe 3A3HIIIA M T,A-) 

CD 0,QHOPAAHaA aeroHOMHaA ycraHOBKa 

@ PAAbl nocne11oearenbHoi< ycraHOBKH (2 " 6o11ee) 

0THOW0HHA M0)1(AY H, A H L CJ10AYIOIJIH8. 
L I A 

O<l�lflH I 250 l�H 1/lH<l�H I JOO 
H<l HeMOJCeTYCT8H8Brn1B8TbCSI 
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RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSCQ-TV1

Наиболее 
длинный 

трубопровод

После первого 
разветвления

Внутренний-
наружный

Внутренний-
внутренний

(A+[B,D+E,H]) (B,D+E,H) (H1) (H2)

Фактическая / 
(эквивалентная)

Фактическая Наружный выше 
внутреннего/(внутрен
ний выше наружного)

Стандарт RXYSCQ4~6TMV1B 70/(90)m 40m 30/(30)m 15m 300m
RXYSQ4~6T7(V/Y)1B
RXYSQ4~6T8(V/Y)B
RXYSQ8TMY1B 100/(130)m 40m 50/(40)m 15m 300m
RXYSQ10~12TMY1B 120/(150)m 40m 50/(40)m 15m 300m
RXYSCQ4~6TMV1B 35/(45)m 40m 30/(30)m 15m 140m
RXYSQ4~6T7(V/Y)1B
RXYSQ4~6T8(V/Y)B
RXYSQ8TMY1B 70/(90)m 40m 30/(30)m 15m 140m
RXYSQ10~12TMY1B 70/(90)m 40m 30/(30)m 15m 140m
Пара 50/(55)m - 40/(40)m - -
Мульти 50/(55)m 40m 40/(40)m 15m 300m
Совместное 
использование 
различных элементов 50/(55)m 40m 40/(40)m 15m 300m

1.
2.
3.

VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 1/3

Чертеж для справки приведен на 
стр. 2/3.

Максимальная длина трубопровода

140m

Общая 
длина труб

Только внутренние 
блоки VRV DX

120/(150)m 40m 50/(40)m 15m 300m

Максимальный перепад высот

Соединение RA 65/(85)m 40m 30/(30)m 15m

Соединение 
центрального 
кондиционера 
(AHU)

Примечания
Допустимая минимальная длина составляет5м.
Несколько центральных кондиционеров (AHU) (комплектыEKEXV + EKEQ).
Совместное использование центральных кондиционеров(AHU) и внутренних агрегатов VRV DX.

(2)
(1)

(3)

(1)

(1)

 3D097984C

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSCQ-TV1

VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 2/3

1.

2.

От BP до RA От EXV до AHU От BP до RA От EXV до AHU
(E) (J) (H3) (H4)

2~15m - 5m -
Пара - ≤5m - 5m
Мульти - ≤5m - 5m

Соединение Совместное использование 
различных элементов - ≤5m - 5m

Примечания
1.
2.

Соединение RA
Центральный 
кондиционер (AHU)

Несколько центральных кондиционеров (AHU) (комплектыEKEXV + EKEQ).
Совместное использование центральных кондиционеров(AHU) и внутренних агрегатов VRV DX.

Примечания
Схематическая индикация
Рисунки могут отличаться от фактического внешнего вида блока.
Только для иллюстрации ограничений длины трубопровода.
Информация о допустимых сочетаниях приведена в таблице сочетаний 3D097983.

Допустимая длина трубопровода Максимальный перепад высот

A

B

H
2

C

H
1

D

RA

E

H
3

RA

BP

BP
EXV

EXV

H

H
4

J H
2

Центральный кондиционер 
(AHU)

Центральный 
кондиционер 

(AHU)

Внутренний агрегат VRV

Внутренний 
агрегат VRV

(2)

(1)

Наружный 
агрегат
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RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSCQ-TV1

Схема системы

Исключая блоки BP и включая комплекты EXV.

Только внутренние блоки VRV DX 50~130% Максимум 64 50~130% - -
Только внутренние блоки RA DX 80~130% Максимум 32 - 80~130% -
Внутренний блок VRV DX + AHU
Совместное использование различных элементов
Только AHU
Парная система и мультисистема

Примечания
1.
2.
3.
4.

I.
-
-
-

II.

III.

IV.

V. Поскольку отсутствует соединение трубопровода хладагента с наружным агрегатом (только связь F1/F2), для блоковVAMотсутствуют ограничения на соединения.
Однако, поскольку связь осуществляется через F1/F2, при расчете максимального количества подсоединяемых внутренних агрегатов рассматривайте их как стандартные внутренние 
агрегаты.

VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 3/3

Всего Допустимая мощность

Центральный 
кондиционер (AHU)

Другие сочетания не допускаются.

50~110% Максимум 64 50~110% - 0~110%

Допустимый коэффициент стыкуемости (CR)

Мощность
Максимальное количество подсоединяемых 

внутренних агрегатов (VRV, RA, AHU) Внутренний 
агрегат VRV DX Внутренний блок RA DX

БлокиFXMQ_MFсчитаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера.

90~110% Максимум 64 - - 90~110%

Ограничение на количество подсоединяемых блоков BP отсутствует.
КомплектыEKEXVтакже считаются внутренними агрегатами.
Ограничения, касающиеся производительности центрального кондиционера
Парный AHU = система с 1 центральным кондиционером, соединенным с 1 наружным агрегатом
Мультисистема AHU = система с несколькими центральными кондиционерами, соединенными с одним наружным агрегатом

О вариантах применения для вентиляции

Блоки EKEXV + EKEQ, объединенные с центральными кондиционерами считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера.
Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок EKEXV-EKEQ.

БлокиVKMрассматриваются как стандартные внутренние агрегатыVRV DX.
Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок VKM.

Максимальный коэффициент соединения при объединении с внутренним агрегатами VRV DX: CR ≤ 30%.
Максимальный коэффициент соединения в случае подключения только центральных кондиционеров:CR ≤ 100%.
Максимальный коэффициент соединения в случае подключения только блоков FXMQ_MF: CR ≥ 50%

Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок FXMQ_MF.
Воздушные завесы Biddle считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера:

Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок Biddle.

(1)

(2)

(3)

(3)
(4)

(2)
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Эти рисунки соответствуют следующим рабочим условиям

Рабочий диапазон действителен в случае использования внутренних агрегатов с непосредственным расширением.

Температура в помещении [°C WB] Температура в помещении [°C DB]
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Охлаждение

Нагрев
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й 
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Примечания
1.

2.
Разность уровней: 0 м

3.
4.

Внутренние и наружные агрегаты
Эквивалентная длина трубопровода: 5м

В зависимости от условий работы и монтажа внутренний агрегат может переключаться в режим защиты от замерзания (предотвращение обледенения).
Чтобы уменьшить частоту размораживания (защита от обледенения внутреннего агрегата), рекомендуется устанавливать наружный агрегат в защищенном от ветра месте.

Если используются другие внутренние агрегаты, руководствуйтесь соответствующей документацией.

5. Если блок выбран, чтобы работать при окружающих температурах <-5°C в течение 5 дней или более при относительной влажности >95%, рекомендуется применять специально разработанное для таких условий
оборудование Daikin.

По поводу дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру.

Ра
бо
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й 
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а

RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
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RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSCQ-TV1

л. с. 4 5 6 8 10 12
3xFXSQ25
1xFXSQ32 4xFXSQ32 2xFXSQ32

2xFXSQ40 4xFXMQ50 4xFXMQ63 6xFXMQ50

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125 FTXJ25-35-50
FXZQ15-20-25-32-40-50 FTXA20-25-35-42-50
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125 FTXM20N-25N-35N-42N-50N-60N-71N
FXKQ25-32-40-63 FTXM20R-25R-35R-42R-50R-60R-71R
FXDQ15-20-25-32-40-50-63 CTXM15N
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140 CTXM15R
FXMQ50-63-80-100-125-200-250 FLXS25-35-50-60
FXAQ15-20-25-32-40-50-63 FVXM25F-35F-50F
FXHQ32-63-100 FVXG25-35-50
FXUQ71-100 FNA25-35-50-60
FXNQ20-25-32-40-50-63 FDXM25-30-50-60
FXLQ20-25-32-40-50-63 FFA25-35-50-60

FCAG35-50-60-71
FHA35-50-60-71

EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250 + EKEQM / EKEQF FBA35-50-60-71
VKM50-80-100 CVXM20A
CYVS100-150-200-250 FVXM25A-35A-50A
CYVM100-150-200-250
CYVL100-150-200-250
EKVDX32-50-80-100 + VAMJ8

За пределами ENER LOT21

Рекомендуемые внутренние агрегаты для наружных агрегатов RXYSQ*T* AND RXYSCQ*T*

Сведения о допустимых сочетаниях приведены в технических характеристиках.
Подходящие внутренние агрегаты для наружных агрегатов RXYSQ*T* AND RXYSCQ*T*

Закрывается ENER LOT21 Закрывается ENER LOT10
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