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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше
всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо
наличие журнала со следующей информацией: данные о техническом
обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды
отключения…

Кроме того, на доступном месте агрегата ДОЛЖНА БЫТЬ указана следующая
информация:

▪ Инструкция по аварийному отключению системы

▪ Название и адрес пожарной службы, полиции и больницы

▪ Название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со стандартом EN378.

1.3.2 Место установки

▪ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для
обслуживания и циркуляции воздуха.

▪ Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.

▪ Убедитесь, что пространство хорошо проветривается. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ
вентиляционные отверстия.

▪ Убедитесь, что агрегат стоит горизонтально.

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

▪ В потенциально взрывоопасной атмосфере.

▪ Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны.
Электромагнитные волны могут мешать работе системы управления, а также
могут стать причиной неисправности оборудования.

▪ Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например,
разбавитель для краски или бензин), суспензии углеродного волокна или
воспламеняемой пыли.

▪ Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной
кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке
хладагента.

1.3.3 Хладагент — в случае применения R410A или R32

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу
или в справочном руководстве для монтажника.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Откачка  — утечка хладагента. Если требуется выполнить откачку системы, и
имеется утечка в контуре хладагента:

▪ НЕ используйте функцию автоматической откачки блока, с помощью которой
можно собрать весь хладагент из системы в наружном агрегате. Возможное
следствие: самовоспламенение и взрыв компрессора по причине
поступления воздуха в работающий компрессор.

▪ Используйте отдельную систему сбора хладагента, чтобы компрессор блока
НЕ работал.





1 | Общие правила техники безопасности

Справочное руководство для монтажника и пользователя

12
RXYSQ8~12TMY1B

Система кондиционирования VRV IV-S
4P404225-1C – 2024.03

Если То

Предусмотрена трубка сифона

(т. е. на баллоне имеется отметка
«Установлен сифон для заправки
жидкости»)

Не переворачивайте баллон при
заправке.

НЕ предусмотрена трубка сифона Осуществляйте заправку при
перевернутом вверх дном баллоне.

▪ Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.

▪ Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в газовой фазе
может привести к нарушению нормальной работы системы.

ОСТОРОЖНО!
В момент завершения или приостановки процедуры заправки хладагента
немедленно закройте клапан резервуара хладагента. Если это НЕ сделать
немедленно, остаточное давление может стать причиной заправки
дополнительного хладагента. Возможное следствие: Неверное количество
хладагента.

1.3.4 Солевой раствор

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или
в руководстве по применению для монтажника.

ВНИМАНИЕ!
Выбранный солевой раствор ДОЛЖЕН соответствовать действующим
нормативам.

ВНИМАНИЕ!
В случае утечки солевого раствора примите надлежащие меры
предосторожности. В случае утечки солевого раствора немедленно проветрите
помещение и обратитесь к местному дилеру.

ВНИМАНИЕ!
Температура внутри блока может значительно превышать температуру в
помещении, например, она может достигать 70°C. В случае утечки солевого
раствора горячие компоненты внутри блока могут создавать опасную ситуацию.

ВНИМАНИЕ!
При использовании и установке оборудования НЕОБХОДИМО соблюдать
правила техники безопасности и защиты окружающей среды, определенные в
соответствующем законодательстве.
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ВНИМАНИЕ!
▪ По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность

крепления каждого элемента электрооборудования и каждой клеммы
внутри распределительной коробки.

▪ Перед запуском блока убедитесь в том, что все крышки закрыты.

ОСТОРОЖНО!
▪ При подсоединении электропитания сначала необходимо подсоединить

кабель заземления, а затем выполнить токоподводящие соединения.

▪ При отсоединении электропитания сначала необходимо отсоединить
токоподводящие соединения, а затем – соединение с землей.

▪ Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой
клеммной колодкой ДОЛЖНА быть такой, чтобы токоподводящие провода
натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае
натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Меры предосторожности при прокладке силовой проводки:

▪ НЕ подсоединяйте к силовой клеммной колодке провода разного сечения
(плохой контакт проводов может привести к чрезмерному нагреву).

▪ При подсоединении проводов одинаковой толщины располагайте их так, как
показано на рисунке выше.

▪ Используйте только провода, указанные в технических условиях. Соединения
должны быть выполнены надежно, чтобы исключить натяжение на
соединительных клеммах.

▪ Используйте отвертку, отвечающую требованиям, для затягивания винтов на
клеммах. Отвертка с маленьким жалом сорвет шлиц, что сделает
невозможным необходимую степень затягивания.

▪ Слишком сильное затягивание клеммных винтов может их сломать.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от
телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн
расстояния в 1 метр может оказаться НЕДОСТАТОЧНО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Применимо ТОЛЬКО в случае трехфазного питания и пуска компрессора
посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после кратковременного
отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы
системы, подключите местную схему защиты от обратной фазы. Работа
устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и
других компонентов.



https://www.daikin.eu
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21

4×

10+12 HP

3.1.2 Перемещение наружного агрегата

ОСТОРОЖНО!
Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или
алюминиевых ребер блока.

Вилочный погрузчик. Если блок
остается на поддоне, для
транспортировки можно
использовать вилочный погрузчик.

Лебедка. Модели мощностью
10+12 л.с. можно также поднимать
лебедкой следующим образом:

c

b

a

b

d

a Подъемный крюк
b Для подъема блока нужны два вертикальных троса (длиной не менее 8 м и

Ø20 мм)
c Чтобы не уронить блок, нужен один горизонтальный трос (закрепленный на

подъемном крюке)
d Предохранительные прокладки (из ветоши и другого мягкого материала)

между корпусом и тросами защищают корпус блока от повреждения

ВНИМАНИЕ!
Центр тяжести блока смещен вправо (в сторону компрессора). Блок, поднятый с
помощью лебедки без крепления горизонтального троса к подъемному крюку
(как показано на рисунке), может упасть.





3 | Информация об упаковке

Справочное руководство для монтажника и пользователя

20
RXYSQ8~12TMY1B

Система кондиционирования VRV IV-S
4P404225-1C – 2024.03

1
3 (12.3 N·m)3 (12.3 N·m)

22

1
a

b
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Оборудование, о котором рассказывается в данном руководстве, может служить
источником электрических помех, вызываемых токами высокой частоты. Данное
оборудование отвечает требованиям нормативов по обеспечению разумной
защиты от электромагнитных помех. Тем не менее, отсутствие помех в каждой
конкретной ситуации не гарантируется.

Поэтому рекомендуется устанавливать это оборудование и прокладывать
электропроводку на рекомендованном расстоянии от стереофонической
аппаратуры, персональных компьютеров и пр.

b

b
c

c

f

ea d

(mm)

≥1500
≥1500
≥1500≥1000

≥1000

≥1
00

0
≥1

00
0

≥1
00

0
≥1

00
0 d

a Персональный компьютер или радиоприемник
b Плавкий предохранитель
c Предохранитель утечки на землю
d Пользовательский интерфейс
e Внутренний блок
f Наружный блок

▪ В местах слабого приема во избежание электромагнитных помех другому
оборудованию необходимо соблюдать дистанцию не менее 3  м, а также
использовать экранированные кабели для электропроводки линий питания
и управления.

▪ Выбирайте место, наилучшим образом защищенное от дождя.

▪ Позаботьтесь о том, чтобы вода в случае протечки НЕ причиняла вреда
оборудованию по месту его установки и в прилегающей к нему зоне.

▪ Выберите такое место, где шум работающего оборудования, а также
выбросы горячего/холодного воздуха не будут оказывать вредного
воздействия и нарушать требования действующего законодательства.

▪ Ребра теплообменника острые, возможны травмы. Место установки
подбирайте так, чтобы не было опасности нанесения травм (особенно там,
где играют дети).

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

▪ Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней), где может
мешать шум при работе.

Внимание:  Если звук измерить в фактических условиях монтажа, то
полученное в результате измерения значение может превышать уровень
звукового давления, указанный в разделе «Звуковой спектр» технических
данных, из-за шума окружающей среды и звуковых отражений.

▪ Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или
пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и
отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.

НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так как это может
сократить срок его службы:

▪ в местах со значительными колебаниями напряжения;

▪ на транспортных средствах и судах;

▪ там, где присутствуют кислотные или щелочные испарения.
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a

a Убедитесь в том, что места для установки достаточно

Установите сторону выброса воздуха под подходящим углом к направлению
ветра.

a

a
b

a Преобладающее направление ветра
b Воздуходув

5.1.2 Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном
климате

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также предусмотреть,
чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.

a

b
c

c

d

a Снегозащитное покрытие или навес
b Подставка (минимальная высота = 150 мм)
c Преобладающее направление ветра
d Выброс воздуха
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b

a

a Направление потока хладагента
b Помещение, в котором происходит утечка (весь хладагент из системы вытекает

в помещение)

Особое внимание следует уделять подвалам и другим местам, где возможно
скопление хладагента, который тяжелее воздуха.

Проверка предельно допустимого уровня концентрации
Проверьте предельный уровень концентрации, выполнив последовательно
изло далее действия с 1 по 4, а при необходимости примите соответствующие
меры.

1 Рассчитайте количество хладагента (в кг), заправленного отдельно в
каждую систему.

Формула A+B=C

A Количество хладагента в одноблочной системе
(количество хладагента, заправленного в систему
на заводе)

B Объем дополнительной заправки (объем
хладагента, добавленного на месте)

C Общее количество хладагента в системе (кг)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если система состоит из 2-х полностью независимых систем, то в расчет
принимается количество хладагента каждой системы в отдельности.

2 Рассчитайте объем помещения (в м3), в котором установлен внутренний
блок. В приведенном ниже примере объем (D) и (E) определяется как
отдельное помещение или как наименьшее помещение.

D Когда нет маленьких помещений:
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Трубки и прочие детали, работающие под давлением, должны быть
пригодными к работе с хладагентом. Используйте в трубопроводах хладагента
бесшовные детали из меди, подвергнутые фосфорнокислой антиокислительной
обработке.

ИНФОРМАЦИЯ
Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе
«1 Общие правила техники безопасности» [��  6].

▪ Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе маслами) не
должно превышать 30 мг/10 м.

5.2.2 Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента

▪ Материал изготовления трубок: бесшовные детали из меди, подвергнутой
фосфорнокислой антиокислительной обработке

▪ Степень твердости и толщина стенок:
Наружный диаметр

(Ø)
Степень твердости Толщина (t)(a)

6,4 мм (1/4")

9,5 мм (3/8")

12,7 мм (1/2")

Отожженная медь
(O)

≥0,80 мм
t

Ø

15,9 мм (5/8") Отожженная медь
(O)

≥0,99 мм

19,1 мм (3/4")

22,2 мм (7/8")

Медь средней
твердости (1/2H)

≥0,80 мм

25,4 мм (1") Медь средней
твердости (1/2H)

≥0,88 мм

28,6 мм (1‑1/8") Медь средней
твердости (1/2H)

≥0,99 мм

(a) В зависимости от действующего законодательства и от максимального рабочего
давления блока (см. значение параметра «PS High» на паспортной табличке) могут
потребоваться трубки с повышенной толщиной стенок.

5.2.3 Как подобрать трубки по размеру

Определить подходящие размеры трубок можно по приведенным ниже
таблицам соединений с внутренними блоками DX и блоками AHU (образец на
иллюстрации носит исключительно справочный характер).

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Сочетание внутренних блоков VRV DX и RA DX не допускается.

▪ Сочетание внутренних блоков RA DX и AHU не допускается.

▪ Сочетание внутренних блоков RA DX с воздушной завесой не допускается.
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Пример 1 (внутренние блоки VRV DX) Пример 2 (внутренние блоки RA DX)

Пример 1,1

a
A

h i j k l m n
B C D E F G

pb c d e f

1 2 3 4 5 6 7
8

g
H1

H2

H3

a

c

d

f

H1
BP1

g h

b
A

l
m

BP3

18

17
131211

H4

e

i
BP2

j k
161514

H2 H5Пример 1.2

a
b

c d e f

i

kj

g h

A B

1 2 3 4 5 6

7 8H1
H2

Пример 1.3

a

cb d e f ig h
1 2 3 4 5 6 7

8

H1

H2

Рефнет-тройник
Рефнет-коллектор
Блок BP

1~8 Внутренние блоки VRV DX
11~18 Внутренние блоки RA DX

Подсоединение только к одному кондиционеру (спаренная компоновка)

Трубопровод Максимальная длина (фактическая/
эквивалентная)

Самый длинный трубопровод,
идущий от наружного блока

50 м/55 м(a)

Общая длина трубопровода 150 м/—(b)

(a) Минимально допустимая длина: 5 м.
(b) В системе AHU с чередующимся теплообменником допускается применение до трех

разветвлений.

Подсоединение к внутренним блокам VRV DX и к кондиционерам
(смешанная компоновка), либо только к кондиционерам (многоблочная
компоновка)

ИНФОРМАЦИЯ
Иллюстрация приводится ниже как образец и может в той или иной мере НЕ
соответствовать схеме конкретной системы.
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5.3 Подготовка электрической проводки

5.3.1 Соблюдение электрических нормативов

Данное оборудование отвечает требованиям следующих стандартов:

▪ EN/IEC 61000‑3‑12 при условии, что мощность короткого замыкания Ssc не
менее величины Ssc в точке сопряжения подвода питания пользователю с
системой общего пользования.

- EN/IEC 61000‑3‑12 = Европейский/международный технический стандарт,
устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым
оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего
пользования, со входным током >16 A и ≤75 A на фазу.

- Ответственность за подключение оборудования ТОЛЬКО к подводу
питания, мощность короткого замыкания Ssc которого не менее
минимальной величины Ssc, несет специалист по монтажу или
пользователь оборудования. При необходимости следует
проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Модель Минимальное значение Ssc

RXYSQ8 910 кВА

RXYSQ10 564 кВА

RXYSQ12 615 кВА

5.3.2 Требования к защитным устройствам

Проводка электропитания

Электропитание должно быть защищено обязательными защитными
устройствами, а именно: главным выключателем, инерционными плавкими
предохранителями на каждой фазе и устройством защиты от утечки на землю
в соответствии с действующим законодательством.

Подбирать размер проводов необходимо в соответствии с действующим
законодательством на основе информации, приведенной в таблице ниже.

Модель Минимальный ток в
цепи

Рекомендованные
предохранители

RXYSQ8 18,5 A 25 A

RXYSQ10 22 A 25 A

RXYSQ12 24 A 32 A

Для всех моделей:

▪ Фаза и частота: 3N~ 50 Гц

▪ Напряжение: 380–415 В

▪ Сечение линии управления:

Электропроводка управления Экранированные виниловые шнуры
с сечением от 0,75 до 1,25 мм² или

кабели (2-жильные)
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6.1 Обзор: монтаж

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и сделать при монтаже
системы.

Типовая последовательность действий

Установка, как правило, подразделяется на следующие этапы:

▪ Монтаж наружного блока.

▪ Монтаж внутренних блоков.

▪ Подсоединение трубопроводов хладагента.

▪ Проверка трубопроводов хладагента.

▪ Заправка хладагентом.

▪ Подключение электропроводки.
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6.3 Монтаж наружного агрегата

6.3.1 Информация о креплении наружного агрегата

Типовая последовательность действий

Монтаж наружного агрегата обычно включает следующие этапы.
1 Подготовка конструкции для установки.
2 Установка наружного агрегата.
3 Обеспечение слива воды.
4 Предотвращение опрокидывания наружного агрегата.

6.3.2 Меры предосторожности при монтаже наружного агрегата

ИНФОРМАЦИЯ
Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в
следующих главах.

▪ Общие правила техники безопасности

▪ Подготовка

6.3.3 Подготовка конструкции для установки

Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы
агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.

Согласно чертежу фундамента надежно закрепите агрегат фундаментными
болтами.

Подготовьте четыре комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются
по месту установки), а именно:

[mm] >1
50

6208 HP: 350 (345~355)

10+12 HP: 490 (485~495)

4× M12

a

a Следите за тем, чтобы сливные отверстия в поддоне блока не оказались
перекрытыми.
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Модель Вид снизу (мм)

RXYSQ10+12

10
2

11
8

62
59

216 130

21

20

32

52

98

89

a

a Сливные отверстия

6.3.6 Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата

В случае установки блока в местах, где сильный ветер может его наклонить,
необходимо принять следующие меры:

1 Подготовьте 2 кабеля, как показано на следующей иллюстрации
(приобретаются по месту установки).

2 Положите 2 кабеля на наружный блок.

3 Чтобы кабели не поцарапали краску, уложите между кабелями и
наружным блоком лист резины (приобретается по месту установки).

4 Подсоедините концы кабелей.

5 Закрепите кабели.

6.4 Подсоединение трубопроводов хладагента

6.4.1 Подсоединение трубопроводов хладагента

Приступая к подсоединению трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что установка наружного и внутренних блоков выполнена
полностью.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопроводов хладагента предусматривает:

▪ Соединение трубопроводов хладагента с наружным блоком

▪ Подсоединение комплектов разветвления трубопровода хладагента

▪ Подсоединение трубопроводов хладагента к внутренним блокам (см.
руководство по монтажу внутренних блоков)

▪ Изоляцию трубопроводов хладагента
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов по месту
установки. Наносите твердый припой, как показано на рисунке.

1 1

11

2 2

≤Ø25.4 >Ø25.4

▪ Продувка азотом при пайке препятствует образованию большого количества
оксидированной пленки на внутренней поверхности трубок. Эта пленка
оказывает отрицательное воздействие на клапаны и компрессоры в системе
циркуляции хладагента и препятствует нормальной работе этой системы.

▪ Азот должен подаваться под давлением 20 кПа (0,2 бар) (этого достаточно,
чтобы он начал проступать на поверхности), при этом необходимо
установить редукционный клапан.

a b c d e

ff

a Трубопровод хладагента
b Детали, подвергаемые пайке
c Изолирующая обмотка
d Ручной клапан
e Редукционный клапан
f Азот

▪ НЕ пользуйтесь антиоксидантами при пайке трубных соединений. Остатки
могут засорить трубки и вызвать поломку оборудования.

▪ НЕ пользуйтесь флюсом при пайке медного трубопровода хладагента.
Используйте твердый припойный сплав на основе фосфорной меди (BCuP),
для которого НЕ нужен флюс.

Флюс оказывает на трубки циркуляции хладагента исключительно вредное
воздействие. Например, если используется флюс на основе хлора, он
вызовет коррозию трубки, а если во флюсе содержится фтор, то он ухудшит
характеристики масла, используемого в контуре.

▪ Во время пайки обеспечьте термозащиту соседних поверхностей (напр.,
изоляционным пеноматериалом).

6.4.5 Применение запорного клапана с сервисным отверстием

Обращение с запорным клапаном
Необходимо учитывать следующие правила:

▪ Оборудование поставляется с перекрытыми запорными клапанами в
контурах жидкого и газообразного хладагента.

▪ Следите за тем, чтобы во время работы системы все запорные клапаны были
открыты.

▪ На приведенных ниже иллюстрациях обозначены названия деталей
запорного вентиля, при помощи которых осуществляется работа с клапаном.
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3 Когда дальнейшее вращение запорного вентиля станет невозможным,
прекратите вращение.

4 Установите крышку запорного вентиля на место.

Результат: Вентиль перекрыт.

Обращение с крышкой запорного клапана
▪ В месте, указанном стрелкой, крышка запорного клапана обеспечивает

герметичное соединение. НЕ повредите его.

▪ По окончании работы с запорным клапаном не забудьте плотно закрыть
крышку запорного клапана и проверить, нет ли протечек хладагента.
Момент затяжки см. в таблице ниже.

Обращение с сервисным отверстием
▪ Всегда пользуйтесь заправочным шлангом, оснащенным стержнем нажатия

на клапан, поскольку сервисное отверстие относится к ниппельному типу.

▪ Не забудьте плотно затянуть крышку сервисного отверстия после окончания
работы с ним. Момент затяжки см. в таблице ниже.

▪ После затяжки крышки сервисного отверстия убедитесь в отсутствии утечки
хладагента.

Моменты затяжки
Размер

запорного
клапана (мм)

Момент затяжки N•м (чтобы закрыть, вращать по часовой
стрелке)

Шток
Корпус

клапана
Шестигранны

й ключ
Крышка

(клапана)
Сервисное
отверстие

Ø9,5 5,4~6,6 4 мм 13,5~16,5 11,5~13,9

Ø12,7 8,1~9,9 18,0~22,0

Ø19,1 27,0~33,0 8 мм 22,5~27,5

Ø25,4
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Способ 2: после включения электропитания

Если питание системы ранее включалось, задействуйте настройку [2‑21] (см.
«7.1.4  Доступ к режиму 1 или 2» [��   79]). Эта настройка откроет
расширительные клапаны, что обеспечит свободное прохождение хладагента
по трубкам для проведения испытания на герметичность и выполнению
вакуумной осушки системы.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что питание всех внутренних блоков, подсоединенных к
наружному блоку, включено.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Прежде чем активировать настройку [2‑21], дождитесь завершения
инициализации наружного блока.

Испытание на герметичность и вакуумная осушка

Порядок проверки трубопроводов хладагента:

▪ проверить трубопровод хладагента на наличие утечек;

▪ выполнить вакуумную осушку, чтобы удалить влагу из трубопровода
хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента
(например, в трубопровод могла проникнуть вода), выполните изложенную
ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

Все трубопроводы внутри блока были испытаны на герметичность на заводе.

Испытать необходимо только трубопровод хладагента, проложенный по месту
установки. Поэтому перед проведением испытания на герметичность и
вакуумной осушки убедитесь в том, что все запорные клапаны наружных
блоков плотно закрыты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Перед началом проведения испытания на герметичность и выполнения
вакуумирования убедитесь в том, что все клапаны в трубопроводах,
проложенных по месту установки (а не запорные клапаны наружных блоков!)
ОТКРЫТЫ.

Подробную информацию о состоянии клапанов см. в разделе «6.5.3 Проверка
трубопровода хладагента: Настройка» [��  57].

6.5.2 Проверка трубопровода хладагента: Обеспечить соблюдение общих правил

Для повышения эффективности подсоедините вакуумный насос через
коллектор к сервисным портам всех запорных клапанов (см. параграф
«6.5.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка» [��  57]).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Используйте двухступенчатый вакуумный насос с обратным или
электромагнитным клапаном, способный вакуумировать до избыточного
давления –⁠100,7 кПа (−⁠1007 бар).
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2 По достижении этого давления выключите вакуумный насос, подождите
не менее 1 минуты и проверьте, не повысилось ли давление.

3 Если давление повысилось, то либо в системе присутствует влага (см.
ниже описание вакуумной осушки), либо система негерметична.

Испытание на герметичность давлением
1 Нарушьте вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением не

менее 0,2  МПа (2  бар). Это давление ни в коем случае не должно быть
выше максимального рабочего давления блока, т.е. 4,0 МПа (40 бар).

2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения
пробы на образование пузырей на все трубные соединения.

3 Выпустите весь азот.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте рекомендованный поставщиком раствор для
проведения проверки на образование пузырей.

Ни в коем случае НЕ пользуйтесь мыльным раствором:

▪ Мыльный раствор может привести к образованию трещин в таких деталях,
как, например, накидные гайки или колпачки запорных вентилей.

▪ В мыльном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу,
замерзающую при охлаждении трубопроводов.

▪ Аммиак, содержащийся в мыльном растворе, может вызывать коррозию в
местах пайки трубопроводов (между латунной накидной гайкой и медной
развальцованной трубкой).

6.5.5 Порядок выполнения вакуумной осушки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Также следует испытать на герметичность соединения с внутренними блоками и
все внутренние блоки и выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите
открытыми все установленные по месту клапаны (если таковые существуют) в
магистралях, ведущих к внутренним блокам.

Испытание на герметичность и вакуумную осушку необходимо выполнить до
подачи электропитания на блок. В противном случае см. параграф
«6.5.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента» [��  55].

Чтобы полностью удалить влагу из системы, необходимо выполнить
следующие действия:

1 Откачивайте из системы воздух в течение, как минимум, 2 часов до тех
пор, пока в системе не установится контрольное давление –⁠100,7  кПа
(–⁠1007 бар или 5 торр абсолютного давления).

2 При выключенном вакуумном насосе контрольный вакуум должен
сохраняться в системе не менее 1 часа.

3 Если контрольный вакуум не возникает в течение 2  часов или не
сохраняется в течение 1  часа, возможно, в системе присутствует
чрезмерное количество влаги. В этом случае нарушьте вакуум, подав в
систему азот под избыточным давлением 0,05 МПа (0,5 бар) и повторяйте
действия с 1 по 3 до тех пор, пока влага не будет полностью удалена.
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6.6 Заправка хладагентом

6.6.1 Заправка хладагентом

Наружный блок заправляется хладагентом на заводе, однако в зависимости от
трубопроводов, проложенных по месту установки, может потребоваться
дозаправка.

Прежде чем приступать к заправке хладагента…

Обязательно выполните проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой)
трубопроводов хладагента, проложенных снаружи наружного блока.

Типовая последовательность действий

Дозаправка хладагентом подразделяется на следующие этапы:
1 Расчет количества хладагента для дозаправки.
2 Дозаправка хладагента (предварительная или окончательная).
3 Крепление внутри наружного блока заполненной таблички с информацией

о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту.

6.6.2 Меры предосторожности при заправке хладагента

ИНФОРМАЦИЯ
Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в
следующих главах.

▪ Общие правила техники безопасности

▪ Подготовка

ВНИМАНИЕ!
▪ В качестве хладагента используйте ТОЛЬКО R410A. Другие вещества могут

вызвать взрывы и несчастные случаи.

▪ Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение
потенциала глобального потепления (GWP) составляет 2087,5. НЕ выпускайте
эти газы в атмосферу.

▪ При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и
очки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если питание тех или иных блоков выключено, процесс заправки не сможет
завершиться как следует.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора
обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если систему запустить в течение 12 минут после включения внутренних и
наружных блоков, компрессор не запустится до тех пор, пока между внутренним
(-и) и наружным блоками не установится бесперебойная связь.
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2 Закрепите табличку внутри наружного блока. Для нее предусмотрено
место на наклейке с электрической схемой.

6.7 Подключение электропроводки

6.7.1 Подсоединение электропроводки

Типовая последовательность действий

Подсоединение электропроводки обычно включает следующие этапы.
1 Проверка системы энергоснабжения на соответствие электрическим

характеристикам блоков.
2 Подключение электропроводки к наружному блоку.
3 Подключение электропроводки к внутренним блокам.
4 Подключение сетевого электропитания.

Меры предосторожности при подключении электропроводки

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ВНИМАНИЕ!
К монтажу электрических соединений и компонентов допускаются ТОЛЬКО
аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с действующим
законодательством.

ВНИМАНИЕ!
Если это НЕ было сделано на заводе-изготовителе, в стационарную проводку
НЕОБХОДИМО добавить главный выключатель или другие средства полного
разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории
перенапряжения III.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НИКОГДА не снимайте термистор, датчик и т.п. при подсоединении
электропроводки передачи и проводки для электропитания. (Работа без
термисторов, датчиков и других аналогичных устройств может привести к
поломке компрессора).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
▪ Устройство защиты от перефазировки, установленное на этом изделии,

функционирует только тогда, когда изделие запускается. Соответственно, во
время нормальной работы изделия обнаружение перефазировки не
выполняется.

▪ Устройство защиты от перефазировки останавливает изделие в случае
обнаружения нарушения при запуске.

▪ Поменяйте местами 2 из 3 фаз (L1, L2 и L3) после срабатывания контура
защиты от перефазировки.

Прокладка электропроводки по месту установки: общее представление
Состав электропроводки:

▪ блок питания (обязательно с заземлением);

▪ соединительная проводка между соединительной коробкой связи и
наружным блоком;

▪ соединительная проводка с разъемами RS-485 между соединительной
коробкой связи и системой контроля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
▪ Проследите за раздельной прокладкой электропроводки питания и

сигнальной проводки. Сигнальная проводка и электропроводка питания
могут пересекаться, но НЕ должны прокладываться параллельно.

▪ Во избежание электрических помех между проводкой этих типов ВСЕГДА
должно быть расстояние не менее 50 мм.

Сигнальная проводка

Сигнальная проводка за пределами блока обязательно обматывается и
прокладывается вместе с трубопроводами по месту установки оборудования.

Характеристики и ограничения проводки управления(a)

Экранированные виниловые шнуры с сечением от 0,75 до 1,25 мм² или
кабели (2-жильные)

Предельно допустимое количество ответвлений кабелей,
соединяющих блоки

9

Максимальная длина электропроводки

(расстояние от наружного блока до наиболее удаленного
внутреннего блока)

300 м

Общая длина электропроводки

(суммарное расстояние от наружного блока до всех
внутренних блоков)

600 м

(a) Если общая длина соединительной проводки превышает эти пределы, возможны
сбои контакта проводов данных.

Повторные ответвления после любого ответвления проводки управления не
допускаются.
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Рекомендации по вскрытию выбивных отверстий

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Проделывая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

▪ Старайтесь не повредить корпус.

▪ После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать
заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки
восстановительной краской во избежание образования ржавчины.

▪ Проводя через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте
их защитной лентой во избежание повреждения.

b ca

a Выбивное отверстие
b Заусенец
c Герметик и т.п.

Рекомендации по подсоединению электропроводки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Рекомендуется пользоваться проводами сплошного сечения (одножильными).
Если пользуетесь многожильными проводами, слегка скрутите жиле так, чтобы
укрепить конец проводника для подсоединения его напрямую к зажиму клеммы
ил вставки в круглую обжимную клемму.

Подготовка к прокладке витой многожильной токоподводящей проводки

Способ 1: Витая токоподводящая проводка
1 Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.

2 Слегка скрутите проводник так, чтобы он походил на провод сплошного
сечения.

Способ 2: Применение круглой обжимной клеммы (рекомендуется)
1 Слегка скрутите концы проводов, предварительно очистив их от

изоляции.

2 Установите на конце провода круглую обжимную клемму. Положив
круглую обжимную клемму на провод до изолированной части, зажмите
клемму подходящим инструментом.





6 | Монтаж

Справочное руководство для монтажника и пользователя

72
RXYSQ8~12TMY1B

Система кондиционирования VRV IV-S
4P404225-1C – 2024.03

6.7.2 Подсоединение электропроводки к наружному агрегату

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
▪ Следите за соответствием электрической схеме (входит в комплект поставки

блока, находится за сервисной панелью).

▪ Проверьте, НЕ помешает ли электропроводка установить сервисную крышку
на место.

1 Снимите сервисную крышку. См. параграф «6.2.2  Чтобы открыть
наружный агрегат» [��  43].

2 Снимите с проводов изоляцию (20 мм).
a b

a Снимите изоляцию на конце провода до этого места
b Слишком длинный участок оголенного провода может привести к поражению

электрическим током или к утечке тока

3 Подключите электропроводку управления в следующем порядке:

F1   F2 F1   F2 F1   F2

F1   F2 F1   F2 F1   F2

a

b

X1M (A1P)

F1 Q2F2F1 Q1F2

TO MULTI 
UNITTO OUT/DTO IN/D

a Используйте провода в металлической оплетке с экранированием (2-жильные)
(без полярности)

b Клеммная колодка (приобретается по месту установки)

4 Подключите электропитание в следующем порядке:

3N~50 Hz
380-415 V

L1 L2 L3

L1 L2 L3

N

8 HP 10+12 HP

3N~50 Hz
380-415 V

L1 L2 L3

L1 L2 L3

NX1M X1M

a
b

c

a Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю
b Плавкий предохранитель
c Кабель электропитания

5 Закрепите проводку (электропитания и управления) кабельными
стяжками.
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7 Настройка конфигурации
ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ИНФОРМАЦИЯ
Важно, чтобы монтажник последовательно и полностью ознакомился с
информацией, изложенной в этом разделе, и чтобы система была
сконфигурирована соответственно.

Содержание раздела
7.1 Настройка по месту установки ............................................................................................................................................ 76

7.1.1 Местные настройки.............................................................................................................................................. 76
7.1.2 Доступ к элементам местных настроек.............................................................................................................. 77
7.1.3 Элементы местных настроек............................................................................................................................... 77
7.1.4 Доступ к режиму 1 или 2...................................................................................................................................... 79
7.1.5 Доступ к режиму 1................................................................................................................................................ 80
7.1.6 Доступ к режиму 2................................................................................................................................................ 82
7.1.7 Режим 1 (и показания по умолчанию): контрольные настройки.................................................................... 83
7.1.8 Режим 2: местные настройки.............................................................................................................................. 87
7.1.9 Подключение компьютерного конфигуратора к наружному блоку ............................................................... 92

7.2 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы ........................................................................................... 92
7.2.1 Основные способы работы ................................................................................................................................. 92
7.2.2 Настройки степени комфорта ............................................................................................................................. 94
7.2.3 Пример: автоматический режим охлаждения .................................................................................................. 97
7.2.4 Пример: автоматический режим обогрева ....................................................................................................... 98

7.1 Настройка по месту установки

7.1.1 Местные настройки

Чтобы настроить систему с тепловым насосом, необходимо ввести значения
ряда параметров в главную печатную плату наружного блока (A1P). Для ввода
местных настроек предусмотрены следующие компоненты:

▪ Нажимные кнопки для ввода значений параметров в печатную плату

▪ Дисплей для считывания сигналов, поступающих с печатной платы

Любая местная настройка состоит из обозначений режима, параметра и
значения. Пример: [2‑8]=4.

Компьютерный конфигуратор

Некоторые параметры работы системы VRV IV-S на основе теплового насоса
также можно задать на этапе ее ввода в эксплуатацию с помощью местных
настроек через интерфейс связи с персональным компьютером (для этого
требуется дополнительное оборудование EKPCCAB*). Монтажник может
заранее подготовить конфигурацию на компьютере, а затем загрузить
конфигурацию в систему по месту её эксплуатации.

См. также: «7.1.9  Подключение компьютерного конфигуратора к наружному
блоку» [��  92].
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X1M

A1P

8 HP

BS2

SET

BS1

MODE

BS3

RETURN

BS4

TEST

BS5

RESET

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

MODE
TEST:

L.N.O.P. DEMAND
C/H SELECT

HWL: IND MASTER SLAVE

10+12 HP

A1P

X1M

BS1 BS2 BS3
H8P

MULTI

ВКЛ ( ) ВЫКЛ ( ) Мигает ( )

ВКЛ ( ) ВЫКЛ ( ) Мигает ( )

Нажимные кнопки

Нажимные кнопки служат для ввода местных настроек. Во избежание
прикосновения к деталям под напряжением нажимайте на кнопки
продолговатым электроизолированным предметом (например, шариковой
ручкой с убранным стержнем).

Разные модели снабжены разными нажимными кнопками.

Модель Нажимные кнопки

RXYSQ8 BS1: MODE: смена заданного режима

BS2: SET: ввод местных настроек

BS3: RETURN: ввод местных настроек

BS4: TEST: тестирование

BS5: RESET: сброс адреса при изменении
электропроводки или при установке
дополнительного внутреннего блока

RXYSQ10+12 BS1: MODE: смена заданного режима

BS2: SET: ввод местных настроек

BS3: RETURN: ввод местных настроек

Изображение

На дисплее отображаются введенные местные настройки по алгоритму
[режим-параметр]=значение.

Разные модели снабжены разными дисплеями.

Модель Изображение

RXYSQ8 Дисплей с 7 светодиодами

H1P: Обозначение режима

H2P~H7P: Двоичный код, обозначающий параметры и
их значения

H8P: В местных настройках НЕ используется, но
применяется при инициализации
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Значение / описание

H7P Показывает состояние ограничения энергопотребления.

ВЫКЛ

Блок в данный момент работает без ограничения
энергопотребления.

ВКЛ

Блок в данный момент работает с ограничением
энергопотребления.

Работая с ограничением энергопотребления, блок потребляет
меньше электроэнергии, чем в обычном рабочем состоянии.

Ограничение энергопотребления можно задать в режиме 2.
Существуют два способа ограничения энергопотребления системы с
наружным блоком.

▪ Первый способ заключается в принудительном ограничении
энергопотребления посредством местной настройки. Блок всегда
будет работать с выбранным ограничением энергопотребления.

▪ Второй способ заключается в разрешении ограничения
энергопотребления по внешнему сигналу. Для работы по этому
принципу требуется дополнительное оборудование.

Дисплей с 7 светодиодами в режиме 1 (H1P мигает)

(на примере модели RXYSQ8)

Можно считать следующую информацию:

Параметр ( ) Значение / описание

[1‑5] 

Показывает общее количество
подсоединенных внутренних блоков.

По этой настройке удобно проверять,
соответствует ли количество
смонтированных внутренних блоков
общему количеству внутренних
блоков, распознанных системой. В
случае выявления несоответствия
рекомендуется проверить
электропроводку управления,
соединяющую наружный и
внутренние блоки (линию связи F1/
F2).
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Параметр Значение / описание

[1‑2]

Показывает
состояние
ограничения
энергопотребления.

0 Блок в данный момент работает без
ограничения энергопотребления.

1 Блок в данный момент работает с
ограничением энергопотребления.

Работая с ограничением энергопотребления, блок
потребляет меньше электроэнергии, чем в обычном
рабочем состоянии.

Ограничение энергопотребления можно задать в
режиме 2. Существуют два способа ограничения
энергопотребления системы с наружным блоком.

▪ Первый способ заключается в принудительном
ограничении энергопотребления посредством
местной настройки. Блок всегда будет работать с
выбранным ограничением энергопотребления.

▪ Второй способ заключается в разрешении
ограничения энергопотребления по внешнему
сигналу. Для работы по этому принципу требуется
дополнительное оборудование.

[1‑5]

Отображение
текущего
положения
целевого параметра
Te.

Подробнее см. описание местной настройки [2‑8].

[1‑6]

Отображение
текущего
положения
целевого параметра
Tc.

Подробнее см. описание местной настройки [2‑9].

[1‑10]

Показывает общее
количество
подсоединенных
внутренних блоков.

По этой настройке удобно проверять, соответствует ли
количество смонтированных внутренних блоков
общему количеству внутренних блоков, распознанных
системой. В случае выявления несоответствия
рекомендуется проверить электропроводку
управления, соединяющую наружный и внутренние
блоки (линию связи F1/F2).
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Параметр
  (= в двоичном

коде)

Значение
Описание

[2‑8] 

Целевая температура Te при работе на
охлаждение.

0 (по
умолча

нию)
(= 3 в двоичном

коде) (по
умолчанию)

Автомат

2 6°C

4 8°C

5 9°C

6 10°C

7 11°C

[2‑9] 

Целевая температура Tc при работе на
обогрев.

0 (по
умолча

нию)
(= 1 в двоичном

коде) (по
умолчанию)

Автомат

3

(= 4 в двоичном
коде)

43°C

6

(= 2 в двоичном
коде)

46°C

[2‑12] 

Разрешение перевода в режим работы с
низким уровнем шума и/или установки
ограничения энергопотребления
посредством адаптера внешнего
управления (DTA104A61/62).

Если предполагается переход системы в
режим работы с низким уровнем шума
или на сниженное энергопотребление
по внешнему сигналу, поступающему на
блок, эту настройку следует изменить.
Эта настройка учитывается только в том
случае, если внутренний блок оснащен
приобретаемым отдельно адаптером
внешнего управления (DTA104A61/62).

0 (по
умолча

нию)
(= 1 в двоичном

коде) (по
умолчанию)

Отключено.

1

(= 2 в двоичном
коде)

Включено.

[2‑18] 

Высокое статическое давление
вентилятора.

Эту настройку следует активировать,
чтобы повысить статическое давление,
создаваемое вентилятором наружного
блока. Подробную информацию об этой
настройке см. в технических
характеристиках.

0 (по
умолча

нию)
(= 1 в двоичном

коде) (по
умолчанию)

Отключено.

1

(= 2 в двоичном
коде)

Включено.
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За подробной информацией о высокочувствительном способе работы
обращайтесь к дилеру.

Для активации этого способа работы
на…

Cмените значение…

Работа на охлаждение присвойте местной настройке [2‑8]
значение, соответствующее
требованиям системы,
спроектированной с расчетом на
обеспечение высокой
чувствительности.

Работа на обогрев присвойте местной настройке [2‑9]
значение, соответствующее
требованиям системы,
спроектированной с расчетом на
обеспечение высокой
чувствительности.

Модель RXYSQ8:

[2‑8] Целевая температура Te (°C)

4 8

5 9

6 10

7 11

Модель RXYSQ8:

[2‑9] Целевая температура Tc (°C)

4 43

Модель RXYSQ10+12:

[2‑8] Целевая температура Te (°C)

4 8

5 9

6 10

7 11

Модель RXYSQ10+12:

[2‑9] Целевая температура Tc (°C)

3 43

7.2.2 Настройки степени комфорта

Для каждого из перечисленных выше режимов можно выбрать свой уровень
комфорта. Уровень комфорта определяется количеством времени и усилий
(электроэнергии), затрачиваемым для достижения определенной
температуры в помещении посредством временного изменения температуры
хладагента до различных значений в целях ускорения достижения
запрошенных условий.
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Внимание: Условие запуска отличается от предусмотренного для настроек
уровней комфорта «повышенной мощности» и «быстрый режим».

Для активации этого способа работы
на…

смените значение…

охлаждение [2‑81]=1 (модель RXYSQ10+12).

[2‑39]=1 (модель RXYSQ8).

Эта настройка используется
совместно с настройкой [2‑8].

Работа на обогрев [2‑82]=1 (модель RXYSQ10+12).

[2‑43]=1 (модель RXYSQ8).

Эта настройка используется
совместно с настройкой [2‑9].

Эконом-режим

Исходная заданная температура хладагента, определяемая способом работы
(см. выше), не подвергается никакой корректировке, за исключением случаев,
когда это необходимо для обеспечения безопасности.

Для активации этого способа работы
на…

смените значение…

охлаждение [2‑81]=0 (модель RXYSQ10+12).

[2‑39]=0 (модель RXYSQ8).

Эта настройка используется
совместно с настройкой [2‑8].

Работа на обогрев [2‑82]=0 (модель RXYSQ10+12).

[2‑43]=0 (модель RXYSQ8).

Эта настройка используется
совместно с настройкой [2‑9].
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7.2.4 Пример: автоматический режим обогрева

A

B

100%

70%

E

Tc

C

D

49°C

46°C

F2°C

A Кривая изменения фактической нагрузки (заданная по умолчанию предельная
нагрузка в автоматическом режиме)

B График изменения нагрузки
C Целевое фактическое значение (исходная температура конденсации в

автоматическом режиме)
D Расчетная температура
E Коэффициент нагрузки
П Температура наружного воздуха
Tc Температура конденсации

Быстрый режим
Режим повышенной мощности
Мягкий режим

Изменение температуры в помещении:

A

B C

D

EF

A Температура, заданная внутреннему блоку
B Начало работы
C Продолжительность работы
D Мягкий режим
E Быстрый режим
П Режим повышенной мощности
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ИНФОРМАЦИЯ
В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть
выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в
компрессоре, который должен непрерывно проработать 50  часов для
достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора
обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

В ходе пробного запуска наружный и внутренние блоки начнут работу.
Убедитесь в том, что все работы с внутренними блоками завершены
(прокладка труб, подсоединение электропроводки, удаление воздуха и т.д.).
Подробную информацию см. в руководстве по монтажу внутренних блоков.

8.3 Предпусковые проверочные операции

1 После монтажа блока проверьте перечисленное ниже.

2 Закройте блок.

3 Включите питание блока.
Ознакомьтесь полностью с инструкциями, изложенными в справочном руководстве
по монтажу и эксплуатации.

Монтаж

Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим образом, чтобы исключить
возникновение излишних шумов и вибраций.

Транспортировочная распорка

Проверьте, снята ли транспортировочная распорка с наружного блока.

Электропроводка по месту установки

Убедитесь в том, что прокладка и подсоединение электропроводки выполнены
согласно указаниям, приведенным в разделе «6.7  Подключение электропроводки»
[��   66], а также в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами и с
действующим законодательством.

Напряжение электропитания

Проверьте напряжение электропитания в местном распределительном щитке. Оно
ДОЛЖНО соответствовать значению, указанному на паспортной табличке блока.

Заземление

Убедитесь в том, что провода заземления подсоединены правильно, а все контакты
надежно закреплены.

Проверка сопротивления изоляции цепи силового электропитания

Используя мегомметр на 500  В, проследите за тем, чтобы сопротивление изоляции
составляло не менее 2 MОм при поданном напряжении 500 В постоянного тока между
проводом и землей. Ни в коем случае НЕ пользуйтесь мегомметром для проверки
соединительного кабеля.

Предохранители, размыкатели цепи, защитные устройства

Проследите за тем, чтобы параметры установленных при монтаже системы плавких
предохранителей, размыкателей цепи и установленных по месту защитных устройств
соответствовали указанным в разделе «5.3.2  Требования к защитным устройствам»
[��   40]. Убедитесь в том, что ни один из предохранителей и ни одно из защитных
устройств не заменено перемычками.
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▪ Правильно ли подобрана длина трубок.

Отклонения в работе внутренних блоков невозможно диагностировать на
каждом блоке по отдельности. После окончания пробного запуска проверьте
внутренние блоки поодиночке, инициируя нормальную работу с помощью
интерфейса пользователя. Более подробную информацию об отдельном
пробном запуске см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

ИНФОРМАЦИЯ
▪ На стабилизацию состояния хладагента может потребоваться до 10 минут,

прежде чем запустится компрессор.

▪ Во время пробного запуска может слышаться звук текущего хладагента, звук
срабатывания электромагнитного клапана может стать громким, а показания
дисплея могут меняться. Это не является признаком неисправности.

8.4.2 Порядок выполнения пробного запуска (дисплей с 7 светодиодами)

Изложенный порядок действует в отношении модели RXYSQ8.

1 Проверьте, все ли местные настройки заданы (см. раздел «7.1 Настройка
по месту установки» [��  76]).

2 Включите питание наружного блока и подсоединенных к нему внутренних
блоков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора
обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

3 Проверьте наличие на дисплее показаний по умолчанию (при работе
вхолостую) (индикатор H1P ВЫКЛ) (см. параграф «7.1.4 Доступ к режиму 1
или 2» [��   79]). Нажав на кнопку BS4, удерживайте ее в нажатом
положении не менее 5 секунд. Начнется пробный запуск блока.

Результат: Пробный запуск выполняется автоматически, индикатор H2P
наружного блока мигает, а на пользовательский интерфейс внутренних
блоков выводятся сообщения «Test operation» (Пробный запуск) и «Under
centralised control» (Под централизованным контролем).

Этапы автоматической процедуры пробного запуска:

Действие Описание

Контроль перед запуском (выравнивание
давления)

Контроль при запуске в режиме охлаждения

Стабильное состояние в режиме охлаждения

Проверка связи

Проверка запорного клапана

Проверка длины трубопроводов

Откачка

Остановка блока
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Действие Описание

Остановка блока

ИНФОРМАЦИЯ
Во время пробного запуска невозможно остановить блок с интерфейса
пользователя. Чтобы остановить блок, нажмите кнопку BS3. Блок остановится
примерно через 30 секунд.

4 Проверьте результаты пробного запуска по 7-сегментному дисплею на
наружном блоке.

Завершение Описание

Нормальное
завершение

Показания на 7-сегментном дисплее отсутствуют
(работа вхолостую).

Ненормальное
завершение

На 7-сегментном дисплее отображается код
неисправности.

Указания по устранению неполадок см. в параграфе
«8.4.4 Устранение неполадок после ненормального
завершения пробного запуска» [��  104]. После полного
завершения пробного запуска нормальная работа
будет возможна через 5 минут.

8.4.4 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска

Пробный запуск считается завершенным только тогда, когда не отображается
ни одного кода неисправности. Если код неисправности отображается,
выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с
таблицей кодов неисправностей. Выполнив пробный запуск еще раз,
убедитесь в том, что неполадка устранена.

ИНФОРМАЦИЯ
Если произошел сбой:

▪ Модель RXYSQ8: На пользовательский интерфейс внутреннего блока
выводится код неисправности.

▪ Модель RXYSQ10+12: Код неисправности выводится на 7-сегментный
дисплей наружного блока и на пользовательский интерфейс внутреннего
блока.

ИНФОРМАЦИЯ
Описание кодов неисправности, относящихся к внутренним блокам, см. в
руководстве по монтажу внутреннего блока.
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10.3 Работа в режиме технического обслуживания

Удаление хладагента/вакуумирование выполняется посредством
настройки  [2‑21]. Порядок входа в режим  2 изложен в параграфе
«7.1 Настройка по месту установки» [��  76].

Прежде чем воспользоваться режимом удаления хладагента/вакуумирования,
тщательно проверьте, откуда необходимо удалить хладагент и что следует
вакуумировать. Подробную информацию об удалении хладагента и
вакуумировании см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

10.3.1 Применение режима вакуумирования

1 Во время простоя блока активируйте настройку [2‑21], чтобы перейти в
режим вакуумирования.

Модель Результат

RXYSQ8 После подтверждения расширительные клапаны
внутренних и наружных блоков полностью
открываются. В этот момент индикатор H1P светится,
на пользовательском интерфейсе всех внутренних
блоков появляются надпись TEST («пробный запуск»)
и символ  («внешнее управление»), а запуск
запрещается.

RXYSQ10+12 После подтверждения расширительные клапаны
внутренних и наружных блоков полностью
открываются. В этот момент на 7-сегментном дисплее
появится код , а на интерфейсе пользователя всех
внутренних блоков высветятся надпись TEST
(«пробный запуск») и символ  («внешнее
управления»). Работа будет запрещена.

2 Вакуумируйте систему вакуумным насосом.

3 Чтобы остановить вакуумирование, нажмите BS1 (модель RXYSQ8) или BS3
(модель RXYSQ10+12).

10.3.2 Откачка хладагента

Эта операция выполняется с помощью блока сбора хладагента. Она
выполняется в том же порядке, что и вакуумирование.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Откачка  — утечка хладагента. Если требуется выполнить откачку системы, и
имеется утечка в контуре хладагента:

▪ НЕ используйте функцию автоматической откачки блока, с помощью которой
можно собрать весь хладагент из системы в наружном агрегате. Возможное
следствие: самовоспламенение и взрыв компрессора по причине
поступления воздуха в работающий компрессор.

▪ Используйте отдельную систему сбора хладагента, чтобы компрессор блока
НЕ работал.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Откачивая хладагент, следите за тем, чтобы НЕ откачивалось масло. Пример:
Например, через маслоотделитель.
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ИНФОРМАЦИЯ
Если произошел сбой:

▪ Модель RXYSQ8: На пользовательский интерфейс внутреннего блока
выводится код неисправности.

▪ Модель RXYSQ10+12: Код неисправности выводится на 7-сегментный
дисплей наружного блока и на пользовательский интерфейс внутреннего
блока.

ИНФОРМАЦИЯ
В случае сбоя код неисправности выводится как на 7-сегментный дисплей
наружного блока, так и на пользовательский интерфейс внутреннего блока.

Модель RXYSQ10+12: Код неисправности на дисплее наружного блока состоит
из основного и дополнительного кодов. Дополнительный код содержит более
подробную информацию о коде неисправности. Основной и дополнительный
коды сменяют друг друга на дисплее (с интервалом в 1 секунду). Пример:

▪ Основной код: 

▪ Дополнительный код: 

11.3.1 Коды неисправности: Обзор

Модель RXYSQ8:

Основной код Причина Способ устранения

▪ Запорный клапан наружного блока
оставлен закрытым.

▪ Избыточное количество хладагента в
системе

▪ Откройте запорные клапаны в
трубопроводе газообразного и в
трубопроводе жидкого хладагента.

▪ Пересчитать необходимый объем
хладагента от длины трубопровода и
исправить уровень заправки хладагента
путем откачки избыточного хладагента в
устройство сбора хладагента.

▪ Запорный клапан наружного блока
оставлен закрытым.

▪ Недостаточное количество хладагента в
системе

▪ Откройте запорные клапаны в
трубопроводе газообразного и в
трубопроводе жидкого хладагента.

▪ Проверить правильность завершения
дополнительной заправки хладагента. Еще
раз рассчитайте количество необходимого
хладагента в системе с учетом длины ее
трубопроводов и добавьте нужное
количество хладагента.

Неисправность электронного
терморегулирующего вентиля

(Y1E) - A1P (X21A)

(Y2E) - A1P (X23A)

Проверьте контакты на плате или приводном
элементе.
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Основной код Причина Способ устранения

Неисправность по перефазировке питания Исправьте порядок фаз.

Недостаточное напряжение электропитания Проверьте, правильно ли подаётся
электропитание.

Код неисправности: Не выполнен пробный
запуск системы (эксплуатация системы
невозможна)

Выполните пробный запуск системы.

На наружный блок не подается
электропитание.

Проверить правильность подсоединения
проводки электропитания в наружном блоке.

Отказ электропроводки на Q1/Q2 Проверьте электропроводку Q1/Q2.

Несоответствие систем. В системе
объединены внутренние блоки
несовместимых типов (R410A, R407C, RA и
т.п.)

Неисправность внутреннего блока

Проверьте, нет ли неисправности в
остальных внутренних блоках и допустимо
ли такое их сочетание.

Подключены внутренние блоки
неподходящего типа.

Проверьте тип подключенных внутренних
блоков. Приведите их в соответствие.

Неправильные соединения между блоками. Правильно подключите соединения F1 и F2
блока-обеспечителя разветвления к плате
наружного блока (с обозначением «TO BP
UNIT»). Проследите за установкой связи с
блоком разветвления.

▪ Запорный клапан наружного блока
оставлен закрытым.

▪ Трубы и проводка данного внутреннего
блока неправильно подключены к
наружному блоку.

▪ Откройте запорные клапаны в
трубопроводе газообразного и в
трубопроводе жидкого хладагента.

▪ Проверьте правильность подключения труб
и проводки данного внутреннего блока к
наружному блоку.

Модель RXYSQ10+12:

Основной код Дополнитель
ный код

Причина Способ устранения

Сработал датчик утечки тока на
землю

Перезапустите блок. Если
неисправность устранить не удалось,
обратитесь к поставщику
оборудования.





11 | Поиск и устранение неполадок

Справочное руководство для монтажника и пользователя

114
RXYSQ8~12TMY1B

Система кондиционирования VRV IV-S
4P404225-1C – 2024.03

Основной код Дополнитель
ный код

Причина Способ устранения

Неисправность датчика температуры
нагнетания (R21T): разомкнутая цепь -
A1P (X29A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
нагнетания (R21T): короткое
замыкание - A1P (X29A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
корпуса компрессора (R8T):
разомкнутая цепь - A1P (X29A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
корпуса компрессора (R8T): короткое
замыкание - A1P (X29A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
всасывания (R3T) - A1P (X30A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
размораживания (R7T) - A1P (X30A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе

Неисправность датчика температуры
жидкого хладагента (после
теплообменника дополнительного
охлаждения HE) (R5T) - A1P (X30A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
жидкого хладагента (змеевик) (R4T) -
A1P (X30A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика температуры
газообразного хладагента (после
теплообменника дополнительного
охлаждения HE) (R6T) - A1P (X30A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика высокого
давления (S1NPH): разомкнутая цепь -
A1P (X32A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика высокого
давления (S1NPH): короткое
замыкание - A1P (X32A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика низкого
давления (S1NPL): разомкнутая цепь -
A1P (X31A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.

Неисправность датчика низкого
давления (S1NPL): короткое
замыкание - A1P (X31A)

Проверьте контакты на плате или
приводном элементе.
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Блоки, расположенные в несколько рядов ( )
b [mm]

HB≤½HU b≥250
½HU<HB≤HU b≥300

HB>HU

HB HU

≥1000
≥200

≥2000

≥100

≥3000

≥600
≥1500

b

≥100
≥100

≥100
≥100

≥100
≥100

HB

HU

Блоки, установленные друг над другом (не более 2 уровней) ( )

A1

B1

A2

B2

A2

≥1000

A2

≥300

≥100 ≥100

≥100

≥300

≥100 ≥100

B2

≥100

≥1000

B2

A1=>A2 (А1) Если есть опасность каплеобразования и обледенения в промежутке
между верхним и нижним блоками…
(А2) установите между ними перекрытие. Во избежание образования наледи
на поддоне верхнего блока установите этот блок над нижним на достаточной
высоте.

B1=>B2 (B1) Если нет опасности каплеобразования и обледенения в промежутке
между верхним и нижним блоками…
(B2) перекрытие устанавливать не обязательно, но промежуток между верхним
и нижним блоками необходимо герметично перекрыть во избежание
повторного всасывания воздуха через днище блока.
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RXYSQ10+12

R5T

R21T

R8T

R4T R7T

S1NPL

S1NPH

S1PH

INV M1C

Y2S

Y1S

Y1E
M1F M2F

Y2E

R3T

R6T

R1T

a

l

m k             

b

d

e

c

g
f

h

i

c

j

k

c

c

c

c

a Запорный вентиль (в контуре
газообразного хладагента)

R21T Термистор (нагнетание)

b Запорный вентиль (в контуре
жидкого хладагента)

R3T Термистор (всасывание)

c Фильтр (6×) R4T Термистор (теплообменник
трубопровода жидкого
хладагента)

d Теплообменник
дополнительного охлаждения

R5T Термистор (в контуре жидкого
хладагента)

e Теплоотвод системной платы R6T Термистор (теплообменник
дополнительного охлаждения)

f Клапан регулировки давления R7T Термистор
(противообледенитель
теплообменника)

g Теплообменник R8T Термистор (корпус M1C)
h Сервисное отверстие

(высокого давления)
S1NPH Датчик высокого давления

i Обратный клапан S1NPL Датчик низкого давления
j Маслоотделитель S1PH Реле высокого давления
k Капиллярная трубка (2×) Y1E Электронный расширительный

клапан (основной)
l Аккумулятор Y2E Электронный расширительный

клапан (теплообменник
подохлаждения)

m Отверстие для
техобслуживания (заправка
хладагентом)

Y1S Электромагнитный клапан
(четырехходовой)

M1C Компрессор Y2S Электромагнитный клапан
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13.3 Схема электропроводки: Наружный блок

Электрическая схема поставляется с блоком и располагается на внутренней
стороне сервисной крышки.

Замечания по RXYSQ8:

1 Эта схема электропроводки относится только к наружному блоку.

2 Значки (см. далее).

3 Значки (см. далее).

4 Порядок соединения электропроводкой управления ВНУТРЕННЕГО и
НАРУЖНОГО блоков F1-F2, а также нескольких НАРУЖНЫХ блоков F1-
F2, изложен в руководстве по монтажу.

5 Порядок работы с выключателями BS1~BS5 и DS1 изложен в
руководстве по монтажу.

6 При эксплуатации оборудования не закорачивайте
предохранительное устройство S1PH.

7 Цвета (см. далее).

Замечания по RXYSQ10+12:

1 Эта схема электропроводки относится только к наружному блоку.

2 Значки (см. далее).

3 Порядок соединения электропроводкой управления ВНУТРЕННЕГО и
НАРУЖНОГО блоков F1-F2, а также нескольких НАРУЖНЫХ блоков F1-
F2, изложен в руководстве по монтажу.

4 Порядок работы с выключателями BS1~BS3 изложен в руководстве по
монтажу.

5 При эксплуатации оборудования не закорачивайте
предохранительное устройство S1PH.

6 Цвета (см. далее).

Обозначения:

L Фаза

N Нейтраль

Электропроводка по месту установки

Клеммная колодка

Разъем

Неподвижный разъем

Подвижный разъем

Заземление (винт)

Помехоустойчивое заземление

Клемма

Цвета:

BLK Черный
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R95 Резистор (ограничение тока)

R1T Термистор (воздух)

R2T Термистор (всасывание 1)

R3T Термистор (выброс)

R4T Термистор (противообледенитель теплообменника)

R5T Термистор (теплообменник дополнительного охлаждения)

R6T Термистор (жидкостный трубопровод дополнительного
охлаждения)

R7T Термистор (всасывание 2)

S1NPH Датчик высокого давления

S1NPL Датчик низкого давления

S1PH Реле высокого давления

V1CP Входной сигнал защитных устройств

V1R Модуль IGBT (A4P) (A5P)

V1R Модуль IGBT на диодных мостах (A3P)

X1A, X2A Разъем (M1F)

X3A, X4A Разъем (M2F)

X1M Клеммная колодка (питание)

X1M Клеммная колодка (управление) (A1P)

Y1E Электронный расширительный клапан (основной)

Y2E Электронный расширительный клапан (теплообменника
подохлаждения)

Y1S Электромагнитный клапан

Y3S Электромагнитный клапан (четырехходовой)

Z1C~Z8C Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)

Z1F Фильтр подавления помех (с поглотителем перенапряжений)

Обозначения на схеме электропроводки RXYSQ10+12:

A1P Печатная плата (основная)

A2P Печатная плата (фильтр подавления помех)

A3P Печатная плата (инвертора)

A4P Печатная плата (вентилятора 1)

A5P Печатная плата (вентилятора 2)

BS1~BS3 Кнопочный выключатель (A1P)

C47, C48 Конденсатор

DS1, DS2 DIP-переключатель (A1P)

E1HC Нагреватель поддона

F1U, F2U Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 В) (A1P)

F101U Плавкий предохранитель (A4P) (A5P)
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X1M Клеммная колодка (питание)

X1M Клеммная колодка (управление) (A1P)

Y1E Электронный расширительный клапан (основной)

Y2E Электронный расширительный клапан (теплообменника
подохлаждения)

Y1S Электромагнитный клапан (четырехходовой)

Y2S Электромагнитный клапан

Z1C~Z4C Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)

Z1F Фильтр подавления помех (с поглотителем
перенапряжений) (A2P)
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14 О системе
Внутренние блоки системы VRV IV-S на основе теплового насоса можно
использовать для обогрева и охлаждения. Тип внутренних блоков, которые
можно использовать, зависит от серии наружных блоков.

Согласно общему правилу, к системе VRV IV-S на основе теплового насоса
можно подключать внутренние блоки следующих типов (данный перечень не
является исчерпывающим; возможность подключения зависит от комбинации
моделей наружных и внутренних блоков):

▪ Внутренние блоки VRV с непосредственным расширением (воздухо-
воздушный теплообмен).

▪ Внутренние блоки RA с непосредственным расширением (воздухо-
воздушный теплообмен).

▪ AHU (воздухо-воздушный теплообмен): требуется комплект EKEXV(A).

▪ Воздушная завеса (воздухо-воздушный теплообмен): Подробнее см. таблицу
допустимых сочетаний в сборнике инженерно-технических данных.

Допускается подключение одного блока AHU к наружному блоку системы VRV
IV-S с тепловым насосом.

Допускается подключение нескольких блоков AHU к наружному блоку
системы VRV IV-S с тепловым насосом даже в сочетании с одним или
несколькими внутренними блоками VRV IV-S с непосредственным
расширением.

Подробные характеристики см. в инженерно-технических данных.

ВНИМАНИЕ!
▪ ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию,

разбирать, передвигать, перестанавливать и ремонтировать блок.
Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению
электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику
оборудования.

▪ При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не
было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и не
огнеопасен, однако при случайной протечке в помещение, где используются
калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет
выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию,
ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной
службы для устранения протечки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НЕ пользуйтесь системой в целях, отличных от ее прямого назначения. Во
избежание снижения качества работы блока НЕ пользуйтесь им для охлаждения
высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений,
животных и предметов искусства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для изменения или расширения системы в будущем:

Полная информация о допустимых сочетаниях (для будущего расширения
системы) приведена в инженерно-технических данных. С этой информацией
следует ознакомиться. За информацией и профессиональными
рекомендациями обращайтесь к монтажнику.
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16.3.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом
режиме

▪ Переключение режимов невозможно с помощью пользовательского
интерфейса, на дисплее которого высвечивается значок 
(«переключение под централизованным управлением») (см. руководство по
монтажу и эксплуатации пользовательского интерфейса).

▪ Если значок  («переключение под централизованным управлением»)
мигает, см. раздел «16.6.1 Порядок назначения одного из пользовательских
интерфейсов главным» [��  139].

▪ Вентилятор может вращаться еще около 1 минуты после прекращения
работы в режиме обогрева.

▪ Скорость вращения вентилятора может автоматически меняться в
зависимости от температуры в помещении. Вентилятор может также
автоматически отключится. Это не является признаком неисправности.

16.3.3 Работа на обогрев

При обогреве выход на заданную температуру может занять больше времени,
чем при охлаждении.

Во избежание падения теплопроизводительности и подачи холодного воздуха
выполняется следующая операция.

Размораживание

При работе в режиме обогрева змеевик с воздушным охлаждением
наружного блока со временем покрывается слоем инея, что препятствует
передаче тепловой энергии. В результате снижается
теплопроизводительность, а у системы возникает необходимость перевода в
режим размораживания, чтобы убрать иней со змеевика воздушного
охлаждения наружного блока. При этом теплопроизводительность
внутреннего блока временно падает до завершения размораживания. После
размораживания теплопроизводительность блока полностью
восстанавливается.

вентилятор внутреннего блока выключается, цикл циркуляции хладагента
становится обратным, а для размораживания змеевика наружного блока
будет использоваться тепловая энергия, забираемая из помещения.

На дисплее внутреннего блока появится индикация работы в режиме
размораживания .

«Горячий» запуск

В начале работы системы в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока
автоматически отключается во избежание подачи холодного воздуха в
помещение. На дисплее интерфейса пользователя отображается символ

. Запуск вентилятора может занять некоторое время. Это не является
признаком неисправности.
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3 Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для
моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для
угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей).
Подробнее см. «16.5  Регулировка направления воздушного потока»
[��  138].

Порядок остановки

4 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите
около 5 минут.

16.5 Регулировка направления воздушного потока

См. руководство по эксплуатации интерфейса пользователя.

16.5.1 Воздушная заслонка

Типы воздушной заслонки:

▪ Блоки с двумя направлениями потока + с несколькими
направлениями потока

▪ Угловые блоки

▪ Блоки, подвешиваемые к потолку

▪ Настенные блоки

По команде микропроцессора положение воздушной заслонки может
изменяться автоматически и не соответствовать изображению на дисплее. Это
происходит в следующих случаях.

Охлаждение Обогрев

▪ Когда температура в помещении
ниже заданного значения.

▪ В начале работы.

▪ Когда температура в помещении
выше заданного значения.

▪ При работе системы в режиме
размораживания.

▪ Когда внутренний блок работает с постоянным горизонтальным
распределением воздушного потока.

▪ При продолжительной работе подвешенного к потолку или
смонтированного на стене внутреннего блока с нисходящим потоком
воздуха направление потока может изменяться микрокомпьютером, тогда
индикация на интерфейсе пользователя также будет меняться.

Регулировку направления воздушного потока можно осуществить
следующими способами:

▪ Воздушная заслонка сама займет нужное положение.
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16.6.2 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным (VRV DX и RA DX)

Если к системе VRV подключены только внутренние блоки VRV DX:

1 Нажмите и удерживайте в течение 4  секунд кнопку выбора режима
работы на пользовательском интерфейсе, который в данный момент
является главным. Если эта операция еще не выполнялась, ее можно
выполнить на первом включенном пользовательском интерфейсе.

Результат: На всех подчиненных пользовательских интерфейсах,
подключенных к одному наружному блоку, мигает значок 
(«переключение под централизованным управлением»).

2 Нажмите кнопку выбора режима работы на том пульте управления,
который нужно назначить главным интерфейсом пользователя.

Результат: Назначение завершено. Теперь главным считается этот
пользовательский интерфейс, а значок  («переключение под
централизованным управлением») исчезает с дисплея. На дисплеях
других пользовательских интерфейсов появляется значок 
(«переключение под централизованным управлением»).

16.6.3 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным (RA DX)

Если к системе RA подключены только внутренние блоки DX VRV IV-S:

1 Остановите все внутренние блоки.

2 Когда система не работает (получен сигнал термостата на выключение
всех внутренних блоков), внутренний блок RA  DX можно назначить
главным, обратившись к нему с помощью инфракрасного интерфейса
пользователя (отдав команду термостату на включение в желаемом
режиме).

Назначить главным другой блок можно только повторив вышеописанную
процедуру. Переключение между режимами «охлаждение» и «обогрев»
возможно только путем изменения режима работы главного внутреннего
блока.

16.6.4 Системы управления

В дополнение к возможности индивидуального управления (один интерфейс
пользователя управляет одним внутренним блоком) имеются еще два способа
управления работой системы. Выясните, к какому именно типу относится ваша
система:

Тип Описание

Система с групповым
управлением

С одного интерфейса пользователя можно
управлять работой до 16 внутренних блоков.
Настройки всех внутренних блоков при этом
одинаковы.

Система, управляемая с двух
интерфейсов пользователя

С двух интерфейсов пользователя можно
управлять работой одного внутреннего блока
(в случае группового управления – работой
одной группы внутренних блоков).
Внутренний блок может работать в
индивидуально выбранном режиме.
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17 Экономия электроэнергии и оптимальные
условия работы

Чтобы достичь оптимальных характеристик работы системы, необходимо
соблюдать определенные правила.

▪ Выбирайте правильное направление воздушного потока, избегая прямого
воздействия струи воздуха на находящихся в помещении людей.

▪ При установке температуры воздуха в помещении старайтесь создать
наиболее комфортные условия. Избегайте переохлаждения и перегрева.

▪ При работе системы в режиме охлаждения не допускайте попадания в
помещение прямых солнечных лучей, используйте занавески или жалюзи.

▪ Периодически проветривайте помещение. При интенсивной эксплуатации
системы особое внимание нужно уделять вентиляции.

▪ Держите окна и двери закрытыми. Если они открыты, циркуляция воздуха
снизит эффективность охлаждения или обогрева помещения.

▪ ИЗБЕГАЙТЕ переохлаждения и перегрева помещений. В целях экономии
электроэнергии поддерживайте температуру на среднем уровне.

▪ Ни в коем случае НЕ размещайте посторонние предметы возле
воздухозаборников и выпускных отверстий блока. Это может привести к
снижению эффективности обогрева и охлаждения снижается или к полному
выходу системы из строя.

▪ Отключайте питание кондиционера, если он долго не используется. Даже
неработающий кондиционер потребляет электроэнергию. Перед запуском
блока подайте на него питание за 6 часов до начала работы – это создаст
наилучшие условия для включения аппарата. (См. раздел руководства,
посвященный техническому обслуживанию внутреннего блока).

▪ Если на дисплее появился символ  ("пора чистить воздушный фильтр"),
для проведения этой операции обратитесь к квалифицированным
специалистам. (См. раздел руководства, посвященный техническому
обслуживанию внутреннего блока).

▪ Внутренний блок и интерфейс пользователя должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от телевизоров, радиоприемников, стереосистем и
другого аналогичного оборудования. В противном случае возможны помехи
приему радио- и телепрограмм.

▪ НЕ размещайте под внутренним блоком предметы, которые могут быть
повреждены водой.

▪ При влажности воздуха более 80% и при засорении сливного отверстия
возможно образование конденсата.

В системе на основе теплового насоса реализованы передовые
функциональные возможности экономии электроэнергии. В зависимости от
приоритета предпочтение может отдаваться экономии электроэнергии или
обеспечению высокого уровня комфорта. Выбором нужных параметров
можно достичь оптимального баланса между энергопотреблением и
комфортом в имеющихся условиях эксплуатации.

Возможны разные схемы; которые кратко рассматриваются ниже. Для
изменения настроек в соответствии с потребностями вашего здания и за
сопутствующими рекомендациями обращайтесь к монтажнику или дилеру.
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17.1 Основные способы работы

Базовый

Температура хладагента постоянна независимо от ситуации.

Автоматический

Температура хладагента задается в зависимости от температуры наружного
воздуха. Таким образом, температура хладагента адаптируется под требуемую
нагрузку (которая также связана с температурой наружного воздуха).

Например, когда система работает на охлаждение при относительно низкой
температуре наружного воздуха (допустим, 25°C), не требуется такой высокой
хладопроизводительности, как при высокой наружной температуре (скажем,
35°C). Руководствуясь этим принципом, система начинает автоматически
повышать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую
производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Высокочувствительный/экономичный (охлаждение/обогрев)

Задается более высокая или более низкая (в зависимости от работы на
охлаждение или обогрев) температура хладагента, по сравнению с базовым
способом работы. Работа системы в высокочувствительном режиме
ориентирована исключительно на комфорт заказчика.

При этом важно правильно выбрать внутренние блоки, поскольку при этом
способе работы их эффективная производительность будет меньше, по
сравнению с базовым.

За подробной информацией о высокочувствительном режиме работы
обратитесь к монтажнику.

17.2 Настройки степени комфорта

Для каждого из перечисленных выше режимов можно выбрать свой уровень
комфорта. Уровень комфорта определяется количеством времени и усилий
(электроэнергии), затрачиваемым для достижения определенной
температуры в помещении посредством временного изменения температуры
хладагента до различных значений в целях ускорения достижения
запрошенных условий.

▪ Режим повышенной мощности

▪ Быстрый режим

▪ Мягкий режим

▪ Эконом-режим



18 | Техническое и иное обслуживание

Справочное руководство для монтажника и пользователя

146
RXYSQ8~12TMY1B

Система кондиционирования VRV IV-S
4P404225-1C – 2024.03

▪ Очистите воздушные фильтры и корпусы внутренних блоков. Для
выполнения очистки воздушных фильтров и корпусов внутренних блоков
обратитесь к монтажнику или другому квалифицированному специалисту по
техническому обслуживанию. Порядок очистки и сопутствующие
рекомендации изложены в руководстве по монтажу и эксплуатации
соответствующих внутренних блоков. Не забудьте установить очищенные
воздушные фильтры на место.

▪ Включите питание не позднее, чем за 6 часов до начала работы – это создаст
наилучшие условия для запуска системы. Как только будет включено
питание, включится дисплей интерфейса пользователя.

18.2 Техническое обслуживание перед длительным простоем

Например, в конце сезона.

▪ Дайте внутренним блокам поработать только на вентиляцию примерно
полдня для просушки их их внутри. Подробно о режиме «только
вентиляция» рассказывается в параграфе «16.3.2  Работа на охлаждение,
обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме»
[��  136].

▪ Отключите электропитание. Дисплей интерфейса пользователя выключится.

▪ Очистите воздушные фильтры и корпусы внутренних блоков. Для
выполнения очистки воздушных фильтров и корпусов внутренних блоков
обратитесь к монтажнику или другому квалифицированному специалисту по
техническому обслуживанию. Порядок очистки и сопутствующие
рекомендации изложены в руководстве по монтажу и эксплуатации
соответствующих внутренних блоков. Не забудьте установить очищенные
воздушные фильтры на место.

18.3 О хладагенте

Данный аппарат содержит фторированные газы, способствующие
парниковому эффекту. НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

Тип хладагента: R410A

Значение потенциала глобального потепления (ПГП): 2087,5

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Согласно требованиям действующего законодательства по фторсодержащим
парниковым газам, должно быть указано количество заправленного в агрегат
хладагента в килограммах и тоннах CO2-эквивалента.

Формула для расчета выбросов парниковых газов в тоннах CO2-эквивалента:
значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента [кг]/1000

За дополнительной информацией обратитесь к своему установщику.
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18.4.3 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и осмотра

Обратите внимание на то, что указанная периодичность технического
обслуживания и замены запчастей не связана с гарантийным сроком
компонентов.

Компонент Периодичнос
ть осмотра

Периодичность
технического обслуживания

(с заменой запчастей или
ремонтом)

Электромотор 1 год 20 000 часов

Системная плата 25 000 часов

Теплообменник 5 лет

Датчики (термисторы и т.п.) 5 лет

Интерфейс пользователя и
переключатели

25 000 часов

Дренажный поддон 8 лет

Расширительный клапан 20 000 часов

Электромагнитный клапан 20 000 часов

Данные, приведенные в таблице, предполагают следующие условия
эксплуатации:

▪ Обычная эксплуатация без частых запусков и остановок. В зависимости от
модели рекомендуем не запускать и не останавливать систему чаще 6 раз в
час.

▪ Предполагается, что блок работает 10 часов в день, 2500 часов в год.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
▪ В таблице указаны основные компоненты. Подробную информацию

смотрите в своем договоре на техническое обслуживание и осмотр.

▪ В таблице указана рекомендуемая периодичность технического
обслуживания. Однако для обеспечения максимального срока службы блока
техническое обслуживание может требоваться чаще. Приведенной здесь
таблицей можно пользоваться для планирования (включая финансирование)
технического обслуживания. В зависимости от условий договора на
техническое обслуживание и осмотр фактические циклы технического
обслуживания и осмотра могут быть короче указанных.

18.4.4 Сокращенная периодичность технического обслуживания и осмотра

Рассмотреть возможность сокращения периодичности технического
обслуживания и замены запчастей рекомендуется в следующих ситуациях:

Блок эксплуатируется в условиях:

▪ повышенных колебаний температуры и влажности;

▪ частых колебаний параметров электропитания (напряжения, частоты,
искажения формы сигнала и т.п.) (блоком нельзя пользоваться, если
колебания параметров электропитания выходят за допустимые пределы);

▪ частых ударов и вибрации;

▪ присутствия в воздухе пыли, соли, масляного тумана или вредных газов,
например, сернистой кислоты или сероводорода;
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19 Поиск и устранение неполадок
В случае обнаружения сбоев в работе системы предпримите указанные ниже
меры и обратитесь к своему поставщику оборудования.

ВНИМАНИЕ!
Остановите систему и ОТКЛЮЧИТЕ питание, если произойдет что-либо
необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее
поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к своему
поставщику оборудования.

Ремонт системы производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами
сервисной службы.

Неисправность Ваши действия

При частом срабатывании защитных
устройств (автоматов защиты, датчиков
утечки на земле, плавких предохранителей)
или НЕКОРРЕКТНОЙ работе тумблера
включения/выключения.

Переведите главный
выключатель питания
положение ВЫКЛ.

Если из блока вытекает вода. Остановите систему.

Выключатель работает НЕКОРРЕКТНО. Выключите электропитание.

Если на дисплее интерфейса пользователя
отображается номер блока, мигает лампа
индикации работы и появляется код
неисправности.

Оповестите об этом
монтажника, сообщив ему
код неисправности.

Если после выполнения перечисленных выше действий система по-прежнему
НЕ работает или работает некорректно, проверьте ее работоспособность в
изложенном далее порядке.

Неисправность Ваши действия

Система не работает
совсем.

▪ Проверьте, не прекратилась ли подача
электропитания. Подождите, пока не
возобновится подача электропитания. Если
сбой питания произошел во время работы
системы, она автоматически возобновит
работу, когда питание восстановится.

▪ Проверьте, не перегорел ли плавкий
предохранитель и не сработал ли
автоматический размыкатель цепи. Если
необходимо, замените предохранитель или
переведите размыкатель цепи в рабочее
положение.
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19.2.12 Признак: Блоки издают посторонние запахи.................................................................................................... 156
19.2.13 Признак: Вентилятор наружного блока не вращается ..................................................................................... 156
19.2.14 Признак: На дисплее появляется значок "88" ................................................................................................... 156
19.2.15 Признак: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается 157
19.2.16 Признак: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает................................... 157
19.2.17 Признак: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух ............................................. 157

19.1 Коды неисправности: Обзор

В случае появления кода неисправности на дисплее интерфейса пользователя
внутреннего блока обратитесь к монтажнику и сообщите ему код
неисправности, тип блока и его серийный номер (эту информацию можно
найти на паспортной табличке блока).

Для справки приведен перечень кодов неисправности. В зависимости от
уровня кода неисправности код можно сбросить нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
Если сделать этого не удается, обратитесь за консультацией к монтажнику.

Основной код Содержание

Сработало внешнее предохранительное устройство

Отказ EEPROM (внутренний блок)

Неисправность дренажной системы (внутренний блок)

Неисправность электромотора вентилятора (внутренний
блок)

Неисправность электромотора воздушной заслонки
(внутренний блок)

Неисправность расширительного клапана (внутренний блок)

Неисправность дренажа (внутренний блок)

Неисправность фильтра пылеуловительной камеры
(внутренний блок)

Неисправность установки уровня производительности
(внутренний блок)

Неисправность передачи управляющих сигналов между
платами главного и подчиненных блоков (внутренних)

Неисправность термистора теплообменника (внутренний
блок, жидкий хладагент)

Неисправность термистора теплообменника (внутренний
блок, газообразный хладагент)

Неисправность термистора всасываемого воздуха
(внутренний блок)

Неисправность термистора нагнетаемого воздуха
(внутренний блок)

Неисправность датчика движения или температуры пола
(внутренний блок)

Неисправность термистора интерфейса пользователя
(внутренний блок)

Неисправность платы (наружный блок)

Сработал определитель утечки тока (наружный блок)
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Основной код Содержание

Неисправность термистора ребер

Неисправность установки уровня производительности
(наружный блок)

Ненормальное падение низкого давления, отказ
расширительного клапана

Неисправность по перефазировке питания

INV: недостаточное напряжение питания

Не выполнен пробный запуск системы

Отказ электропроводки, соединяющей внутренние и
наружные блоки

Отклонения в работе интерфейса пользователя – внутренняя
связь

Отказ электропроводки к внутреннему/наружному блоку

Сбой связи между главным и подчиненными интерфейсами
пользователя

Несоответствие систем. Сочетание внутренних блоков
несовместимых типов. Неисправность внутреннего блока.

Неисправность соединения или несоответствие типов или
моделей внутренних блоков

Централизованное дублирование адресов

Сбой связи с устройством централизованного управления –
внутренний блок

Неисправность автоматического назначения адресов
(непоследовательность)

Неисправность автоматического назначения адресов
(непоследовательность)

19.2 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы

Признаки, НЕ указывающие на неполадки системы:

19.2.1 Признак: Система не работает

▪ Кондиционер включается не сразу после нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на
интерфейсе пользователя. Если лампа индикации работы светится, система
исправна. Если нажать на пусковую кнопку вскоре после выключения
кондиционера, то он запустится не раньше, чем через 5 минут, во избежание
перегрузок электромотора компрессора. Такая же задержка запуска будет
иметь место и в случае переключения режимов работы системы.

▪ Если на пользовательском интерфейсе высвечивается значок
централизованного управления, то после нажатия пусковой кнопки дисплей
могает несколько секунд. Мигание дисплея говорит о том, что
пользовательским интерфейсом воспользоваться пока нельзя.

▪ Система не включается сразу после включения питания. Подождите одну
минуту, пока микропроцессор подготовится к управлению системой.
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19.2.8 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком)

▪ Слабый шипящий и булькающий звук, слышимый сразу же после подачи
питания на кондиционер. Электронный терморегулирующий клапан,
находящийся внутри блока, начинает работать, что и создает характерный
шум. Этот звук исчезает примерно через одну минуту.

▪ Продолжительный шелестящий звук, слышимый при работе на охлаждение
или при выключении. Это звук издает работающий сливной насос
(дополнительное оборудование).

▪ Потрескивание, слышимое после прекращения работы на обогрев. Этот шум
производят пластиковые детали при деформациях, вызванных изменением
температуры.

▪ Шипящие и хлюпающие звуки, слышимые при прекращении работы
внутреннего блока. Эти звуки слышны и при работе другого внутреннего
блока. Чтобы масло и хладагент не "зависали" в неработающей системе,
небольшое количество хладагента продолжает циркулировать.

19.2.9 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)

▪ Продолжительный шипящий звук низкого тона, слышимый при работе в
режиме охлаждения или размораживания. Этот звук издается газообразным
хладагентом, циркулирующим по трубопроводам наружного и внутреннего
блоков.

▪ Шипящий звук слышится при запуске или сразу же после прекращения
работы, в том числе в режиме размораживания. Этот звук вызван
прекращением или изменением скорости циркуляции хладагента.

19.2.10 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)

Изменение тона шума работающего блока. Это является следствием
изменения частоты вращения электромотора.

19.2.11 Признак: Из блока выходит пыль

Когда блок используется впервые после долгого перерыва. Это происходит
потому, что в блок попала пыль.

19.2.12 Признак: Блоки издают посторонние запахи

Кондиционер поглощает запахи, содержащиеся в воздухе помещения (запахи
мебели, табачного дыма и т.п.), которые затем снова поступают в помещение.

19.2.13 Признак: Вентилятор наружного блока не вращается

Обороты вентилятора регулируются в целях оптимизации работы аппарата.

19.2.14 Признак: На дисплее появляется значок "88"

Это может произойти сразу же после подачи питания на кондиционер и
означает, что интерфейс пользователя находится в нормальном состоянии.
Значок отображается на дисплее в течение 1 минуты.
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20 Переезд
Если возникла необходимость полностью демонтировать и переустановить
блок, обратитесь к своему поставщику оборудования. Перемещение блоков
требует технических навыков.
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