
EWAQ-BVP

Инверторная мини-холодильная 

машина с воздушным 

охлаждением конденсатора

 › Лучший продукт с точки зрения энергоэффективности и 

рабочего диапазона

 › Все производительности доступны в двух версиях: стандартная 

версия и версия с опцией OP (без замерзания воды, когда она 

не работает, благодаря ленточному нагревателю водопровода)

 › Простая установка "подключи и работай"

 › Среди самых тихих блоков на рынке ( дБА - звуковая 

мощность)

 › Однофазное электропитание и низкий пусковой ток делают 

блок идеальным для применения в жилых домах

 › Вес уменьшен на % по сравнению с предыдущими моделями.

 › Встроенный гидравлический блок: бак-накопитель не требуется, 

включен стандартный инверторный насос, главный датчик 

расхода и выключатель

 › Стандартный проводной пульт дистанционного управления 

позволяет задавать различные уставки (охлаждение, нагрев, 

температура выходящей воды) или основываться на наружных 

условиях (уставки, зависящие от погодных условий). Имеется 

история сигнализации, функция снижения шума в ночное время 

и выбор языков

Только охлаждение EWAQ-BVP 004 005 006 008

Холодопроизводительность Мин. / Ном. кВт 2,0 /4,00  / 4,01 2,0 /4,93  / 5,07 3,0 /5,88  / 6,07 3,0 /7,95  / 8,23 

Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 1,27  / 0,840 1,61  / 1,12 1,87  / 1,13 2,57  / 1,65 

Регулирование производительности Способ Перем. (инвертор)

EER 3,14  / 4,80 3,06  / 4,51 3,15  / 5,35 3,10  / 4,99 

ESEER 4,45 4,49 5,25 5,24 

Размеры Блок В х Ш х Г мм 735x1.090x350 997x1.160x380

Вес Блок кг 83 106

Водяной 

теплообменник

Тип Пластинчатый

Воздушный 

теплообменник

Тип Поперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и 

хромированные жалюзийные пластины “вафельного” типа

Поперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и жалюзийные 

пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

Компрессор Тип Герметичный, роторный компрессор

Количество 1

Вентилятор Тип Осевой вентилятор

Количество 1

Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 63 64 69 

Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 48 49 52 53 

Рабочий диапазон Сторона воздуха Охлаждение Мин~Макс °C (c.т.) 10~43 10~46

Сторона воды Охлаждение Мин~Макс °C (c.т.) 5~22

Хладагент Тип/ПГП R-410A/2.088 R-410A/2.087,5

Контроль Электронный расширительный клапан

Контуры Количество 1

Заправка хладагента кг/TCO2экв. 2,10/4,4 2,70/5,6

Блок Пусковой 

ток

Макс. A 15,7 19,9 

Рабочий 

ток

Макс. A 15,7 19,9

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1N~/50/230

EWAQ-BVP EKRUMCL




