
Модельний ряд обладнання

Холодильні машини  
й системи вентиляції
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Тільки для охолодження 0 17,5 200 500 1000 2000

EWAQ-BAVP R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~BA* R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~G- R-410A 1  
BPHE    

EWAQ~E- R-410A 1      
EWAQ~F- R-410A 2       
EWAD-TZ B R-134a 1-2          
EWAD~TZ  R-134a 1-2        
EWAD~E- R-134a 1     
EWAD~D- R-134a 2          
EWAD~C- R-134a 2-3        
EWAD~CZ R-134a 2-3       
EWAD~CF R-134a 2       
Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYQ-BAVP R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~BA* R-410A 1   
BPHE  

SEHVX-AAW
SERHQ-AAW1

R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~G- R-410A 1  
BPHE   

EWYQ~F- R-410A 1-2      
EWYD~BZ R-134a 2-3      
Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1    

Холодильні машини з повітряним охолодженням і конденсаторні блоки 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430) - ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами
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Тільки для охолодження 0 17,5 200 500 1000 2000

EWAQ-BAVP R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~BA* R-410A 1   
BPHE  

EWAQ~G- R-410A 1  
BPHE    

EWAQ~E- R-410A 1      
EWAQ~F- R-410A 2       
EWAD-TZ B R-134a 1-2          
EWAD~TZ  R-134a 1-2        
EWAD~E- R-134a 1     
EWAD~D- R-134a 2          
EWAD~C- R-134a 2-3        
EWAD~CZ R-134a 2-3       
EWAD~CF R-134a 2       
Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYQ-BAVP R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~BA* R-410A 1   
BPHE  

SEHVX-AAW
SERHQ-AAW1

R-410A 1   
BPHE  

EWYQ~G- R-410A 1  
BPHE   

EWYQ~F- R-410A 1-2      
EWYD~BZ R-134a 2-3      
Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1    

16,6~64,5

8,6~17,0

116~488

165~672

98~411

177~620

617~2002

170~710

169~700

696~1795

   172~334

2,0~8,0

2.0~8.0

2.5~8.4

602~1555

247~580

271~618

173~674

158~624

8.6~17.0

20.7~74.3

16.6~64.5

16.2~63.7

21.3~63.7

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

9.9~14.8

69,3~154

82.2~170

 75.2~165
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тільки нагрівання) 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWWP~KBW1N R-407C 1-2-4-6   
EWHQ~G- R-410A 1  
EWWQ~G- R-410A 1    
EWWQ~L- R-410A 2    
EWWD-VZ R-134a 1     Затоплений    
EWWD~J- R-134a 1-2    
EWWD~G- R-134a 1-2     
EWWD~I- R-134a 1-2-3     
EWWD~H- R-134a 1    Затоплений  
Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження) 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWWQ~B- R-410A 1-2     
Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWLP~KBW1N R-407C 1-2  
BPHE  

EWLQ~G- R-410A 1    
EWLQ~L- R-410A 2    
EWLD~J- R-134a 1-2    
EWLD~G- R-134a 1-2    
EWLD~I- R-134a 1-2-3    
Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWWD~FZ R-134a 1     Затоплений  
DWSC
DWDC

R-134a 1 опція    Затоплений  

6000 RT 
CENTRIFUGAL  

R-134a
2

на хол. 
маш.

   Затоплений  

НОВИНКА

Холодильні машини з водяним охолодженням і з виносним конденсатором

Daikin розробляє і створює найіноваційніші системи кондиціонування в світі. Як лідер галузі, компанія буде й надалі 
створювати нові технології, передбачаючи майбутні потреби клієнтів для всіх галузей застосування.
Холодильні машини Daikin та обладнання для підготовки повітря забезпечують максимальну надійність і гнучкість.
Наші холодильні машини, фанкойли та вентиляційне обладнання є високоефективними в широкому спектрі галузей 
застосування. 

Висока ефективність та універсальність

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430), R-407C (1773,9) - ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тільки нагрівання) 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWWP~KBW1N R-407C 1-2-4-6   
EWHQ~G- R-410A 1  
EWWQ~G- R-410A 1    
EWWQ~L- R-410A 2    
EWWD-VZ R-134a 1     Затоплений    
EWWD~J- R-134a 1-2    
EWWD~G- R-134a 1-2     
EWWD~I- R-134a 1-2-3     
EWWD~H- R-134a 1    Затоплений  
Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження) 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWWQ~B- R-410A 1-2     
Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWLP~KBW1N R-407C 1-2  
BPHE  

EWLQ~G- R-410A 1    
EWLQ~L- R-410A 2    
EWLD~J- R-134a 1-2    
EWLD~G- R-134a 1-2    
EWLD~I- R-134a 1-2-3    
Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 0 17,5 200 500 1000 2000 21800

EWWD~FZ R-134a 1     Затоплений  
DWSC
DWDC

R-134a 1 опція    Затоплений  

6000 RT 
CENTRIFUGAL  

R-134a
2

на хол. 
маш.

   Затоплений  

12,9~194

165~602

332~1503

368~1212

454~1488

600~9000

379~2156

449~2100

12,1~62,4

110~529

86,5~346

173~676

160~524

315~1433

113~1054

[2 x 10900]

142~681

553~1302

16,7~249

424~1951

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

120~568

300~4500

21800 

87,3~352

118~462

93,7~370

187~721

118~468

234~914
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Фанкойли

Тип Модель Найменування Тип двигуна 
вентилятора Продуктивність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18

Стельовий 
касетний блок

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою роздачею повітря
- 900 x 900 касетний блок
- Високоефективне плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Знижений рівень шуму
- Простота монтажу й експлуатації

FWG-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,0–11,75 кВт
Нагрівання: 3,3–15,65 кВт   

Круглопотоковий касетний блок
- 900 x 900 касетний блок
- �Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує  

рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC
Охолодження: 4,0–8,7 кВт
Нагрівання: 5,5-12,1 кВт    

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою роздачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF AC
Охолодження: 1,4–5,2 кВт
Нагрівання: 2,3–6,7 кВт    

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою роздачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Простота монтажу й експлуатації
- Потужний потік повітря
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 700 мм

FWF-CT AC
Охолодження: 1,91–4,54 кВт
Нагрівання: 2,64–5,28 кВт   

Блок  
підлогового типу

Блок підлогового типу
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт    

Блок підлогового типу
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання опцій: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF AC
Охолодження: 1,46-8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт       

Блок  
Flexi type

Блок Flexi type 
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт    

Блок Flexi type
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання опцій: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF AC
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт       

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт    

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання опцій: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF AC
Охолодження: 1,46-8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт       

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Проста установка
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-CT AC
Охолодження: 2,43–5,28 кВт
Нагрівання: 3,22–7,33 кВт     

Блок  
канального типу

Блок канального типу з низьким ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 50 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF AC Охолодження: 2,10–9,96 кВт
Нагрівання: 2,3–13,00 кВт       

Блок канального типу з середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Доступний статичний тиск до 80 Па
- Низькі рівні шуму

FWP-AT BLDC Охолодження: 2,61–6,47 кВт
Нагрівання: 5,47–12,28 кВт      

Блок канального типу з середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 80 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-BT AC
Охолодження: 2,61–10,34 кВт
Нагрівання: 5,47–18,78 кВт         

Блок канального типу з високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 120 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF AC
Охолодження: 3,90–18,30 кВт
Нагрівання: 4,05–21,92 кВт      

Блок канального типу з високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 120 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,86–8,75 кВт
Нагрівання: 3,63–18,10 кВт      
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Тип Модель Найменування Тип двигуна 
вентилятора Продуктивність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18

Стельовий 
касетний блок

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою роздачею повітря
- 900 x 900 касетний блок
- Високоефективне плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Знижений рівень шуму
- Простота монтажу й експлуатації

FWG-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,0–11,75 кВт
Нагрівання: 3,3–15,65 кВт   

Круглопотоковий касетний блок
- 900 x 900 касетний блок
- �Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує  

рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC
Охолодження: 4,0–8,7 кВт
Нагрівання: 5,5-12,1 кВт    

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою роздачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Проста установка в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF AC
Охолодження: 1,4–5,2 кВт
Нагрівання: 2,3–6,7 кВт    

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою роздачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Простота монтажу й експлуатації
- Потужний потік повітря
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 700 мм

FWF-CT AC
Охолодження: 1,91–4,54 кВт
Нагрівання: 2,64–5,28 кВт   

Блок  
підлогового типу

Блок підлогового типу
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт    

Блок підлогового типу
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання опцій: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF AC
Охолодження: 1,46-8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт       

Блок  
Flexi type

Блок Flexi type 
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт    

Блок Flexi type
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання опцій: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF AC
Охолодження: 1,46–8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт       

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт
Нагрівання: 2,46–11,18 кВт    

Канальний універсальний тип (flexi type)
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- Прості електричні з'єднання опцій: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF AC
Охолодження: 1,46-8,02 кВт
Нагрівання: 1,90–10,03 кВт       

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Проста установка
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-CT AC
Охолодження: 2,43–5,28 кВт
Нагрівання: 3,22–7,33 кВт     

Блок  
канального типу

Блок канального типу з низьким ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 50 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF AC Охолодження: 2,10–9,96 кВт
Нагрівання: 2,3–13,00 кВт       

Блок канального типу з середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Доступний статичний тиск до 80 Па
- Низькі рівні шуму

FWP-AT BLDC Охолодження: 2,61–6,47 кВт
Нагрівання: 5,47–12,28 кВт      

Блок канального типу з середнім ЗСТ
- Для горизонтального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 80 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-BT AC
Охолодження: 2,61–10,34 кВт
Нагрівання: 5,47–18,78 кВт         

Блок канального типу з високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 120 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF AC
Охолодження: 3,90–18,30 кВт
Нагрівання: 4,05–21,92 кВт      

Блок канального типу з високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального канального монтажу
- Доступний статичний тиск до 120 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,86–8,75 кВт
Нагрівання: 3,63–18,10 кВт      

Клас продуктивності (кВт)

~
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D-AHU Professional

від 750 до  
144000 м3/год

Modular P
›› Попередньо сконфігуровані 
системи для необхідних 
потужностей 

›› «Підключи і використовуй»
›› Технологія EC-вентилятора
›› Високоефективний 

алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком 

›› Компактна конструкція

D-AHU  
Modular R D-AHU  

Modular P D-AHU  
Modular L

від 500 до  
25000 м3/год

від 500 до  
15000 м³/год

від 250 до  
2500 м³/год

Professional
›› Попередньо сконфігуровані розміри 
›› Адаптація для конкретного клієнта
›› Модульна конструкція

Modular R
›› Попередньо сконфігуровані 
системи для необхідних 
потужностей

›› «Підключи і використовуй»
›› Технологія EC-вентилятора
›› Роторний рекуператор 

(сорбційна й ентальпійна 
технологія)

›› Компактна конструкція

Modular L
›› Попередньо сконфігуровані 

системи для необхідних 
потужностей 

›› «Підключи і використовуй»
›› Технологія EC-вентилятора
›› Високоефективний 

алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

›› Мала висота блока
›› Для навісних стель
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