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Microtech IIIEWAD-CFXS/XL/XR

Тільки охолодження EWAD-CFXR 600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15

Холодопродуктивність Ном. кВт 602 (1) / 

374 (2)

739 (1) / 

468 (2)

821 (1) / 

539 (2)

866 (1) / 

562 (2)

981 (1) / 

644 (2)

1.034 (1) / 

670 (2)

1.229 (1) / 

825 (2)

1.302 (1) / 

866 (2)

1.374 (1) / 

889 (2)

1.424 (1) / 

909 (2)

1.476 (1) / 

929 (2)

Споживана 

потужність

Охолодження Ном. кВт 263 (1) / 

46,6 (2)

278 (1) / 

56,2 (2)

299 (1) / 

58,5 (2)

334 (1) / 

63,1 (2)

368 (1) / 

68,5 (2)

412 (1) / 

74,4 (2)

403 (1) / 

80,0 (2)

450 (1) / 

87,5 (2)

466 (1) / 

93,4 (2)

511 (1) / 

103 (2)

556 (1) / 

109 (2)

Регулювання 

продуктивності

Спосіб Безступінчасте

Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,29 (1) / 

12,91 (2)

2,66 (1) / 

13,17 (2)

2,75 (1) / 

14,04 (2)

2,59 (1) / 

13,71 (2)

2,67 (1) / 

14,33 (2)

2,51 (1) / 

13,89 (2)

3,05 (1) / 

15,36 (2)

2,90 (1) / 

14,87 (2)

2,95 (1) / 

14,7 (2)

2,79 (1) / 

13,85 (2)

2,66 (1) / 

13,56 (2)

ESEER 3,59 3,66 3,89 3,62 3,83 3,63 4,13 3,89 4,09 4,02 3,92

IPLV 4,09 4,15 4,16 4,20 4,10 4,08 4,42 4,37 4,42 4,28

Розміри Блок ВхШхГ мм 2.565x2.480 

x6.300

2.565x2.480 

x7.200

2.565x2.480x8.100 2.565x2.480 

x9.000

2.565x2.480 

x10.800

Вага Блок кг 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960

Експлуатаційна вага кг 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Водяний 

теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний

Витрата 

води

Охолодження Ном. л/с 26,2 (1) / 

26,2 (2)

32,1 (1) / 

32,1 (2)

35,7 (1) / 

35,7 (2)

37,6 (1) / 

37,6 (2)

42,6 (1) / 

42,6 (2)

44,9 (1) / 

44,9 (2)

53,4 (1) / 

53,4 (2)

56,6 (1) / 

56,6 (2)

59,7 (1) / 

59,7 (2)

61,9 (1) / 

61,9 (2)

64,1 (1) / 

64,1 (2)

Втрата 

тиску 

води

Охолодження Ном. кПа 76 (1) / 

115 (2)

97 (1) / 

159 (2)

84 (1) / 

167 (2)

93 (1) / 

184 (2)

102 (1) / 

225 (2)

113 (1) / 

248 (2)

92 (1) / 

219 (2)

103 (1) / 

243 (2)

128 (1) / 

282 (2)

137 (1) / 

301 (2)

146 (1) / 

321 (2)

Об'єм води л 741 771 808 1.012 1.372 1.965

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий

Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 10 12 14 16 20

Витрата повітря Ном. л/с 38.935 46.722 54.508 62.295 73.011

Швидкість об/хв 715

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92,0 94,0 95,0

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71,0 72,0 73,0 72,0 73,0

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~45

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 2

Заправлення 

холодоагенту

На контур кг 64,0 73,0 81,0 91,0 107,0 112,5 124,0

На контур Екв. т CO2 91,5 104,4 115,8 130,1 153,0 160,9 177,3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) DN150PN16 (168,3 мм) DN200PN16 (219,1 мм) DN250PN16 (273 мм)

Блок Пусковий струм Макс. A 598 611 648 912 960 1.016 1.059 1.072

Робочий 

струм

Охолодження Ном. A 411 439 473 526 580 647 645 717 738 800 862

Макс. A 462 493 542 585 649 708 783 847 901 954

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  

(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з 

повітряним охолодженням, 

гвинтовим компресором і 

природним охолодженням, 

висока ефективність, 

знижений рівень шуму

EWAD-CFXR


