
Тільки охолодження EWAD-TZSSB/SLB

Охолодження 

приміщень

Pdc кВт

ηs,c %

SEER

Холодопродуктивність Ном. кВт

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт

Регулювання 

продуктивності

Спосіб Змін.

Мінімальна продуктивність %

EER

ESEER

IPLV

Розміри Блок Висота мм

Ширина мм

Глибина мм

Вага (SSB) Блок кг

Експлуатаційна вага кг

Вага (SLB) Блок кг

Експлуатаційна вага кг

Водяний 

теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний

Об'єм води л

Витрата води Охолодження Ном. л/с

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний

Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість

Витрата повітря Ном. л/с

Швидкість об/хв

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA

Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA

Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA

Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.)

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП)

Заправлення кг

Контури Кількість

Заправлення холодоагенту На контур

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД)

Блок Робочий 

струм

Охолодження Ном. A

Макс. A

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В

Інверторна холодильна 

машина з повітряним 

охолодженням і гвинтовим 

компресором, стандартна 

ефективність, стандартний/

низький рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 

навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 

регулюванням продуктивності

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 

інвертора та змінного ступеня стиску (VVR)

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу

 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 

конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 

холодильних контурів

EWAD-TZSSB/SLB


