
82

MicroTech III

Тільки охолодження EWLD-J-SS 110 130 145 165 235 195 265 290 310 330 360 390 430 470 500 530

Холодопродуктивність Ном. кВт 110 128 142 163 236 191 264 285 306 327 355 382 428 473 501 529

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 31,2 38,4 43,8 50,4 66,0 56,0 75,3 87,4 94,0 100 106 111 122 132 141 150

Регулювання 

продуктивності

Спосіб Безступінчасте

Мінімальна продуктивність % 25,0 12,5

EER 3,51 3,33 3,25 3,24 3,58 3,42 3,51 3,26 3,25 3,35 3,43 3,52 3,59 3,55 3,52

Габарити Блок Висота мм 1.020 2.000

Ширина мм 913

Глибина мм 2.684

Вага Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.489 1.305 1.489 2.474 2.500 2.526 2.568 2.611 2.795 2.979

Експлуатаційна вага кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.518 1.327 1.518 2.505 2.533 2.562 2.608 2.655 2.845 3.036

Водяний 

теплообмінник — 

випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник

Об'єм води л 14 18 14 17 26 20 26 29 31 33 37 41 46 52

Витрата води Ном. л/с 5,2 6,1 6,8 7,8 11,3 9,2 12,6 13,6 14,6 15,6 17,0 18,3 20,5 22,6 24,0 25,3

Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 14 13 39 37 26 33 32 39 37 34 33 29 26 29 32

Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89,0 94,0 96,0

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79,0 82,0 83,0

Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,2 мм

Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 195 288 281 293 310 403 422 440

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 52 62 72 81 107 91 120 145 153 162 171 181 197 214 227 241

Максимальний робочий струм A 76 97 107 122 167 143 189 215 230 245 265 286 311 335 357 378

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 

виносним конденсатором 

і гвинтовим компресором, 

стандартна ефективність, 

стандартний рівень шуму

 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині бу-
динків і заміну застарілого обладнання

 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плав-
ним регулюванням продуктивності

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Температура охолодженої води до -10°C у стандартному 
виконанні

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом 
R-134a

 › Контролер MicroTech III з удосконаленими алгоритмами 
роботи та зручним інтерфейсом користувача
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