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FWECSAFWECA

FWP-AT

Внутрішній блок FWP-AT 02 03 04 05 06 07

2-трубн.

Холодопродуктивність 
(1) (стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Вис. кВт 2,38 2,88 3,19 4,58 4,85 5,80 
Низьк. кВт 1,35 1,51 1,69 2,23 2,58 2,86 

Явна 
продуктивність

Вис. кВт 1,71 1,96 2,13 3,23 3,44 3,93 
Низьк. кВт 0,95 1,03 1,11 1,62 1,79 1,92 

Теплопродуктивність (1) 
(стандартні умови)

Вис. кВт 2,54 2,80 3,00 4,71 5,15 5,56 
Низьк. кВт 1,40 1,48 1,53 2,46 2,59 2,74 

Споживана 
потужність (1)

Вис. кВт 0,046 0,076
Низьк. кВт 0,01 0,02

FCEER A
FCCOP A
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x1.040x239 551x1.390x239
Вага Блок кг 26,0 27,0 29,0 35,0 37,0 39,0
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G3 на замовлення)
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2
Витрата 
повітря (1)

Вис. м³/г 371 722
Низьк. м³/г 184 283 331

Загальний рівень 
звукової потужності

Вис. дБA 58,0 60,0
Низьк. дБA 36,0 38,0 39,0

Рівень звукового 
тиску

Вис. дБA 53,0 55,0
Низьк. дБA 31,0 33,0 34,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 2,0 2,5
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50
Системи управління Проводовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

() Зазначено лише значення для мінімальної і максимальної швидкостей

Блок канального типу 

з середнім ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
прихованого монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

 › Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки 

повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Економія енергії до % з технологією безщіткового двигуна 

постійного струму порівняно з традиційними системами

 › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 

відносної вологості

 › Низькі рівні шуму при роботі

 › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 

труб і підключення клапанів

 › -швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках.)

 › Для всіх -швидкісних електродвигунів виконане заводське 

розведення на клемній колодці електричного блока

 › Наявний статичний тиск до  Па при максимальній швидкості

FWP-AT
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