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 › Вільне сполучення зовнішніх блоків з урахуванням простору для 

установки й ефективності

 › Збільшено допустимі максимальні довжини трубопроводів: пе-

репад висоти всередині приміщення 30 м, максимальна довжина 

труби: 190 м, загальна довжина труб: 1000 м

 › Режим «тільки нагрівання» може бути налаштований на місці,  

без можливості подальшої зміни

 › Має всі стандартні характеристики VRV

VRV IV з тепловим насосом

Оптимальне рішення Daikin для 
максимального комфорту

 › Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою: точне 

регулювання температури, вентиляція, ГВП й опалення, вентиля-

ційні системи та повітряні завіси Biddle

 › Широкий модельний ряд внутрішніх блоків можливість сполуча-

ти блоки VRV і стильні внутрішні блоки  

(Daikin Emura, Nexura тощо)

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури 

холодоагенту, постійне нагрівання, конфігуратор VRV, 7-сегмент-

ний дисплей і компресори з повністю інверторним керуванням, 

4-бічний теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, 

новий двигун вентилятора постійного струму

 › Дисплей у зовнішньому блоці дає змогу виконати швидку уста-

новку параметрів на місці, легко знаходити помилки, відобража-

ти робочі параметри, контролювати функціонування системи

Зовнішній блок RYYQ/RXYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U

Діапазон продуктивності к.с. 8 10 12 14 16 18 20
Холодопродуктивність Prated,c кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Теплопродуктивність Prated,h кВт 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
ηs,c % 260,0 250,0 240,0  240,0  230,0 230,0
ηs,h % 142,0 147,2 149,6 137 137,0 141,4 145,4
SEER -
SCOP -
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Ном. -
Макс. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Вага Блок кг 243 252 356 391
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,0 79,0 81,0 86,0 88,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 58,0 61,0 64,0 65,0 66,0
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C cух.т. -5,0~43,0

Нагрівання Мін.~Макс. °C (в.т.) -20,0~15,5
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправлення кг/екв. т CO2 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6
Приєднання труб Рідина ЗД мм 952 127 159

Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактичн. м 1.000

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 50

Зовнішній блок — Система RYYQ/RXYQ 22U 24U 26U 28U 30U 32U 34U 36U 38U 40U

Діапазон продуктивності к.с. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Холодопродуктивність Prated,c кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 111,9
Теплопродуктивність Prated,h кВт 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 51,1 56,4 59,4 58,9 

Макс. 6°C в.т. кВт 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 125,5
ηs,c % 245 245 240 235 235 230 230  230 243 240
ηs,h % 150,0 144,5 143,8 142,6 138,8 137,0 141,8 145,7 147,6 145,7
SEER -
SCOP -
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0
Ном. -
Макс. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0 1.105,0 1.170,0 1.235,0 1.300,0

Приєднання труб Рідина ЗД мм 159 191
Газ ЗД мм 28,6 34,9 41,3
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактичн. м 1.000

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 63 80 100

RYYQ-U RXYQ-U

До 30 м перепад висот внутрішніх блоків

Повна відповідність вимогам  

LOT 21 — рівень 2

ErP 2021
Відповідність вимогам 

Опубліковані дані для 
реальних внутрішніх 

блоків
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Зовнішній блок — Система RYYQ/RXYQ 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U

Діапазон продуктивності к.с. 42 44 46 48 50 52 54
Холодопродуктивність Prated,c кВт 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Теплопродуктивність Prated,h кВт 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Макс. 6°C в.т. кВт 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
ηs,c % 236 233 233 230  230 230 230
ηs,h % 143,3 143,2 136,9 137,0 139,9 142,0 142,1
SEER -
SCOP -
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0
Ном. -
Макс. 1.365,0 1.430,0 1.495,0 1.560,0 1.625,0 1.690,0 1.755,0

Приєднання труб Рідина ЗД мм 191
Газ ЗД мм 41,3
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактичн. м 1.000

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 100 125 125

Модуль зовнішнього блока RYMQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Вага Блок кг 188 195 309 319
Вентилятор Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 162 175 185 223 260 251 261

Зовнішній 
статичний тиск

Макс. Па 78

Напрямок подачі Вертикальн.
Тип Осьовий вентилятор

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78 79 81 86 86,0 88,0 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 58 61 64 65,0 66,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C cух.т. -5~43 -5,0~43,0

Нагрівання Мін.~Макс. °C (в.т.) -20~15,5 -20,0~15,5
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправлення кг/екв. т CO2 5,9/12,3 6/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 40 50 

(1) Фактична кількість з'єднаних внутрішніх блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV, гідроблок, внутрішній блок RA тощо) і обмеження по коефіцієнту підключень системи (50% <= CR <= 130%)

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

FVXG-K
Nexura

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

FTXJ-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати 

КЛАС 15 КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71

Daikin Emura — Настінний блок FTXJ-LW/LS
Настінний блок CTXM-M
Настінний блок FTXM-N
Nexura — Блок підлогового типу FVXG-K
Блок підлогового типу FVXM-F
Універсальний тип FLXS-B(9)
 
Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS (RYYQ / RXYQ) 

RYYQ8-12U / RXYQ8-12U


