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Системи централізованого керування

Централізоване керування системою Sky Air і VRV може здійснюватися за допомогою 3 зручних для 

користувача і компактних пультів керування. Ці елементи керування можуть використовуватися самостійно 

або в комбінації:  

1 група = кілька (до 16) внутрішніх блоків у комбінації 

1 зона = кілька груп у комбінації.

Централізований пульт дистанційного керування ідеально підходить для застосування в орендованих 

комерційних будинках зі змінною заповнюваністю, де внутрішні блоки можуть поєднуватися у групи для 

кожного орендаря (зонування).

За допомогою програмувального таймера можна встановити розклад і робочі умови для кожного орендаря, 

а керування можна переналаштовувати залежно від вимог, що змінюються.

DCS302C51

Централізований пульт ДК

Забезпечення індивідуального керування  групами (зонами) внутрішніх блоків

 › керування може здійснюватися максимум  групами ( внутрішніми,  

 зовнішніми блоками)

 › можливе керування максимум  групами ( внутрішніми, макс. 

 зовнішніми блоками) за допомогою  окремо розташованих 

централізованих пультів дистанційного керування

 › зональний контроль

 › груповий контроль

 › відображення кодів несправностей

 › максимальна довжина кабелів  м (усього:  м)

 › можливість контролю напрямку потоку й витрати повітря HRV

 › розширені можливості таймера
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Універсальний пульт керування вмиканням/вимиканням

Забезпечує одночасне й індивідуальне керування 16 групами внутрішніх блоків.

 › керування може здійснюватися максимум  групами ( внутрішніми 

блоками)

 › можуть використовуватися  окремо розташовані централізовані пульти 

дистанційного керування

 › індикація робочого стану (нормальна робота, сигнал збою)

 › індикація централізованого керування

 › максимальна довжина кабелів  м (усього:  м)
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Програмувальний таймер

Можливість програмування 64 груп.

 › можливість керування максимум  внутрішніми блоками

 ›  типів програмування на тиждень

 › блок резервного живлення максимум на  годин роботи

 › максимальна довжина кабелів  м (усього:  м)


