
Велика перевага: універсальне рішення з високою ефективністю

Multi+ 
Єдина система для 
підігріву води та 
кондиціонування 
повітря



Daikin — лідер світового ринку систем 
кондиціонування повітря. Причини цього 
нескладно зрозуміти: 
	ū Понад 90 років досвіду роботи 
	ū Бажання послідовно пропонувати найвищу якість 
та комфорт 

	ū Незрівнянний асортимент моделей
	ū Провідна роль у розробці надсучасних 
технологій 

	ū Постійний потік інновацій, що відзначаються 
нагородами 

	ū Стратегія декарбонізації з високоефективними 
системами, що використовують холодильні 
агенти з мінімальним впливом на довкілля 

Ідеї щодо опалення  
на майбутнє
Чому використовувати сучасну енергоефективну 
систему лише для охолодження? Використання 
теплового насосу не лише заощаджує енергію 
та кошти — воно також пропонує шлях для 
вирішення всесвітньої дилеми щодо CO₂. 
Оригінальна ідея: Просто спрямовуйте необхідну 
енергію від зовнішнього повітря до свого 
помешкання.

Компанія Daikin пропонує різноманітні 
теплосистеми на основі різних концепцій 
теплового насосу, кожна з яких адаптована під 
конкретні потреби та умови. Практично для кожної 
ситуації Daikin пропонує вам ідеальне рішення для 
опалення або охолодження.

Єдиний надійний партнер  
на ринку кондиціонування повітря та підготовки 
побутової гарячої води
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Для кого призначено?
Ваше поточне становище

	ū Ви використовуєте електричний бойлер для 
отримання гарячої води

	ū Ваша система опалення є коштовною в 
експлуатації

	ū Вам потрібне кондиціонування повітря для 
декількох кімнат

	ū Ваша родина нараховує дві або три людини

Якщо це відноситься до вас, тоді система 
Multi+ є для вас ідеальним рішенням. Заміна 
неефективних або застарілих систем 
підігріву води в домогосподарствах малого 
чи середнього розміру на сучасне рішення з 
тепловим насосом дозволить економити енергію 
та забезпечить високий рівень комфорту. Гаряча 
вода, охолодження та опалення у вас вдома — 
ось ключові переваги цієї доступної за ціною 
універсальної системи.

Які переваги це мені дає?
Головна ціль

	ū Економія енергії починаючи з першого дня 
використання

	ū Орієнтована на майбутнє та екологічна технологія

Система «два в одному»

	ū Доступна за ціною інвестиція
	ū Рішення, що зберігає простір
	ū Швидка інсталяція

Бонус Daikin

	ū Жодних обмежень у комфорті
	ū Надійна якість Daikin
	ū Широкий вибір кондиціонерів повітря
	ū Керування з будь-якого місця за допомогою 
додатку

Multi+
Кондиціонування повітря + опалення + гаряча вода 
з однієї системи
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Надійна система  
з майбутнім 

Сучасний тепловий насос — це розумний вибір 
для регулювання температури, якщо ви прагнете 
заощаджувати ресурси та економити на вартості 
енергії. Це правильне рішення, корисне для 
вашого дому та для довкілля. 

Слушна ідея — об’єднати в одній системи все: 
гарячу воду, кондиціонування повітря та опалення 
дому. У такому випадку ви отримуєте всі переваги 
єдиної енергоефективної системи з мінімальними 
вимогами щодо розмірів.

Перевага у вигляді 
високого рівня комфорту 
та зниження витрат
Забезпечуйте потрібну вам температуру в декількох 
кімнатах (до трьох) цілий рік. Daikin пропонує 
широкий вибір кондиціонерів повітря, що 
створюють провідний рівень комфорту та якості 
повітря.

Бак для побутової гарячої води пропонується у 
двох розмірах та ідеально доповнює зовнішній блок 
Multi+. Два окремих режими експлуатації можна 
точно підлаштувати під ваші потреби в комфорті. 

Зручна в користуванні система управління 
уможливлює налаштування всієї системи саме так, 
як ви того бажаєте.

Більше комфорту  
та менше витрат енергії
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Щоденний підігрів води 
Бак для побутової гарячої води нагрівається 
автоматично — упродовж доби, коли ви 
не використовуєте гарячу воду або підчас 
кондиціонування повітря. 

Функція планування роботи є дуже зручною. 
Наприклад, її можна запрограмувати на запуск 
системи рано вранці або на період, коли ви 
зазвичай на роботі.

Комфорт та більша 
кількість гарячої води
Ймовірно, є дні, коли вам потрібно більше гарячої 
води, ніж зазвичай. У такому разі просто натисніть 
кнопку «POWERFUL» на баці побутової гарячої 
води. Почнеться електричний підігрів води, 
одночасно ви зможете користуватися системою 
кондиціонування повітря.

Охолодження плюс 
кондиціонування повітря
Оскільки підготовка побутової гарячої води 
здійснюється за розкладом роботи, наприклад 
вночі, зовнішній блок може переключитися на 
режим охолодження при активації кондиціонера 
повітря.

Додаткове опалення в 
холодні дні
Також ми пропонуємо вам іншу безпрограшну 
схему. Можливе економічно ефективне нагрівання 
вашої води та приміщень за потреби — в цьому 
допоможе надсучасна, високоефективна система 
теплового насосу від Daikin. 

Спрощений 
повний 
контроль 
Використовуйте інтуїтивно 
зрозумілий повнотекстовий 
дисплей на баці побутової 
гарячої води для моніторингу та 
простого регулювання -- у разі 
необхідності -- усіх параметрів, 
таких як планування або 
температура води. 

Керування з 
будь-якого 
місця через 
застосунок 
Застосунок Daikin Onecta 
уможливлює планування, 
керування та моніторинг 
блоку кондиціонування 
повітря, а також керування 
баком побутової гарячої 
води — до того ж усе 
це можна робити за 
допомогою голосового 
управління. Застосунок 
Onecta сумісний зі 
службами Amazon Alexa та 
Google Асистент.
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З’єднання для інсталяції 

Безпека та непомітність: Підключення для 
живлення та холодильного агента розташовані 
зверху бака побутової гарячої води.

Ідеальна пара 
Два основних компоненти, бак побутової гарячої 
води та зовнішній блок, ідеально припасовані 
одне до одного. Зовнішній блок забезпечує 
більшу частину енергії, що використовується для 
нагрівання води в баці.

Інтерфейс керування MMI2 

Усі параметри для налаштування та повсякденного 
користування можна встановлювати через цей 
зручний інтерфейс. Повнотекстовий дисплей та 
спрощені стандартні режими роблять внесення 
змін простою справою.

Вхід води та вихід гарячої води 

З’єднання для води легко доступні знизу бака. Це 
робить систему ідеальним вибором для простої та 
швидкої інсталяції або технічного обслуговування.

Два серця  
в одній системі – подробиці:

Бак побутової гарячої води

Доступні варіанти об'єму від 90 до 120 літрів. 
Більша ємність рекомендується для максимальної 
зручності або у випадку, якщо гарячою водою 
користуються декілька осіб. Антикорозійна 
обробка гарантує максимальну тривалість цього 
основного компонента.

Корпус, розрахований на віки 

Корпус із металевого листа, оцинкованого методом 
гарячого занурення, являє собою довговічне та 
надійне рішення, що не вимагає ніякого догляду та, 
повністю захищене від корозії. 
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Розширення системи 
згідно ваших потреб
Вибирайте з найширшого на ринку асортименту 
внутрішніх блоків. Можна підключити до трьох 
різних блоків для охолодження або опалення ваших 
приміщень.

Інноваційна конструкція вентилятора 

Лопаті вентилятора особливої форми значно 
зменшують рівень шуму та знижують споживання 
енергії. Вентилятор прихований за непомітною та 
елегантною передньою решіткою.

Чудові інженерні рішення 

Скористайтеся надійними інженерними рішеннями 
для дому від Daikin. Потужний та високоефективний 
компресор із плаваючим ротором постійно регулює 
потужність охолодження та нагріву відповідно до 
потрібної температури у приміщенні.
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ПІДКЛЮЧНІ 
ВНУТРІШНІ БЛОКИ 

КОНДИЦІОНУВАННЯ 
ПОВІТРЯ

Настінний блок Канальний блок Підлоговий блок Круглопотоковий Абсолютно 
плаский

Підстельовий 
блок

Канальний 
підлоговий 

блок

C/FTXA- 
AW/BS/BT/BB C/FTXM-R FTXJ-AW/S/B FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 C/FVXM-A FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 20 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 25 35 50 35 50 25 35 50 35 50 25 35 50

4MWXM52A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

 = немає сумісності з додатковими внутрішніми блоками спліт-систем

Технічні характеристики

4MWXM52A

Зовнішній блок 4MWXM 52A
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x974x401
Вага Блок кг 57 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59
Нагрівання дБA 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46
Нагрівання Ном. дБA 47

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C c.т. -10 ~ +50
Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~ +24

Холодоагент Тип/ ПГП R-32/675,0
Заправлення кг/екв.т СО2 1,80/1,22

Приєднання труб, 
кондиц.

Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,50/12,7/15,9

Приєднання труб, 
гар. вода.

Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,50

Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 25 
Додаткове заправлення холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм - 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10

– Дані недоступні на момент публікації

  Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

Скануйте QR-код або клацніть по ньому 
для отримання додаткової інформації. EKHWET-BV3

Дані щодо ефективності блоку гарячого водопостачання EKHWET90BV3 + 4MWXM52A EKHWET120BV3 + 4MWXM52A
Теплопродуктивність Ном. кВт – –
Холодильний 
коефіцієнт

Помірний клімат 2,19 2,30
Теплий клімат 2,68 2,70

Час нагрівання Помірний клімат г:хх 1:18 2:15
Теплий клімат г:хх 1:53 3:35

Сезонна 
ефективність

ГВП Загальн. Гарантоване навантаження M L
Помірний 
клімат

ηwh (еф-ть 
нагрівання води) 

% – –

Клас енергоефективності нагрівання води* A
Температура води Тепловим насосом Макс. 50

*EN16147(2017)

Бак для побутової гарячої води EKHWET 90BV3 120BV3
Корпус Колір Білий
Матеріал Емальована сталь
Розміри ВхШхГ мм 1032x536x571 1296x536x571
Вага кг 60 70
Бак Об'єм води л 90 120

Клас енергоефективності** B
Робочий діапазон Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -15 ~ 42

Водяна сторона Мін.~Макс. °C –

** LOT 2
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авторське право Daikin Europe N.V. 

Надруковано на папері, що не містить хлору. 




