


Зволоження та 
очищення повітря

Зволоження та 
очищення повітря

Обслуговувана площа

прибл. 96 м2**

Обслуговувана площа

прибл. 96 м2**

700 мл/г 700 мл/г

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯЗВОЛОЖЕННЯ ЗВОЛОЖЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 

ЗВОЛОЖЕННЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 

ЗВОЛОЖЕННЮ

ДЕЗОДОРАЦІЯ ДЕЗОДОРАЦІЯ

КОЛІР: СІРИЙКОЛІР: БІЛИЙ

Продуктивність в режимі «турбо» Продуктивність в режимі «турбо»

MCK70ZW/BFW* MCK70ZH/BFH

Витрата повітря Витрата повітря

420 м³/год 420 м³/год7,0 м³/хв 7,0 м³/хв

ПОПЕРЕДНЯ 

ІНФОРМАЦІЯ

НЕЗАБАРОМ У 

ПРОДАЖУ

* Маркування кабелю живлення для Великобританії 
** Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-- із використанням значення CADR за методом випробування на основі стандарту JEM  Японської асоціації виробників електрообладнання

• Інтелектуальне очищення та зволоження повітря, кероване 
безпосередньо з вашого пристрою.

• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean (Вловлювання й 
очищення), застосовуваному Daikin для розщеплення шкідливих 
речовин

• Високоефективний електростатичний НЕРА-фільтр без 
необхідності заміни протягом 10 років

• Інтуїтивно зрозумілий дизайн дисплея з кольоровим «оком Daikin»

• Тиха робота

MCK70ZW/BFW і MCK70ZH/BFH


