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EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3

(*1) EKHWET90+120
(*2) EKHWETU120

 4P688157-1D - 2024.07



2/4

5.2 [6-0A] R/W
50°C

5.3 [6-0B] R/W
45°C

5.4 [6-0C] R/W
45°C

5.6 [6-0D] R/W

5.7.1 [2-01] R/W

5.7.2 [2-00] R/W

5

5.7.3 [2-02] R/W
1

5.7.4 [2-03] R/W (*1)
(* )

70°C

5.7.5 [2-04] R/W
10

5.8 [6-0E] R/W (*1)
(*2)

75°C (*1)
70°C (*2)

5.9 [6-00] R/W
6°C

5.A [6-08] R/W
10°C

5.B R/W 0

5.C [0-0B] R/W
43°C

5.C [0-0C] R/W
50°C

5.C [0-0D] R/W
25°C

5.C [0-0E] R/W
-15°C

5.D [6-01] R/W
2°C

5.F [A-00] R/W 0

5.G [A-01] R/W 0

5.H [8-03] R/W
20

7.4.1 R/W 0

7.4.3 R/W 0

9.1.3.3 [E-05]
[E-06]
[E-07]

R/O

9.1.3.4 [4-06] R/W 0

9.1.3.7 [6-02] R/W
1 2

9.1.B.1 [6-0D] R/W

2
9.1.B.2 [6-0A] R/W

50°C
9.1.B.3 [6-0B] R/W

45°C
9.1.B.4 [6-0C] R/W

45°C
9.1.B.6 [6-08] R/W

10°C

9.4.1 [6-02] R/W
1 2

9.4.3 [8-03] R/W
20

9.4.4 [4-03] R/W
1
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9.5.1 [4-06] R/W 0

9.9.1 [4-08] R/W 0

9.9.2 [4-09] R/W
1

9.9.3 [5-05] R/W
12

9.9.8 [5-09] R/W
3

9.9.D [4-01] R/O
1

9.B.3 [1-0A] R/W 0

9.E [3-00] R/W
1

9.F [E-08] R/W
1

9.G R/W
1

9.I [0-0B] R/W
43°C

9.I [0-0C] R/W
50°C

9.I [0-0D] R/W
25°C

9.I [0-0E] R/W
-15°C

9.I [1-0A] R/W 0

9.I [2-00] R/W

5

9.I [2-01] R/W
1

9.I [2-02] R/W
1

9.I [2-03] R/W
70°C

9.I [2-04] R/W
10

9.I [3-00] R/W
1

9.I [4-01] R/O
1

9.I [4-03] R/W
1

9.I [4-06] R/W 0

9.I [4-08] R/W 0

9.I [4-09] R/W
1

9.I [5-05] R/W
12

9.I [5-09] R/W
3

9.I [6-00] R/W
6°C

9.I [6-01] R/W
2°C

9.I [6-02] R/W
1 2

9.I [6-08] R/W
10°C

9.I [6-0A] R/W
50°C

9.I [6-0B] R/W
45°C

9.I [6-0C] R/W
45°C

9.I [6-0D] R/W

2
9.I [6-0E] R/W (*1)

(*2)
75°C (*1)
70°C (*2)

9.I [7-00] R/W
0°C

9.I [7-01] R/W
2°C

(*1) EKHWET90+120
(*2) EKHWETU120  4P688157-1D - 2024.07
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9.I [8-03] R/W
20

9.I [A-00] R/W 0

9.I [A-01] R/W 0

9.I [A-02] -- 1

9.I [A-03] -- 0

9.I [A-04] -- 0

9.I [B-00] -- 0

9.I [B-01] -- 0

9.I [B-02] -- 0

9.I [B-03] -- 0

9.I [B-04] -- 0

9.I [E-00] R/O 0~5
4

9.I [E-01] R/O 0
9.I [E-02] R/O 1
9.I [E-04] R/O

1
9.I [E-05] R/W

1
9.I [E-06] R/O

1
9.I [E-07] R/O 0~8

2

9.I [E-08] R/W
1

9.I [F-0A] 0--
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