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Функція автоматичного очищення фільтра  
для блоків канального типу 
Унікальна функція автоматичного очищення фільтра 
забезпечує вищу ефективність і комфорт при 
менших витратах на технічне обслуговування
Зменшення експлуатаційних витрат

	J Автоматичне очищення фільтра забезпечує низькі витрати на техобслуговування,  
оскільки фільтр завжди чистий

 
 
 
 
 
 
 

Мінімальний час очищення фільтра
	J Пилозбірник можна швидко і просто спорожнити пилососом
	J Забудьте про брудні стелі

Покращена якість повітря в приміщенні
	J Оптимальний потік повітря виключає протяги й шум

Найвища надійність
	J Запобігає забиттю фільтрів і пов’язаним з ним перебоям у роботі

Унікальна технологія
	J Унікальна й інноваційна технологія фільтрації, розроблена на основі  

досвіду, отриманого компанією Daikin при використанні блоків  
касетного типу з функцією автоматичного очищення

Таблиця комбінацій

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102
Висота (мм) 210
Ширина (мм) 830 1.030 1.230
Глибина (мм) 188

Характеристики
Спліт-система / Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3
25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Патентні  
заявки 

розглядаються

напрямок 
повітряного 

потоку

Як це працює?
1	 �Автоматичне очищення 

фільтра за графіком

2	 �Пил накопичується в 
пилозбірнику всередині блока

3	 �Пил можна легко 
вилучити пилососом

Зміна профілю ефективності канального внутрішнього блока під час роботи

початок 6 місяців 12 місяців

Поступове 

зменшення 

ефективності 

через забруднення 

фільтра

100%

0%

Можна заощадити до 

20% енергії завдяки 

щоденному очищенню 

фільтра 

https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&t=2s



